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Originalbetriebsanleitung
Fig. 1

1 Prismenelektrode

2 Stabelektrode

3 Sicherheits-Tippschalter
4 Zange

5 Schraube
6 Halter mit Prismenelektrode
7 Zylinderschraube

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und tech-
nischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versdumnisse
bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen kénnen elektrischen Schlag,
Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir die Zukunft auf.

1) Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder
unbeleuchtete Arbeitsbereiche kénnen zu Unféllen fiihren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefahrdeter
Umgebung, in der sich brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Ddmpfe entziinden
kénnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen wahrend der Benutzung des Elek-
trowerkzeuges fern. Bei Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle (iber das Gerét
verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise verandert werden. Verwenden Sie
keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.
Unverédnderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines
elektrischen Schlages.

b) Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberflichen, wie von Rohren,
Heizungen, Herden und Kiihlschranken. Es besteht ein erh6htes Risiko durch
elektrischen Schlag, wenn Ihr Kérper geerdet ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhéht das Risiko eines elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Anschlusskabel nicht, um das Elektrowerkzeug
zu tragen, aufzuhiangen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
Halten Sie das Anschlusskabel fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder
sich bewegenden Geréteteilen. Beschédigte oder verwickelte Kabel erhéhen
das Risiko eines elektrischen Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie
nur Verlédngerungskabel, die auch fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die
Anwendung eines fiir den Aulenbereich geeigneten Verldangerungskabels
verringert das Risiko eines elekirischen Schilages.

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht
vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen
Schlages.

3) Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit
Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elek-
trowerkzeug, wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim
Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

b) Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer eine Schutzbrille.
Das Tragen persénlicher Schutzausriistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicher-
heitsschuhe, Schutzhelm oder Gehérschutz, je nach Art und Einsatz des Elek-
trowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie
sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die
Stromversorgung anschlieBen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim
Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerét
eingeschaltet an die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Unféllen fiihren.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschliissel, bevor Sie das
Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schltissel, der sich in einem
drehenden Geriéteteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung. Sorgen Sie fiir einen sicheren
Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das
Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich
bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare k6nnen von
sich bewegenden Teilen erfasst werden.

4) Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

a) Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwenden Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir
bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten
Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektro-
werkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lasst, ist geféhrlich und
muss repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Gerateeinstellungen
vornehmen, Zubehorteile wechseln oder das Gerat weglegen. Diese Vorsichts-
malnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBerhalb der Reichweite von

Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerét nicht benutzen, die mit diesem

nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektro-

werkzeuge sind geféhrlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche

Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen

oder so beschadigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beein-

trachtigt ist. Lassen Sie beschadigte Teile vor dem Einsatz des Gerétes
reparieren. Viele Unfélle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektro-
werkzeugen.

f) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatzwerkzeuge usw. entspre-
chend diesen Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedin-
gungen und die auszufiihrende Téatigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen
fiir andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu geféhrlichen Situationen
fiihren.

g) Halten Sie Griffe trocken, sauber und frei von Ol und Fett. Rutschige Griffe
verhindern eine sichere Handhabung und Kontrolle des Elektrowerkzeuges in
unerwarteten Situationen.

e

=

5) Service

a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und
nur mit Original Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die
Sicherheit des Geréts erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise fiir elektrisches Lotgerat

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und tech-
nische Daten, mit denen dieses elektrische Gerat versehen ist. Versdumnisse
bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen kbnnen elektrischen Schlag,
Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir die Zukunft auf.

e SchlieBen Sie das elektrische Gerét der Schutzklasse I nur an eine Steck-
dose/Verlangerungsleitung mit funktionsfahigem Schutzkontakt an. Es
besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

o Die Elektroden erreichen eine Arbeitstemperatur von ca. 900°C. Beriihren
Sie deshalb weder die Elektroden, noch das Vorderteil der Zange, noch das
Werkstiick beim und nach dem Léten! Beim Beriihren der heiBen Teile werden
schwere Brandverletzungen verursacht. Diese hei3en Teile benétigen eine langere
Zeit bis diese abgekiihlt sind.

e Schiitzen Sie arbeitsbegleitende Personen vor den heien Teilen. Dadurch
wird das Verletzungsrisiko reduziert.

e Beachten Sie, dass beim Ablegen der Zange (4) nach dem Loten, der noch
heiBe vordere Zangenbereich nicht mit brennbarem Material in Beriihrung
kommt. Dies verringert die Brandgefahr.

o Uberpriifen Sie die Elektroden und -halter von Zeit zu Zeit auf Verschleift
und Beschadigung und wechseln diese gegebenenfalls aus. Verwenden
Sie nur Original Ersatzteile. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
elektrischen Gerétes erhalten bleibt.

o Verwenden Sie das elektrische Gerét nicht wenn dieses beschadigt ist. Es
besteht Unfallgefahr.

o Arbeiten Sie nur in gut beliifteter Umgebung! Atmen Sie beim Loten entste-
hende Dampfe nicht ein. Die Ddmpfe kénnen gesundheitsschédlich sein.

o Lassen Sie das elektrische Gerat niemals unbeaufsichtigt laufen. Schalten
Sie das elektrische Gerat bei langeren Arbeitspausen aus, ziehen Sie den
Netzstecker. Von elektrischen Gerédten kénnen Gefahren ausgehen, die zu
Sach- und/oder Personenschéden fiihren kénnen, wenn sie unbeaufsichtigt sind.

o Kinder und Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten, ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der
Lage sind, das elektrische Gerét sicher zu bedienen, diirfen das elektrische
Gerét nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche
Person benutzen. Andernfalls besteht die Gefahr von Fehlbedienung und
Verletzungen.

o Uberlassen Sie das elektrische Gerit nur unterwiesenen Personen. Jugend-
liche diirfen das elektrische Gerét nur betreiben, wenn sie (ber 16 Jahre alt sind,
dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist und sie unter Aufsicht
eines Fachkundigen gestellt sind.

o Kontrollieren Sie die Anschlussleitung des elektrischen Geréates und
Verlangerungsleitungen regelmaRig auf Beschéadigung. Lassen Sie diese
bei Beschédigung von qualifiziertem Fachpersonal oder von einer autorisierten
REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt erneuern.

e Verwenden Sie nur zugelassene und entsprechend gekennzeichnete
Verlangerungsleitungen mit ausreichendem Leitungsquerschnitt. Verwenden
Sie Verldngerungsleitungen bis zu einer Ldnge von 10 m mit Leitungsquerschnitt
1,5 mm? von 10— 30 m mit Leitungsquerschnitt von 2,5 mm?2
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1.

Gefahrdung mit einem mittleren Risikograd, die bei Nichtbe-
achtung den Tod oder schwere Verletzungen (irreversibel) zur
Folge haben kénnte.

Gefahrdung mit einem niedrigen Risikograd, die bei Nichtbe-
achtung maRige Verletzungen (reversibel) zur Folge haben
konnte.

Sachschaden, kein Sicherheitshinweis! Keine Verletzungsgefahr.

Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen
Elektrowerkzeug entspricht der Schutzklasse |
Umweltfreundliche Entsorgung

CE-Konformitatskennzeichnung

Technische Daten

BestimmungsgemaRe Verwendung

REMS Contact 2000 nur bestimmungsgema® zum Weichléten von Kupferrohren
verwenden. Alle anderen Verwendungen sind nicht bestimmungsgeman und daher
nicht zulassig.

11.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Lieferumfang
REMS Contact 2000:
Elektrisches Létgerat, 2 Stiick Prismenelektroden, Betriebsanleitung.

REMS Contact 2000 Super-Pack:

Elektrisches Lotgerat, 4 Stlick Prismenelektroden, 2 Stiick Stabelektroden,
250 g REMS Lot Cu 3, REMS Paste Cu 3, Rohrabschneider REMS RAS
Cu-INOX 3-35, 10er-Pack REMS Cu-Vlies, Betriebsanleitung, Stahlblech-
kasten.

. Artikelnummern

REMS Contact 2000, Elektrisches Lotgeréat 164011
REMS Contact 2000 Super-Pack 164050
Prismenelektrode mit Halter, 2er-Pack 164110
Prismenelektrode, 2er-Pack 164111
Stabelektrode, 2er-Pack 164115
REMS Lot Cu 3, Weichlot, 250 g Spule, @ 3 mm 160200
REMS Paste Cu 3, Weichlotpaste 160210
REMS Cu-Vlies, 10er-Pack 160300
Stahlblechkasten mit Einlage 164250
REMS CleanM 140119
Arbeitsbereich
Weichl6ten von harten und weichen Cu-Rohren @ 6-54 mm
D Ya- 2"
Heizleistung 900°C
Elektrische Daten
Nennspannung (Netzspannung) 230 V~ 110 V~
Nennleistung, aufgenommen 2000 W 2000 W
Nennfrequenz 50-60 Hz 50-60 Hz
Nennstrom 8,7A 18,2A
Schutzklasse | |
Steuerspannung 24 \/~ 24/~
Sekundér-Leerlaufspannung 7V~ 7V~
Sekundér-Nennspannung 7V~ 7V~
Sekundar-Nennstrom 250 A~ 250 A~
Aussetzbetrieb S315% S315%
(AB 0,5/ 3 min) (AB 0,5/ 3 min)
Schutzart IP 34 IP 34
Uberlastschutz sekundarseitig durch Temperaturschalter
Abmessungen
LxBxH 210 x 150 x 140 mm
Gewicht
Gerat 12,9 kg
Larminformation
Arbeitsplatzbezogener Emissionswert 70dB (A)
Vibrationen
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung 2,5 m/s?

Der angegebene Schwingungsemissionswert wurde nach einem genormten
Prifverfahren gemessen und kann zum Vergleich mit einem anderen Gerat
verwendet werden. Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch
zu einer einleitenden Einschatzung der Aussetzung verwendet werden.

Achtung: Der Schwingungsemissionswert kann sich wahrend der tatsachlichen
Benutzung des Gerates von dem Angabewert unterscheiden, abhéngig von
der Art und Weise, in der das Gerat verwendet wird. In Abhangigkeit von den
tatséchlichen Benutzungsbedingungen (Aussetzbetrieb) kann es erforderlich
sein, SicherheitsmalRnahmen zum Schutz der Bedienperson festzulegen.

2.

21.

2.2,

3.2,

3.3.

41.

Inbetriebnahme
Elektrischer Anschluss

Netzspannung beachten! Vor Anschluss des REMS Contact 2000 priifen, ob
die auf dem Leistungsschild angegebene Spannung der Netzspannung entspricht.
Elektrisches Lotgeréat der Schutzklasse | nur an Steckdose/Verlangerungsleitung
mit funktionsfahigem Schutzkontakt anschlieRen. Auf Baustellen, in feuchter
Umgebung, in Innen- und Aullenbereichen oder bei vergleichbaren Aufstellarten,
das elektrische Lotgerat nur Uiber einen Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter)
am Netz betreiben, der die Energiezufuhr unterbricht, sobald der Ableitstrom
zur Erde 30 mA fiir 200 ms Uberschreitet.

Auswahl der Elektroden

Im Regelfall werden die Prismenelektroden (1) verwendet, da diese aufgrund
der gréReren Beriihrungsflache mit dem Rohr dieses schneller autheizen als die
Stabelektroden (2). Die Stabelektroden sind fiir enge Stellen vorgesehen, an
denen mit den Prismenelektroden nicht gearbeitet werden kann.

Zylinderschrauben (7) regelméaRig auf festen Sitz iberpriifen, gegebenenfalls
festziehen.

Betrieb

. Funktionsweise

Beim Anlegen der Elektroden des Létgerates an einen metallischen Leiter, z.
B. Kupferrohr, wird durch Betatigen des Sicherheits-Tippschalters (3) ein
Stromkreis mit niedriger Spannung und hoher Stromstérke geschlossen. Die
Elektroden haben im Stromkreis Transformator/Kabel/Elektroden/Werkstlick
einen relativ hohen elektrischen Widerstand und heizen sich deshalb auf. Sie
kénnen bei gréReren RohrgréRen zum Glihen kommen. Die hierbei auftretende
Warme wird durch Warmeleitung an das Werkstuck Ubertragen, welches nach
wenigen Sekunden auf Léttemperatur erwarmt wird.

Arbeitsablauf

Létstelle fachgerecht vorbereiten (siehe auch 3.3.). Zange (4) mit Pris-
menelektroden (1) oder — an engen Stellen — mit Stabelektroden (2) am
Werkstlick anlegen. Sicherheits-Tippschalter (3) betatigen. Sicherheits-Tipp-
schalter (3) wahrend des Lotvorganges gedriickt halten. Nach wenigen Sekunden
ist die Lottemperatur erreicht. Lot zufiihren bis Lotspalt gefiillt ist. Sicherheits-
Tippschalter (3) loslassen, Zange vom Werkstlick I6sen. Bei nicht exakt fixiertem
Werksttick kann bei gedffnetem Sicherheits-Tippschalter (3) das Werkstuck in
der Zange solange gehalten werden, bis das Lot erstarrt ist.

Lotmaterial

Zum Weichléten REMS Lot Cu 3 verwenden. Kupferrohre und -fittings miissen
metallisch blank sein. Zur Vorbereitung der Létstelle REMS Paste Cu 3 auf das
Rohrstlick auftragen. Diese Paste enthalt Létpulver und Flussmittel. Der Vorteil
der Paste liegt darin, dass die zur Létung erforderliche Temperatur durch Farbum-
schlag der erwérmten Paste zu erkennen ist und dass eine bessere Fiillung des
Létspaltes erreicht wird. Auf jeden Fall muss jedoch REMS Lot Cu 3 nachge-
schoben werden. REMS Lot Cu 3 und REMS Paste Cu 3 sind speziell fir
Trinkwasserleitungen entwickelt worden und entsprechen den DVGW-
Arbeitsblattern GW 2 und GW 7, sowie den entsprechenden DIN-Normen. REMS
Paste Cu 3 ist DVGW-gepriift und zugelassen (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244).

Instandhaltung

Unbeschadet der nachstehend genannten Wartung wird empfohlen, den REMS
Contact 2000 mindestens einmal jahrlich einer autorisierten REMS Vertrags-
Kundendienstwerkstatt zu einer Inspektion und Wiederholungspriifung elekt-
rischer Gerate einzureichen. In Deutschland ist eine solche Wiederholungs-
priifung elektrischer Gerate nach DIN VDE 0701-0702 vorzunehmen und nach
Unfallverhiitungsvorschrift DGUV Vorschrift 3 ,Elektrische Anlagen und Betriebs-
mittel“ auch fir ortsveranderliche elektrische Betriebsmittel vorgeschrieben.
Darliber hinaus sind die flir den Einsatzort jeweils geltenden nationalen
Sicherheitsbestimmungen, Regeln und Vorschriften zu beachten und zu befolgen.

Wartung

Vor Wartungsarbeiten Netzstecker ziehen!

REMS Contact 2000 regelmaRig reinigen, insbesondere wenn dieser langere
Zeit nicht benutzt wird. Elektroden von Lot und Flussmittel freihalten. Diese
beeintrachtigen die Warmelbertragung. Zylinderschrauben (7) regelmaRig auf
festen Sitz Giberpriifen, gegebenenfalls festziehen. Von Zeit zu Zeit Elektroden
(1, 2) und Halter (6) auf Beschadigungen und Abbrand tiberpriifen. Elektroden
gegebenenfalls auswechseln. Zum Wechseln der Prismenelektroden die beiden
Schrauben (5) l6sen, abgeniitzte Elektroden entfernen, Kontaktflachen des
Halters mit Drahtbirste saubern, neue Prismenelektroden einsetzen und
Schrauben wieder anziehen. Deformierte oder verbrannte Halter ersetzen.

Kunststoffteile (z. B. Gehduse) nur mit Maschinenreiniger REMS CleanM (Art.-
Nr. 140119) oder milder Seife und feuchtem Tuch reinigen. Keine Haushaltrei-
niger verwenden. Diese enthalten vielfach Chemikalien, die Kunststoffteile
beschadigen kénnten. Keinesfalls Benzin, Terpentindl, Verdlinnung oder ahnliche
Produkte zur Reinigung verwenden.

Darauf achten, dass Flussigkeiten niemals auf bzw. in das Innere des REMS
Contact 2000 gelangen kénnen. REMS Contact 2000 niemals in Flissigkeit
tauchen.
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4.2,

Inspektion/Instandhaltung

Vor Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten Netzstecker ziehen!
Diese Arbeiten diirfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

5. Stdérungen
5.1. Stérung: Létstelle wird nicht warm.
Ursache: Abhilfe:
o Anschlussleitung defekt. o Anschlussleitung durch qualifiziertes Fachpersonal oder durch eine autorisierte
REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt wechseln lassen.
e Temperaturschalter in der Transformatorwicklung hat ausgeldst. e Nach Abkiihlung der Wicklung schaltet der Temperaturschalter automatisch
wieder ein.
e REMS Contact 2000 defekt. e REMS Contact 2000 durch autorisierte REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt
priifen/instandsetzen lassen.
5.2. Storung: Erwarmung der Létstelle dauert langer.
Ursache: Abhilfe:
o Elektroden stark abgebrannt. e Elektroden wechseln, siehe 4.1.
5.3. Storung: Handgriff wird heil® bzw. verschmort.
Ursache: Abhilfe:
o Zylinderschraube(n) (7) hat (haben) sich geldst. e Zylinderschraube(n) festziehen.
6. Entsorgung 8. REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatten
REMS Contact 2000 darf nach Nutzungsende nicht Giber den Hausmiill entsorgt Firmeneigene Fachwerkstatt fir Reparaturen:
werden, sondern muss nach den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemaf SERVICE-CENTER
entsorgt werden. Neue Rommelshauser Stralte 4
. 71332 Waiblingen
7. Hersteller-Garantie Deutschland ?
Die Garantiezeit betragt 12 Monate nach Ubergabe des Neuproduktes an den Telefon (07151) 56808-60
Erstverwender. Der Zeitpunkt der Ubergabe ist durch die Einsendung der Telefax (07151) 56808-64

Original-Kaufunterlagen nachzuweisen, welche die Angaben des Kaufdatums
und der Produktbezeichnung enthalten miissen. Alle innerhalb der Garantiezeit
auftretenden Funktionsfehler, die nachweisbar auf Fertigungs- oder Material-
fehler zurlickzufiihren sind, werden kostenlos beseitigt. Durch die Mangelbe-
seitigung wird die Garantiezeit fiir das Produkt weder verlangert noch erneuert.
Schéaden, die auf naturliche Abnutzung, unsachgemafe Behandlung oder
Missbrauch, Missachtung von Betriebsvorschriften, ungeeignete Betriebsmittel,
libermaRige Beanspruchung, zweckfremde Verwendung, eigene oder fremde
Eingriffe oder andere Griinde, die REMS nicht zu vertreten hat, zurlickzufiihren
sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Garantieleistungen durfen nur von einer autorisierten REMS Vertrags-Kunden-
dienstwerkstatt erbracht werden. Beanstandungen werden nur anerkannt, wenn
das Produkt ohne vorherige Eingriffe in unzerlegtem Zustand bei einer auto-
risierten REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt eingereicht wird. Ersetzte
Produkte und Teile gehen in das Eigentum von REMS Uber.

Die Kosten fir die Hin- und Riickfracht tréagt der Verwender.

Eine Aufstellung der REMS Vertrags-Kundendienstwerkstétten ist im Internet
unter www.rems.de abrufbar. FUr dort nicht aufgefiihrte Lander ist das Produkt
einzureichen im SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Strale 4, 71332
Waiblingen, Deutschland. Die gesetzlichen Rechte des Verwenders, insbeson-
dere seine Gewahrleistungsanspriiche bei Mangeln gegeniiber dem Verkaufer
sowie Anspriiche aufgrund vorsatzlicher Pflichtverletzung und produkthaftungs-
rechtliche Anspriiche, werden durch diese Garantie nicht eingeschrankt.

Fir diese Garantie gilt deutsches Recht unter Ausschluss der Verweisungs-
vorschriften des deutschen Internationalen Privatrechts sowie unter Ausschluss
des Ubereinkommens der Vereinten Nationen {iber Vertrage (iber den interna-
tionalen Warenkauf (CISG). Garantiegeber dieser weltweit giiltigen Hersteller-
garantie ist die REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen,
Deutschland.

Wir holen lhre Maschinen und Werkzeuge bei lhnen ab!

Nutzen Sie in der Bundesrepublik Deutschland unseren Abhol- und Bringservice.
Einfach anrufen unter Telefon (07151) 56808-60, oder Download des Abhol-
auftrages unter www.rems.de — Kontakt — Kundendienstwerkstatten —
Abholauftrag. Im Garantiefall ist dieser Service kostenlos.

Oder wenden Sie sich an eine andere autorisierte REMS Vertrags-Kunden-
dienstwerkstatt in Ihrer Nahe.

9. Teileverzeichnisse

Teileverzeichnisse siehe www.rems.de — Downloads — Teileverzeichnisse.
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Translation of the Original Instruction Manual
Fig. 1

1 Prism electrode
2 Rod electrode
3 Safety switch
4 Tongs

5 Screws
6 Holder with prism electrode
7 Cylinder head screw

General Power Tool Safety Warnings

Read all the safety notes, instructions, illustrations and technical data which
come with this power tool. Failure to heed the following instructions can lead to
electric shock, fire and/or severe injuries.

Save all warnings and instructions for future reference.

1) Work area safety

a) Keep work area clean and well lit. Untidiness or poorly lit working areas can
lead to accidents.

b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the pres-
ence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.

c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distrac-
tions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way.
Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmod-
ified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock
if your body is earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power
tool will increase the risk of electric shock.

d) Do not misuse the connecting cable to carry or hang up the power tool or
to pull the plug out of the socket. Keep the connecting cable away from
heat, oil, sharp edges or moving tool parts. Damaged or knotted cables
increase the risk of electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for
outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric
shock.

f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.

3) Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating
a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influ-
ence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating
power tools may result in serious personal injury.

b) Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protec-
tion used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before
connecting to power source, picking up or carrying the tool. Carrying power
tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch
on invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables
better control of the power tool in unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long
hair can be caught in moving parts.

4) Power tool use and care

a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was
designed.

b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

c) Disconnect the plug from the power source before making any adjustments,
changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety meas-
ures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power
tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many
accidents are caused by poorly maintained power tools.

f) Use power tools, accessories and insert tools etc. according to these
instructions. Take the working conditions and activity being performed into
consideration. The use of power tools for purposes for which they are not
intended can lead to dangerous situations.

g) Keep handles dry, clean and free from oil and grease. Slippery handles prevent
safe handling and control of the power tool in unexpected situations.

5) Service

a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only
identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool
is maintained.

Safety Notes for Electric Soldering Device

Read all the safety notes, instructions, illustrations and technical data which
come with this electrical device. Failure to heed the following instructions can
lead to electric shock, fire and/or severe injuries.

Keep all safety notes and instructions for the future.

e Only connect the electrical device of protection class I to a socket/extension
lead with a functioning protective contact. There is a danger of electric shock.

e The electrodes reach a working temperature of approx. 900°C. Therefore,
never touch the electrodes not the tongs nor the workpiece during and
after soldering! Touching the hot parts causes severe burns. These hot parts
need a longer time to cool down.

e Protect persons accompanying the work from hot parts. This reduces the
risk of injury.

o Make sure, when setting down the tongs (4) after soldering, that the still
hot, front area of the tongs does not come into contact with inflammable
material. This reduces the fire risk.

o Check the electrodes and holders from time to time for wear and damage

and replace them if necessary. Only use genuine spare parts. This ensures

that the safety of the electrical device is maintained.

Do not use the electrical device if it is damaged. There is a danger of accident.

Work only in a well aired environment! Do not inhale fumes that are produced

during soldering. The fumes can be harmful to health.

o Never let the device operate unattended. Switch off the device during longer
work breaks, pull out the mains plug and remove all plugs if necessary.
Electrical devices can cause hazards which lead to material damage or injury
when left unattended.

e Children and persons who, due to their physical, sensory or mental abilities
or lack of experience and knowledge are unable to operate the electrical
device safely may not use the electrical device without supervision or
instruction by a responsible person. Otherwise there is a risk of operating
errors and injuries.

e Only allow trained persons to use the electrical device. Apprentices may only
operate the electrical device when they are older than 16, when this is necessary
for their training and under the supervision of a trained operative.

e Check the power cable of the electrical device and the extension leads

regularly for damage. Have these renewed by qualified experts or an authorised

REMS customer service workshop in case of damage.

Only use approved and appropriately marked extension leads with a sufficient

cable cross-section. Use extension leads up to a length of 10 m with cable

cross-section 1.5 mm? from 10-30 m with cable cross-section 2.5 mm?2

Explanation of symbols

Danger with a medium degree of risk which could result in
death or severe injury (irreversible) if not heeded.

Danger with a low degree of risk which could result in minor
injury (reversible) if not heeded.

Material damage, no safety note! No danger of injury.

A\ CAUTION

NOTICE

Read the operating instructions before use

Power tool complies with protection class |

Environmentally friendly disposal

RMD@@I

CE conformity mark
1. Technical Data

Use for the intended purpose

Only use REMS Contact 2000 for the intended purpose of soft soldering of copper
pipes. All other uses are not for the intended purpose and are therefore prohibited.
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11.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

2.2,

Scope of Supply

REMS Contact 2000:

Electric soldering device, 2 prism electrodes, operating instructions.

REMS Contact 2000 Super-Pack:

Electric soldering device, 4 prism electrodes, 2 rod electrodes, 250 g REMS
Solder Cu 3, REMS Paste Cu 3, pipe cutter REMS RAS Cu-INOX 3-35,
pack of 10 REMS Cu cloth, operating instructions, steel case.

Article numbers

REMS Contact 2000, Electric soldering unit 164011
REMS Contact 2000 Super-Pack 164050
Prism electrode with holder, pack of 2 164110
Prism electrode, pack of 2 164111
Rod electrode, pack of 2 164115
REMS Solder Cu 3, soft solder, 250 g reel, @ 3 mm 160200
REMS Paste Cu 3, soft solder paste 160210
REMS Cu cloth, pack of 10 160300
Steel case with inlay 164250
REMS CleanM 140119
Working range
Soft soldering of hard and soft copper piping @ 6-54 mm
D Va—2Y"
Heating capacity 900°C
Electrical data
Rated voltage (mains voltage) 230 v~ 110 V~
Rated power input 2000 W 2000 W
Rated frequency 50-60 Hz 50-60 Hz
Rated current 8,7A 18,2A
Protection class | |
Control voltage 24 \/~ 24/~
Secondary no-load voltage 7V~ 7V~
Secondary rated voltage 7V~ 7V~
Secondary rated current 250 A~ 250 A~
Shutoff operation AB S315% S315%
(AB 0.5 /3 min) (AB 0.5/ 3 min)
Protection class IP 34 IP 34

Secondary overload protection by temperature switch

Dimensions

Length x width x height 210 x 150 x 140 mm
Weights

Unit 12.9 kg
Noise Information

Emission at workplace 70 dB (A)
Vibrations

Weighted effective value of acceleration 2,5 m/s?

The indicated weighted effective value of acceleration has been measured
against standard test procedures and can be used by way of comparison with
another device. The indicated weighted effective value of acceleration can also
be used as a preliminary evaluation of the exposure.

Attention: The indicated weighted effective value of acceleration can differ
during operation from the indicated value, dependent on the manner in which
the device is used. Dependent upon the actual conditions of use (periodic duty)
it may be necessary to establish safety precautions for the protection of the
operator.

Preparations for use

. Electrical connection

Caution: Mains voltage present! Before connecting the REMS Contact 2000,
check whether the voltage given on the rating plate corresponds to the mains
voltage. Only connect the electric soldering device of protection class | to a
socket/extension lead with a functioning protective contact. On building sites,
in a wet environment, indoors and outdoors or under similar installation condi-
tions, only operate the electric soldering device on the mains with a fault current
protection switch (RCD) which interrupts the power supply as soon as the
leakage current to earth exceeds 30 mA for 200 ms.

Selecting the electrodes

As arule, the prisma electrodes (1), are used, since they have a larger area of
contact with the pipe and hence heat up the latter faster than the rod electrodes
(2). The rod electrodes are intended for cramped spots where operation with
the prisma electrodes is not possible.

Check the cylinder head screw (7) regularly for tight fit and tighten if necessary.

3.2,

3.3.

41.

4.2,

Operation

. Mode of operation

When applying the electrodes of the soldering device to a metal conductor, e.g.
A copper pipe, a circuit with low voltage and high current is closed by pressing
the safety switch (3). The electrodes have a relatively high resistance in the
transformer/cable/electrodes/workpiece circuit, and therefore heat up. They
may become red hot with larger pipe sizes. The resultant heat is transmitted
to the workpiece by heat conduction, and the workpiece is heated to soldering
temperature in a matter of seconds.

Operating sequence

Prepare the soldering joint properly (see also 3.3). Attach the tongs (4) with the
prisma electrodes (1) or — in narrow spots — with the rod electrodes (2) to the
workpiece. Press the safety switch (3). Keep the safety switch (3) pressed
during the soldering process. The soldering temperature is reached after a few
seconds. Add solder until the solder gap is filled. Release the safety switch (3),
detach the tongs from the workpiece. If the workpiece is not fixed exactly, the
workpiece can be held in the tongs with the safety switch (3) open until the
solder has solidified.

Soldering material

Use REMS Lot Cu 3 for soft-soldering. Copper pipes and fittings must have a
bright metal surface. To prepare the soldering joint, spread REMS Paste Cu 3
over the pipe. This paste contains soldering powder and flux. The advantage
of the paste is that its change in colour indicates that the temperature needed
for soldering has been reached, and that a better filling of the soldering gap is
achieved. In any event, however, REMS Lot Cu 3 must be added too. REMS
Lot Cu 3 and Paste REMS Cu 3 have been designed specially for drinking
water pipes, and they comply both with German regulations as set forth in
DVGW work sheets GW2 and GW7, and with DIN standards. REMS Paste Cu
3 has been tested and approved by DVGW (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244).

Servicing

Notwithstanding the maintenance described below, it is recommended to send
in the REMS Contact 2000 to an authorised REMS contract customer service
workshop for inspection and periodic testing of electrical devices at least once
a year. In Germany, such periodic testing of electrical devices should be
performed in accordance with DIN VDE 0701-0702 and also prescribed for
mobile electrical equipment according to the accident prevention rules DGUV,
regulation 3 "Electrical Systems and Equipment". In addition, the respective
national safety provisions, rules and regulations valid for the application site
must be considered and observed.

Maintenance

Pull out the mains plug before maintenance work!

Clean the REMS Contact 2000 regularly especially when it has not been in use
for along time. Keep the electrodes free from solder and flux. These impair the
heat transfer. Check the correct fit of the cylinder screws (7) regularly and
tighten if necessary. Check the electrodes (1, 2) and holder (6) for damages
and carbonisation from time to time. Replace the electrodes if necessary. To
replace the prism electrodes, loosen the two screws (5), remove the worn
electrodes, clean the contact faces of the holder with a wire brush, insert new
prism electrodes and re-tighten the screws. Replace deformed or burnt holders.

Clean plastic parts (e.g. housing) only with REMS CleanM machine cleaner
(Art. No. 140119) or a mild soap and a damp cloth. Do not use household
cleaners. These often contain chemicals which can damage the plastic parts.
Never use petrol, turpentine, thinner or similar products for cleaning.

Make sure that fluids can never get onto or inside the REMS Contact 2000.
Never immerse REMS Contact 2000 in liquid.

Inspection/servicing

Pull out the mains plug before maintenance and repair work! This work
may only be performed by qualified personnel.
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5. Faults

5.1. Fault: Solder point does not heat up.

Cause: Remedy:

e Mains lead defective. e Have the mains lead changed by qualified personnel or an authorised REMS
customer service workshop.

e Temperature switch in the transformer winding has been operated. e The temperature switch comes back on automatically once the winding has
cooled down.

o REMS Contact 2000 defective. e Have REMS Contact 2000 checked/repaired by an authorised REMS customer
service workshop.

5.2. Fault: Solder point takes longer to heat up.

Cause: Remedy:
e Heavy wear on electrodes. e Change electrodes, see 4.1.

5.3. Fault: Handle gets hot or chars.

Cause: Remedy:
e Cylinder head screw(s) (7) has (have) come loose. e Tighten cheese-head screw(s).

6. Disposa| The user shall be responsible for the cost of shipping and returning the product.
REMS Contact 2000 may not be thrown into the domestic waste at the end of A list of the REMS-authorized customer service stations is available on the
use but must be disposed of properly by law. Internet under www.rems.de. For countries which are not listed, the product

must be sent to the SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Strasse 4,

7. Manufacturer’s Warranty 71332 Waiblingen, Deutschland. The legal rights of the user, in particular the

The warranty period shall be 12 months from delivery of the new product to the
first user. The date of delivery shall be documented by the submission of the
original purchase documents, which must include the date of purchase and the
designation of the product. All functional defects occurring within the warranty
period, which are clearly the consequence of defects in production or materials,
will be remedied free of charge. The remedy of defects shall not extend or
renew the warranty period for the product. Damage attributable to natural wear
and tear, incorrect treatment or misuse, failure to observe the operational
instructions, unsuitable operating materials, excessive demand, use for unau-
thorized purposes, interventions by the customer or a third party or other
reasons, for which REMS is not responsible, shall be excluded from the warranty

Services under the warranty may only be provided by customer service stations
authorized for this purpose by REMS. Complaints will only be accepted if the
product is returned to a customer service station authorized by REMS without
prior interference and in a fully assembled condition. Replaced products and
parts shall become the property of REMS.

right to make claims against the seller in case of defects as well as claims due
to wilful violation of obligations and claims under the product liability law are
not restricted by this warranty.

This warranty is subject to German law with the exclusion of the conflict of laws
rules of German International Private Law as well as with the exclusion of the
United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods
(CISG). Warrantor of this world-wide valid manufacturer’s warranty is REMS
GmbH & Co KG, Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen, Deutschland.

8. Spare parts lists

For spare parts lists, see www.rems.de — Downloads — Parts lists.



fra

fra

Traduction de la notice d’utilisation originale
Fig. 1

1 Electrode prismatique
2 Electrodes en baguettes
3 Interrupteur de sécurité
4 Pince

5 Boulons de fixation
6 Support avec électrode prismatique
7 Vis cylindrique

Consignes générales de sécurité

Lire attentivement toutes les consignes de sécurité, instructions, textes des
figures et caractéristiques techniques de cet outil électrique. Le non-respect
des instructions suivantes peut entrainer un risque de décharge électrique, de
brilures et d’autres blessures graves.

Conserver toutes les consignes de sécurité et instructions pour usage ultérieur.

1) Sécurité du poste de travail

a) Maintenir le poste de travail dans un état propre et bien éclairé. Le désordre
ou un poste de travail non éclairé peuvent étre source d'accident.

b) Ne pas travailler avec I'outil électrique dans un milieu ou il existe un risque
d’explosion, notamment en présence de liquides, de gaz ou de poussiéres
inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent mettre
le feu a la poussiére ou aux vapeurs.

c) Tenir les enfants et les tierces personnes a I’écart pendant I'utilisation de
I'outil électrique. Un utilisateur distrait risque de perdre le contréle de 'appareil.

2) Sécurité électrique

a) Lafiche male de I'outil électrique doit étre appropriée a la prise de courant.
La fiche male ne doit en aucun cas étre modifiée. Ne pas utiliser d’adaptateur
de fiche avec un outil électrique équipé d’une mise a la terre. Des fiches méles
non modifiées et des prises de courant appropriées réduisent le risque d’une
décharge électrique.

b) Eviter le contact avec des surfaces mises a la terre, telles que les tubes,
radiateurs, cuisiniéres et réfrigérateurs. Il y a un risque élevé de décharge
électrique lorsque le corps est en contact avec la terre.

c) Tenir loutil électrique a I’abri de la pluie et de ’humidité. La pénétration
d’eau dans un outil électrique augmente le risque de décharge électrique.

d) Ne pas utiliser le cable de raccordement pour des fins auxquelles il n’a pas

été prévu, notamment pour porter I'outil électrique, I’accrocher ou le

débrancher en tirant sur la fiche male. Tenir le cable de raccordement a

I’abri de la chaleur, de I'huile, des arétes vives et des piéces en mouvement

de I'appareil. Les cables endommagés ou emmélés augmentent le risque de

décharge électrique.

Pour travailler avec 'outil électrique a I'extérieur, n’utiliser que des rallonges

dont 'usage est autorisé a I’extérieur. Lutilisation d’une rallonge appropriée

pour 'extérieur réduit le risque de décharge électrique.

f) Sil'utilisation de I'outil électrique en milieu humide est inévitable, utiliser
un déclencheur par courant de défaut. L utilisation d’un déclencheur par courant
de défaut réduit le risque de décharge électrique.

e
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3) Sécurité des personnes

a) Etre attentif, veiller a ce que I'on fait et se mettre au travail avec bon sens
si 'on utilise un outil électrique. Ne pas utiliser I'outil électrique en étant
fatigué ou en étant sous I'influence de drogues, d’alcools ou de médica-
ments. Lors de ['utilisation de I'outil électrique, un moment d’inattention peut
entrainer des blessures graves.

b) Porter des équipements de protection individuelle et toujours des lunettes
de protection. Le port d’équipements de protection individuelle, comme un
masque antipoussiére, des chaussures de sécurité anti-dérapantes, un casque
de protection ou une protection de I'ouie selon le type de ['utilisation de I'outil
électrique, réduit le risque de blessures.

c) Eviter toute mise en marche involontaire ou incontrélée. Vérifier que I'outil
électrique est arrété avant de le saisir, de le porter ou de le raccorder au
secteur. Ne jamais transporter un appareil électrique avec le doigt sur l'interrupteur
ou brancher un appareil en marche au secteur (risque d'accidents).

d) Eloigner les outils de réglage et tournevis avant la mise en service de I'outil
électrique. Un outil ou une clé se trouvant dans une piéce en mouvement de
I'appareil peut entrainer des blessures.

e) Eviter toute position anormale du corps. Veiller a adopter une position sire
et a garder I’équilibre a tout moment. L'outil électrique peut alors étre mieux
contr6lé dans des situations inattendues.

f) Porter des vétements appropriés. Ne pas porter de vétements amples ni
de bijoux. Ecarter les cheveux, les vétements et les gants des piéces en
mouvement. Les vétements amples, les bijoux et les cheveux longs risquent
d’étre happés par des pieces en mouvement.

4) Utilisation et traitement de I'outil électrique

a) Ne pas surcharger I'appareil. Utiliser I'outil électrique approprié au travail
effectué. Avec des outils électriques adéquats, le travail est meilleur et plus sir
dans la plage d'utilisation indiquée.

b) Ne pas utiliser d’outil électrique dont I’interrupteur est défectueux. Un outil
électrique ne pouvant plus étre mis en marche ni arrété est dangereux et doit
impérativement étre réparé.

c) Retirer la fiche de la prise de courant avant d’effectuer des réglages sur
I’appareil, de changer des piéces ou de ranger I'appareil. Cette mesure de
sécurité empéche une mise en marche involontaire de I'outil électrique.

d) Tenir les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants. Ne pas

confier I'appareil a des personnes qui ne sont pas familiarisées avec son

utilisation ou qui n’ont pas lu ces instructions. Les outils électriques sont
dangereux S'ils sont utilisés par des personnes sans expérience.

Prendre soin de I'outil électrique. Contrdler si les piéces en mouvement de

I’appareil fonctionnent impeccablement et ne coincent pas et si aucune

piéce n’est cassée ou endommagée de telle maniére a affecter le fonction-

nement de P'outil électrique. Avant I'utilisation de I’appareil, faire réparer
les piéces endommagées. De nombreux accidents sont dus a un défaut
d’entretien des outils électriques.

f) Utiliser I'outil électrique, les accessoires, les outils de rechange, etc.
conformément a ces instructions. Tenir compte des conditions de travail
et de la tache a réaliser. Ne pas utiliser les outils électriques pour accomplir
des taches différentes de celles pour lesquelles ils ont été congus. Cela risque
de provoquer des situations dangereuses.

g) Veiller a ce que les poignées soient séches, propres et exemptes d'huile
et de graisse. Des poignées glissantes empéchent la manipulation sdre et le
contréle de l'outil électrique dans les situations inattendues.

e
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5) Service aprés-vente
a) Faire réparer I'outil électrique uniquement par des professionnels qualifiés
avec des piéces d’origines. Ceci permet de garantir la sécurité de I'appareil.

Consignes de sécurité pour I'appareil a souder électrique

Lire attentivement toutes les consignes de sécurité, instructions, textes des
figures et caractéristiques techniques de cet appareil électrique. Le non-respect
des instructions suivantes peut entrainer un risque de décharge électrique, d'incendie
et de blessures graves.

Conserver toutes les consignes de sécurité et instructions pour usage ultérieur.

e Brancher I'appareil électrique de la classe de protection | uniquement sur
une prise de courant/rallonge équipée d'un conducteur de protection qui
fonctionne. Risque de décharge électrique.

o Les électrodes atteignent une température de fonctionnement d'environ
900 °C. Ne toucher ni les électrodes ni la partie avant de la pincer ni la piéce
pendant et aprés le soudage. Le contact des pieces chaudes cause de graves
brilures. Le refroidissement de ces pieces chaudes dure un certain temps.

o \Veiller a ce que les piéces chaudes ne présentent pas de danger pour des
tierces personnes. Cela réduit le risque de blessure.

e Lorsque la pince (4) est posée aprés le soudage, la partie avant de la pince
est encore chaude. Eviter tout contact de la partie avant de la pince avec
des matériaux combustibles. Cela réduit le risque d'incendie.

e Controler de temps en temps que les électrodes et leurs supports ne sont
pas usés ni endommageés et les remplacer le cas échéant. Utiliser unique-
ment des piéces d'origine. Cela garantit le maintien de la sécurité de I'appareil
électrique.

o Ne pas utiliser I'appareil électrique s’il est endommagé. Risque d’accident.

e Travailler uniquement dans un environnement bien aéré ! Ne pas inspirer les
vapeurs dégagées pendant le soudage. Les vapeurs peuvent nuire a la santé.

o Ne jamais faire fonctionner I'appareil sans surveillance. Pendant les pauses
prolongées, mettre I'appareil hors tension, débrancher la fiche secteur et
enlever le cas échéant tous les connecteurs. Les appareils électriques peuvent
comporter des dangers pouvant entrainer des dommages matériels et/ou corpo-
rels lorsqu'’ils sont laissés sans surveillance.

e Les enfants et les personnes qui, en raison de leurs facultés physiques,
sensorielles ou mentales ou de leur manque d’expérience ou de connais-
sances, sont incapables d’utiliser ’'appareil électrique en toute sécurité ne
sont pas autorisés a utiliser I'appareil électrique sans surveillance ou sans
instructions d’une personne responsable de leur sécurité. L utilisation présente
sinon un risque d’erreur de manipulation et de blessure.

o Ne confier I'appareil électrique qu’a du personnel spécialement formé.
Lutilisation n’est autorisée aux jeunes gens que S'ils sont agés de plus de 16
ans, que l'utilisation est nécessaire a leur formation professionnelle et qu'ils
utilisent I'appareil électrique sous surveillance d’une personne qualifiée.

o Veérifier régulierement que le cable de raccordement de I'outil électrique et
les rallonges ne sont pas endommagés. Faire remplacer les cables endom-
magés par des professionnels qualifiés ou par une station S.A.V. agrée REMS.

o N'utiliser que des rallonges autorisées et portant un marquage correspon-
dant. Les rallonges doivent avoir une section de cable suffisante. Utiliser
un céble d'une section de 1,5 mm? pour les rallonges d'une longueur inférieure
a 10 m, et un céble d'une section de 2,5 mm? pour les rallonges de 10 a 30 m.
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Explication des symboles

A\ ATTENTION

©
©,
g
q:

1.

Danger de degré moyen pouvant entrainer des blessures
graves (irréversibles), voire mortelles en cas de non-respect
des consignes.

Danger de degré faible pouvant entrainer de petites blessures
(réversibles) en cas de non-respect des consignes.

Danger pouvant entrainer des dommages matériels sans risque
de blessure (il ne s'agit pas d’une consigne de sécurité).

Lire la notice d'utilisation avant la mise en service

Outil électrique répondant aux exigences de la classe
de protection |

Elimination en respect de 'environnement

Marquage de conformité CE

Caractéristiques techniques

Utilisation conforme

Utiliser le REMS Contact 2000 uniquement de maniére conforme pour le brasage
a |'étain de tubes cuivre. Toute autre utilisation est non conforme et donc interdite.

11.

1.2,

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

Fourniture
REMS Contact 2000 :
Appareil a souder électrique, 2 électrodes prismatiques, notice d'utilisation.

REMS Contact 2000 Super-Pack :

Appareil a souder électrique, 4 électrodes prismatiques, 2 électrodes en
baguette, 250 g REMS Lot Cu 3, REMS Paste Cu 3, coupe-tubes REMS
RAS Cu-INOX 3-35, paquet de 10 tampons REMS Cu-Vlies, notice
d'utilisation, coffret métallique.

Références
REMS Contact 2000, Poste de soudure électrique 164011
REMS Contact 2000 Super-Pack 164050
Electrode prismatique avec support, paquet de 2 164110
Electrode prismatique, paquet de 2 164111
Electrode en baguette, paquet de 2 164115
REMS Lot Cu 3, fil de brasage a I'étain, bobine 250 g, @ 3 mm 160200
REMS Paste Cu 3, pate a souder étain 160210
REMS Cu-Vlies, paquet de 10 160300
Coffret métallique avec insertion 164250
REMS CleanM 140119
Capacité
Soudage de tubes en cuivre, écroui et recuit, diametre de 6 a 54 mm
D YVa—2Y"
Puissance de chauffe 900°C
Caractéristiques électriques
Tension nominale (tension du secteur) 230 V~ 110 V~
Puissance nominale absorbée 2000 W 2000 W
Fréquence nominale 50-60 Hz 50-60 Hz
Courant nominal 8,7A 18,2A
Classe de protection | |
Tension de commande 24V~ 24 V~
Tension secondaire a vide 7V~ 7V~
Tension secondaire nominale 7V~ 7V~
Courant secondaire nominal 250 A~ 250 A~
Fonctionnement intermittent AB S315% S3 15%
(AB 0,5/ 3 min) (AB 0,5/ 3 min)
Degré de protection IP 34 IP 34

Interrupteur de surcharge c6té secondaire par automate thermostatique.

Dimensions

LxIxH 210 x 150 x 140 mm
Poids

Appareil 12,9 kg
Information concernant le bruit

Données d’émission au poste de travail 70 dB (A)

1.8.

2.2,

3.2,

3.3.

Vibrations

Valeur effective pondérée de I'accélération 2,5 m/s?

Le niveau moyen de vibrations a été mesuré au moyen d’un protocole d’essai
normalisé et peut servir pour effectuer une comparaison avec un autre appareil.

Attention! Le niveau moyen de vibrations est susceptible de varier en fonction
des conditions d'utilisation de I'appareil. En fonction de l'utilisation effective
(fonctionnement intermittent) il peut étre nécessaire de prévoir des mesures
spéciales de protection de l'utilisateur.

Mise en service

. Branchement électrique

Tenir compte de la tension du réseau ! Avant de brancher le REMS Contact
2000, vérifier que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond a
celle du réseau. Brancher I'appareil a souder de la classe de protection |
uniquement sur une prise de courant/rallonge équipée d'un conducteur de
protection qui fonctionne. Sur les chantiers, dans un environnement humide,
a l'intérieur ou a I'extérieur ou dans d'autres situations d'installation similaires,
n'utiliser I'appareil a souder électrique sur réseau qu'avec un interrupteur
différentiel qui coupe I'alimentation en énergie dés que le courant de fuite qui
passe a la terre dépasse 30 mA pendant 200 ms.

Choix des électrodes

En régle générale, on se servira des électrodes prismatiques (1), puisque
celles-ci présentant une plus grande de contact sur le tube. Celui-ci est donc
plus rapidement chauffé qu'avec les électrodes en baguette (2). Ces derniéres
sont plus particuliérement prévues pour des interventions dans des endroits
étroits ou difficilement accessibles avec les électrodes prismatiques.

Controler régulierement que les vis cylindriques (7) sont bien vissées et les
resserrer le cas échéant.

Mode d’emploi

. Principe de fonctionnement

Lorsque les électrodes sont appliquées sur un conducteur électrique (par
exemple un tube en cuivre), I'actionnement de l'interrupteur de sécurité (3)
provoque la formation d'un circuit a basse tension et a haute intensité. Dans
le circuit ainsi établi: transformateur/cable/électrodes/piece, les électrodes
établissent une résistance relativement élevée qui les échauffe rapidement. Il
se peut que les électrodes rougissent en cas de grandes dimensions. La chaleur
ainsi dégagée est transmise a la piece, laquelle est portée en quelques secondes
a la température nécessaire de soudage.

Déroulement des opérations

Procéder aux préparatifs nécessaires a un soudage correct (voir également
paragraphe 3.3.). Appliquer la pince (4) munie des électrodes prismatiques (1)
ou, pour les endroits étroits, des électrodes en baguette (2) sur la piéce.
Actionner l'interrupteur de sécurité (3). Maintenir l'interrupteur de sécurité (3)
enfoncé pendant le soudage. Aprés quelques secondes, la température de
soudage est atteinte. Appliquer le fil de brasage jusqu'a ce que la fente de la
soudure soit pleine. Relacher l'interrupteur de sécurité (3) et retirer la pince de
la piéce. Si la piece n'est pas fixée avec précision, elle peut étre maintenue
dans la pince aprés le relachement de l'interrupteur de sécurité (3) jusqu'a ce
que I'étain durcisse.

Matériau d’apport

Pour la soudure utiliser REMS Lot Cu 3. Les tubes et raccords en cuivre doivent
d’abord étre nettoyés. Pour préparer I'endroit & souder, appliquer le décapant
REMS Paste Cu 3. Le décapant se compose de poudre a souder et de flux.
L'avantage du décapant réside d’'une part dans le fait que sa couleur change
lorsque la bonne température de soudage est atteinte et quelle permet d’autre
part un meilleur remplissage de la fissure. Le soudage lui-méme devra quand
méme étre complété avec REMS Lot Cu 3. Les deux produits, REMS Lot Cu
3 et REMS Paste Cu 3, ont été spécialement développés pour des applications
sur des conduites d’eau potable et répondent aux prescriptions DVGW notices
GW2 et GW?7, ainsi qu'aux normes DIN afférentes REMS Paste Cu 3 est en
outre homologuée et agréé DVGW (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244).

Entretien et maintenance

Outre I'entretien décrit ci-apres, il est recommandé de faire effectuer, au moins
une fois par an, une inspection du REMS Contact 2000 ainsi qu'un contréle
récurrent prescrit pour les appareils électriques par une station S.A.V. agréée
REMS. En Allemagne, un tel controle récurrent des appareils électriques doit
étre effectué conformément a DIN VDE 0701-0702 et est également prescrit
pour les équipements électriques mobiles conformément aux prescriptions de
prévention des accidents DGUV 3 relatives aux installations et aux équipements
électriques. En outre, les prescriptions de sécurité, directives et réglements
nationaux valables sur le lieu d'utilisation doivent étre respectés.
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41.

Entretien

Débrancher la fiche secteur avant les travaux d'entretien.

Nettoyer réguliérement le REMS Contact 2000, en particulier lorsque I'appareil
n'est pas utilisé pendant un certain temps. Débarrasser les électrodes des
résidus d'alliage de soudure et de fondant. Ceux-ci entravent la transmission
de la chaleur. Contrdler régulierement que les vis cylindriques (7) sont bien
vissées et les resserrer le cas échéant. Controler de temps en temps que les
électrodes (1, 2) et leurs supports (6) ne sont pas endommageés ni usés.

Pour nettoyer les pieces en matiéres plastiques (boitiers, etc.), utiliser unique-
ment le nettoyant pour machines REMS CleanM (code 140119), ou du savon
doux et un chiffon humide. Ne pas utiliser de produits nettoyants ménagers.
Ceux-ci contiennent souvent des produits chimiques pouvant détériorer les
piéces en matiéres plastiques. N'utiliser en aucun cas de I'essence, de I'huile
de térébenthine, des diluants ou d'autres produits similaires pour le nettoyage.

Veiller a ce qu'aucun liquide ne puisse étre répandu sur le REMS Contact 2000
ni ne puisse pénétrer dans celui-ci. Ne jamais plonger le REMS Contact 2000
dans un liquide.

Remplacer le cas échéant les _électrodes. Pour r’emplacer Ies’électrodes pris- 4.2. Inspection/Maintenance
matiques, desserrer les deux vis (5), enlever les électrodes usées, nettoyer les
surfaces de contact du support avec une brosse métallique, insérer les nouvelles
électrodes prismatiques et resserrer les vis. Remplacer les supports déformés Débrancher la fiche secteur avant les travaux d’entretien et de réparation!
ou carbonisés. Ces travaux doivent impérativement étre exécutés par des professionnels
qualifiés.
5. Défauts
5.1. Défaut: Le point a souder ne s’échauffe pas.
Cause : Remeéde :
o Le cable de raccordement est défectueux. e Faire remplacer le cable de raccordement par des professionnels qualifiés ou
par une station S.A.V. agrée REMS.
e Le thermo-contact de la bobine du transformateur a réagi a la suite d'une e Laisser refroidir, puis procéder a une nouvelle tentative (le thermocontact se
surcharge quelconque. réenclenche automatiquement).
e Le REMS Contact 2000 est défectueux. e Faire examiner/réparer le REMS Contact 2000 par une station S.A.V. agrée
REMS.
5.2. Défaut: L'échauffement du point a souder dure plus longtemps que d’habitude.
Cause : Reméde :
e FElectrodes usées. e Remplacer les électrodes (voir 4.1).
5.3. Défaut: La poignée devient chaude ou est carbonisée.
Cause : Remeéde :
e La ou les vis cylindriques (7) sont desserrées. e Serrer la ou les vis a téte cylindrique.
6. Elimination Les frais d’envoi et de retour sont & la charge de ['utilisateur.
Ne pas jeter REMS Contact 2000 dans les ordures ménagéres lorsqu’elle est La liste des stations S.A.V. REMS est disponible sur Internet, sur www.rems.de.
hors d’usage. Elle doit étre éliminée conformément aux dispositions légales. Dans les pays qui n'y sont pas mentionnés, le produit doit étre renvoyé a :
. . SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Str. 4, 71332 Waiblingen,
7. Garantie du fabricant Deutschland. Cette garantie ne modifie pas les droits juridiques de I'utilisateur,

Le délai de garantie est de 12 mois a compter de la date de délivrance et de
prise en charge du produit neuf par le premier utilisateur. La date de délivrance
est a justifier par I'envoi des documents d’achat originaux qui doivent contenir
les renseignements concernant la date d’achat et la désignation du produit.
Tous les défauts de fonctionnement qui se présentent pendant le délai de
garantie et qui sont dus a des vices de fabrication ou de matériel sont remis
en état gratuitement. Le délai de garantie du produit n’est ni prolongé ni renou-
velé aprés la remise en état. Sont exclus de la garantie tous les dommages
consécutifs a 'usure normale, a I'emploi et au traitement non appropriés, au
non-respect des instructions d’emploi, a des moyens d’exploitation inadéquats,
a un emploi forcé, a une utilisation non conforme, a des interventions de I'uti-
lisateur ou de tierces personnes ou a d’autres causes n'incombant pas a la
responsabilité de REMS.

Les prestations sous garantie ne peuvent étre effectuées que par des SAV
agréés REMS. Les appels en garantie ne sont reconnus que si le produit non
démonté et sans interventions préalables est remis a une station S.A.V. agréée
REMS. Les produits et les piéces remplacés redeviennent la propriété de
REMS.

en particulier son droit & des prestations de garantie du revendeur en cas de
défauts, ainsi que ses droits résultant d'un manquement délibéré a une obli-
gation et ses droits relevant de la responsabilité du fait du produit.

Cette garantie est soumise au droit allemand, a I'exclusion des prescriptions
de renvoi du droit privé international allemand et a 'exclusion de la Convention
des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises
(CISG). Le garant de cette garantie du fabricant valable dans le monde entier
est la société REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen,
Deutschland.

Listes de piéces
Listes de piéces: voir www.rems.de — Télécharger — Vues éclatées.
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Traduzione delle istruzioni d’'uso originali
Fig. 1

1 Elettrodi prismatici
2 Elettrodi cilindrici

3 Interruttore di sicurezza
4 Pinza

5 Viti
6 Supporto con elettrodi prismatici
7 Vite a testa cilindrica

Avvertimenti generali

Leggere tutte le indicazioni di sicurezza, le istruzioni, le didascalie ed i dati
tecnici di questo elettroutensile. La mancata osservanza delle seguenti istruzioni
puo causare folgorazione elettrica, incendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per I'uso futuro.
Il termine "elettroutensile” utilizzato nelle indicazioni di sicurezza si riferisce ad

utensili elettrici alimentati dalla rete (con cavo di rete) e ad utensili elettrici alimentati
da batterie (senza cavo di rete).

1) Sicurezza sul posto di lavoro

a) Tenere pulito e ben illuminato il posto di lavoro. I/ disordine o un posto di
lavoro poco illuminato puo causare incidenti.

b) Non lavorare con I’elettroutensile in ambienti con pericolo di esplosioni,
dove si trovano liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili generano
scintille che possono incendiare polvere o vapore.

c) Tenere lontano i bambini ed altre persone durante I'utilizzo dell’elettrou-
tensile. In caso di distrazioni si puo perdere il controllo dell’apparecchio.

2) Sicurezza elettrica

a) Laspina elettrica dell’elettroutensile deve entrare esattamente nella presa.
La spina elettrica non deve essere modificata in nessun modo. Non utilizzare
adattatori per elettroutensili con messa a terra. Spine non modificate e prese
adeguate diminuiscono il rischio di folgorazione elettrica.

b) Evitare il contatto con oggetti con messa a terra, come tubi, radiatori, forni
e frigoriferi. /l rischio di folgorazione elettrica aumenta se I'utente si trova su un
pavimento di materiale conduttore.

c) Tenere I'elettroutensile al riparo dalla pioggia e dall’'umidita. L'infilfrazione
di acqua in un elettroutensile aumenta il rischio di folgorazione elettrica.

d) Non usare il cavo di collegamento per uno scopo diverso da quello previsto,
per trasportare I'elettroutensile, per appenderlo o per estrarre la spina dalla
presa. Tenere il cavo di collegamento lontano da calore, olio, spigoli taglienti
o oggetti in movimento. Cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio
di folgorazione elettrica.

e) Se silavora con un elettroutensile all’aperto, usare esclusivamente cavi di
prolunga adatti anche per 'impiego all’aperto. Lutilizzo di un cavo di prolunga
adatto per I'impiego all’aperto riduce il rischio di folgorazione elettrica.

f) Se non si puo evitare di utilizzare I’elettroutensile in un ambiente umido,
utilizzare un interruttore di sicurezza per correnti di guasto (salvavita).
L'impiego di un interruttore di sicurezza per correnti di guasto riduce il rischio di
folgorazione elettrica.

3) Sicurezza delle persone

a) Lavorare con I'elettroutensile prestando attenzione e con consapevolezza.
Non utilizzare I'elettroutensile quando si & stanchi o sotto I'effetto di sostanze
stupefacenti, alcool o medicinali. Un momento di deconcentrazione durante
l'impiego dell’elettroutensile pud causare gravi lesioni.

b) Indossare un equipaggiamento di protezione personale e sempre occhiali
di protezione. L'equipaggiamento di protezione personale, ad esempio maschera
parapolvere, scarpe di sicurezza antiscivolo, casco di protezione e protezione
degli organi dell’'udito, a seconda del tipo e dellimpiego dell’elettroutensile, riduce
il rischio di lesioni.

c) Evitare I'avviamento accidentale. Verificare che I'elettroutensile sia spento
prima di collegarlo all'alimentazione elettrica e/o alla batteria, di prenderlo
o di trasportarlo. Se durante il trasporto dell'elettroutensile si preme acciden-
talmente l'interruttore o si collega I'apparecchio acceso alla rete elettrica, si
possono causare incidenti.

d) Rimuovere utensili di regolazione o chiavi prima di accendere I’elettrou-
tensile. Un utensile o una chiave che si trova in una parte in rotazione dell’ap-
parecchio puo causare lesioni.

e) Evitare una postura anomala del corpo. Assicurarsi di essere in una posi-
zione stabile e mantenere sempre I'equilibrio. In questo modo é possibile
tenere meglio sotto controllo I'attrezzo in situazioni impreviste.

f) Vestirsiin modo adeguato. Non indossare indumenti larghi o gioielli. Tenere
lontano i capelli, gli indumenti ed i guanti da parti in movimento. Indumenti
larghi, gioielli o capelli lunghi possono essere impigliarsi nelle parti in movimento.

4) Utilizzo e trattamento dell’elettroutensile

a) Non sovraccaricare I'apparecchio. Utilizzare I'elettroutensile adatto per il
tipo di lavoro specifico. Con ['elettroutensile adeguato si lavora meglio e in
modo piu sicuro nel campo nominale di potenza.

b) Non utilizzare elettroutensili con interruttore difettoso. Un elettroutensile
che non si spegne o non si accende pit € pericoloso e deve essere riparato.

c) Staccare la spina dalla presa prima di regolare I'apparecchio, cambiare
accessori o mettere via I'apparecchio. Questa misura di sicurezza evita un
avviamento accidentale dell’elettroutensile.

d) Conservare gli elettroutensili apparecchio non in uso al di fuori dalla portata
dei bambini. Non consentire che I'apparecchio sia utilizzato da persone
non pratiche o che non hanno letto queste istruzioni. Gli elettroutensili sono
pericolosi se utilizzati da persone inesperte.

e) Curare attentamente I'elettroutensile. Controllare che le parti mobili funzio-
nino correttamente, non siano bloccate o rotte e non siano cosi danneggiate
da impedire un corretto funzionamento dell’elettroutensile. Prima dell’uti-
lizzo dell’apparecchio far riparare le parti danneggiate. La manutenzione
scorretta degli elettroutensili € una della cause principali di incidenti.

f) Utilizzare gli elettroutensili, gli accessori, gli utensili di impiego ecc. confor-
memente a queste istruzioni. Tenere presenti le condizioni di lavoro ed il
tipo di lavoro da eseguire. L utilizzo di elettroutensili per scopi diversi da quelli
previsti puo portare a situazioni pericolose.

g) Tenere le impugnature asciutte, pulite e prive di olio e grasso. Le impugna-
ture scivolose impediscono il maneggio sicuro ed il controllo dell'elettroutensile
in situazioni impreviste.

5) Service

a) Fare riparare I’elettroutensile solo da personale specializzato e qualificato
e solo con pezzi di ricambio originali. In questo modo si garantisce la sicurezza
dell'apparecchio anche dopo la riparazione.

Avvertenze di sicurezza per saldatrice elettrica

Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le didascalie ed i dati
tecnici di questo apparecchio elettrico. La mancata osservanza delle seguenti
istruzioni puo causare folgorazione elettrica, incendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per 'uso futuro.

e Collegare I'apparecchio elettrico di classe di protezione | solo ad una presa/
un cavo di prolunga con contatto di protezione funzionante. Pericolo di
folgorazione elettrica.

e La temperatura degli elettrodi raggiunge un valore di circa 900 °C. Per
questo non toccare né gli elettrodi né la parte anteriore della pinza né il
pezzo durante e subito dopo la saldatura! // contatto con le parti ad alta
temperatura provoca gravi ustioni. Queste parti che si sono riscaldate richiedono
un periodo di tempo sufficiente per raffreddarsi fino a una temperatura non
pericolosa.

e Proteggere gli aiutanti e le altre persone presenti dalle parti ancora ad alta
temperatura. In questo modo si riduce il rischio di lesioni.

o Tenere presente che, quando si deposita la pinza (4) al termine della salda-
tura, la parte anteriore della pinza ancora ad alta temperatura non deve
venire a contatto con materiale infammabile. Cio riduce il rischio di incendio.

o Di tanto in tanto controllare se gli elettrodi e i portaelettrodi sono eccessi-
vamente usurati o danneggiati e, se necessario, sostituirli. Utilizzare solo
pezzi di ricambio originali. In questo modo si garantisce il mantenimento della
sicurezza dell'apparecchio elettrico.

o Non utilizzare I'apparecchio elettrico se e danneggiato. Pericolo di incidenti.

e Lavorare solo in un ambiente ben ventilato! Non inalare i vapori che vengono
sprigionati durante la saldatura. / vapori possono essere nocivi.

o Non lasciare mai acceso I'apparecchio senza sorveglianza. Prima di lunghe
pause di lavoro spegnere I’'apparecchio, estrarre la spina di rete e staccare
eventualmente tutti i tubi flessibili. Gli apparecchi elettrici possono causare
pericoli e lesioni alle persone e/o danni materiali se non sono sottoposti a sorve-
glianza.

e | bambini e le persone che, a causa delle loro capacita fisiche, sensoriali
o mentali o della loro inesperienza o ignoranza, non sono in grado di usare
in sicurezza I'apparecchio elettrico, non devono utilizzare I'apparecchio
elettrico senza sorveglianza o supervisione di una persona responsabile.
In caso contrario sussiste il pericolo di errori di utilizzo e di lesioni.

e Lasciare I'apparecchio elettrico solo a persone addestrate. / giovani possono
essere adibiti alla manovra dell’apparecchio, solo se di eta superiore a 16 anni
ed unicamente se e necessario per la loro formazione professionale e sempre
sotto la sorveglianza di un esperto.

e Controllare regolarmente I'integrita del cavo di collegamento ed eventual-
mente anche dei cavi di prolunga dell’apparecchio elettrico. Se sono
danneggiati, farli sostituire da un tecnico qualificato o da un centro assistenza
autorizzato REMS.

o Utilizzare solo cavi di prolunga omologati, opportunamente contrassegnati
e con conduttori di sezione sufficiente. Utilizzare cavi di prolunga di lunghezza
massima di 10 m con conduttori di sezione pari a 1,5 mm? o di lunghezza da
10 m a 30 m con conduttori di sezione pari a 2,5 mm>
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Significato dei simboli

/A\ATTENZIONE

B ® QD E

N Y
m

Uso

Pericolo con rischio di grado medio; in caso di mancata osser-
vanza puo portare alla morte o a gravi lesioni (irreversibili).

Pericolo con rischio di grado basso; in caso di mancata osser-
vanza puo portare a lesioni moderate (reversibili).

Danni materiali, non si tratta di un avviso di sicurezza! Nessun
rischio di lesioni.

Leggere le istruzioni per l'uso prima della messa in servizio

L'elettroutensile & di classe di protezione |

Smaltimento ecologico
Dichiarazione di conformita CE

Dati Tecnici
conforme

Utilizzare REMS Contact 2000 solo conformemente per la brasatura dolce di tubi
di rame. Qualsiasi altro uso non & conforme e quindi non consentito.

1.1.

1.2,

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

La fornitura comprende

REMS Contact 2000:

Saldatrice elettrica, 2 elettrodi prismatici, istruzioni d'uso.

REMS Contact 2000 Super-Pack:

Saldatrice elettrica, 4 elettrodi prismatici, 2 elettrodi cilindrici, 250 g di lega
per saldatura REMS Cu 3, pasta REMS Cu 3, tagliatubi REMS RAS
Cu-INOX 3-35, confezione da 10 panni per pulizia REMS Cu, istruzioni d'uso,
cassetta metallica.

Codici articolo

REMS Contact 2000, Saldatrice elettrica 164011
REMS Contact 2000 Super-Pack 164050
Elettrodi prismatici con supporto, confezione da 2 pezzi 164110
Elettrodo prismatico, confezione da 2 pezzi 164111
Elettrodo cilindrico, confezione da 2 pezzi 164115
Lega per saldatura REMS Cu 3, brasatura dolce,
rotolo da 250 g, @ 3 mm 160200
Pasta REMS Cu 3, pasta per brasatura dolce 160210
Panno per pulizia REMS Cu, confezione da 10 pezzi 160300
Cassetta metallica con inserti 164250
REMS CleanM 140119
Capacita
Saldatura di tubi rame crudo e cotto @ 6-54 mm
D Va—2Y%"
Temperatura raggiunta 900°C
Dati elettrici
Tensione d’alimentazione 230 V~ 110V~
Potenza nominale 2000 W 2000 W
Frequenza nominale 50-60 Hz 50-60 Hz
Corrente nominale 8,7A 18,2A
Classe di protezione | |
Tensione di comando 24V~ 24 V~
Tensione a vuoto secondaria 7V~ 7V~
Tensione normale secondaria 7V~ 7V~
Corrente nominale secondaria 250 A~ 250 A~
Funzionamento intermittente FI S315% S315%
(F10,5/3 min) (FI'0,5/3 min)
Grado di protezione IP 34 IP 34

Salvamotore — protezione secondaria mediante I'interruttore di temperatura

Dimensioni

LxIxH 210 x 150 x 140 mm
Peso

Utensile 12,9 kg
Rumorosita

Valore di emissione riferito al posto di lavoro 70dB (A)

1.8.

2.2,

3.2,

3.3.

Vibrazioni

Valore effettivo ponderato dell'accelerazione 2,5 m/s?

Il valore di emissione delle vibrazioni indicato € stato misurato con un processo
di controllo a norma e pud essere utilizzato per il confronto con altri utensili. I
valore di emissione delle vibrazioni indicato pud essere utilizzato anche per
stimare i tempi di pausa.

Attenzione: Il valore di emissione delle vibrazioni puo variare dal valore indicato
durante I'utilizzo dell'utensile, a seconda di come viene utilizzato I'utensile. A
seconda di come viene utilizzato I'utensile (intermittenza) pud essere necessario
prendere provvedimenti per la sicurezza dell'utilizzatore.

Messa in funzione

. Collegamento elettrico

Attenzione alla tensione di rete! Prima di collegare REMS Contact 2000,
controllare che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda a quella della
rete. Collegare la saldatrice elettrica di classe di protezione | solo a una presa/
un cavo di prolunga con contatto di protezione funzionante. In cantieri, in
ambienti umidi, al coperto ed all'aperto o in luoghi di utilizzo simili, collegare la
saldatrice elettrica alla rete elettrica solo tramite un interruttore differenziale
(salvavita) che interrompa I'energia se la corrente di dispersione verso terra
supera il valore di 30 mA per 200 ms.

Scelta degli elettrodi

Di regola vengono utilizzati gli elettrodi prismatici (1) poiché questi, avendo
una maggiore superficie di contatto con il tubo, lo riscaldano pit velocemente
degli elettrodi cilindrici. Gli elettrodi cilindrici sono destinati a posti stretti, nei
quali non si puo lavorare con gli elettrodi prismatici.

Controllare periodicamente la stabilita delle viti a testa cilindrica (7), se neces-
sario riserrarle a fondo.

Funzionamento

. Principio di funzionamento

Portando a contatto gli elettrodi della saldatrice con un conduttore metallico,
ad esempio un tubo di rame e azionando l'interruttore di sicurezza (3), si chiude
un circuito elettrico a cui € applicata una bassa tensione e in cui circola un'elevata
intensita di corrente. Gli elettrodi hanno nel circuito trasformatore/cavo/carbon-
cini/lpezzo in lavorazione una resistenza elettrica relativamente alta
e di conseguenza si riscaldano. Con i tubi di dimensioni piu grandi possono
anche diventare roventi. Il calore formatosi viene trasportato, attraverso la
trasmissione di calore, al pezzo da lavorare il quale viene riscaldato dopo pochi
secondi ad una temperatura di saldatura.

Ciclo di lavorazione

Preparare bene il punto da saldare (vedi anche 3.3.). Appoggiare la pinza (4)
con gli elettrodi prismatici (1) o — in posti stretti — con gli elettrodi cilindrici (2)
sul pezzo in lavorazione. Azionare linterruttore di sicurezza (3). Tenere premuto
linterruttore di sicurezza (3) durante la saldatura. Dopo qualche secondo si
raggiunge la temperatura di saldatura. Aggiungere lega per saldatura fino alla
chiusura della fessura da saldare. Rilasciare l'interruttore di sicurezza (3) e
staccare la pinza dal pezzo. Se il pezzo non € fissato esattamente, con inter-
ruttore di sicurezza (3) aperto il pezzo pud essere mantenuto nella pinza fino
alla solidificazione della lega per saldatura.

Materiale di saldatura

Per le saldature dolci utilizzare REMS Lot Cu 3. Tubi e raccordi di rame devono
essere di lucentezza metallica. Per la preparazione del punto di saldatura,
applicare la REMS Paste Cu 3 sul pezzo di tubo. Questa pasta contiene polvere
di saldatura e decapante. |l vantaggio della pasta sta nel fatto che essa permette,
grazie al suo cambio di colore quando riscaldata, di riconoscere la temperatura
necessaria per la saldatura e di raggiungere un migliore riempimento della
fessura di saldatura. In ogni caso deve pero essere introdotta la REMS Lot Cu
3. REMS Lot Cu 3 e REMS Pasta Cu 3 sono state studiate per condutture
d’acqua potabile e sono conformi alle normative DVGW e DIN. La REMS Paste
Cu 3 ¢ stata sottoposta al controllo e rilascio da parte del DVGW (DVGW-Reg.-
Nr. DV-0101AT2244).

Manutenzione

Oltre alla manutenzione descritta nel seguito, si raccomanda di far ispezionare
e revisionare REMS Contact 2000 almeno una volta all'anno inviandolo o
portandolo a un centro assistenza autorizzato REMS. In Germania una tale
revisione di apparecchi elettrici deve essere eseguita secondo DIN VDE 0701-
0702 e secondo le norme antinfortunistiche DGUV, disposizione 3 "Impianti e
mezzi di esercizio elettrici" ed € prescritta anche per mezzi di esercizio elettrici
mobili. E inoltre necessario osservare ed attenersi alle norme di sicurezza e
alle regole ed alle disposizioni valide nel luogo di installazione.
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Manutenzione

Prima di effettuare interventi di manutenzione estrarre la spina dalla presa!
Pulire periodicamente il REMS Contact 2000, specialmente dopo un lungo
periodo di fermo. Non far rimanere lega per saldatura sugli elettrodi. Essa
peggiorerebbe la trasmissione del calore. Controllare periodicamente la stabi-
lita delle viti a testa cilindrica (7), se necessario riserrarle a fondo. Di tanto in
tanto controllare se gli elettrodi (1, 2) e i supporti (6) sono danneggiati o bruciati.

Pulire le parti di plastica (ad esempio la carcassa dell'apparecchio) solo con il
detergente per macchine REMS CleanM (cod. art. 140119) o con un detergente
delicato ed un panno umido. Non usare detergenti ad uso domestico, perché
contengono sostanze chimiche che potrebbero danneggiare le parti di plastica.
Per la pulizia non usare in nessun caso benzina, trementina, diluenti o prodotti
simili.

Prestare attenzione a non far entrare liquidi all'interno del REMS Contact 2000.
Non immergere mai il REMS Contact 2000 in liquidi.

Se necessario, sgstituire gli eIetFrodi. Per sostitgire i.due elettrodi. prismatici, 4.2. Ispezione/Riparazione
allentare le due viti (5), togliere gli elettrodi usurati, pulire le superfici di contatto
del supporto con una spatola con setole metalliche, montare i nuovi elettrodi
prismatici e riserrare le viti. Sostituire i supporti deformati o bruciati. Prima di effettuare lavori di riparazione estrarre la spina dalla presa! Questi
lavori devono essere svolti solo da tecnici qualificati.
5. Disturbi
5.1. Disturbo: Il punto di saldatura non si riscalda.
Causa: Rimedio:
e Cavo di collegamento danneggiato. e Far sostituire il cavo di collegamento da un tecnico qualificato o da un centro
assistenza autorizzato REMS.
o |nterruttore di temperatura & scattato nell’avvolgimento del trasformatore. e Quando I'avvolgimento si raffredda, I'interruttore di temperatura si riaccende
automaticamente.
e || REMS Contact 2000 € guasto. o Far controllare/riparare il REMS Contact 2000 da un centro assistenza
autorizzato REMS.
5.2. Disturbo: Ci vuole troppo tempo per il riscaldamento del punto di saldatura.
Causa: Rimedio:
o Gli elettrodi sono bruciati. o Sostituire gli elettrodi, vedere la sezione 4.1.
5.3. Disturbo: L'impugnatura si surriscalda o inizia a fondere.
Causa: Rimedio:
e La o le viti a testa cilindrica (7) si sono allentate. e Serrare la o le viti a testa cilindrica.
6. Smaltimento Le spese di trasporto di andata e ritorno sono a carico dell'utilizzatore.
Al termine della sua durata di utilizzo, il REMS Contact 2000 non deve essere Un elenco dei centri assistenza autorizzati REMS ¢ disponibile in internet
smaltito insieme ai rifiuti domestici, ma correttamente e conformemente alle alfindirizzo www.rems.de. Per i paesi non riportati in questo elenco, il prodotto
disposizioni di legge. deve essere inviato al SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Stralke 4,
71332 Waiblingen, Deutschland. | diritti legali dell’utilizzatore, in particolare i
7. Garanzia del produttore diritti di garanzia in caso di vizi, nei confronti del rivenditore, i diritti derivanti

Il periodo di garanzia viene concesso per 12 mesi dalla data di consegna del
prodotto nuovo all'utilizzatore finale. La data di consegna deve essere compro-
vata tramite i documenti di acquisto originali, i quali devono indicare la data di
acquisto e la descrizione del prodotto. Tutti i difetti di funzionamento che si
presentino durante il periodo di garanzia e che derivino, in maniera compro-
vabile, da difetti di lavorazione o vizi di materiale, vengono riparati gratuitamente.
Leffettuazione di una riparazione non prolunga né rinnova il periodo di garanzia
per il prodotto. Sono esclusi dalla garanzia i difetti derivati da usura naturale,
utilizzo improprio 0 abuso, inosservanza delle istruzioni d’'uso, dall'uso di prodotti
ausiliari non appropriati, da sollecitazioni eccessive, da impiego per scopi diversi
da quelli indicati, da interventi propri o di terzi o da altri motivi di cui la REMS
non risponde.

Gli interventi in garanzia devono essere effettuati solo da centri assistenza
autorizzati REMS. La garanzia e riconosciuta solo se I'attrezzo viene inviato,
privo di interventi precedenti e non smontato, ad un centro assistenza autoriz-
zato REMS. Tutti i prodotti e i pezzi sostituiti in garanzia diventano proprieta
della REMS.

dalla violazione intenzionale degli obblighi e i diritti connessi agli aspetti giuri-
dici della responsabilita sul prodotto non sono limitati dalla presente garanzia.

Per la presente garanzia si applica il diritto tedesco con esclusione delle regole
di rinvio del diritto privato internazionale tedesco e con esclusione dell'accordo
delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
Emittente e garante della presente garanzia del produttore valida in tutto il
mondo & la REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen,
Deutschland.

Elenchi dei pezzi

Per gli elenchi dei pezzi vedi www.rems.de — Downloads — Liste dei pezzi di
ricambio.
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Traduccion de las instrucciones de servicio originales
Fig. 1

1 Electrodo prismatico

2 Electrodo de barra

3 Interruptor pulsador de seguridad
4 Pinzas

5 Tornillos
6 Soporte con electrodo prismatico
7 Tornillo cilindrico

Indicaciones generales de seguridad

Lea todas las indicaciones de seguridad, instrucciones, textos de ilustraciones
y datos técnicos que se adjuntan con esta herramienta eléctrica. La ejecucion
incorrecta u omisién de las siguientes indicaciones puede conllevar riesgo de
electrocucion, incendio y/o lesiones graves.

Conserve todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para futuras
consultas.

1) Seguridad en el puesto de trabajo

a) Mantenga su puesto de trabajo limpio y bien iluminado. E/ desorden o la
falta de luz en el rea de trabajo puede dar lugar a accidentes.

b) Trabaje con la herramienta eléctrica en entornos donde no exista riesgo
de explosion y sin presencia de liquidos inflamables, gases o polvo. Las
herramientas eléctricas producen chispas capaces de inflamar polvo o vapores.

c) Mantenga alejados a nifios y terceras personas cuando utilice la herramienta
eléctrica. Si se distrae puede llegar a perder el control del aparato.

2) Seguridad eléctrica

a) El enchufe de conexion de la herramienta eléctrica debe ser compatible
con la toma eléctrica. No se debe modificar el enchufe bajo ninguna
circunstancia. No utilice adaptadores de enchufe en herramientas eléctricas
que dispongan de toma de tierra. Los enchufes no modificados y las tomas de
alimentacion adecuadas disminuyen el riesgo de electrocucion.

b) Evite que su cuerpo entre en contacto con superficies puestas a tierra,

tales como tubos, calefacciones, cocinas y frigorificos. Cuando su cuerpo

esta conectado a tierra existe un elevado riesgo de descarga eléctrica.

Mantenga la herramienta eléctrica alejada de lluvia o humedad. E/ acceso

de agua al interior de la herramienta eléctrica incrementa el riesgo de sufrir una

descarga eléctrica.

No utilice el cable de conexién para otros fines, como sujetar la herramienta

eléctrica, colgarla o tirar del enchufe de la toma de corriente. Mantenga el

cable de conexion alejado de fuentes de calor, aceite, bordes cortantes o

piezas de aparatos en movimiento. Un cable deteriorado o enredado incrementa

el riesgo de descarga eléctrica.

Cuando trabaje con una herramienta eléctrica en exteriores, utilice unica-

mente alargadores de cable aptos para uso exterior. La utilizacién de alar-

gadores de cable especialmente indicados para usos exteriores reduce el riesgo

de sufrir descargas eléctricas.

f) Siresultaimprescindible trabajar con la herramienta eléctrica en un entorno
humedo, utilice un interruptor de corriente de defecto. La utilizacién de un
interruptor de corriente de defecto reduce el riesgo de sufrir descargas eléctricas.

C
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3) Seguridad de personas

a) Preste atencion a los trabajos a realizar, utilizando la herramienta eléctrica
con sentido comun. No utilice ninguna herramienta eléctrica si se siente
cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un instante
de distraccion al utilizar la herramienta eléctrica puede provocar lesiones de
consideracion.

b) Utilice un equipo de proteccion personal y lleve siempre gafas protectoras.
La utilizacion de un equipo de proteccion personal, con una mascarilla, guantes
de seguridad antideslizantes, casco o protecciones auditivas, segun el tipo y
aplicacién de la herramienta eléctrica, reduce el riesgo de sufrir lesiones.

c) Evite la puesta en marcha involuntaria del aparato. Asegurese de que la
herramienta eléctrica se encuentra desconectada antes de conectarla a la
red eléctrica, al sujetarla o transportarla. Transportar la herramienta eléctrica
con el dedo en el interruptor o conectar el aparato encendido a la red eléctrica
puede provocar accidentes.

d) Retire todas las herramientas de ajuste o llaves antes de conectar la herra-

mienta eléctrica. Una herramienta o llave colocada en una parte mévil del

aparato puede provocar lesiones.

Evite adoptar posturas forzadas. Adopte una postura estable y mantenga

el equilibrio en todo momento. De esta forma podra controlar mejor la herra-

mienta eléctrica en situaciones inesperadas.

f) Utilice ropa adecuada. No utilice otro tipo de ropa o complementos. Mantenga
el pelo, la ropa y los guantes alejados de piezas en movimiento. La ropa
suelta, accesorios o pelo largo pueden quedar atrapados por piezas en movimiento.

e
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4) Utilizacion de la herramienta eléctrica

a) No sobrecargue el aparato. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para
el trabajo a realizar. La herramienta eléctrica adecuada le permitira trabajar
mejor y de forma méas segura.

No utilice ninguna herramienta eléctrica con un interruptor defectuoso.
Una herramienta eléctrica que no pueda ser conectada o desconectada resulta
peligrosa y debe ser reparada.

Retire el enchufe de la toma de corriente antes de realizar ajustes en el
aparato, cambiar accesorios o apartar el aparato. Esta medida evita que el
aparato se conecte accidentalmente.

b
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d) Mantenga las herramientas eléctricas no utilizadas fuera del alcance de los
ninos. No permita a personas no familiarizadas con el aparato o que no
hayan leido estas instrucciones trabajar con el mismo. Las herramientas
eléctricas son peligrosas si son utilizadas por personas inexpertas.
Cuide la herramienta eléctrica con esmero. Compruebe que las diferentes
piezas méviles del aparato funcionen correctamente y no se atasquen, que
ninguna pieza se encuentre partida o deteriorada, pudiendo afectar al
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Antes de utilizar el aparato
envie a reparar las piezas deterioradas. Muchos accidentes tienen su origen
en herramientas eléctricas con un mantenimiento insuficiente.

f) Utilice herramientas eléctricas, accesorios, herramientas intercambiables,
etc. conforme a lo indicado en estas instrucciones. Para ello, tenga en
cuenta las condiciones de trabajo, asi como el trabajo a realizar. La utiliza-
cién de herramientas eléctricas para aplicaciones diferentes a las previstas puede
provocar situaciones peligrosas.

g) Mantenga las empuiiaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa. Las
empufiaduras resbaladizas evitan un manejo seguro y el control de la herramienta
eléctrica en situaciones inesperadas.

e
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5) Servicio

a) Las reparaciones de su herramienta eléctrica deben ser realizadas exclu-
sivamente por personal técnico cualificado, con piezas de repuesto origi-
nales. De esta forma, la seguridad del aparato queda garantizada.

Indicaciones de seguridad para aparatos de soldar
eléctricos

Lea todas las indicaciones de seguridad, instrucciones, textos de ilustraciones
y datos técnicos que se adjuntan con este aparato eléctrico. Si se incumplen
las siguientes indicaciones se puede provocar una descarga eléctrica, incendio y/o
lesiones graves.

Conserve todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para futuras
consultas.

o Conecte el aparato eléctrico de la clase de aislamiento | inicamente a tomas
de corriente/alargadores con contacto de puesta a tierra. Existe riesgo de
descarga eléctrica.

e Los electrodos alcanzan una temperatura de servicio de 900°C aprox. Por
consiguiente, durante y después del proceso de soldadura, no toque los
electrodos, la parte delantera de la tenaza, ni la pieza que esté trabajando.
Las piezas calientes pueden provocar quemaduras graves si se tocan. Las piezas
calientes requieren tiempo hasta enfriarse.

e Mantenga a salvo de las piezas calientes a las personas presentes durante
el trabajo. De ese modo se reduce el riesgo de lesiones.

e Cuando suelte la tenaza (4) después de haber soldado, vigile que la parte
delantera, auin caliente, no entre en contacto con material inflamable. De
ese modo se reduce el riesgo de quemaduras.

e De vez en cuando compruebe que no hay deterioro ni desgaste en los
electrodos y soportes; sustituyalos si fuera necesario. Utilice inicamente
repuestos originales. De esa forma se garantiza el mantenimiento de la sequ-
ridad del aparato eléctrico.

e No utilice el aparato eléctrico si se encuentra dainado. Existe riesgo de
accidente.

e iTrabaje inicamente en un entorno bien ventilado! No inhale los vapores
que se desprenden al soldar. Los vapores pueden ser nocivos para la salud.

e No deje nunca funcionando el aparato sin vigilancia. En caso de pausas
prolongadas de trabajo, extraiga el enchufe y retire todos los conectores.
Los aparatos eléctricos pueden entrafiar riesgos y ocasionar dafios materiales
y/o personales si se dejan sin supervision.

e Los nifios y personas que no sean capaces de manejar el aparato eléctrico
con seguridad debido a la limitacién de sus capacidades fisicas, sensoriales
o psiquicas, por su inexperiencia o desconocimiento, no deben manejar este
aparato eléctrico sin supervision o la instruccion por parte de una persona
responsable. De lo contrario existe peligro de manejo incorrecto o lesiones.

o Entregue el aparato eléctrico tinicamente a personas debidamente instruidas.
Las personas jovenes tnicamente estan autorizadas a utilizar el aparato si son
mayores de 16 afios, cuando sea un requisito para alcanzar los objetivos de
formacion y bajo la supervision de un técnico.

o Compruebe periodicamente el estado del cable de alimentacién del aparato
eléctrico y de los cables alargadores. En caso de deterioro, solicite su susti-
tucion a un técnico profesional cualificado o a un taller REMS concertado.

e Utilice exclusivamente cables alargadores autorizados y debidamente
identificados con suficiente seccion metalica. Utilice cables alargadores de
hasta 10 m con una seccién metélica de 1,5 mm? de 10—30 m con seccién
metélica de 2,5 mm>

Explicacién de simbolos

Peligro con grado de riesgo medio, la no observacion podria
conllevar la muerte o lesiones severas (irreversibles).

/\ ATENCION Peligro con grado de riesgo bajo, la no observacion podria

provocar lesiones moderadas (reversibles).

Dafos materiales, jninguna indicacién de seguridad!
ningun peligro de lesion.
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@ Leer las instrucciones antes de poner en servicio

@ La herramienta eléctrica cumple las exigencias de la clase
de proteccion |

E Eliminacion de desechos conforme al medio ambiente

C E Declaracién de conformidad CE

1. Caracteristicas tecnicas
Uso previsto

REMS Contact 2000 ha sido disefiado para realizar soldaduras blandas de tubos
de cobre. No esta permitida ninguna otra utilizacion contraria al uso previsto.

1.1. Volumen de suministro
REMS Contact 2000:
Aparato de soldar eléctrico, 2 electrodos prismaticos, instrucciones de servicio.
REMS Contact 2000, paquete ampliado:
Aparato de soldar eléctrico, 4 electrodos prismaticos, 2 electrodos de barra,
250 g REMS Lot Cu 3, REMS Paste Cu 3, cortatubos REMS RAS Cu-INOX
3-35, paquete de 10 unidades de lana de limpieza REMS Cu-Vlies,
instrucciones de servicio, caja metalica.

1.2. Numeros de referencia

REMS Contact 2000, Soldador eléctrico 164011
REMS Contact 2000 paquete ampliado 164050
Electrodos prismaticos con soporte, paquete de 2 unid. 164110
Electrodos prismaticos, paquete de 2 unid. 164111
Electrodos de barra, paquete de 2 unid. 164115
REMS Lot Cu 3, soldadura blanda, carrete de 250 g, @ 3 mm 160200
REMS Paste Cu 3, pasta de soldadura blanda 160210
REMS Cu-Vlies, lana de limpieza, 10 unid. 160300
Caja metalica con compartimentos 164250
REMS CleanM, para limpieza de maquinas 140119
1.3. Campo de trabajo

Soldadura blanda de tubos de cobre duros y blandos @ 6-54 mm

D Va-2Y"
Potencia calorifica 900°C

1.4. Datos eléctricos

Tension nominal (tension de red) 230 V~ 110 V~
Potencia nominal absorbida 2000 W 2000 W
Frecuencia nominal 50-60 Hz 50-60 Hz
Corriente nominal 8,7A 18,2A
Categoria de proteccion | |
Tension de mando 24 \V/~ 24 V~
Tension secundaria marcha de inercia 7V~ 7V~
Tension nominal secundaria 7V~ 7V~
Corriente nominal secundaria 250 A~ 250 A~
Servicio intermitente AB S315% S315%
(AB 0,5/ 3 min) (AB 0,5/ 3 min)
Grado de proteccién IP 34 IP 34
Relé de sobrecarga lado secundario mediante interruptor térmico.
1.5. Medidas
LxAxA 210 x 150 x 140 mm
1.6. Peso
Aparato 12,9 kg

1.7. Informacioén de ruido
Nivel de emision en el lugar de trabajo 70 dB (A)

1.8. Vibraciones
Valor efectivo de la aceleracion 2,5m/s?

El valor de emision de vibraciones indicado se midié segun un procedimiento
de prueba normalizado y se puede utilizar para la comparacién con otro aparato.
El valor de emisién de vibraciones indicado se puede utilizar también para una
primera estimacion de la exposicion.

Atencion: El valor de emisién de vibraciones se puede diferenciar del valor
indicado durante el uso real del aparato, dependiendo del tipo y la manera en
que se utilizara el aparato y en el que esta conectado pero que funciona sin
carga.

2.
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Puesta en servicio
Conexion eléctrica

jCompruebe la tension de red! Antes de conectar REMS Contact 2000,
compruebe que la tensién que figura en la placa indicadora de potencia corres-
ponde a la tensién de la red. Los aparatos de soldar eléctricos de la clase de
aislamiento | solo deben conectarse a tomas de corriente / cables alargadores
con contacto de puesta a tierra. En obras, entornos humedos, interiores y
exteriores, o lugares similares solo debe utilizar el aparato de soldar eléctrico
con un interruptor diferencial conectado a red que interrumpa el suministro de
energia cuando la corriente de fuga a tierra supere los 30 mA durante 200 ms.

Eleccion de los electrodos

Por regla general se emplean electrodos prismaticos (1),dado que estos
electrodos ofrecen una superficie de contacto mas amplia con el tubo y lo
calientan con mayor rapidez que los electrodos de barra (2). Estos Ultimos se
prestan mas bien para puntos estrechos, donde no servirian los electrodos
prismaticos.

Comprobar regularmente que los tornillos cilindricos (7) sientan firmemente,
reapretar si fuera preciso.

Servicio

. Modo de funcionamiento

Cuando los electrodos del aparato de soldar entran en contacto con un conductor
metalico (un tubo de cobre, por ejemplo) y se mantiene presionado el interruptor
de seguridad (3), se cierra un circuito de corriente de baja tension y alta potencia
eléctrica. En el circuito de corriente transformador/cable/electrodos/pieza de
labor, los electrodos ejercen una resistencia eléctrica relativamente alta, la que
les sirve para calentarse. Cuando se trata de soldar tubos de tamafio grande,
los electrodos pueden ponerse al rojo vivo produciendo un calor que se trans-
mite a la pieza de labor que se calienta en pocos segundos a temperatura de
soldadura.

Desarrollo del trabajo

Preparar el lugar de soldadura adecuadamente (véase también 3.3). Aproximar
las pinzas (4) con los electrodos prismaticos (1) o bien — en lugares estrechos
- con los electrodos de barra (2) a la pieza de labor. Pulse el interruptor de
seguridad (3). Mantenga pulsado el interruptor de seguridad (3) mientras esta
soldando. La temperatura para soldar se alcanza pasados unos segundos.
Proceda a soldar hasta rellenar la ranura. Suelte el interruptor de seguridad
(3) y retire la tenaza de la pieza de trabajo. Si las piezas no se fijan totalmente,
se puede mantener la pieza en la tenaza, con el interruptor de seguridad (3)
accionado, hasta que la soldadura quede solidificada.

Material de soldar

Para la soldadura blanda, utilizar el material REMS Lot Cu 3. Los tubos de
cobre y los fittings de cobre deberan estar brillantes. Para preparar el lugar de
soldadura, aplicar pasta REMS Paste Cu 3. Esta pasta contiene polvo de soldar
y fundente. La pasta ofrece la ventaja de cambiar de matiz, cuando se haya
alcanzado la temperatura de soldar justa, aparte de lograrse también un relleno
mas perfecto de la hendedura. No obstante, a la pasta le debera seguir sin
falta REMS Lot Cu 3. Ambos medios se prestan preferentemente para conductos
de agua potable y corresponden a las directrices de las hojas DVGW, GW 2 y
GW 7, asi como a las normas DIN correspondientes. La pasta REMS Paste
Cu 3 ha sido examinada y aprobada por DVGW (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244).

Mantenimiento

Sin perjuicio del mantenimiento detallado a continuacion, se recomienda llevar
REMS Contact 2000 al menos una vez al afio a un taller REMS concertado
para su inspeccion y comprobacion de repeticion de aparatos eléctricos. En
Alemania se debe efectuar esta comprobacion en los aparatos eléctricos
conforme a la norma DIN VDE 0701-0702; también lo prescribe la norma 3 del
reglamento aleman de prevencion de riesgos DGUV, “Instalaciones y material
eléctrico”, para material eléctrico que cambie de lugar. Ademas, se deberan
observar y cumplir las disposiciones de seguridad, las normas y los reglamentos
vigentes en cada caso en el lugar de trabajo.

Conservacion

iDesenchufe el conector de red antes realizar trabajos de mantenimiento!
Limpie REMS Contact 2000 de forma periodica, especialmente cuando no se
vaya a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo. Mantenga los elec-
trodos libres de plomo y material fundente, pues estas sustancias afectan ala
transmisién de calor. Compruebe periddicamente que los tornillos cilindricos
(7) estan bien sujetos y, de ser necesario, apriételos. Compruebe de vez en
cuando que no haya deterioro ni erosion en los electrodos (1, 2) y soportes
(6). Si fuera necesario, sustituya los electrodos. Para sustituir los electrodos
prismaticos, afloje ambos tornillos (5); retire los electrodos desgastados; limpie
las superficies de contacto del soporte con un cepillo de alambre; coloque
electrodos prismaticos nuevos y vuelva a apretar los tornillos. Sustituya los
soportes que estén deformados o quemados.
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Las piezas de plastico (por ejemplo, la carcasa) se deben limpiar Ginicamente
con el producto de limpieza para maquinas REMS CleanM (art. n° 140119) o
con un jabon suave y un pafio hiumedo. No utilice detergentes domésticos, ya
que contienen muchas sustancias quimicas que pueden dafiar las piezas de
plastico. En ningun caso use gasolina, aguarras, diluyente o productos similares
para la limpieza.

Asegurese de que nunca penetre liquido en el interior del REMS Contact 2000.
No sumergir nunca en liquido el REMS Contact 2000.

4.2. Inspeccion/Mantenimiento

jAntes de realizar trabajos de mantenimiento correctivo y reparaciones
se debe extraer el enchufe! Estos trabajos Uinicamente deben ser realizados
por personal técnico cualificado.

5. Fallos de funcionamiento
5.1. Fallo: Lugar de soldadura no se calienta.
Causa: Solucion:
e El cable de conexion esta estropeado. e Solicitar a personal técnico cualificado o a un taller concertado REMS la
sustitucion del cable de conexién.
e El interruptor térmico del bobinado del transformador ha reaccionado. e Una vez enfriado el bobinado, el interruptor térmico vuelve a conectarse
automaticamente.
e REMS Contact 2000 esta averiado. e Llevar REMS Contact 2000 a un taller concertado REMS para su comproba-
cién/reparacion.
5.2. Fallo: El lugar de soldadura tarda en calentarse.
Causa: Solucion:
e | os electrodos estan muy quemados. e Cambiar los electrodos, consulte el apartado 4.1.
5.3. Fallo: La empufiadura se calienta o se carboniza.
Causa: Solucion:
e Se ha soltado uno o varios tornillos cilindricos (7). e Apretar bien los tornillos cilindricos.
6. Eliminacion Los costes de envio y reenvio correran a cargo del usuario.
REMS Contact 2000 no debe desecharse al final de su vida til junto con la Podra consultar una relacion de talleres concertados de REMS en la pagina
basura doméstica. Desechar conforme a la normativa legal. www.rems.de. Para los paises que no aparezcan en dicha pagina, el producto
debera enviarse a SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Stralle 4, 71332
7. Garantia del fabricante Waiblingen, Alemania. Los derechos legales del usuario, en particular la

El periodo de garantia es de 12 meses a partir de la entrega del producto nuevo
al primer usuario. Se debe acreditar el momento de entrega enviando los
recibos originales de compra, los cuales deben incluir la fecha de adquisicion
y la denominacién del producto. Todos los fallos de funcionamiento que surjan
dentro del periodo de garantia y que obedezcan a fallos de fabricacién o
material probados, se repararan de forma gratuita. La reparacion de las caren-
cias no supone una prolongacion ni renovacion del periodo de garantia del
producto. Los dafios derivados de un desgaste natural, manejo indebido o uso
abusivo, no observacién de las normas de uso, utilizacién de materiales
inadecuados, sobreesfuerzo, utilizacion para una finalidad distinta, intervencion
por cuenta propia 0 ajena u otras causas que no sean responsabilidad de
REMS quedaran excluidas de la garantia.

Los servicios de garantia Unicamente pueden ser prestados por un taller de
servicio REMS concertado. Sélo se aceptaran reclamaciones cuando el producto
sea entregado a un taller de servicio REMS concertado sin manipulacién previa
y sin desmontar. Los productos y piezas que se cambien quedaran en posesion
de REMS.

8.

exigencia de garantia al vendedor por defectos, las reclamaciones por incum-
plimiento deliberado de las obligaciones u otras reclamaciones relacionadas
con la responsabilidad del producto, no se ven limitados por la presente garantia.

La garantia esta sujeta al derecho aleman con la exclusion de la Convencién
de las Naciones Unidas sobre contratos para la venta internacional de merca-
derias (CISG). Esta garantia tiene validez mundialmente, siendo el garante
REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen, Alemania.

Catalogos de piezas

Consulte los catalogos de piezas en la pagina www.rems.de — Descargas —
Lista de piezas.
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Vertaling van de originele handleiding
Fig. 1

1 Prisma-elektrode
2 Staafelektrode

3 Veiligheidstipschakelaar
4 Tang

5 Schroeven
6 Houder met prisma-elektrode
7 Cilinderkopschroef

Algemene veiligheidsinstructies

Lees alle veiligheidsinstructies, aanwijzingen, opschriften en technische
gegevens waarvan dit elektrische gereedschap voorzien is. Als de onderstaande
aanwijzingen niet correct worden nageleefd, kan dit tot een elektrische schok, brand
en/of ernstige letsels leiden.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor latere raadpleging.

1) Veiligheid op de werkplek

a) Houd uw werkplek schoon en goed verlicht. Een rommelige of onverlichte
werkplek kan tot ongevallen leiden.

b) Werk met het elektrische gereedschap niet in een omgeving waar zich
brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden en dus explosiegevaar
bestaat. Elektrische gereedschappen produceren vonken, die het stof of de
dampen kunnen ontsteken.

c) Houd kinderen en andere personen uit de buurt tijdens het gebruik van het
elektrische gereedschap. Als u wordt afgeleid, kunt u gemakkelijk de controle
over het apparaat verliezen.

2) Elektrische veiligheid

a) De aansluitstekker van het elektrische gereedschap moet in de contactdoos
passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden veranderd. Gebruik
geen verloopstekkers voor elektrische gereedschappen met randaarding. Onver-
anderde stekkers en passende contactdozen verminderen het risico van een
elektrische schok.

b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken zoals buizen, radi-
atoren, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico van een
elektrische schok, als uw lichaam geaard is.

c) Houd het elektrische gereedschap uit de buurt van regen of vocht. Het
binnendringen van water in elektrisch gereedschap verhoogt het risico van een
elektrische schok.

d) Gebruik de aansluitkabel niet oneigenlijk om het elektrische gereedschap
te dragen, op te hangen of om de stekker uit de contactdoos te trekken.
Houd de aansluitkabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewe-
gende onderdelen. Een beschadigd of in de war gebracht snoer verhoogt het
risico van een elektrische schok.

e) Als u met een elektrisch gereedschap in de openlucht werkt, mag u uitslui-
tend verlengsnoeren gebruiken die voor buitengebruik geschikt zijn. Het
gebruik van verlengsnoeren die voor buitengebruik geschikt zijn, vermindert het
risico van een elektrische schok.

f) Als het bedrijf van het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving
onvermijdelijk is, dient u een aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik
van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.

3) Veiligheid van personen

a) Wees aandachtig tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap. Let op
wat u doet en werk met verstand. Gebruik geen elektrisch gereedschap,
als u moe bent of als u onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen.
Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrische gereed-
schap kan ernstige letsels tot gevolg hebben.

b) Draag persoonlijke beschermingsmiddelen en altijd een veiligheidsbril. Het
dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals stofmasker, slipvaste
veiligheidsschoenen, veiligheidshelm of gehoorbescherming, naargelang de aard
en het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico van letsels.

c) Voorkom een onbedoelde inschakeling van het gereedschap. Verzeker u
ervan dat het elektrische gereedschap uitgeschakeld is, alvorens u het op
het stroomnet aansluit, opneemt of draagt. Als u bij het dragen van het elek-
trische gereedschap uw vinger aan de schakelaar houdt of als u het gereedschap
op de elektrische voeding aansluit terwijl het ingeschakeld is, kan dit ongevallen
veroorzaken.

d) Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels, voor u het elektrische
gereedschap inschakelt. Gereedschap of sleutels die zich in een draaiend
onderdeel bevinden, kunnen letsels veroorzaken.

e) Vermijd een abnormale lichaamshouding. Zorg ervoor dat u stabiel staat
en te allen tijde uw evenwicht kunt bewaren. Zo kunt u het elektrische gereed-
schap in onverwachte situaties beter controleren.

f) Draag geschikte kleding. Draag geen wijde kleding of sieraden. Houd uw
haar, kleding en handschoenen verwijderd van bewegende onderdelen.
Losse kleding, sieraden of lange haren kunnen door bewegende onderdelen
worden gegrepen.

4) Gebruik en behandeling van elektrisch gereedschap

a) Overbelast het gereedschap niet. Gebruik bij uw werk het elektrische
gereedschap dat daarvoor bedoeld is. Met het juiste elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.

b) Gebruik geen elektrisch gereedschap met een defecte schakelaar. Elektrisch
gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.

c) Trek de stekker uit de contactdoos, voor u instellingen van het apparaat
wijzigt, accessoires vervangt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaat-
regel voorkomt dat het elektrische gereedschap onbedoeld start.

d) Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen.
Laat het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet vertrouwd
mee zijn of die deze instructies niet gelezen hebben. Elektrisch gereedschap
is gevaarlijk, als het door onervaren personen wordt gebruikt.

e) Onderhoud het elektrische gereedschap zorgvuldig. Controleer of beweeg-
lijke onderdelen viekkeloos functioneren en niet klemmen en of bepaalde
onderdelen eventueel gebroken of zo beschadigd zijn, dat het elektrische
gereedschap niet meer correct werkt. Laat beschadigde onderdelen repa-
reren, voor u het elektrische gereedschap weer in gebruik neemt. Veel
ongevallen zijn te wijten aan slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

f) Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, werktuigen enz. uitsluitend
volgens deze instructies. Houd daarbij rekening met de werkomstandigheden
en uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor
andere dan de beoogde toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

g) Houd grepen droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde grepen verhinderen
een veilige hantering en controle van het elektrische gereedschap in onverwachte
situaties.

5) Service

a) Laat uw elektrisch gereedschap uitsluitend door gekwalificeerd vakperso-
neel en alleen met originele reserveonderdelen repareren. Zo is gegarandeerd
dat de veiligheid van het gereedschap in stand gehouden wordt.

Veiligheidsinstructies voor elektrisch soldeerapparaat

Lees alle veiligheidsinstructies, aanwijzingen, opschriften en technische
gegevens waarvan dit elektrische apparaat voorzien is. Als de onderstaande
aanwijzingen niet correct worden nageleefd, kan dit tot een elektrische schok, brand
en/of ernstige letsels leiden.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor latere raadpleging.

o Sluit het elektrische apparaat van de beschermklasse | uitsluitend aan op
contactdozen of verlengkabels met een functionerende randaarding. Er
bestaat gevaar voor een elektrische schok.

o De elektroden bereiken een werktemperatuur van ca. 900 °C. Raak daarom
tijdens of na het solderen noch de elektroden, noch het voorste deel van
de tang, noch het werkstuk aan! Het aanraken van de hete onderdelen veroor-
Zzaakt ernstige brandwonden. Het duurt langere tijd voordat deze hete onderdelen
afgekoeld zijn.

o Bescherm personen die u bij het werk helpen, tegen de hete onderdelen.
Dit vermindert het letselrisico.

e Let er bij het neerleggen van de tang (4) na het solderen op dat het nog
hete voorste deel van de tang niet in aanraking komt met brandbaar mate-
riaal. Dit vermindert het brandgevaar.

e Controleer de elektroden en elektrodehouder regelmatig op slijtage en
beschadiging en vervang deze indien nodig. Gebruik alleen originele reser-
veonderdelen. Zo is gegarandeerd dat de veiligheid van het elektrische apparaat
in stand wordt gehouden.

o Gebruik het elektrische apparaat niet als dit beschadigd is. Er bestaat gevaar
voor ongevallen.

o Werk uitsluitend in een goed geventileerde omgeving! Adem bij het solderen
gevormde dampen niet in. De dampen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.

e Laat het apparaat nooit zonder toezicht, terwijl het ingeschakeld is. Schakel
het apparaat bij langere werkonderbrekingen uit, trek de netstekker uit en
verwijder eventueel alle stekkers. Van elektrische apparaten kunnen gevaren
uitgaan, die tot zaak- en/of personenschade kunnen leiden, als ze zonder toezicht
worden achtergelaten.

e Kinderen en personen die op basis van hun fysieke, zintuiglijke of geeste-
lijke vermogens of door een gebrek aan ervaring of kennis niet in staat zijn
het elektrische apparaat veilig te bedienen, mogen dit elektrische apparaat
niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon
gebruiken. Anders bestaat risico op een verkeerde bediening en letsels.

o Laat het elektrische apparaat uitsluitend gebruiken door opgeleide personen.
Jongeren mogen het elektrische apparaat uitsluitend gebruiken, als ze ouder
dan 16 zijn, als dit nodig is in het kader van hun opleiding en als ze hierbij onder
toezicht van een deskundige staan.

e Controleer de aansluitkabel van het elektrische apparaat en eventuele
verlengkabels regelmatig op beschadiging. Laat deze bij beschadiging
vervangen door gekwalificeerd vakpersoneel of door een geautoriseerde REMS
klantenservice.

o Gebruik uitsluitend goedgekeurde en overeenkomstig gemarkeerde verleng-
kabels met een voldoende grote kabeldiameter. Gebruik verlengkabels tot
een lengte van 10 m met een kabeldiameter van 1,5 mm? kabels van 10-30 m
met een kabeldiameter van 2,5 mm?2
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Symboolverklaring

Gevaar met een gemiddelde risicograad, dat bij niet-naleving
de dood of ernstig (onherstelbaar) letsel tot gevolg kan hebben.

/\VOORZICHTIG

(herstelbaar) letsel tot gevolg kan hebben.

letsel.

Lees de handleiding véér de ingebruikname

Milieuvriendelijke verwijdering

©
©)
B
T:

1. Technische gegevens
Beoogd gebruik

CE-conformiteitsmarkering

Gevaar met een lage risicograad, dat bij niet-naleving matig

Materiéle schade, geen veiligheidsinstructie! Geen kans op

Elektrisch gereedschap voldoet aan beschermingsgraad |

REMS Contact 2000 mag uitsluitend worden gebruikt voor het zachtsolderen van

koperen buizen. Elk ander gebruik is oneigenlijk en daarom niet toegestaan.

1.1. Leveringsomvang
REMS Contact 2000:
Elektrisch soldeerapparaat, 2 stuks prisma-elektroden, handleiding.

REMS Contact 2000 Super-Pack:

Elektrisch soldeerapparaat, 4 stuks prisma-elektroden, 2 stuks staafelek-
troden, 250 g REMS Lot Cu 3, REMS Paste Cu 3, pijpsnijder REMS RAS

Cu-INOX 3-35, pak van 10 stuks Cu-Vlies, handleiding, stalen koffer.

1.2. Artikelnummers
REMS Contact 2000, Elektrisch soldeerapparaat 164011
REMS Contact 2000 Super-Pack 164050
Prisma-elektroden met houder, pak van 2 stuks 164110
Prisma-elektroden, pak van 2 stuks 164111
Staafelektroden, pak van 2 stuks 164115
REMS Lot Cu 3, zachtsoldeer, spoel van 250 g, @ 3 mm 160200
REMS Paste Cu 3, zachtsoldeerpasta 160210
REMS Cu-Vlies, pak van 10 stuks 160300
Stalen koffer met inlage 164250
REMS CleanM 140119
1.3. Toepassingsgebied
Zachtsolderen van harde en zachte Cu-buizen @ 6-54 mm
D Va—2Y"
Verwarmingscapaciteit 900°C
1.4. Elektrische gegevens
Nominale spanning (netspanning) 230 V~ 110 V~
Nominale capaciteit, opgenomen 2000 W 2000 W
Nominale frequentie 50-60 Hz 50-60 Hz
Nominale stroom 8,7A 18,2A
Beschermklasse | |
Stuurspanning 24 \/~ 24 \/~
Secundaire nullastspanning 7V~ 7V~
Secundaire nominale spanning 7V~ 7V~
Secundaire nominale stroom 250 A~ 250 A~
Discontinu bedrijf AB S315% S315%
(AB 0,5/ 3 min) (AB 0,5/ 3 min)
Beschermingsgraad IP 34 IP 34

Overbelastingbescherming aan de secundaire kant door temperatuur-
schakelaar

1.5. Afmetingen

LxBxH

Gewicht
Apparaat

1.6.

1.7. Geluidsinformatie

Emissiewaarde verkregen op werkplek

210 x 150 x 140 mm

12,9 kg

70dB (A)

1.8.

2.2,

3.2,

3.3.

Vibraties

Gemeten effectieve waarde van de versnelling 2,5m/s?

De aangegeven trillingsemissiewaarde werd met een genormde testmethode
gemeten en kan voor vergelijk met een ander apparaat gebruikt worden. De
aangegeven trillingsemissiewaarde kan ook voor een inleidende inschatting
van de uitzetting gebruikt worden.

Let op: De trillingsemissiewaarde kan zich tijdens gebruik van het apparaat
van de aangegeven waarde onderscheiden, afhankelijk van de manier en wijze
waarop het apparaat gebuikt wordt. Afhankelijk van de feitelijke gebruiksom-
standigheden (intermitterend) kan het noodzakelijk zijn veiligheidsmaatregelen
te nemen voor bescherming van de gebruiker.

Ingebruikname

. Elektrische aansluiting

Neem de netspanning in acht! Alvorens REMS Contact 2000 aan te sluiten,
dient te worden gecontroleerd of de spanning die op het typeplaatje is aange-
geven, overeenkomt met de netspanning. Sluit het elektrische soldeerapparaat
van de beschermklasse | uitsluitend op contactdozen of verlengkabels met een
functionerend aardcontact aan. Op bouwplaatsen, in vochtige omgevingen, in
binnen- en buitenruimten of bij soortgelijke opstellingen mag het elektrische
soldeerapparaat uitsluitend op het net worden aangesloten via een aardlek-
schakelaar die de stroomtoevoer onderbreekt zodra de lekstroom naar de aarde
gedurende 200 ms de 30 mA overschrijdt.

Keuze van de elektroden

Normalerwijze worden de prisma-elektroden (1) gebruikt, omdat zij op grond
van de grotere aanrakingsoppervlakte met de buis deze vlugger verwarmen
dan de staafelektroden (2). De staafelektroden zijn voor nauwe plaatsen gedacht,
waar niet met de prisma-elektroden kan worden gewerkt.

Controleer regelmatig of de cilinderkopschroeven (7) nog goed vastzitten, indien
nodig aandraaien.

Bedrijf

. Wijze van functioneren

Bij het plaatsen van de elektroden van het soldeerapparaat op een metalen
geleider, bijv. koperen buis, wordt met een druk op de veiligheidstipschakelaar
(3) een stroomkring met lage spanning en hoge stroomsterkte gesloten. De
elektroden hebben in de stroomkring transformator/kabel/elektroden/werkstuk
een relatief hoge elektrische weerstand en worden daarom heet. Zij kunnen
bij grotere buisgroottes beginnen te gloeien. De daarbij optredende warmte
wordt door warmtegeleiding aan het werkstuk overgedragen, dat na enkele
seconden op soldeertemperatuur verwarmd wordt.

Verloop van het werk

De plaats waar gesoldeerd moet worden deskundig voorbereiden (zie ook 3.3).
Tang (4) met prisma-elektroden (1) of — op nauwe plaatsen — met staafelektroden
(2) tegen het werkstuk leggen. Druk op de veiligheidstipschakelaar (3). Houd
de veiligheidstipschakelaar (3) tijdens het soldeerproces ingedrukt. Na enkele
seconden is de soldeertemperatuur bereikt. Voeg soldeer toe, tot de soldeer-
spleet gevuld is. Laat de veiligheidstipschakelaar (3) los en maak de tang van
het werkstuk los. Bij een niet exact vastgezet werkstuk kan bij een geopende
veiligheidstipschakelaar (3) het werkstuk in de tang worden gehouden, tot het
soldeer stijf geworden is.

Soldeermateriaal

Om zacht te solderen REMS Lot Cu 3 gebruiken. Koperen buizen en fittingen
moeten metalliek blank zijn. Ter voorbereiding van de soldeernaad REMS Paste
Cu 3 op het stuk buis aanbrengen. Deze pasta bevat soldeerpoeder en vloei-
middel. Het voordeel van de pasta is, dat de voor het solderen noodzakelijke
temperatuur door het veranderen van kleur te zien is en er een betere vulling
van de soldeerspleet bereikt wordt. In ieder geval moet er echter REMS Lot
Cu 3 nageschoven worden. REMS Lot Cu 3 en REMS Paste Cu 3 zien speciaal
voor drinkwaterleidingen ontwikkeld en voldoen aan de in de DVGWbladen
GW 2 en GW 7 genoemde eisen evenals aan de overeenkomstige DIN-normen.
REMS Paste Cu 3 is door de DVGW gecontroleerd en toegelaten (DVGW-
Reg.-Nr. DV-0101AT2244).

Instandhouding

Ongeacht het hieronder beschreven onderhoud wordt aanbevolen om REMS
Contact 2000 ten minste één keer per jaar naar een geautoriseerde REMS
klantenservice te brengen voor een inspectie en herhaalde controle van het
elektrische apparaat. In Duitsland is zo'n herhaalde controle van elektrische
apparaten volgens DIN VDE 0701-0702 verplicht en volgens het ongevalpre-
ventievoorschrift DGUV-voorschrift 3 ‘Elektrische installaties en bedrijfsmiddelen’
ook voor mobiele elektrische bedrijfsmiddelen voorgeschreven. Daarnaast
dienen de voor de plaats van inzet geldende nationale veiligheidsbepalingen,
regels en voorschriften in acht genomen en gevolgd te worden.



20

nid

nid

41.

Onderhoud

Véor onderhoudswerkzaamheden altijd de netstekker uittrekken!

Reinig REMS Contact 2000 regelmatig, vooral indien het apparaat langere tijd
niet wordt gebruikt. Houd de elektroden vrij van soldeer en vioeimiddel. Deze
hebben een negatieve invioed op de warmteoverdracht. Controleer regelmatig
of de cilinderkopschroeven (7) nog goed vastzitten, indien nodig aandraaien.
Controleer regelmatig de elektroden (1, 2) en houder (6) op beschadigingen
en afbrand. Vervang de elektroden indien nodig. Om de prisma-elektroden te
vervangen, dienen de beide schroeven (5) te worden losgedraaid. Verwijder
vervolgens de versleten elektroden, maak de contactviakken van de houder
met een draadborstel schoon, plaats nieuwe prisma-elektroden en draai de
schroeven weer vast. Een vervormde of verbrande houder moet worden
vervangen.

4.2,

Reinig kunststof onderdelen (bijv. de kast) uitsluitend met de machinereiniger
REMS CleanM (art.nr. 140119) of met milde zeep en een vochtige doek. Gebruik
geen huishoudelijke reinigingsmiddelen. Deze bevatten allerlei chemicalién die
kunststof onderdelen kunnen beschadigen. Gebruik voor de reiniging in geen
geval benzine, terpentijnolie, thinner of dergelijke producten.

Zorg ervoor dat vloeistoffen nooit op of binnenin REMS Contact 2000 kunnen
terechtkomen. Dompel REMS Contact 2000 nooit in een vloeistof onder.

Inspectie/instandhouding

Voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moet de netstekker worden
uitgetrokken! Deze werkzaamheden mogen uitsluitend door gekwalificeerd
vakpersoneel worden uitgevoerd.

5. Storingen
5.1. Storing: De soldeernaad wordt niet warm.
Oorzaak: Oplossing:
e Aansluitleiding defect. e De aansluitleiding door gekwalificeerd vakpersoneel of een geautoriseerde
REMS klantenservice laten vervangen.
e Temperatuurschakelaar in de transformatorwikkeling heeft aangesproken. o Na afkoeling van de wikkeling schakelt de temperatuurschakelaar automatisch
weer in.
o REMS Contact 2000 defect. o REMS Contact 2000 door een geautoriseerde REMS klantenservice laten
controleren/repareren.
5.2. Storing: Verwarming van de soldeerspleet duurt langer.
Oorzaak: Oplossing:
o Elektroden zijn sterk afgebrand. o Elektroden vervangen, zie 4.1.
5.3. Storing: De handgreep wordt heet of verschroeit.
Oorzaak: Oplossing:
o Een of meerdere cilinderkopschroeven (7) zijn losgekomen. o De cilinderkopschroef of -schroeven vastdraaien.
6. Verwijdering De kosten voor de verzending naar en van de klantenservice zijn voor rekening
) . o van de gebruiker.
REMS Contact 2000 mag na de gebruiksduur niet met het huisvuil worden i . .
verwijderd, maar moet in overeenstemming met de wettelijke voorschriften Een overzicht van de REMS klantenservices kan op internet worden geraad-
worden verwijderd. pleegd onder www.rems.de. Voor landen die niet in deze lijst zijn opgenomen,
dient het product te worden ingeleverd bij het SERVICE-CENTER, Neue
7. Fabrieksgarantie Rommelshauser Stralle 4, 71332 Waiblingen, Deutschland. De wettelijke

De garantietijd bedraagt 12 maanden vanaf de overhandiging van het nieuwe
product aan de eerste gebruiker. Het tijdstip van de overhandiging dient te
worden bewezen aan de hand van het originele aankoopbewijs, waarop de
koopdatum en productnaam vermeld moeten zijn. Alle defecten die tijdens de
garantieperiode optreden en die aantoonbaar aan fabricage- of materiaalfouten
te wijten zijn, worden gratis verholpen. Door deze garantiewerkzaamheden
wordt de garantieperiode voor het product niet verlengd of vernieuwd. Schade
die te wijten is aan natuurlijke slijtage, onvakkundige behandeling of misbruik,
niet-naleving van bedrijfsvoorschriften, ongeschikte bedrijfsmiddelen, buiten-
sporige belasting, oneigenlijk gebruik, eigen ingrepen of ingrepen door derden
of aan andere oorzaken waar REMS niet verantwoordelijk voor is, is van de
garantie uitgesloten.

Garantiewerkzaamheden mogen uitsluitend door een geautoriseerde REMS
klantenservice worden uitgevoerd. Reclamaties worden uitsluitend erkend,
indien het product zonder voorafgaande ingrepen, in niet-gedemonteerde
toestand bij een geautoriseerde REMS klantenservice wordt ingeleverd.
Vervangen producten en onderdelen worden eigendom van REMS.

rechten van de gebruiker, met name de garantierechten tegenover de verkoper
in het geval van gebreken, de rechten bij opzettelijk plichtsverzuim en de rechten
op basis van de productaansprakelijkheid, worden door deze garantie niet
beperkt.

Voor deze garantie is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van de
verwijzingsbepalingen van het Duits internationaal privaatrecht en met uitslui-
ting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereen-
komsten betreffende roerende zaken (CISG). De garantiegever van deze
wereldwijd geldende fabrieksgarantie is REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter
Str. 83, 71332 Waiblingen, Deutschland.

Onderdelenlijsten

Onderdelenlijsten vindt u op www.rems.de — Downloads — Parts lists.
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Oversittning av originalbruksanvisningen
Fig. 1

1 Prismaelektrod
2 Stavelektrod

3 Sakerhetsbrytare
4 Tang

5 Skruvar
6 Hallare med prismaelektrod
7 Cylinderskruv

Allmdnna séakerhetsanvisningar

Las alla sdkerhetsanvisningar, anvisningar, illustrationer och tekniska data
som detta elverktyg ar forsett med. Om man inte fljer de féljande sékerhetsan-
visningarna och instruktionerna kan det uppsta elektrisk stét, brand och/eller svara
skador.

Spara alla sdkerhetsanvisningar och instruktioner for framtida bruk.

1) Arbetsplatssakerhet

a) Hall arbetsomradet rent och vél belyst. Oordning eller obelysta arbetsomraden
kan leda till olyckor.

b) Arbeta inte med det elektriska verktyget i explosionsfarlig miljé dar det
finns brannbara vatskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg alstrar gnistor
som kan ténda eld pa damm eller angor.

c) Hall barn och andra personer pa avstand nar det elektriska verktyget
anvands. Om du distraheras kan du tappa kontrollen dver verktyget.

2) Elektrisk sdkerhet

a) Det elektriska verktygets anslutningskontakt maste passa i kontaktuttaget.
Det ar inte tillatet att gora nagra som helst d@ndringar pa kontakten. Anvénd
inga adapterkontakter tillsammans med elektriska verktyg som &r jordade. Ofér-
andrade kontakter och passande kontaktuttag minskar risken fér elektriskt stot.

b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som de som finns pa ror, virmeag-
gregat, spisar och kylskap. Det finns en forhdjd risk for elektrisk stét nér din
kropp &r jordad.

c) Hall elektriska verktyg borta fran regn och fukt. Om det trénger in vatten i ett
elektriskt verktyg Okar risken for elektrisk stot.

d) Anvénd inte anslutningskabeln for att bara det elektriska verktyget, hanga
upp det eller for att dra ut kontakten ur kontaktuttaget. Hall anslutningska-
beln pa avstand fran vérme, olja, vassa kanter eller rorliga delar pa verktyget.
Skadade eller intrasslade kablar 6kar risken for elektrisk stét.

e) Om du anvander ett elektrisk verktyg utomhus far du endast anvénda en
forlangningskabel som ar avsedd for utomhusbruk. Om en féridngningskabel
anvénds som &r avsedd fér utomhusbruk minskar risken fér elektrisk stét.

f) Om det inte gar att undvika att anvénda det elektriska verktyget i fuktig
miljo ska en jordfelsbrytare anvéndas. Risken fér elektrisk stét minskar om
en jordfelsbrytare anvénds.

3) Personers sakerhet

a) Var uppmarksam, ténk pa vad du gor och anvénd ditt sunda férnuft nér du
arbetar med ett elektriskt verktyg. Anvand inte elektriska verktyg om du ar
trott eller paverkad av droger, alkohol eller medicin. Om du fér en kort stund
tappar koncentrationen nér du anvéander ett elektriskt verktyg kan det medféra
allvarliga skador.

b) Bar personlig skyddsutrustning och alltid skyddsglaségon. Om du bér
personlig skyddsutrustning som dammask, halksékra skyddsskor, skyddshjdlm
eller hérselskydd, beroende pa typ av elektriskt verktyg och hur det elektriska
verktyget ska anvandas, minskar risken for olyckor.

¢) Undvik oavsiktlig idrifttagning. Forsakra dig om att det elektriska verktyget
ar avstangt innan du ansluter stromforsorjningen, lyfter upp eller bar det.
Om du har fingret pa strémbrytaren nér du bér det elektriska verktyget eller har
satt strémbrytaren pa pasatt ldge nér det elektriska verktyget ansluts till strém-
férsérjningen kan det leda till olyckor.

d) Avlagsna installningsverktyg eller skruvnycklar innan du satter pa det
elektriska verktyget. Ett verktyg eller en nyckel som befinner sig i den roterande
delen av verktyget kan medfora skador.

e) Undvik onormal kroppshallning. Se till att du star stadigt och alltid haller
balansen. Pa sa sétt har du béttre kontroll 6ver det elektroniska verktyget om
det uppstar ovéntade situationer.

f) Barlampliga klader. Bér inte 16st sittande klader eller smycken. Hall haret,
klader och handskar pa avstand fran rorliga delar. Lost sittande kléder,
smycken eller [&ngt hér kan gripas tag i av rérliga delar.

4) Anvéndning och behandling av det elektriska verktyget

a) Overbelasta inte verktyget. Anvand det elektriska verktyg som ar lampligt
for det arbete du tanker utfora. Med lampligt elektriskt verktyg arbetar du béttre
och sékrare inom det angivna effektomradet.

b) Anvand inte det elektriska verktyget om strombrytaren ar defekt. Ett elektriskt
verktyg som inte langre kan séttas pa och stdngas av ar farligt och méaste repa-
reras.

c) Dra ut kontakten ur eluttaget innan installningar gors pa verktyget, tillbe-
horsdelar byts ut eller det elektriska verktyget laggs undan. Denna f6rsik-
tighetsatgérd forhindrar att det elektriska verktyget startas oavsiktligt.

d) Forvara elektriska verktyg som inte anvands utom rackhall for barn. Lat
inte personer anvénda enheten som inte kénner till hur den fungerar eller
som inte har last dessa anvisningar. Elektriska verktyg &r farliga om de anvénds
av oerfarna personer.

e) Ta hand om det elektriska verktyget med omsorg. Kontrollera om rérliga
delar pa enheten fungerar felfritt och inte klimmer nagonstans, om delar
har gatt sonder eller ar sa skadade att de har en negativ inverkan pa det
elektriska verktygets funktion. Lat de skadade delarna repareras innan
enheten anvands. Manga olyckor beror pa att de elektriska verktygen underhélls
daligt.

f) Anvand elektriska verktyg, tillbehor, arbetsverktyg o.s.v. i enlighet med
dessa anvisningar. Ta hansyn till arbetsvillkoren och den aktivitet som
utférs. Om elektriska verktyg anvadnds pa annat sétt n det de &r avsedda for
kan det uppsta farliga situationer.

g) Hall handtagen torra, rena och fria fran olja och fett. Halkiga handtag férhin-
drar séker hantering och kontroll dver det elektriska verktyget i ovantade situationer.

5) Service
a) Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera ditt elektriska verktyg och
anvand endast originalreservdelar. P4 s sétt forblir enheten séker.

Sakerhetsanvisningar for elektriskt Iodapparat

Las alls sakerhetsanvisningar, instruktioner, illustrationer och tekniska data
som detta apparat har forsetts med. Om du inte féljer de foljande instruktionerna
kan det uppsta en elektrisk st6t, brand och/eller svara skador.

Spara alla sdkerhetsanvisningar och instruktioner for framtida bruk.

o Anslut den elektriska apparaten i skyddsklass | endast till eluttag/férlangnings-
sladdar med funktionsduglig skyddskontakt. Det finns risk fér elektrisk stét.

o Elektroderna uppnar en arbetstemperatur pa ca 900 °C. Kom darfor inte i
beréring med varken elektroderna eller med tangens framre del eller med
arbetsstycket medan du loder eller efterat! Om du kommer i kontakt med de
heta delarna kan du fa svara brandskador. De heta delarna behéver langre tid
innan de har svalnat.

e Skydda de personer, som finns i nérheten av arbetet, mot heta delar D&
minskar risken fér personskador.

e Observera att nar du lagger bort tangen (4) efter 16dningen far den framre
tangdelen som fortfarande ar het inte komma i kontakt med brannbart
material. Det minskar brandrisken.

e Kontrollera elektroderna pa slitage och skador da och da och byt ut dessa
vid behov. Anvénd endast originalreservdelar Pa sa sétt kan det sékerstéllas
att den elektriska apparaten fortsétter att fungera sékert.

e Anvand inte den elektriska apparaten om den &r skadad. Risk for olycka.

e Arbeta endast i val ventilerad milj6é! Andas inte in gaser och angor som
uppstar vid 16dning. Gaser och angor kan vara farliga fér hélsan.

e Lat aldrig apparaten vara igang utan uppsikt. Vid langre arbetspauser skall
man stidnga av apparaten, dra ur natkontakten och koppla loss alla stick-
kontakter vid behov. Elektriska apparater kan innebéra faror som kan orsaka
sak- och/eller personskador om de ldmnas utan uppsikt.

e Barn och personer, som pa grund av sin fysiska, sensoriska eller mentala
formaga, bristande erfarenhet eller kunskap inte &r i stand att sakert mandv-
rera den elektriska apparaten, far inte anvdnda den elektriska apparaten
utan uppsikt eller anvisningar av en ansvarig person. Annars finns risk fér
felhantering och personskador.

o Overldmna endast den elektriska apparaten till instruerade personer.

Ungdomar far endast anvanda den elektriska apparaten om de &r dver 16 ar

gamla, detta krévs for att uppfylla utbildningsmal och sker under handledning av

en fackutbildad person.

Kontrollera anslutningskabeln till den elektriska apparaten liksom forlang-

ningskablar regelbundet for att upptéacka eventuella skador. Lat vid skador

dessa bytas ut kvalificerad fackpersonal eller av en auktoriserad REMS kund-
tidnstverkstad.

e Anviand endast godkénda forlangningskablar med motsvarande mérkning
med tillrackligt ledningstvarsnitt. Anvand foridngningssladdar upp till en ldngd
pé 10 m med ett ledningstvérsnitt 1,5 mm? pa 10— 30 m med ett ledningstvérsnitt
pé 2,5 mm2

Symbolférklaring
Fara med medelstor risk, som om den ej beaktas, skulle kunna
ha dod eller svara personskador (irreversibla) till foljd.

/\ OBSERVERA  Fara med g risk, som om den ej beaktas, skulle kunna ha

mattliga personskador (reversibla) till f6ljd.

Materialskador, ingen sakerhetsanvisning! Ingen risk for
personskador.

Fore idrifttagning las igenom bruksanvisningen

Det elektriska verktyget motsvarar skyddsklass |

Det elektriska verktyget motsvarar skyddsklass Il

m@@@ﬁ

Miljévanlig kassering
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EG-mérkning om éverensstdmmelse
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1.

Tekniska data

Avsedd anvéndning

REMS Contact 2000 far endast anvandas pa avsett sétt for mjuklédning av kopparror.
Alla andra anvandningar &r inte avsedda och tillats darfor inte.

11.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Ingar i leveransen
REMS Contact 2000
Elektriskt I6dapparat, 2 st. prismaelektroder, driftsinstruktioner.

REMS Contact 2000 Super-Pack:

Elektriskt I6dapparat, 4 st. prismaelektroder, 2 st. stavelektroder, 250 g
REMS Lot Cu 3, REMS pasta Cu 3, rérkapare REMS RAS Cu-INOX 3-35,
10-pack REMS Cu-duk, driftsinstruktioner, lada i stalplat.

Artikelnummer

REMS Contact 2000, Elektriskt Iddapparat 164011
REMS Contact 2000 Super-pack 164050
Prismaelektrod med hallare, 2-pack 164110
Prismaelektrod, 2-pack 164111
Stavelektrod, 2-pack 164115
REMS Lot Cu 3, mjuklod, 250 g spole, @ 3 mm 160200
REMS pasta Cu 3, mjuklédningspasta 160210
REMS Cu-duk, 10-pack 160300
Lada i stalplat med fack 164250
REMS CleanM 140119
Arbetsomrade
Mjuklédning av harda och mjuka kopparrdr @ 6-54 mm
D Va—2Y"
Varmeeffekt 900°C
Elektriska data
Markspanning (netspanning) 230 V~ 110 V~
Markeffekt, upptagen 2000 W 2000 W
Markfrekvens 50-60 Hz 50-60 Hz
Markstrom 8,7A 18,2A
Skyddsklass | |
Mandverspanning 24V~ 24 V~
Sekundéar-tomgangsspanning 7V~ 7V~
Sekundéar-markspanning 7V~ 7V~
Sekundéar-markstrom 250 A~ 250 A~
Intermittent drift AB S315% S315%
(AB 0,5/ 3 min) (AB 0,5/ 3 min)
Skyddsklass IP 34 IP 34
Termiskt 6verbelastningsskydd pa sekundéarsidan
Dimensioner
LxBxH 210 x 150 x 140 mm
Vikt
Hela utrustningen 12,9 kg
Bullerinformation
Ljudniva pa arbetsplatsen 70dB (A)
Vibrationer
Vagt effektivvarde for accelerationen 2,5 m/s?

Det angivna vibrationsemissionsvardet har uppmatts enligt ett standardiserat
test och kan anvéndas som grund for jamférelse med andra maskiner. Det
angivna vibrationsemissionsvardet kan &ven anvandas for en inledande
uppskattning av emissionen.

Obs: Vibrationsemissionsvardet kan avvika fran det angivna vardet vid anvand-
ning av maskinen, detta beror pa sattet som maskinen anvands pa. Det aren
fordel att faststalla sékerhetsangivning for anvendaren.

lgangsattning

. Elektrisk anslutning

Beakta natspanningen! Innan REMS Contact 2000 ansluts, maste du kontrol-
lera om spanningen som anges pa typskylten motsvarar natspanningen. Anslut
den elektriska |6dapparaten i skyddsklass | endast till vagguttag/férlangnings-
sladd med funktionsduglig skyddskontakt. Pa byggarbetsplatser, i fuktig omgiv-
ning, inom- och utomhus eller pa jamférbara uppstallningsplatser far den
elektriska |6sapparaten endast drivas fran néatet via en jordfelsbrytare (JFB)
som avbryter energitillférseln sa snart aviedningsstrommen till jorden 6verskrider
30 mA fér 200 ms.

2.2,

3.2,

3.3.

41.

4.2,

Val av elektroder

Normalt anvands prismaelektroder (1), eftersom dessa varms upp snabbare
an stavelektroderna (2) tack vare storre beréringsyta mot roret. Stavelektroderna
ar avsedda for trdnga omraden, dar man inte kommer &t med prismaelektro-
derna.

Kontrollera regelbundet att cylinderskruvar (7) sitter fast ordentligt, dra at dem
vid behov.

Drift

. Funktionssatt

Nar du lagger an I6dapparatens elektroder till en metallisk ledare, t.ex. ett
kopparrdr, sluts en stromkrets med lag spanning och hdg stromstyrka nar du
trycker pa sakerhetsbrytaren (3). | strémkretsen transformator/kabel/elektroder/
arbetsstycke har elektroderna ett relativt hogt elektriskt motstand och varms
darfor upp. Vid storre rérdimensioner kan de borja gléda. Det varme som déarvid
uppstar leds over till arbetsstycket, som inom nagra sekunder uppnar I6dtem-
peratur.

Arbetsforlopp

Forbered lodstéllet (se dven 3.3.). Lagg (4) an tangen med prismaelektroder
(1), eller pa tranga stallen stavelektroder (2), mot arbetsstycket. Sl pa strdmmen
med sakerhetsbrytaren (3). Tryck pa sékerhetsbrytaren (3). Hall sakerhets-
brytaren (3) nedtryckt under I6dprocessen. Efter nagra sekunder har 16dtem-
peraturen uppnatts. Tillfor mjuklédning tills [6dspringan har fyllts. Slapp saker-
hetsbrytaren (3), lossa tangen fran arbetsstycket. Om arbetsstycket inte ar
exakt fixerat kan arbetsstycket héllas i tangen med oaktiverat sékerhetsbrytare
sa lange till mjuklédningen har stelnat.

Lodmaterial

Anvand REMS Lot Cu 3 foér mjuklodning. Kopparrdr och beslag maste ha en
blank metallyta. Forbered 16dstéllet genom att stryka REMS Paste Cu 3 pa
rorstycket. Denna pasta innehaller [6dpulver och flussmedel. Fordelen med
pastan ar att den skiftar farg nar erforderlig |6dtemperatur uppnatts. Dessutom
underlattar den utfyliningen av l6dgapet. REMS Lot Cu3 maste alltid laggas
pa, vare sig man anvander pasta eller ej. REMS Lot Cu 3 och REMS Paste Cu
3 &r specialutvecklade for dricksvatten iedningar och uppfyller kraven i arbets-
bladen GW2 och GW?7, utgivna av den tyskaVVS-féreningen DVGW, samt
motsvarande DIN-normer. REMS Paste Cu 3 ar provad och godkénd av DVGW
(DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244).

Skotsel och underhall

Oaktat nedan ndmnda varning rekommenderas att REMS Contact 2000 lamnas
in till en auktoriserad REMS kundtjanstverkstad minst en gang om aret for
inspektion och upprepad kontroll av elektriska verktyg. | Tyskland skall en sadan
upprepad kontroll av elektriska verktyg enligt DIN VDE 0701-0702 utforas och ar
enligt arbetarskyddsforeskriften DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
-Tysk lagstadgad olycksfallsforsakring) Foreskrift 3 "Elektrisk utrustning och driv-
utrustning” aven foreskriven for mobil elektrisk drivutrustning. Darutéver ska
respektive gallande nationella sékerhetsbestdmmelser, regler och foreskrifter som
ar tillampliga pa anvandningsplatsen beaktas och foljas.

Underhall

Dra ut natkontakten innan underhallsarbeten genomférs!

Rengér REMS Contact 2000 regelbundet, framfér allt om den inte anvénts
under en langre tid. Hall elektroderna fria fran I6dmetall och flussmedel. De
paverkar varmedverforingen negativt. Kontrollera regelbundet att cylinderskru-
varna (7) sitter fast, dra at vid behov. Kontrollera d& och da elektroderna (1, 2)
och hallaren (6) pa skador och utbrénning. Byt ut elektroderna vid behov. Lossa
bada skruvarna (5) vid byte av prismaelektroderna, ta bort de utnétta elektro-
derna, rengdr hallarens kontaktytor med en stalborste, satti nya prismaelektroder
Byt ut deformerade eller utbrénda héllare.

Rengdr plastdelar (t.ex. hdlien) endast med maskinrengdringsmedlet REMS
CleanM (Art.-nr 140119) eller mild tval och fuktig trasa. Anvand inga hushalls-
rengdringsmedel. Dessa innehaller mycket kemikalier som skulle kunna skada
plastdelarna. Anvand under inga omstandigheter bensin, terpentinolja, fortun-
ning eller liknande produkter fr rengéring.

Se till att vatskor aldrig hamnar pa eller tranger in i REMS Contact 2000. Doppa
aldrig REMS Contact 2000 i vatska.

Inspektion och skotsel

Innan underhalls- och reparationsarbeten paborjas maste natkontakten
dras ut! Dessa arbeten far endast genomféras av kvalificerad fackpersonal.
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5. Storningar
5.1. Storning: Lodstallet blir ej varmt.

Orsak:
o Anslutningsledning defekt.

o Det termiska dverbelastningsskyddet i transformatorlindningen har 16st ut.
e REMS Contact 2000 defekt.

5.2. Storning: Uppvarmningen av I6dstéllet tar lang tid.
Orsak:
o Elektroderna kraftigt nedbrénda.

5.3. Storning: Handtaget blir hett resp. brénns.
Orsak:
o Cylinderskruv(ar) (7) har lossat.

Atgard:

e L&t kvalificerad fackpersonal eller en auktoriserad REMS kundtjanstverkstad
byta ut anslutningsledningen.

e Nar lindningen svalnat aterstalls driftberedskapen automatiskt.

e |4t en auktoriserad REMS kundtjanstverkstad kontrollera/reparera REMS
Contact 2000.

Atgird:
e Byt elektroderna, se 4.1.

Atgérd:
e Dra at cylinderskruven/-arna.

6. Kassering

REMS Contact 2000 far inte kastas i hushallssoporna efter att den tagits ur
bruk, utan maste avfallshanteras i enlighet med i lag faststallda foreskrifter.

7. Tillverkare-garantibestemmelser

Garantin galler i 12 manader efter att den nya produkten levererats till den
forsta anvéndaren. Leveransdatumet ska bekréftas genom insdndande av
inkdpsbeviset i original, vilket maste innehalla uppgifter om képdatum och
produktbeteckning. Alla funktionsfel som uppstar inom garantitiden och beror
pa tillverknings- eller materialfel atgardas kostnadsfritt. Genom atgardande av
fel varken forlangs eller férnyas garantitiden for produkten. Skador pa grund
av normal forslitning, felaktigt handhavande eller missbruk, eller beroende pa
att driftsinstruktionerna inte foljts, olampligt drivmedel, dverbelastning, anvéand-
ning for icke avsett andamal, egna eller obehdriga ingrepp eller andra orsaker,
som REMS inte har ansvar for, ingar inte i garantin.

Garantiataganden far bara utféras av en auktoriserad REMS kundtjénstverkstad.
Reklamationer accepteras endast, om produkten ldmnas till en auktoriserad
REMS kundtjanstverkstad utan att ingrepp gjorts och utan att den dessférinnan
tagits isar. Bytta produkter och delar dvergar i REMS &go.

Anvandaren star for samtliga transportkostnader.

En lista med auktoriserade REMS kundtjanstverkstad finns pa Internet under
www.rems.de. FOr lander som inte finns med pa listan ska produkten lamnas
in till SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser StraRe 4, 71332 Waiblingen,
Deutschland. Denna garanti begrénsar inte anvandarens lagliga réttigheter, i
synnerhet dennes garantiansprak gentemot forsaljaren pa grund av brister,
liksom ansprak pa grund av uppsatlig pliktfdrsummelse och produktansvars-
rattsliga ansprak.

For denna garanti galler tysk lag under uteslutande av den tyska internationella
privatrattens hanvisningsforeskrifter, liksom under uteslutande av FN:s konven-
tion om internationella kdp av varor (CISG). Garantigivare for denna dver hela
varlden giltiga tillverkargarantin ar REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Str. 83,
71332 Waiblingen, Deutschland.

8. Dellistor

Dellistor, se www.rems.de — Downloads — Delférteckninger.
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Oversettelse av original bruksanvisning
Fig. 1

1 Prismeelektrode
2 Stavelektrode

3 Sikkerhets-bergringsbryter
4 Tang

5 Skrue
6 Holder med prismeelektrode
7 Sylinderskrue

Generelle sikkerhetsinstrukser

Les gjennom alle sikkerhetsinstrukser, anvisninger, illustrasjoner og tekniske
data som herer til dette elektroverktoyet. Feil relatert til overholdelse av de
péfelgende anvisningene kan forarsake elektrisk stat, brann og/eller alvorlige
personskader.

Ta vare pa alle sikkerhetsinstrukser og anvisninger for fremtidig bruk.

1) Sikkerhet pa arbeidsplassen

a) Serg for at arbeidsplassen er ren og godt belyst. Uorden eller dérlig belyste
arbeidsomrader kan fore til ulykker.

b) Ikke bruk elektroverktoyet i eksplosjonsfarlige omgivelser hvor det befinner
seg brennbar vaske, gass eller stov. Elektroverktay genererer gnister som
kan antenne stov eller damp.

c) Hold barn og andre personer borte fra omradet nar det elektroverktayet er
i bruk. Ved forstyrrelser kan brukeren miste kontrollen over apparatet.

2) Elektrisk sikkerhet

a) Tilkoplingsstepselet pa elektroverktayet ma passe til stikkontakten. Step-
selet ma ikke under noen omstendigheter forandres. lkke bruk adapterstapsler
i kombinasjon med beskyttelsesjordet elektroverktgy. Uforandrede stgpsler og
passende stikkontakter reduserer risikoen for elektrisk stet.

b) Unnga kroppskontakt med jordede overflater som rer, varmeapparater,
komfyrer og kjeleskap. Det er starre risiko for elektrisk stat hvis kroppen er
jordet.

c) Hold elektroverktoyet unna regn og fuktighet. Hvis det kommer vann inn i
elektroverktgyet er det starre risiko for elektrisk stat.

d) lkke bruk tilkoblingskabelen til andre formal, til a beere elektroverktoyet,
henge opp elektroverktoyet eller trekke stopselet ut av stikkontakten. Hold
tilkoblingskabelenunna varme, olje, skarpe kanter eller apparatdeler som
er i bevegelse. Skadede eller flokete kabler gker risikoen for elektrisk stot.

e) Ved bruk av elektroverkteyet utenders ma det kun brukes skjoteledninger
som er godkjent for utenders bruk. Ved bruk av en skjateledning som er egnet
for utendars bruk reduseres risikoen for elektrisk stot.

f) Hvis det er umulig & unnga a bruke elektroverktoyet i fuktige omgivelser,
skal det brukes en feilstrem-vernebryter. Ved bruk av en feilstram-vernebryter
reduseres risikoen for elektrisk stgt.

3) Personers sikkerhet

a) Var oppmerksom, var forsiktig med hva du gjer og bruk sunn fornuft ved
arbeider med elektroverktoyet. lkke bruk elektroverkteyet nar du er trett
eller under pavirkning av narkotika, alkohol eller medikamenter. £t gyeblikks
uoppmerksomhet ved bruk av elektroverktayet kan fore til alvorlige personskader.

b) Bruk personlig verneutstyr og bruk alltid vernebriller. Ved bruk av personlig
verneutstyr, som stevmaske, sklisikre vernesko, beskyttelseshjelm eller harsels-
vern, avhengig av elektroverktayets type og bruksomrade, reduseres risikoen
for personskader.

c) Unnga utilsiktet idriftsettelse. Kontrollér at elektroverktoyet er slatt av for
det kobles til stramforsyningen, |oftes opp eller baeres. Hvis elektroverktayet
baeres med fingeren hvilende pa bryteren eller hvis apparatet kobles til strom-
forsyningen i innkoblet tilstand, kan det forarsakes ulykker.

d) Fjern innstillingsverktoy eller skrungkler for elektroverktayet slas pa. Et
verktay eller en nokkel som befinner seg i en roterende apparatdel kan fare til
personskader.

e) Unnga unaturlige kroppsstillinger. Serg for at du star stedig og alltid holder
balansen. P4 denne maten kan du kontrollere elektroverktayet bedre i uventede
situasjoner.

f) Bruk egnede kler. Ikke bruk lgstsittende klesplagg eller smykker. Hold har,
klesplagg og hansker unna bevegelige deler. Lgstsittende klesplagg, smykker
eller langt har kan trekkes inn i bevegelige deler.

4) Bruk og behandling av elektroverktoy

a) Ikke overbelast apparatet. Bruk et elektroverktay som er egnet for arbeidet
som skal utferes. Med et egnet elektroverktoy kan arbeidene utfgres bedre og
sikrere innenfor det oppgitte ytelsesomradet.

b) lkke bruk et elektroverktey med defekt bryter. Et elektroverktay som ikke kan
slas pa eller av, er farlig og ma repareres.

c) Trekk stopselet ut av stikkontakten ferdu utferer innstillinger pa apparatet,
skifter ut tilbehgrsdeler eller legger apparatet bort. Disse forsiktighetstiltakene
forhindrer utilsiktet oppstarting av elektroverktayet.

d) Elektroverktey som ikke er i bruk skal oppbevares utilgjengelig for barn.
Apparatet ma ikke betjenes av personer som ikke er kjent med apparatet
eller som ikke har lest disse anvisningene. Elektroverktay representerer en
fare hvis det brukes av uerfarne personer.

e) Var ngye med a pleie elektroverktayet. Kontrollér om bevegelige apparat-
deler fungerer som de skal og ikke er trege, om deler er gdelagt eller skadet
pa en slik mate at elektroverktayets funksjonsdyktighet er nedsatt. Serg
for at skadede deler repareres for apparatet tas i bruk. Mange ulykker har
sin &rsak i darlig vedlikeholdt elektroverktay.

f) Bruk elektroverktay, tilbeher, innsatsverktoy osv. som er oppfert i disse
anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidsoppgaven som
skal utferes. Bruk av elektroverktgyet til andre anvendelser enn det som er
beskrevet kan fare til farlige situasjoner.

g) Hold handtakene terre, rene og frie for olje og fett. Glatte handtak hindrer en
sikker handltering og kontroll av elektroverktayet i uventede situasjoner.

5) Service

a) Serg for at apparatet kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun ved
hjelp av originale reservedeler. P4 denne maten opprettholdes apparatets
sikkerhet.

Sikkerhetsinstrukser for elektrisk loddeapparat

Les gjennom alle sikkerhetsinstrukser, anvisninger, illustrasjoner og tekniske
data som herer til dette elektriske apparatet. Feil relatert til overholdelse av de
péfelgende anvisningene kan forarsake elektrisk stot, brann og/eller alvorlige
personskader.

Ta vare pa alle sikkerhetsinstrukser og anvisninger for fremtidig bruk.

e Forbind det elektriske apparatet i beskyttelsesklasse | kun med en stik-
kontakt/skjoteledning med funksjonsdyktig jordet kontakt. Det er fare for
elektrisk stot.

e Elektrodene oppnar en arbeidstemperatur pa ca. 900°C. Berer derfor hverken
elektrodene eller tangens fremre del eller arbeidsstykket ved og etter
loddingen! Bergring av fremdeles varme deler medfarer alvorlige brannskader.
De oppvarmede deler trenger lengre tid til de er avkjglt.

o Beskytt personer som er med i arbeidet mot de varme delene. Derved
reduseres risikoen for skader.

e Pass pa at det fremdeles varme fremre omrade pa tangen (4) ikke kommer
i kontakt med brennbart materiale etter at du har lagt tangen ned etter
loddingen. Dette reduserer brannfaren.

o Kontroller elektrodene og elektrodeholderne fra tid til annen for slitasje og

skader og skift dem ut om nedvendig. Bruk bare originale reservedeler.

Dermed sikres det at sikkerheten til det elektriske apparatet blir bevart.

Ikke bruk det elektriske apparatet nar det er skadet. Det er fare for ulykker.

Arbeid bare i godt ventilerte omgivelser! Ikke innand damper som oppstar

ved loddingen. Dampene kan veere helsefarlige.

e Laaldri apparatet ga uten tilsyn. Sla av apparatet ved lengre arbeidspauser,
trekk ut nettstopselet og fjern eventuelt alle stepsler. Fra elektriske apparater
kan det oppsté farer som kan fare til materielle skader og/eller personskader hvis
apparatene er uten tilsyn.

e Barn og personer som pga. fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller
manglende erfaring og kunnskap, ikke er i stand til a betjene det elektriske
apparatet pa en sikker mate, ma ikke bruke dette uten oppsyn eller anvis-
ninger fra en ansvarlig person. Ellers er det fare for feil betjening og person-
skader.

e Overlat det elektriske apparatet kun til underviste personer. Ungdom méa
kun bruke det elektriske apparatet hvis de er over 16 ar, hvis bruk av apparatet
er ngdvendig i utdannelsen og hvis de er under oppsikt av en fagkyndig person.

o Kontroller tilkoplingsledningen til det elektriske apparatet og skjeteledningen

regelmessig for skader. Sgrg for at skadede ledninger repareres av kvalifisert

fagpersonale eller av et autorisert REMS kundeserviceverksted.

Bruk kun godkjente og tilsvarende merkede skjoteledninger med tilstrek-

kelig ledningstverrsnitt. Bruk skjgteledninger med en lengde pa opptil 10 m

med ledningstverrsnitt 1,5 mm? fra 10— 30 m med ledningstverrsnitt pa 2,5 mm?2

Symbolforklaring
Fare med middels risikograd. Kan medfare livsfare eller alvor-
lige skader (irreversible).

/\ FORSIKTIG Fare med lav risikograd. Kan fere til moderate skader (rever-
sible).

LES DETTE Materiell skade. Ingen sikkerhetsinstruks! Ingen fare for person-
skader.

For idriftsettelse skal bruksanvisningen leses

Elektroverktayet oppfyller kravene til beskyttelsesklasse |

Miljgvennlig avfallsbehandling

CE-konformitetsmerking
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1.

Tekniske data

Korrekt bruk

REMS Contact 2000 ma kun brukes pa tilsiktet méate til blgtlodding av kobberrgr.
All annen bruk er ikke korrekt og derfor ikke tillatt.

11.

1.2,

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Leveranseprogram

REMS Contact 2000:

Elektrisk loddeapparat, 2 stk. prismeelektroder, bruksanvisning.

REMS Contact 2000 Super-Pack:

Elektrisk loddeapparat, 4 stk. prismeelektroder, 2 stk. stavelektroder, 250 g
REMS Lot Cu 3, REMS pasta Cu 3, rarkutter REMS RAS Cu-INOX 3-35,
pakke med 10 stk. REMS Cu-vlies, bruksanvisning, stalkasse.

Artikkelnumre

REMS Contact 2000, Elektrisk loddeapparat 164011
REMS Contact 2000 Super-Pack 164050
Prismeelektrode med holder, pakke med 2 stk. 164110
Prismeelektrode, pakke med 2 stk. 164111
Stavelektrode, pakke med 2 stk. 164115
REMS Lot Cu 3, myklodding, 250 g spole, @ 3 mm 160200
REMS Paste Cu 3, mykloddepasta 160210
REMS Cu-Vlies, pakke med 10 stk. 160300
Stalkasse med innlegg 164250
REMS CleanM 140119
Arbeidsomrade
Blgtlodding av harde og myke Cu-rer @ 6-54 mm
D Va—2Y"
Varmeeffekt 900°C
Elektriske data
Merkespenning (nettspenning) 230 v~ 110 V~
Merkeeffekt, opptatt 2000 W 2000 W
Merkefrekvens 50-60 Hz 50-60 Hz
Merkestrem 8,7A 18,2A
Beskyttelsesklasse | |
Styrespenning 24V~ 24V~
Sekundzer tomgangsspenning 7V~ 7V~
Sekundeer merkespenning 7V~ 7V~
Sekundeer merkestrgm 250 A~ 250 A~
Periodisk drift AB S315% S315%
(AB 0,5/ 3 min) (AB 0,5/ 3 min)
Beskyttelsesgrad IP 34 IP 34

Overbelastningsvern pa sekundeersiden via temperaturbryter

Dimensjoner

Ixbxh 210 x 150 x 140 mm
Vekt

Apparat 12,9 kg
Steyinformasjon

Arbeidsplassrelatert emisjonsverdi 70 dB (A)
Vibrasjoner

Veid effektivverdi akselerasjon 2,5 m/s?

Den angitte svingningsutslippsverdien ble malt etter en standardmessig test-
prosess og kan til brukes til sammenligning med et annet apparat. Den angitte
svingningsutslippverdien kan ogsa brukes til en innledende beregning av
eksponeringen.

Obs! Svingningsutslippsverdien kan avvike fra angitt verdi ved faktisk bruk av
apparatet, avhengig av type og mate apparatet brukes pa. Uafhaengigt av
betjeningsvejledning er det en fordel at fastleegge sikkerhedsangivelser for
brugeren.

Idriftsettelse

. Elektrisk tilkopling

Pass pa nettspenningen! Kontroller fer tilkobling av REMS Contact 2000, at
spenningen merket pa typeskiltet er i samsvar med nettspenningen. Koble
elektrisk loddeapparat i beskyttelsesklassen | bare til stikkontakt/skjeteledning
med funksjonsdyktig jordet kontakt. Bruk det elektriske loddeapparatet pa
byggeplasser, i fuktige omgivelser,innen- og utenders eller lignende oppstil-
lingstyper pa nettet bare via en feilstrem-vernebryter (jordfeilbryter) som bryter
energitilfgrselen sa snart avledningsstremmen til jord overskrider 30 mA i
200 ms.

2.2,

3.2,

3.3.

41.

4.2,

Valg av elektroder

Vanligvis brukes prismeelektroder (1), da disse pa grunn av sin sterre berg-
ringsflate med rgret varmer opp roret raskere enn stavelektroder (2). Stave-
lektrodene brukes pa trange steder hvor det ikke er mulig & arbeide med
prismeelektroder.

Kontroller sylinderskruer (7) regelmessig for at de sitter fast, trekk til om
ngdvendig.

Drift

. Funksjonsmate

Nar elektrodene til loddeapparatet legges mot en metallisk leder, f.eks. kobberrgr,
lukkes, nar sikkerhets-bergringsbryteren (3) betjenes, en stramkrets med lav
spenning og hay streamstyrke. | stramkretsen transformator/kabel/elektroder/
arbeidsstykke har elekirodene en relativt hay elektrisk motstand og varmes
derfor opp. Ved starre rorstorrelser kan elektrodene begynne & glade. Varmen
som da genereres, overfares til arbeidsstykket via varmeledning, slik at arbeids-
stykket varmes opp til loddetemperatur i lopet av fa sekunder.

Arbeidsforlep

Forbered loddestedet pa fagmessig mate (se ogsa 3.3.). Legg tangen (4) pa
arbeidsstykket med prismeelektroder (1) eller — pa trange steder — med stave-
lektroder (2). Betjene sikkerhets-beraringsbryter (3) Hold sikkerhets-bergrings-
bryter (3) trykt inne under loddingen. Loddetemperaturen oppnas etter noen fa
sekunder. Tilfer lodd til loddespalten er fylt. Slipp sikkerhets-bergringsbryter
(3), lasne tang fra arbeidsstykket. Hvis arbeidsstykket ikke er festet tilstrekkelig,
kan arbeidsstykket ved apnet sikkerhets-bergringsbryter (3) holdes sa lenge
med tangen, til loddet er blitt stivt.

Loddemateriale

Ved blgtlodding brukes loddet REMS Lot Cu 3. Kobberrgr og -fittings méa veere
metallisk blanke. For klargjering av loddestedet pafares REMS Paste Cu 3 pa
rorstykket. Denne pastaen inneholder loddepulver og flussmiddel. Fordelen
ved pastaen er at temperaturen som kreves ved lodding indikeres ved at fargen
pa den oppvarmede pastaen skifter og at det oppnas en bedre fylling av lodde-
spalten. | alle tilfeller ma imidlertid REMS Lot Cu 3 brukes. REMS Lot Cu 3 og
REMS Paste Cu 3 er spesielt utviklet for drikkevannsledninger og er i samsvar
med DVGW-arbeidsblad GW 2 og GW 7 samt de tilsvarende DIN-standarder.
REMS Paste Cu 3 er DVGW-testet og godkjent (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244).

Service

Til tross for vedlikeholdet som er nevnt nedenfor anbefales det & innlevere
REMS Contact 2000 minst en gang arlig hos et autorisert REMS kundeservi-
ceverksted til en inspeksjon og tilbakevendende kontroll av elektrisk utstyr.
| Tyskland skal en slik tilbakevendende kontroll av elektrisk utstyr foretas ifglge
DIN VDE 0701-0702 og er ifelge bestemmelsen for forebygging av ulykker DGUV
bestemmelse 3 “Elektriske anlegg og driftsmidler” ogsa foreskrevet for mobile
elektriske driftsmidler. Utover det skal de for bruksstedene hhv. gjeldende nasjo-
nale sikkerhetsbestemmelser, regler og forskrifter tas hensyn til og disse ma
folges.

Vedlikehold

Trekk ut nettstopselet for det utfores vedlikeholdsarbeider!

Rengjer REMS Contact 2000 regelmessig, spesielt nar du ikke bruker det i
lengre tid. Hold elektroder borte fra lodd og flussmiddel. Disse innskrenker
varmeoverfgringen. Kontroller sylinderskruer (7) regelmessig for at de sitter
fast og trekk fast om ngdvendig. Kontroller elektrodene (1, 2) og holder (6) fra
tid til annen for skader og nedbrenning. Skift ut elektrodene om ngdvendig.
Lasne for utskifting av prismeelektrodene de to skruene (5), fiern slitte elektroder,
rengjer kontaktflatene pa holderen med stalberste, settinn nye prismeelektroder
og trekk skruene fast igjen. Skift ut deformerte eller nedbrente holdere.

Rengjer plastdeler (f.eks. hus) bare med maskinrensemiddel REMS CleanM
(art. nr. 140119) eller mild sépe og fuktig klut. Ikke bruk husholdningsrengje-
ringsmidler. De inneholder ofte kjemikalier som kan skade plastdelene. Bruk
ikke i noe tilfelle bensin, terpentinolje, fortynner eller lignende produkter for
rengjgringen.

Pass pa at vaesker aldri kan komme pa hhy, trenge inn i REMS Contact 2000.
Dykk REMS Contact 2000 aldri ned i veeske.

Inspeksjon/service

For det utfores service- og reparasjonsarbeider skal nettstopselet frakoples!
Disse arbeidene ma kun utfgres av kvalifisert fagpersonale.
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5.

5.1.

5.2.

5.3.

Feil
Feil: Loddestedet blir ikke varmt.

Arsak:
o Tilkoblingsledning defekt.

e Temperaturbryter i transformatorviklingen har utlgst.
e REMS Contact 2000 defekt.

Feil: Oppvarming av loddestedet tar lengre tid.
Arsak:
e Elektroder sveert nedbrent.

Feil: Handtak blir varmt hhv. svidd.
Arsak:
o Sylinderskrue(r) (7) har lgsnet.

Hjelp:

e La tilkoblingsledning skiftes ut av kvalifisert fagpersonale eller av et autorisert
REMS kundeserviceverksted.

o Nar viklingen er avkjglt, kopler temperaturbryteren automatisk inn igjen.

e La REMS Contact 2000 kontrolleres/repareres av et autorisert REMS
kundeserviceverksted.

Hjelp:
o Skifte ut elektroder, se 4.1.

Hjelp:
o Trekk fast sylinderskruer.

Avfallsbehandling

REMS Contact 2000 skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall nar den skal
utrangeres, men ma avfallsbehandles pa riktig mate i samsvar med gjeldende
forskrifter.

Produsentgaranti

Garantiperioden er 12 mander fra levering av det nye produktet til farste bruker.
Leveringstidspunktet skal dokumenteres gjennom innsendelse av de originale
kjospsdokumentene, som ma inneholde informasjon om kjgpsdato og produkt-
betegnelse. Alle funksjonsfeil som oppstar i garantiperioden og som beviselig
er & tilbakefgre til produksjons- eller materialfeil, vil bli utbedret vederlagsfritt.
Utbedring av mangler farer ikke til at garantiperioden for produktet forlenges
eller fornyes. Skader som oppstar grunnet naturlig slitasje, ufagmessig hand-
tering, feil bruk, manglende overholdelse av driftsanvisningene, uegnede
driftsmidler, overbelastning, utilsiktet anvendelse, uautoriserte inngrep fra bruker
eller tredjeperson eller andre arsaker som REMS ikke kan pata seg ansvaret
for, dekkes ikke av garantien.

Garantiytelser ma kun utfgres av et autorisert REMS kundeserviceverksted.
Reklamasjoner blir kun godkjent hvis produktet innleveres hos et autorisert
REMS kundeserviceverksted uten forutgaende inngrep og i ikke-demontert
tilstand. Erstattede produkter og deler blir REMS’ eiendom.

Brukeren dekker kostnadene for frakt frem og tilbake.

REMS kundeserviceverksteder er listet opp pa internettet under www.rems.de.
For land som ikke er oppfert der, skal produktet innleveres hos SERVICE-
CENTER Neue Rommelshauser Strale 4, 71332 Waiblingen, Deutschland.
Brukerens lovfestede rettigheter, spesielt garantikrav overfor selgeren ved
mangler samt krav pa grunn av forsettlig pliktforsemmelse og krav som falger
av produktansvar, innskrenkes pa ingen méate av denne garantien.

For denne garantien gjelder tysk rett under eksklusjon av henvisningsforskriften
av tysk internasjonal privatrett samt under eksklusjon av de Forente Nasjoners
konvensjon om kontrakter for internasjonalt varesalg (CISG). Garantigiver for
denne produsentgarantien som gjelder i hele verden er REMS GmbH & Co KG,
Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen, Deutschland.

8. Delelister
For delelister, se www.rems.de — Downloads — Parts lists.
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Oversattelse af den originale brugsanvisning
Fig. 1

1 Prismeelektrode
2 Stavelektrode

3 Sikkerheds-vippekontakt
4 Tang

5 Skrue
6 Holder med prismeelektrode
7 Cylinderskrue

Generelle sikkerhedsanvisninger

Lees alle sikkerhedshenvisninger, anvisninger, illustrationer og tekniske data,
som folger med dette el-apparat. Hvis overholdelsen af efterfalgende anvisninger
negligeres, kan det forérsage elektriske stad, brand og/eller alvorlige kveestelser.

Opbevar alle sikkerhedshenvisninger og anvisninger til fremtiden.

1) Arbejdspladssikkerhed

a) Hold arbejdspladsen ren og serg for god belysning. Rod eller uoplyste
arbejdsomrader kan forarsage ulykker.

b) Undlad at arbejde med el-apparatet i en eksplosiv atmosfare, hvor der er
braendbare vaesker, gasser og stev. El-apparater frembringer gnister, som kan
anteende stov eller dampe.

c) Hold bern og andre personer borte, nar el-apparatet bruges. Hvis du bliver
forstyrret, kan du miste kontrollen over apparatet.

2) Elektrisk sikkerhed

a) El-apparatets tilslutningsstik skal passe til stikkontakten. Stikket ma ikke
@ndres pa nogen made. Brug aldrig adapterstik sammen med el-apparater
med beskyttelsesjording. lkke-endrede stik og passende stikkontakter mindsker
risikoen for elektrisk sted.

b) Undga kropskontakt med overflader med jordforbindelse, f.eks. rer, radia-
torer, komfurer og keleskabe. Der er gget risiko for elektrisk stad, hvis kroppen
er forbundet med jord.

c) Hold el-apparatet vak fra regn eller vaeske. Hvis der treenger vand ind i et
el-apparat, gger det risikoen for elektrisk stad.

d) Tilslutningsledningen ma ikke bruges til andet end det, den er beregnet til,

hverken til at bzere el-vaerktgojet, hange det op eller til at traekke stikket ud

af stikkontakten. Hold tilslutningsledningen vk fra sterk varme, olie,
skarpe kanter eller roterende apparatdele. Beskadigede eller sammensnoede
ledninger ager risikoen for elektrisk stad.

Hvis du arbejder med et el-apparat ude i det fri, ma der kun bruges forlen-

gerledninger, som er egnet til udenders brug. Brugen af en forlengerledning,

som egner sig til udendgrs brug, mindsker risikoen for elektrisk sted.

f) Hvis det er uundgaeligt at bruge el-apparatet i en fugtig omgivelse, skal du
bruge et fejlstramsrelz. Brugen af et fejlstramsrelse mindsker risikoen for
elektrisk stad.

3) Personsikkerhed

a) Veer altid opmaerksom, hold gje med det, du laver, og ga fornuftigt til veerks
med et el-apparat. Brug aldrig et el-apparat, hvis du er traet eller pavirket
af stimulerende stoffer, alkohol eller medikamenter. Et gjebliks uopmaerk-
somhed under brugen af el-apparatet kan medfore alvorlige kveestelser.

b) Beer personligt beskyttelsesudstyr og altid beskyttelsesbriller. Ved at baere
personligt beskyttelsesudstyr, f.eks. stevmaske, skridsikre sikkerhedssko, beskyt-
telseshjelm eller herevaern - alt efter el-apparatets type og brug - mindsker risikoen
for kveestelser.

c) Undga, at apparatet utilsigtet gar i gang. Kontroller, at el-apparat er slukket,
for det tilsluttes til stremforsyningen, hentes eller baeres. Hvis fingeren er
ved kontakten, nar du baerer el-veerktgjet, eller hvis apparatet er teendt, nar det
tilsluttes til stremforsyningen, kan det fgre til ulykker.

d) Fjern indstillingsveerktgj eller skruenggler, inden du tander el-apparatet.
Et veerktaj eller en nagle, som befinder sig i en roterende apparatdel, kan fare
til kveestelser.

e) Undga en unormal kropsholdning. Serg for at sta sikkert og for, at du altid
holder balancen. Sa kan du bedre kontrollere el-apparatet i uventede situationer.

f) Baer egnet tej. Baer aldrig lesthangende tgj eller smykker. Hold har, tej og
handsker vak fra bevagelige dele. Lasthaengende taj, smykker eller langt har
kan blive indfanget af de dele, som bevaeger sig.

e

—

4) Brug og behandling af el-apparatet

a) El-apparatet ma ikke overbelastes. Brug altid kun et el-apparat, som er
beregnet til arbejdsopgaven. Med det passende el-apparat arbejder du bedre
og sikrere inden for det angivne effektomrade.

b) Brug aldrig et el-apparat, hvis kontakten er defekt. Et el-apparat, som ikke
laengere lader sig taende og slukke, er farligt og skal repareres.

c) Traek stikket ud af stikdasen, inden du foretager indstillinger pa apparatet,
skifter tilbehgrsdele eller legger apparatet af vejen. Denne forsigtigheds-
foranstaltning forhindrer, at el-veerktgjet starter ved en fejltagelse.

d) Nar el-apparatet ikke er i brug, skal det opbevares uden for barns rekke-
vidde. Lad aldrig nogen bruge el-apparatet, som ikke er fortrolig med det
eller ikke har last disse anvisninger. El-apparater er farlige, hvis de bliver
brugt af uerfarne personer.

e) Plej el-apparatet omhyggeligt. Kontroller, om bevagelige apparatdele
fungerer korrekt og ikke sidder fast, om dele er brazkket af eller er sa
beskadigede, at el-apparatets funktion er nedsat. Inden du bruger el-appa-
ratet, skal du lade beskadigede dele reparere. Mange ulykker skyldes darligt
vedligeholdt el-veerkta.

f) Brug el-vaerktgj, tilbeher, indsatsvaerktej osv. iht. disse instruktioner. Tag
herved hensyn til arbejdsbetingelserne og den opgave, som skal udferes.
Det kan fare til farlige situationer, hvis el-veerktajet bruges til andre formél en
dem, de er beregnet til.

g) Hold grebene torre, rene og frie for olie og fedt. Glatte greb forhindrer en
sikker handtering og kontrol af el-veerktajet i uventede situationer.

5) Service
a) Lad altid kun kvalificeret fagpersonale reparere dit el-apparat og altid kun
med originale reservedele. Herved sikres det, at apparatets sikkerhed bevares.

Sikkerhedshenvisninger for elektrisk loddeapparat

Laes alle sikkerhedshenvisninger, anvisninger, illustrationer og tekniske data,
som dette elektriske apparat er udstyret med. Hvis overholdelsen af efterfglgende
anvisninger negligeres, kan det forarsage elektriske stad, brand og/eller alvorlige
kveestelser.

Opbevar alle sikkerhedshenvisninger og anvisninger til fremtiden.

e Forbind kun det elektriske apparat fra beskyttelsesklasse | til stikdase/
forl&ngerledning med funktionsdygtig beskyttelseskontakt. Der er fare for
et elektrisk stad.

e Elektroderne far en arbejdstemperatur pa ca. 900°C. Rer derfor aldrig ved
elektroderne, tangens forstykket eller arbejdsemnet under og efter lodningen!
Bergres de varme dele, forer dette til alvorlige brandkveestelser. Det tager lang
tid, far de opvarmede dele er afkalede.

o Beskyt de arbejdende personer mod de varme dele. Dermed reduceres faren
for kvaestelser.

e Sorg for at det forreste tangomrade, som stadigt er varmt, ikke kommer i
bergring med brandbart materiale, nar du laegger tangen(4) fra dig. Det
nedseetter brandfaren.

o Kontroller fra tid til anden elektroderne og holderne for slid og beskadigelse

og udskift disse om ngdvendigt. Anvend kun originale reservedele. Herved

sikres det, at el-apparatets sikkerhed bevares.

Brug ikke el-apparatet, hvis dette er beskadiget. Fare for ulykker.

Arbejd altid kun i milje med god udluftning! Serg for ikke at indande dampe,

som opstar ved lodning. Dampene kan veaere sundhedsskadelige.

e Lad aldrig apparatet kere uden tilsyn. Sluk for apparatet ved lengere
arbejdspauser, trek stikket ud og fjern eventuelt alle slanger. Der kan udga
farer fra el-apparater, som er uden tilsyn, og disse kan fere til materielle skader
og/eller personskader.

e Born og personer, som pa grund af deres fysiske, sensoriske eller andelige
evner, uerfarenhed eller ukendskab ikke er i stand til at betjene el-apparatet
sikkert, ma ikke bruge el-apparat uden tilsyn eller anvisning fra en ansvarlig
person. Ellers er der fare for fejlbetiening og kveestelser.

e Overlad kun el-varktgjet til instruerede personer. Unge ma kun bruge

el-veerktajet, hvis de er fyldt16 ar, hvis det er ngdvendigt for deres uddannelse,

og de er under tilsyn af en fagkyndig.

Kontroller tilslutningsledningen pa el-vaerktgjet og forleengerledningerne for

skader med regelmaessige mellemrum. Lad ved beskadigede dele disse udskifte

af kvalificeret personale eller af et autoriseret REMS kundeserviceveerksted.

e Brug kun godkendte og tilsvarende markede forleengerledninger, der har
et tilstraekkeligt ledningstvaersnit. Brug forleengerledninger med en laengde
pa op til 10 m med et ledningstveersnit pa 1,5 mm? fra 10-30 m kraeves et
ledningstveersnit pa 2,5 mm?2

Forklaring pa symbolerne
Fare med en middel risikograd, som ved manglende overhol-
delse kan medfgre daden eller alvorlige (ireversible) kvaestelser.

Fare med en lav risikograd, som ved manglende overholdelse
kan medfare moderate (reversible) kveestelser.

Materiel skade, ingen sikkerhedshenvisning! Ingen fare for
kveestelser.

/\ FORSIGTIG

Laes brugsanvisningen inden ibrugtagning

El-apparatet opfylder beskyttelsesklasse |
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Miljgvenlig bortskaffelse
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CE-overensstemmelsesmarkering

27



28

dan

dan

1.

Tekniske data

Brug i overensstemmelse med formalet

REMS Contact 2000 ma i overensstemmelse med formalet kun bruges til blgdlodning
af kobberrgr. Enhver anden brug stemmer ikke overens med formalet og er derfor
forbudt.

11.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Leveringsomfang

REMS Contact 2000:

Elektrisk loddeapparat, 2 stk. prismelektroder, brugsanvisning.

REMS Contact 2000 Super-Pack:

Elektrisk loddeapparat, 4 stk. prismeelektroder, 2 stk stavelektroder, 250 g
REMS Lod Cu 3, REMS paste Cu 3, rgrskaerer REMS RAS Cu-INOX 3-35,
10’er-pakke REMS Cu-Vlies, brugsanvisning, stalkasse.

Artikelnumre
REMS Contact 2000, Elektrisk loddeapparat 164011
REMS Contact 2000 Super-Pack 164050
Prismeelektrode med holder, pakke a 2 stk. 164110
Prismeelektrode, pakke a 2 stk. 164111
Stavelektrode, pakke a 2 stk. 164115
REMS lod Cu 3, blgdlod, 250 g spole, @ 3 mm 160200
REMS paste Cu 3, bledloddepaste 160210
REMS Cu-Vlies, pakke a 10 stk. 160300
Stalkasse med indleeg 164250
REMS CleanM 140119
Arbejdsomrade
Blgdlodning af harde og blgde Cu-rer @ 6-54 mm
D Va—2%"
Varmeeffekt 900°C
Elektriske data
Meerkespaending (netspaending) 230 V~ 110 V~
Meerkeeffekt, optagen 2000 W 2000 W
Meerkefrekvens 50-60 Hz 50-60 Hz
Meerkestrom 8,7A 18,2A
Isolationsklasse | |
Styrespaending 24 \/~ 24 \/~
Sekundeer tomgangsspaending 7V~ 7V~
Sekundeer meerkespaending 7V~ 7V~
Sekundaer maerkestrom 250 A~ 250 A~
Intermitterende drift AB S315% S315%
(AB 0,5/ 3 min) (AB 0,5/ 3 min)
Kapslingsklasse IP 34 IP 34

Overbelastningssikring pa sekundeersiden ved temperaturkontakt

Mal

LxBxH 210 x 150 x 140 mm
Vagt

Apparat 12,9 kg
Oplysning om stgj

Arbejdspladsrelateret emissionskoefficient 70 dB (A)
Vibrationer

Vejet effektivveerdi af hastighedsforggelse 2,5m/s?

Den angivne emissionsvaerdi er malt iht. en normeret afprgvningsmetode, som
kan anvendes til sammenligning med andre apparater. Den angivne emissi-
onsveerdi kan ogsa anvendes til en indledende vurdering af den pavirkning,
som brugeren udszettes for.

Bemaerk: Emissionsveerdien kan afvige fra angivne veerdi, nar apparatet
benyttes — alt efter den made, hvorpa apparatet anvendes, og om det blot er
teendt, men kgrer uden belastning! Athaengigt af hvordan apparatet benyttes
(den pavirkning, som brugeren udszettes for) kan det veere pakreevet at fastleegge
sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren.

Igangsatning

. Elektrisk tilslutning

Var opmaerksom pa netspandingen! Inden REMS Contact 2000 tilsluttes,
skal det kontrolleres, at den spaending, som er angivet pa meerkepladen,
stemmer overens med netspaendingen. Forbind kun elektriske lodeapparater
af kapslingsklasse | til stikkontakten/forlzengerledningen med en funktionsdygtig
beskyttelseskontakt. Pa byggepladser, i fugtige omgivelser, pa indenders eller
udendars arealer eller ved tilsvarende opstillingsméader mé loddeapparatet kun
bruges over lysnettet via et fejlstramsrelee (Fl-relee), som afbryder energitil-
forslen, sa snart afledningsstremmen til jorden overskrider 30 mA i 200 ms.

2.2,

3.2,

3.3.

41.

4.2,

Valg af elektroder
Normalt anvendes prismeelektroderne (1), da disse opvarmes hurtigere end
stavelektroderne (2) pa grund af den sterre bergringsflade med reret. Stav-
elektroderne er beregnet til snaevre steder, hvor der ikke kan arbejdes med
prismeelektoderne.

Kontrollér regelmaessigt, at cylinderskruerne (7) sidder godt fast, stram dem
i givet fald.

Drift

. Funktion

Nar loddeapparatets elektroder placeres pa en leder af metal f.eks. kobberrgr,
og sikkerheds-vippekontakten (3) aktiveres, lukkes en stramkreds med lav
spaending og hgj strgmstyrke. Elektroderne har en relativt hgj modstand i
kredslgbet transformator/kabel/elektroder/arbejdsstykke, hvorved de opvarmes.
De kan begynde at glede ved stgrre rarstgrrelser. Ved varmeledning overfares
den opstaede varme til arbejdsstykket, der derved opvarmes til loddetemperatur
efter nogle fa sekunder.

Arbejdsforlgb

Loddestodet forberedes (se ogsa 3.3). Tangen (4) laegges mod arbejdsstykket
med prismeelektroderne (1) eller- ved snaevre steder- med stavelektroderne
(2). Kontakten (3) aktiveres. Tryk pa sikkerheds-vippekontakten (3). Hold
sikkerheds-vippekontakten (3) trykket nede under lodningen. Efter fa sekunder
er loddetemperaturen naet. Tilfer lod indtil loddespalten er fyldt. Slip sikkerheds-
vippekontakten (3), fiern tangen fra arbejdsemnet. Er arbejdsemnet ikke fikseret
preecist kan arbejdsemnet holdes fast i tangen med sikkerheds-vippekontakten
sluppet, indtil lodningen er stivnet.

Loddemiddel

Til blgdlodning anvendes REMS Lot Cu 3. Kobberrgr og -fittings skal veere
metallisk blanke. Til forberedelse af loddestedet pafgres REMS Paste Cu 3 pa
rgrstykket. Denne pasta indeholder loddepulver og flusmiddel. Fordelen ved
pastaen ligger i, at den temperatur, der kraeves til lodningen, kan ses ved, at
den opvarmede pasta skifter farve, og at der opnas en bedre fyldning af lodde-
spalten. | alle tilfeelde skal der dog efterfalgende tilfares REMS Lot Cu 3. REMS
Lot Cu 3 og REMS Paste Cu 3 er specielt udviklet til drikkevandsledninger og
svarer il arbejdsbladene GW 2 og GW 7 fra DVGW* samt de tilsvarende DIN
normer. REMS Paste Cu 3 er testet og godkendt af DVGW (DVGW-Reg.-Nr.
DV-0101AT2244).

* DVGW: foreningen af tyske gas- og vandmestre
Vedligeholdelse

Uafhaengigt af, hvad der star under afsnittet Vedligeholdelse nedenfor, anbefales
det, at REMS Contact 2000: mindst en gang om aret indleveres il et autoriseret
REMS kundeserviceveerksted til periodisk prgvning. | Tyskland er det et krav
at foretage en sadan periodisk prevning af elektriske apparater i henhold til
DIN VDE 0701-0702, og i henhold til forskriften til forebyggelse af ulykker DGUV
forskrift 3: ,Elektriske anleeg og driftsmidler* geelder dette ogsa for mobile
elektriske driftsmidler. Geeldende nationale sikkerhedsbestemmelser, regler og
forskrifter skal derudover kendes og overholdes.

Vedligeholdelse af apparatet

Traek stikket ud af stikkontakten, inden vedligeholdelsesarbejde startes!
Renggr REMS Contact 2000 med regelmaessige mellemrum, iszer hvis den
ikke har veeret brugt i laengere tid. Hold elektroder fri for lod og flusmiddel. Disse
forringer varmeoverfarslen. Kontrollér regelmaessigt, at cylinderskruerne (7)
sidder godt fast, stram dem i givet fald. Fra tid til anden skal elektroderne (1,
2) og holderen (6) kontrolleres for beskadigelser og afbrending. Om ngdven-
digt udskiftes elektroderne. For at skifte prismeelektroderne, lgsnes begge
skruer (5), brugte elektroder fiernes, holderens kontaktflader renggres med en
stalbarste, nye prismeelekiroder seaettes i, og skruerne spaendes igen. Defor-
merede eller forbraendte holdere skal udskiftes.

Plastdele (f.eks. hus) méa kun renggres med maskinrens REMS CleanM (art.
nr. 140119) eller mild saebe og en fugtig klud. Brug ikke husholdningsrengg-
ringsmidler. Disse indeholder ofte kemikalier, som kunne beskadige plastdele.
Brug aldrig benzin, terpentinolie, fortyndervaeske eller lignende produkter til at
renggre med.

Serg for at vaesker aldrig kan treenge hen pa eller ind i REMS Contact 2000.
Dyp aldrig REMS Contact 2000 ned i veeske.

Inspektion/vedligeholdelse

Traek stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelses- og reparations-
arbejder! Disse arbejder ma kun gennemfares af kvalificeret fagpersonale.
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5. Fejl
5.1. Fejl: Loddestedet bliver ikke varmt.
Arsag: Udbedring:
o Tilslutningsledning defekt. e Fa tilslutningsledningen udskiftet af kvalificeret specialiseret personale eller pa
et autoriseret REMS kundeserviceveerksted.
e Temperaturkontakten i transformatorviklingen er udlgst. o Nar viklingen er kolet af, kobler temperaturkontakten automatisk til igen.
e REMS Contact 2000 defekt. e Fa REMS Contact 2000 kontrolleret/repareret pa et autoriseret REMS
kundeserviceveerksted.
5.2. Fejl: Opvarmningen af loddestedet varer laengere.
Arsag: Udbedring:
e Stort gledetalstab pa elektroderne. o Udskift elektroderne, se 4.1.
5.3. Fejl: Handtaget bliver meget varmt hhv. braender fast.
Arsag: Udbedring:
o Cylinderskrue(r) (7) har lgsnet sig. e Speend cylinderskruer(ne) fast.
6. Bortskaffelse Brugeren skal betale fragtomkostningerne til og fra veerkstedet.
Nér REMS Contact 2000 er brugt op, mé den ikke bortskaffes via skraldespanden, Enliste over REMS kundeserviceveerksteder kan hentes pa intemettet pa www.
men skal bortskaffes korrekt i overensstemmelse med lovbestemmelserne. rems.de. For lande, som ikke findes pa denne liste, skal produktet indleveres
til SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser StralRe 4, 71332 Waiblingen,
7. Producentens garanti Deutschland. Brugerens lovfeestede rettigheder, iseer hans garantikrav over for

Garantiperioden er pa 12 maneder fra overdragelsen af det nye produkt til
farste bruger. Tidspunktet for overdragelsen skal dokumenteres ved at indsende
de originale kebsdokumenter, som skal indeholde angivelser om kgbsdatoen
og produktbetegnelsen. Alle funktionsfejl, som opstar i lebet af garantiperioden,
og som pavisligt skyldes fremstillings- eller materialefejl, udbedres gratis. Ved
udbedringen af manglen bliver garantiperioden for produktet hverken forleenget
eller fornyet. Skader, som skyldes naturlig slitage, ukorrekt behandling eller
misbrug, manglende overholdelse af driftsforskrifterne, uegnede driftsmidler,
for stor belastning, brug i modstrid med formalet, egne indgreb eller indgreb af
andre eller andre grunde, som REMS ikke skal indesta for, er udelukket fra
garantien.

Garantiydelser ma kun udferes af et autoriseret REMS kundeservicevaerksted.
Reklamationer vil kun blive anerkendt, hvis produktet indsendes til et autoriseret
REMS kundeservicevaerksted uden forudgéende indgreb i ikke splittet tilstand.
Udskiftede produkter og dele overgar til REMS’ eje.

forhandleren i tilfeelde af mangler samt krav pa grund af forseetlig forsemmelse
og produktansvarsretlige krav, indskraenkes ikke af denne garanti.

For denne garanti gaelder tysk ret under udelukkelse af henvisningsbestem-
melser i den tyske internationale privatret samt under udelukkelse af De Forenede
Nationers Konvention om aftaler om internationale kab (CISG). Garantistilleren af
denne producentgaranti, som er gyldig i hele verden, er REMS GmbH & Co KG,
Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen, Deutschland.

8. Reservedelsliste
Reservedelsliste: se www.rems.de — Downloads — Reservedelstegninger.

29



30

fin

fin

Alkuperdiskdyttoohjeen kdannos

Kuva 1

1 Prismaelektrodi 5 Ruuvi

2 Sauvaelektrodi 6 Prismaelektrodin pidin
3 Turvakayttokytkin 7 Lieriéruuvi

4 Pihdit

Yleiset turvallisuusohjeet

Lue kaikki turva- ja muut ohjeet, kuvat sekd sahkotyokalun tekniset tiedot.
Mikéali seuraavia ohjeita ei noudateta, seurauksena saattaa olla séhkéisku, tulipalo
ja/tai vakavia vammoyja.

Sailyta kaikki turva- ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.

1) Tyopaikkaturvallisuus

a) Pida tyotilat siisteina ja hyvin valaistuina. Epdjarjestys tai valaisemattomat
tyOpisteet saattavat aiheuttaa tapaturmia.

b) Ala kiytd sihkotyokalua rijahdysvaarallisessa ymparistossa, jossa on
syttyvié nesteitd, kaasuja tai polyja. Sahkotydkalut synnyttéavét kipindité, jotka
voivat sytyttéé pélyn tai héyryt.

c) Pida lapset ja muut henkil6t loitolla séhkotyokalua kayttaessasi. Saatat
menettéa laitteen hallinnan, jos huomiosi kiinnittyy muualle.

2) Sahkoturvallisuus

a) Sahkatyokalun liitinpistokkeen on sovittava pistorasiaan. Pistoketta ei saa
muuttaa millain tavalla. Al4 kéyta sovitusliitintd suojamaadoitettujen séhkétyo-
kalujen yhteydessa. Pistokkeet, joihin ei ole tehty muutoksia, ja sopivat pistora-
siat pienentévét séhkoéiskun vaaraa.

b) Valta kehon joutumista kosketuksiin maadoitettujen pintojen, kuten putkien,
lammittimien, liesien ja jadkaappien kanssa. Sahkéiskun vaara on suurempi,
jos kehosi on maadoitettu.

c) Pida sahkotyokalut loitolla sateesta tai kosteudesta. Veden tunkeutuminen
séhkdtybkalun sisdén lisdé sdhkdiskun vaaraa.

d) Al kayti liitintiikaapelia sahkotyokalun kantamiseen, ripustamiseen tai
pistokkeen vetédmiseen pistorasiasta. Pida liitantakaapeli loitolla kuumuu-
desta, 6ljysta, teravista reunoista tai laitteen liikkuvista osista. Vaurioituneet
tai toisiinsa sotkeutuneet kaapelit lisdévat sdhkoiskun vaaraa.

e) Jos kaytat sahkotyokalua ulkona, kdyta ainoastaan pidennyskaapelia, joka
sopii myos ulkokayttoon. Ulkokdyttdon sopivan pidennyskaapelin kéyttd
véhentaa séhkéiskun vaaraa.

f) Ellei sédhkotyokalun kadyttoa kosteassa ymparistossa voida valttaa, kayta
vikavirtasuojakytkinta. Vikavirtasuojakytkimen kéytté vdhentdé sdhkéiskun
vaaraa.

3) Henkil6iden turvallisuus

a) Ole valpas ja varovainen tekemissdsi ja toimi jarkevasti kdyttaessasi
sahkotyokalua. Ald kiyta sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huumeiden,
alkoholin tai ladkkeiden vaikutuksen alaisena. Tarkkaavaisuuden herpaan-
tuminen vaikkakin vain hetkeksi séhkétydkalun kdyton yhteydessé voi aiheuttaa
vakavia vammoja.

b) Kayta henkilonsuojaimia ja aina suojalaseja. Henkilénsuojainten kuten
pbélynaamarin, liukumattomien turvakenkien, suojakypérén tai kuulonsuojainten
kéytté, riijppuen séhkotydkalun tyypista ja kdyttotarkoituksesta, vahentédd vammau-
tumisriskid.

c) Valté tahatonta kayttoonottoa. Varmistaudu siité, ettd sdhkotyokalu on
kytketty pois paaltd, ennen kuin liitit sen virtaldhteeseen, otat sen tai kannat
sitd. Jos sormesi on kytkimelld séhkétybkalua kantaessasi tai jos liitét paéllekyt-
ketyn laitteen virtaldhteeseen, seurauksena voi olla tapaturma.

d) Poista asetustyokalut tai ruuviavaimet, ennen kuin kytket sahkoétyokalun
paalle. Laitteen pyGrivdssé osassa oleva tyGkalu tai avain voi aiheuttaa vammoja.

e) Valtd epdnormaalia tybasentoa. Pida huoli siitd, ettd seisot tukevasti ja
sdilytat aina tasapainosi. Voit siten hallita séhkétydkalun paremmin odottamat-
tomissa tilanteissa.

f) Kayts sopivaa vaatetusta. Ala kayta viljia vaatteita tai koruja. Pid hiukset,
vaatteet ja kdsineet loitolla liikkuvista osista. Valjét vaatteet, korut tai pitkat
hiukset saattavat takertua liikkuviin osiin.

4) Sahkotyokalun kaytto ja kasittely

a) Al kuormita laitetta liikaa. Kayta tyohosi sité varten tarkoitettua sahkotyo-
kalua. Tydskentelet paremmin ja turvallisemmin ilmoitetulla tehoalueella sopivaa
séhkdtybkalua kéyttden.

b) Al kéyta sahkotydkalua, jonka kytkin on viallinen. Sahkétydkalu, jota ei
voida enéé kytkeé péélle tai pois pdélta, on vaarallinen ja se on korjattava.

c) Veda pistoke irti pistorasiasta, ennen kuin saadét laitetta, vaihdat lisava-
rusteita tai panet laitteen pois. Tdmé varotoimenpide estédé sdhkdtybkalun
tahattoman k&ynnistymisen.

d) Sailyta kayttamattomia sahkotyokaluja lasten ulottumattomissa. Al anna
sellaisten henkildiden kayttaa laitetta, jotka eivét ole siihen perehtyneet tai
eivat ole lukeneet néita ohjeita. Sdhkdtydkalut ovat vaarallisia, jos niita kdyttavét
kokemattomat henkilt.

e) Hoida sahkotyokalua huolellisesti. Tarkista, etta laitteen liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti eivdtka ole jumittuneet, etteivdt osat ole rikkoutuneet tai
vaurioituneet haitaten sahkoéty6kalun toimintaa. Anna patevien ammattilaisten
tai valtuutetun sopimuskorjaamon korjata vaurioituneet osat ennen laitteen
kayttoa. Tapaturmiin ovat usein syyna huonosti huolletut séhkétyékalut.

f) Kayta sdhkotyokalua, lisévarusteita, vaihtotyokaluja jne. ndiden ohjeiden
mukaisesti. Huomioi tahan liittyen tyoolot ja suoritettava tyo. Sdhkotydkalujen
kéyttd johonkin muuhun kuin niiden suunniteltuun k&yttétarkoitukseen saattaa
johtaa vaarallisiin tilanteisiin.

g) Pida kahvat kuivina ja puhtaina liasta, oljysta ja rasvasta. Liukkaat kahvat
estévét sdhkétybkalun turvallisen késittelyn ja hallinnan odottamattomissa tilan-
teissa.

5) Huoltopalvelu

a) Anna vain vastaavan patevyyden omaavan ammattitaitoisen henkiloston
korjata sahkaotyokalusi vain alkuperéisia varaosia kayttaen. Siten takaat sen,
ettéd laitteesi pysyy turvallisena.

Sahkokayttoisen juotoslaitteen turvaohjeet

Lue kaikki turva- ja muut ohjeet, kuvat seka taman sahkolaitteen tekniset tiedot.
Mikéli seuraavia ohjeita ei noudateta, seurauksena saattaa olla séhkdisku, tulipalo
ja/tai vakavia vammoja.

Sailyta kaikki turva- ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.

o Liitd suojausluokan | séhkdlaite vain sellaiseen pistorasiaan/jatkojohtoon,
jossa on toimiva suojakosketin. Sdhkéiskun vaara.

o Elektrodit saavuttavat n. 900 °C:een kayttolampatilan. Sen vuoksi dla kosketa
elektrodeja, pihtien etuosia tai tyostettdvaa kappaletta juoton aikana ja sen
jalkeen! Kuumien osien koskettaminen aiheuttaa vakavia palovammoja. Kuumien
osien jééhtyminen voi kestaa kauan.

e Suojaa tyossa mukana olevat henkilot kuumilta osilta. Néin vahennét louk-
kaantumisen riskid.

e Varmista asettaessasi juotinta sivuun juotoksen péaatyttya, etta pihtien (4)
yhé kuumat etuosat eivit joudu kosketuksiin palavien materiaalien kanssa.
Néin véhennét tulipalon vaaraa.

o Tarkista elektrodit ja pidike aika ajoin sulamisen ja vaurioiden varalta, ja
vaihda osat tarvittaessa. Kayta vain alkuperéisia varaosia. Nain varmistat
séhkoélaitteen turvallisuuden myds tulevaisuudessa.

o Al4 kiyta sihkolaitetta, jos se on vaurioitunut. Tapaturmavaara.

e Tybskentele ainoastaan hyvin tuuletetussa ympiristossi! Ali hengita
juottamisessa syntyvia hoyryja. Hoyryt voivat olla terveydelle vaarallisia.

o Al4 anna laitteen koskaan kiyda ilman valvontaa. Kytke laite pois pailtd
pitempien ty6taukojen aikana, irrota verkkopistoke ja poista tarvittaessa
kaikki pistokkeet. Valvomattomat laitteet saattavat aiheuttaa vaaroja, joista voi
olla seurauksena aineellisia ja/tai henkilévahinkoja.

e Lapset ja henkil6t, jotka eivat fyysisten, aistimus- tai henkisten kykyjensa
tai kokemattomuutensa tai tietdmattomyytensa perusteella pysty turvallisesti
kayttamaan sahkolaitetta, eivét saa kayttaa sahkolaitetta ilman vastuullisen
henkilon valvontaa tai opastusta. Muussa tapauksessa vaarana ovat kéytt6-
virheet ja loukkaantumiset.

o Luovuta sahkoélaite ainoastaan sen kadyttoon perehdytettyjen henkildiden
kayttoon. Nuoret saavat kéyttda sdhkolaitetta vain siind tapauksessa, ettd he
ovat yli 16 vuotta vanhoja, etta laitteen kéytt6 on tarpeen ammattikoulutustavoit-
teen saavuttamiseksi ja ettd he ovat asiantuntevan henkilén valvonnan alaisuu-
dessa.

o Tarkasta sahkolaitteen liitosjohto ja jatkojohdot saénnéllisesti vaurioiden
varalta. Mikéli ne ovat vaurioituneet, anna ammattitaitoisen henkilbstén tai
valtuutetun REMS-sopimuskorjaamon uusia ne.

o Kayta vain hyvaksyttyja ja asianmukaisesti merkittyja jatkojohtoja, joiden
johdon poikkipinta-ala on riittdva. K&yt4 korkeintaan 10 m pitkia jatkojohtoja,
Jjoiden poikkipinta-ala on 1,5 mm? ja 10—30 m pitkié jatkojohtoja, joiden poikkipinta-
ala on 2,5 mm>

Symbolien selitys

Vaarallisuusasteeltaan keskisuuri vaara, johon liittyvén piittaa-
mattomuuden seurauksena saattaa olla kuolema tai (pysyvat)
vaikeat vammat.

Vaarallisuusasteeltaan pieni vaara, johon liittyvén piittaamat-
tomuuden seurauksena saattavat olla (parannettavissa olevat)
vahaiset vammat.

/\ HUOMIO

HUOMAUTUS Aineellinen vahinko, ei turvaohjetta! ei loukkaantumisvaaraa.

Lue kéyttdohje ennen kayttddnottoa

Sahkotydkalu on suojausluokan | mukainen

Ymparistoystavallinen jatehuolto

m@@l

mn
m

CE-vaatimustenmukaisuusmerkinta
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1.

Tekniset tiedot

Maaraysten mukainen kaytto

Kéytd REMS Contact 2000 -laitetta vain méaaraysten mukaisesti kupariputkien
pehmedjuottoon. Mitkd&dn muut kayttotarkoitukset eivat ole méaaraysten mukaisia
eivatka siten mydskaan sallittuja.

11.

1.2,

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Toimituksen siséltd

REMS Contact 2000:

Séhkokayttdinen juotin, 2 kpl prismaelektrodeja, kayttopas.

REMS Contact 2000 Super-Pack:

Séhkokayttdinen juotin, 4 kpl prismaelektrodeja, 2 kpl sauvaelektrodeja,
250 g REMS Lot Cu 3 -juotostina, REMS Paste Cu 3 -juotostahna,
putkileikkuri REMS RAS Cu-INOX 3-35, 10 kpl/pakkaus REMS Cu-Vlies
-kuitukangas, kéyttdopas, teraspeltilaatikko.

Tuotenumerot
REMS Contact 2000, Sahkokayttdinen juotin 164011
REMS Contact 2000 Super-Pack 164050
Prismaelektrodit pidikkeelld, 2 kpl/pakkaus 164110
Prismaelektrodit, 2 kpl/pakkaus 164111
Sauvaelektrodit, 2 kpl/pakkaus 164115
REMS Lot Cu 3 -pehmeéjuote, 250 g kdédmi, @ 3 mm 160200
REMS Paste Cu 3, -pehmeéjuotetahna 160210
REMS Cu-Vlies -kuitukangas, 10 kpl/pakkaus 160300
Teréaspeltilaatikko, jossa on sisévuoraus 164250
REMS CleanM 140119
Kayttoalue
Kovien ja pehmeiden kupariputkien pehmeajuotokset @ 6-54 mm
B Va-2%"
Kuumennusteho 900°C
Sahkotiedot
Nimellisjannite (verkkojannite) 230 V~ 110 V~
Nimellisteho 2000 W 2000 W
Nimellistaajuus 50-60 Hz 50-60 Hz
Nimellisvirta 8,7A 18,2A
Suojausluokka | |
Ohiausjannite 24 \/~ 24V~
Toisiojoutokayntijannite 7V~ 7V~
Toisionimellisjannite 7V~ 7V~
Toisionimellisvirta 250 A~ 250 A~
Ajoittainen kayttd AB S315% S315%
(AB 0,5/ 3 min) (AB 0,5/3 min)
Kotelointiluokka IP 34 IP 34

Sekundaaripuolen ylikuormitussuojana lampokytkin

Laitteen mitat

PxLxK 210 x 150 x 140 mm
Paino

Laitteen paino 12,9 kg
Melutaso

Tyopalkalta lahteva melu 70dB (A)
Varinat

Kiihdytyksen painotettu tehoarvo 2,5 m/s?

limoitettu tarinan paastdarvo on mitattu normienmukaisen testausmenetelméan
mukaan ja se on verrattavissa johonkin toiseen laitteeseen. limoitettua tarinén
paastbarvoa voidaan kayttda myds alustavaan keskeytyksen arviointiin.
Huomio: Laitteen todellisessa kaytdssa voi tarinan paastdarvo laitteen kayt-
totavasta riippuen poiketa iimoitetusta arvosta. Todellisista kayttdoloista (ajoit-
tainen kaytto) riippuen voi olla tarpeellista maaritella turvatoimenpiteet laitetta
kayttdvan henkildn suojaamiseksi.

Kayttoonotto

. Sahkaliitanta

Huomioi verkkojénnite! Tarkista ennen REMS Contact 2000 -laitteen liittamista
verkkoon, etta sen arvokilvessa ilmoitettu jannite vastaa verkkojannitetta. Liita
suojausluokan | séhkokayttoinen juotin vain sellaiseen pistorasiaan/jatkojohtoon,
jossa on toimiva suojakosketin. Rakennustyomailla, kosteissa sisa- ja ulkotiloissa
tai vastaavissa asennuspaikoissa sahkokayttdisté juotinta saa kayttda verkkoon
liitettyn& vain vikavirtasuojakytkimen (FI-kytkimen) kautta, joka keskeyttaa
energiansy6ton heti kun vuotovirta maahan ylittdéad 30 mA 200ms:n ajan.

2.2,

3.2,

3.3.

41.

4.2,

Elektrodien valinta

Yleensa kaytetaan prismaelektrodeja (1), koska niiden suurempi kosketuspinta
kuumentaa putken nopeammin kuin sauvaelektrodit (2). Jalkimmaiset on
tarkoitettu ahtaissa paikoissa tydskentelyyn, kun prismaelektrodi ei mahdu.

HUOMAUTUS

Tarkista saanndllisesti lieridruuvien (7) tiukka kiinnitys, ja kiristé niita tarpeen
vaatiessa.

Kaytto

. Toimintatapa

Kun elektrodit asetetaan metalliselle johtimelle, kuten esim. kupariputkelle,
kytketaan turvakayttokytkinta (3) kayttamalla pienijannitteinen ja voimakasvir-
tainen virtapiiri. Elektrodeilla on virtapiirissa muuntajajohto-elektrodit-tydkappale
melko suuri resistanssi ja ne kuumenevat sen vuoksi. Suurten putkien ollessa
kyseessa ne voivat ruveta hehkumaan. Talléin syntyva 1amp0 siirtyy tyokap-
paleeseen, joka kuumenee muutamassa sekunnissa juotoslampadtilaan.

Tyon kulku

Valmista juotettava kohta asiaan kuuluvasti (ks. 3.3.). Pane pihdit (4) prisma-
elektrodeineen (1), tai — ahtaissa kohdissa — sauvaelektrodeineen (2) tydkap-
paleen pinnalle. Paina turvakayttokytkinta (3). Pida turvakayttokytkinta (3)
painettuna juoton aikana. Juotoslampétila saavutetaan muutamassa sekunnissa.
Sy6ta juotostinaa, kunnes juotosrako on tayttynyt. Vapauta turvakayttokytkin
(3) ja irrota pihdit tydkappaleesta. Jos tydkappaletta ei ole kiinnitetty tarkasti,
sitd voi pitda paikoillaan pihdeilla turvakayttdkytkin (3) vapautettuna kunnes
juotostina on kovettunut.

Juotteet

Kayta pehmeéjuotoksiin REMS Lot Cu 3 -juotetta. Kupariputkien ja johtojen on
oltava kirkaspintaiset. Sivele juotettavaan kohtaan ensiksi REMS Paste Cu 3
-tahnaa, joka siséltaa juotejauhetta ja -nestettd. Tahnan etuna on se, etta sen
vari muuttuu niin pian kuin juotokseen tarvittava lampédtila on saavutettu ja
juotettava rako tayttyy ndin varmemmin. Lopuksi on kaytettava vield REMS Lot
Cu 3 -juotetta. REMS Lot Cu 3 -juote ja REMS Paste Cu 3 -tahna on kehitetty
varta vasten juomavesiputkien juotoksiin. Ne vastaavat Saksassa voimassa
olevia maarayksia ja normeja (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244).

Kunnossapito

Jéljempana mainitusta huollosta riippumatta on suositeltavaa, ettd REMS
Contact 2000 viedaan ainakin kerran vuodessa valtuutettuun REMS-sopimus-
korjaamoon huoltoa ja séhkolaitteiden maaraaikaistarkastusta varten. Saksassa
kyseinen s&hkélaitteiden méaraaikaistarkastus on suoritettava standardin DIN
VDE 0701-0702 mukaisesti ja se on maaratty koskemaan my®os liikuteltavia
sahkolaitteita onnettomuudentorjuntaméaarayksen DGUV-maarayksen 3 "Elekt-
rische Anlagen und Betriebsmittel“ perusteella. Lisaksi kayttopaikalla kulloinkin
voimassa olevat kansalliset turvallisuusmaaraykset, saannét ja ohjeet on
huomioitava ja niitd on noudatettava.

Huolto

Irrota verkkopistoke ennen huoltotéita!

Puhdista REMS Contact 2000 saanndllisesti, varsinkin jos sité ei ole kaytetty
pitk&an aikaan. Pida elektrodit puhtaina tinasta ja juotosnesteista. Se vaikuttaa
niiden lammansiirtokykyyn. Tarkista lieriokantaruuvien (7) kiinnitys saanndllisesti
ja kirista tarvittaessa. Tarkista elektrodit (1, 2) ja pidike (6) aika ajoin vaurioiden
ja palamisen varalta. Vaihda elektrodit tarvittaessa. Vaihda prismaelektrodit
seuraavasti: avaa molemmat ruuvit (5), poista kaytetyt elektrodit, puhdista
pidikkeen kontaktipinnat metalliharjalla, aseta uudet elektrodit paikoilleen ja
kiinnita ruuvit uudestaan. Vaihda pidike, jos sen muoto on muuttunut tai se on
palanut.

Puhdista muoviosat (esim. kotelo) ainoastaan konepuhdistusaineella REMS
CleanM (tuotenro 140119) tai miedolla saippualla ja kostealla liinalla. Ala kayta
kodin puhdistusaineita. Ne siséltavat usein kemikaaleja, jotka saattavat vahin-
goittaa muoviosia. Ala kéyta puhdistukseen missain tapauksessa bensiinia,
tarpattioljya, laimennoksia tai sen kaltaisia tuotteita.

Pidé huoli siita, ettei REMS Contact 2000 -laitteen paélle ja siséan paase
koskaan nesteita. Ala koskaan upota REMS Contact 2000 -laitetta nesteeseen.

Tarkastus/kunnossapito

Veda verkkopistoke irti ennen kunnostus- ja korjaustoita! Vain vastaavan
patevyyden omaava ammattitaitoinen henkildstd saa suorittaa ndma tyét.
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5. Hairiot
5.1. Hairio: Juotoskohta ei kuumene.

Syy:
o Liitantajohto on viallinen.

Korjaustoimenpide:

e Anna patevan ja ammattitaitoisen henkildston tai valtuutetun REMS-sopimus-
korjaamon vaihtaa liitdntajohto.

o Kytkin palautuu itsestaan kaamin jaahdyttya.

e Anna valtuutetun REMS-sopimuskorjaamon tarkastaa/kunnostaa REMS
Contact 2000 -laite.

o Muuntajan k&&min lampdkytkin on lauennut.
e REMS Contact 2000 on viallinen.

5.2. Hairio: Juotoskohdan kuumeneminen kestaa kauan.

Syy:
e Elektrodit ovat karstaantuneet.

Korjaustoimenpide:
e Vaihda elektrodit, katso 4.1.

5.3. Hairio: Kahva lampenee tai kuumuu likaa.

Syy:
e Lieridruuvi(t) (7) on (ovat) irronnut (irronneet).

Korjaustoimenpide:
o Kirista lierickantaruuvi(t).

Rahtikuluista kumpaankin suuntaan vastaa kayttaja.

6. Jatehuolto

Kun REMS Contact 2000 on poistettu kaytdsta, sita ei saa havittaa kotitalous-
jatteiden mukana, vaan se on havitettdva asianmukaisesti lakimaaraysten
mukaisesti.

Luettelo REMS-sopimuskorjaamoista on nahtavissa internetissa osoitteessa
www.rems.de. Niiden maiden, joita ei luettelossa mainita, tulee lahettaa tuotteet
osoitteeseen SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Strale 4, 71332
Waiblingen, Saksa. Tama takuu ei rajoita kayttajan laillisia oikeuksia, erityisesti
hanen takuuvaatimuksiaan myyjaa kohtaan tuotteessa havaituista puutteista

7. VaImIStajan takuu seka vaatimuksia tahallisen velvollisuuden laiminlyénnin perusteella ja tuote-
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Takuuaika on 12 kuukautta siita alkaen, kun uusi tuote on luovutettu ensikéyt-
tajalle. Luovutusajankohta on osoitettava lahettamalla alkuperdiset ostoa
koskevat asiapaperit, joista on kaytava ilmi ostopaiva ja tuotenimike. Kaikki
takuuaikana esiintyvét toimintavirheet, joiden voidaan osoittaa johtuvan valmistus-
tai materiaalivirheesta, korjataan ilmaiseksi. Vian korjaamisesta ei seuraa
tuotteen takuuajan piteneminen eiké sen uusiutuminen. Takuu ei koske vahin-
koja, jotka johtuvat normaalista kulumisesta, epaasianmukaisesta kasittelysta
tai vaarinkaytosta, kayttdohjeiden noudattamatta jattamisesta, soveltumattomista
tyovalineista, ylikuormituksesta, kayttdtarkoituksesta poikkeavasta kaytosta,
laitteen muuttamisesta itse tai muiden tekemista muutoksista tai muista syista,
joista REMS ei ole vastuussa.

Takuuseen kuuluvia t6ité saavat suorittaa ainoastaan tahan valtuutetut REMS-
sopimuskorjaamot. Reklamaatiot hyvéksytédén ainoastaan siina tapauksessa,
etta tuote jatetddn valtuutettuun REMS-sopimuskorjaamoon ilman, etta sité on
yritetty itse korjata tai muuttaa tai purkaa osiin. Vaihdetut tuotteet ja osat siirtyvat
REMS-yrityksen omistukseen.

vastuuoikeudellisia vaatimuksia.

Tahan takuuseen sovelletaan Saksan lakia lukuun ottamatta Saksan kansain-
vélisen yksityisoikeuden viiteméaarayksia seké Yhdistyneiden kansakuntien
yleissopimusta kansainvalisista tavaran kauppaa koskevista sopimuksista
(CISG). Tdman maailmanlaajuisesti voimassa olevan valmistajan takuun antaja
on REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen, Saksa.

8. Varaosaluettelot
Katso varaosaluettelot osoitteesta www.rems.de — Downloads — Parts lists.
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Tradugao do manual de instrugées original
Fig. 1

1 Electrodo prismatico 5 Parafusos

2 Electrodo de barra 6 Suporte com electrodo prismatico
3 Interruptor de contacto de seguranga 7 Parafuso de cabega cilindrica

4 Pingas

Indicag6es de seguranga gerais

Leia todas as indicagdes, instrugoes, ilustragdes e dados técnicos fornecidos
com a presente ferramenta eletrénica. Negligéncias no cumprimento das instru-
¢bes descritas em seguida podem provocar choques elétricos, incéndios e/ou
ferimentos graves.

Conserve todas as indicagoes de seguranca e instrugdes para futuras consultas.

1) Seguranga do local de trabalho

a) Mantenha o seu local de trabalho limpo e bem iluminado. Desorganizagdo
ou areas de trabalho mal iluminadas podem provocar acidentes.

b) Nao trabalhe com a ferramenta eléctrica em atmosferas potencialmente
explosivas, nas quais se encontrem liquidos, gases ou poeiras inflamaveis.
As ferramentas eléctricas formam faiscas que podem inflamar a poeira ou 0s
vapores.

c) Mantenha as criangas e outras pessoas afastadas durante a utilizagdo da
ferramenta eléctrica. Em caso de desvio, podera perder o controlo sobre o
aparelho.

2) Seguranga eléctrica

a) Aficha daferramenta eléctrica deve adaptar-se a tomada. A ficha ndo pode
ser alterada de modo algum. Ndo utilize nenhuma ficha adaptadora juntamente
com ferramentas eléctricas com ligagéo a terra. Fichas inalteradas e tomadas
adequadas reduzem o risco de um choque eléctrico.

b) Evite o contacto corporal com superficies ligadas a terra, como tubos,
aquecimentos, fogdes e frigorificos. Existe um elevado risco de choque
eléctrico quando o seu corpo esta ligado a terra.

c) Mantenha as ferramentas eléctricas protegidas de chuva ou de humidade.
A infiltragdo de agua numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de um choque
eléctrico.

d) Nao utilize o cabo de ligagao para o transporte, a suspensio ou a remogéao
da ficha da ferramenta elétrica da tomada. Mantenha o cabo de ligagdo
afastado de calor, dleo, arestas afiadas ou pegas moveis do aparelho. Cabos
danificados ou torcidos aumentam o risco de choque elétrico.

e) Caso trabalhe com uma ferramenta eléctrica ao ar livre, utilize apenas
extensdes também adequadas a espagos exteriores. A utilizagdo de uma
extensdo adequada para espagos exteriores reduz o risco de choque eléctrico.

f) Caso néo seja possivel evitar o funcionamento da ferramenta eléctrica em
ambientes humidos, utilize um disjuntor diferencial. A aplicagdo de um
disjuntor diferencial evita o risco de choque eléctrico.

3) Seguranga pessoal

a) Esteja atento ao que faz e proceda ao trabalho com uma ferramenta eléctrica
com precaugao. Nao utilize nenhuma ferramenta eléctrica, caso esteja fatigado
ou sob a influéncia de drogas, alcool ou medicamentos. O minimo descuido
durante a utilizagao da ferramenta eléctrica pode provocar ferimentos graves.

b) Utilize equipamento de protecgdo individual e 6culos de protecgédo. A
utilizag&o de equipamento de protec¢éo individual, como mascara, calgado de
seguranga anti-derrapante, capacete de protec¢do ou protecgédo auditiva, em
fungéo do tipo e aplicagdo da ferramenta eléctrica, reduz o risco de ferimentos.

c) Evite uma colocagao em funcionamento inadvertida. Assegure-se de que
a ferramenta eléctrica esta desactivada, antes de a ligar a alimentagao, a
pousar ou a transportar. Caso tenha o dedo no interruptor durante o transporte
do aparelho eléctrico ou ligue o aparelho activo a alimentagéo, podera provocar
acidentes.

d) Remova ferramentas de ajuste ou chaves de parafusos, antes de ligar a
ferramenta eléctrica. Uma ferramenta ou chave que se encontre na pega
rotativa do aparelho pode provocar ferimentos.

e) Evite uma posigao corporal anormal. Assegure uma posigdo segura e
mantenha sempre o equilibrio. Deste modo, podera controlar melhor a ferra-
menta eléctrica em situagbes inesperadas.

f) Utilize vestuario adequado. Nao utilize vestuario largo ou bijutaria. Mantenha
o cabelo, vestuario e luvas afastados das pegas moveis. Vestuario largo,
bijutaria ou cabelo comprido podem ficar presos em pegas moveis.

4) Utilizagcao e manuseamento da ferramenta eléctrica

a) Nao sobrecarregue o aparelho. Utilize para o seu trabalho a ferramenta
eléctrica prevista para o efeito. Com a ferramenta eléctrica adequada trabalha
melhor e com mais seguranga no intervalo de poténcia indicado.

b) Nao utilize qualquer ferramenta eléctrica, cujo interruptor esteja danificado.
Uma ferramenta eléctrica que ja ndo consiga ligar ou desligar é perigosa e deve
ser reparada.

c) Retire a ficha da tomada antes de proceder aos ajustes do aparelho, subs-
tituir acessorios ou colocar o aparelho de lado. Esta medida de precaugao
evita o0 arranque inadvertido da ferramenta eléctrica.

d) Mantenha a ferramenta eléctrica ndo utilizada fora do alcance de criangas.
N&o permita que pessoas que nao estejam familiarizadas com o aparelho
ou que nao tenham lido estas instrugées utilizem o aparelho. As ferramentas
eléctricas sdo perigosas, caso sejam utilizadas por pessoas inexperientes.
Realize a conservagao cuidada da ferramenta eléctrica. Verifique se as
pecas moveis do aparelho funcionam perfeitamente e nao prendem ou se
as pegas estdo partidas ou danificadas de tal modo que o funcionamento
da ferramenta eléctrica seja afectado. As pegas danificadas devem ser
reparadas antes da aplicagao do aparelho. Muitos acidentes tem a sua origem
na manutengdo incorrecta de ferramentas eléctricas.

f) Utilize a ferramenta elétrica, acessorios, ferramentas de aplicagao, etc. de
acordo com estas instrugdes. Considere também as condigoes de trabalho
e a atividade a realizar. A utilizacdo de ferramentas elétricas para outras apli-
cagbes que néo a prevista pode provocar situagdes perigosas.

g) Mantenha os punhos secos, limpos e isentos de dleo e gordura. Punhos
escorregadios prejudicam uma manipulagédo e controlo seguros da ferramenta
elétrica em situagbes inesperadas.

e

~

5) Assisténcia técnica

a) A sua ferramenta eléctrica deve ser reparada apenas por pessoal técnico
qualificado e apenas com pegas de substituicdo originais. Deste modo,
assegura-se que a seguranga do aparelho seja mantida.

Indicagdes de seguranga para equipamento de soldadura
elétrico

Leia todas as indicagoes de seguranga, instrugoes, ilustragdes e dados técnicos
fornecidos com o presente aparelho elétrico. Negligéncias no cumprimento das
instrugbes descritas em seguida podem provocar choques elétricos, incéndios e/
ou ferimentos graves.

Conserve todas as indicagoes de seguranca e instrugdes para futuras consultas.

e Ligue o aparelho elétrico da classe de protegdo | somente a uma tomada/
um cabo de extensdao com um contacto de protecdo operacional. Existe
perigo de choque elétrico.

e Os elétrodos atingem uma temperatura de trabalho de aprox. 900 °C. Por
isso, ndo toque nos elétrodos, na parte frontal da pinga, nem na pega de
trabalho durante e apés a soldadura! Tocar nas partes quentes podera causar
queimaduras graves. Estas pegas quentes precisam de um periodo prolongado
até arrefecerem.

e Proteja as pessoas que acompanham o trabalho das partes quentes. Deste
modo é reduzido o risco de ferimentos.

e Ao pousar a pinga (4) apos a soldadura certificar-se de que a area frontal
da pinga ainda quente nao entra em contacto com material inflamavel. /sto
minimiza o risco de incéndio.

o \Verifique periodicamente os elétrodos e o suporte destes quanto a desgaste
e danos e, se necessario, substitua-os. Use apenas pegas de substituigao
originais.Deste modo, assegura-se que a seguranga do aparelho elétrico seja
mantida.

o Nao utilize o aparelho elétrico se este estiver danificado. Existe perigo de
acidente.

e Trabalhe apenas num local bem ventilado! Nao inale vapores resultantes
da soldadura. Os vapores podem ser prejudiciais para a satde.

e Nunca deixe o aparelho a funcionar sem supervisao. Em caso de pausas
mais longas no trabalho, desligue o aparelho, retire a ficha e remova, se
necessario, todas as fichas. Os aparelhos elétricos podem causar danos
materiais e/ou pessoais, caso funcionem sem supervisao.

e Criangas ou pessoas que, devido as suas capacidades fisicas, sensoriais
ou mentais, a sua inexperiéncia ou desconhecimento, nao sdo capazes de
operar este aparelho elétrico de forma segura, ndo podem utilizar o mesmo
sem supervisao ou instrugdes de uma pessoa responsavel. Caso contrario,
existe o perigo de funcionamento incorreto e ferimentos.

e Permita que apenas pessoas qualificadas utilizem o aparelho elétrico. O
aparelho elétrico s6 podera ser operado por adolescentes, caso tenham idades
superiores a 16 anos, isto seja necessario para os seus objetivos educativos e
sejam sujeitos a superviséo de um perito.

e Controle regularmente o cabo de ligagdo do aparelho elétrico e cabos de
extensdo quanto a danos. Em caso de danos, estes devem ser substituidos
por pessoal técnico qualificado ou por uma oficina de assisténcia a clientes da
REMS contratada e autorizada.

o Utilize apenas os cabos de extensao permitidos e adequadamente identifi-
cados, com suficiente corte transversal. Utilize cabos de extensédo até um
comprimento de 10 m com um corte transversal de 1,5 mm? de 10-30 m com
um corte transversal de 2,5 mm?
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Esclarecimento de simbolos

Risco com um grau médio de risco que pode provocar a morte
ou ferimentos graves (irreversiveis) em caso de néo observancia.
Risco com um grau reduzido de risco que pode provocar a
morte ou ferimentos reduzidos (irreversiveis) em caso de ndo

/\ CUIDADO

observancia.

perigo de ferimento.

rugdes

Ferramenta eléctrica da classe de protecgéo |
Eliminag&o ecoldgica

Marca CE de conformidade

1. Caracteristicas técnicas
Utilizagao correta

Utilize o REMS Contact 2000 apenas devidamente para soldadura de tubos em

cobre. Quaisquer outras utilizagdes s&o indevidas e, portanto, ndo permitidas.

1.1. Volume de fornecimento
REMS Contact 2000:
equipamento de soldadura elétrico, 2 unidades de elétrodos de prisma,
manual de instrugdes.

Superconjunto REMS Contact 2000:
equipamento de soldadura elétrico, 4 unidades de elétrodos de prisma,
2 unidades de elétrodos de barra, 250 g de solda de cobre REMS 3,

pasta de cobre REMS 3, corta-tubos REMS RAS Cu-INOX 3-35, conjunto

de 10 panos para cobre REMS, manual de instrugdes, caixa em ago.

1.2. Nimeros de coédigo

REMS Contact 2000, Soldador eléctrico 164011
Superconjunto REMS Contact 2000 164050
Elétrodo de prisma com suporte, conjunto de 2 164110
Elétrodo de prisma, conjunto de 2 164111
Elétrodo de barra, conjunto de 2 164115
Solda de cobre REMS 3, solda mole, bobina de 250 g, @ 3 mm 160200
Pasta de cobre REMS 3, pasta de solda mole 160210
Pano para cobre REMS, conjunto de 10 unid. 160300
Caixa em ago com encaixe 164250
REMS CleanM 140119
1.3. Campo de trabalho
Soldadura suave de tubos de cobre duros e macios @ 6-54 mm
D Va—2Y"
Poténcia de aquecimento 900°C
1.4. Dados eléctricos
Tensao nominal (tensdo da rede) 230 V~ 110 V~
Poténcia nominal absorvida 2000 W 2000 W
Frequéncia nominal 50-60 Hz 50-60 Hz
Corrente nominal 8,7A 18,2A
Classe de protegéo |
Tensédo de comando 24V~ 24 V~
Tens&o secundaria marcha de inércia 7V~ 7V~
Tensao nominal secundaria 7V~ 7V~
Corrente nominal secundaria 250 A~ 250 A~
Servigo periddico AB S315% S315%
(AB 0,5 /3 min) (AB 0,5/ 3 min)
Tipo de protegéo IP 34 IP 34
Relais de sobrecarga lado secundario por interruptor térmico.
1.5. Medidas
Comp. x larg. x alt. 210 x 150 x 140 mm
1.6. Peso
Magquina 12,9 kg
1.7. Informagao de ruido
Conforme local de trabalho 70 dB (A)

Dano material, nenhuma indicagéo de seguranga! nenhum

Antes da colocagao em funcionamento, ler o manual de inst-

1.8.

3.2,

3.3.

Vibragoes

Valor efectivo da aceleragao 2,5 m/s?

O valor da emiss&o de vibragdes indicado foi medido segundo um processo
de ensaio normalizado e pode ser utilizado para a comparagdo com o de um
outro aparelho. O valor da emiss&o de vibragdes indicado também pode ser
utilizado para uma primeira avaliagao da exposic&o.

Atengao: O valor da emissdo de vibragdes pode divergir do valor nominal
durante a utilizagéo efectiva do aparelho, em fungéo do tipo e do modo em
que o mesmo é utilizado; assim como pelo facto de estar ligado, mas a funcionar
sem carga.

Colocacgdo em servigo

. Ligagao eléctrica

Verifique a tenséo de rede! Antes da ligagdo do REMS Contact 2000 verificar
se a tensdo indicada na placa de identificagdo corresponde a tenséo de rede.
Apenas ligar o equipamento de soldadura elétrico da classe de protegéo | em
tomada/cabo de extensdo com um condutor de prote¢éo operacional. Em locais
de construgdo, em ambientes himidos, em areas interiores e exteriores ou em
tipos de instalagdo semelhantes, o equipamento de soldadura elétrico deve
ser operado apenas com um dispositivo de protecédo de corrente (disjuntor
diferencial) na rede, que interrompe o fornecimento de energia assim que a
corrente de descarga a terra exceda 30 mA por 200 ms.

. Escolha de electrodos

Regra geral empregam-se electrodos prismaticos (1), dado que estes electrodos
oferecem uma superficie de contacto mais ampla com o tubo, e aquece-o com
maior rapidez que os electrodos de barra (2). Estes Ultimos prestam-se mais
para pontos restritos, onde n&o sirvam os electrodos prismaticos.

Verificar regularmente se os parafusos de cabegca cilindrica (7) estdo bem
apertados, apertar se necessario.

Servigo

. Modo de funcionamento

Ao colocar os elétrodos do equipamento de soldadura elétrico num condutor
metalico, p. ex. tubo de cobre, é fechado um circuito elétrico com tensao
reduzida e elevada intensidade de corrente através do acionamento do inter-
ruptor de contacto de seguranca (3). No circuito de corrente transformador/
cabo/electrodos/peca a trabalhar, os electrodos exercem uma resisténcia
eléctrica relativamente alta, o que lhes produz aquecimento. Quando se trata
de soldar tubos de maior tamanho, os electrodos podem ficar vermelho vivo,
produzindo um calor que se transmite a peca a trabalhar e que aquece em
poucos segundos a temperatura de soldadura.

Desenvolvimento do trabalho

Preparar o local de soldadura adequado (ver também 3.3.). Aproximar as pingas
(4) com os electrodos prismaticos (1) ou para pegas pequenas os electrodos
de barra (2) a peca a trabalhar. Acionar o interruptor de contacto de seguranga
(3). Manter o interruptor de contacto de seguranca (3) pressionado durante o
processo de soldadura. Apds alguns segundos € atingida a temperatura de
soldadura. Inserir solda até a fenda de soldadura ficar cheia. Soltar o interruptor
de contacto de seguranga (3), soltar a pinga da pega de trabalho. Se a peca
de trabalho néo estiver completamente fixa, a pega de trabalho pode ser
segurada na pinga, com interruptor de contacto de seguranga (3) em funcio-
namento, até que a solda esteja solidificada.

Material de soldadura

Para soldadura suave, utilizar solda REMS Lot Cu 3. Os tubos de cobre e os
racores de cobre, devem estar brilhantes. Para preparar o local de soldadura,
aplicar pasta REMS Paste Cu 3. Esta pasta contém pé de soldar e fundente.
A pasta oferece a vantagem de mudar de cdr, quando atingida a temperatura
de soldadura exacta, consegue-se também um melhor enchimento das fissuras.
Nao obstante, a pasta, deve aplicar-se sempre solda REMS Lot Cu 3. Ambos
os produtos de soldar, prestam-se para condutas de agua potavel e corres-
pondem as normas DVGW, GW 2 e GW 7, assim como as normas DIN
correspondentes. A pasta REMS Paste Cu 3, foi examinada e aprovada por
DVGW (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244).

Manutencao

Sem prejuizo da manutengéo mencionada de seguida, recomenda-se a
submissdo do REMS Contact 2000, no minimo, uma vez por ano a uma inspegao
e verificagdo periodica de aparelhos elétricos por uma oficina de assisténcia
a clientes REMS autorizada. Na Alemanha deve ser realizada uma inspegao
anual dos equipamentos eléctricos conforme a DIN VDE 0701-0702 e, segundo
a norma de prevengao de acidentes DGUV Norma 3 "Instalagdes e meios de
operagao elétricos", também prescrita para meios de operagao elétricos nos
locais de construgéo. Além disso, deve-se respeitar e seguir os regulamentos
de seguranga, regras e diretivas nacionais validos para o local de aplicagao.
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41.

Conservagao

Antes dos trabalhos de manutencgao, desligar a ficha de rede!

Limpar regularmente o REMS Contact 2000, especialmente se este ficar
armazenado durante muito tempo. Mantenha os electrodos livres de solda e
material fundente, estes dificultam a transmissao de calor. Verificar regularmente
se 0s parafusos de cabeca cilindrica (7) estdo bem apertados, apertar se
necessario. Verificar periodicamente os elétrodos (1, 2) e o suporte (6) quanto
a danos e desgaste. Se necessario, substituir os elétrodos. Para substituir os

Limpe as pegas em plastico (por ex. caixa) apenas com o detergente para
maquinas REMS CleanM (art. n.° 140119) ou com um sabao suave e um pano
himido. N&o utilizar produtos de limpeza domésticos. Estes contém muitos
quimicos que podem danificar as pegas em plastico. Nunca utilizar gasolina,
oleo de terebintina, diluentes ou produtos idénticos para a limpeza.

Ter em atengéo que os liquidos nunca devem entrar em contacto com ou
infiltrar-se no interior do REMS Contact 2000. Nunca mergulhar o REMS Contact
2000 em liquidos.

- ? b 4.2. Inspecgdo / manutengao
elétrodos de prisma soltar ambos os parafusos (5), remover os elétrodos
desgastados, limpar as superficies de contacto do suporte com escovas de
arame, colocar os novos elétrodos de prisma e reapertar os parafusos. Subs- Desligar a ficha de rede antes de trabalhos de conservagao e reparagao!
tituir os suportes deformados ou queimados. Estes trabalhos s6 podem ser realizados por técnicos qualificados.
5. Avarias
5.1. Avaria: Local a soldar nao aquece.
Causa: Solugao:
e Cabo de ligagdo com defeito. e Solicitar a substituicdo do cabo de ligagdo por pessoal técnico qualificado ou
por uma oficina de assisténcia a clientes autorizada REMS.
e O disjuntor do soldador disparou. e Apds arrefecimento da bobine, o disjuntor liga-se automaticamente.
e REMS Contact 2000 com anomalia. e Solicitar a verificagdo/reparagdo do REMS Contact 2000 por uma oficina de
assisténcia a clientes REMS autorizada.
5.2. Avaria: Local a soldar demora a aquecer.
Causa: Solugao:
e Os electrodos estdo muito queimados. e Substituir os elétrodos, ver 4.1.
5.3. Avaria: O manipulo fica quente ou carbonizado.
Causa: Solugéo:
o O(s) parafuso(s) de cabega cilindrica (7) soltou-se/soltaram-se. e Apertar o(s) parafusos de cabega cilindrica.
6. EIiminagéo Os custos relativos ao transporte de ida e volta séo da responsabilidade do
Apds a sua vida util a REMS Contact 2000 ndo deve ser eliminada juntamente utilizador.
com o lixo doméstico, deve sim ser eliminada de acordo com as disposi¢oes Uma lista das oficinas de assisténcia a clientes contratadas e autorizadas
legais. REMS esté disponivel para consulta na Internet em www.rems.de. Nos paises
que nao estejam ai listados o produto deve ser entregue no SERVICE-CENTER,
7. Garantia do fabricante Neue Rommelshauser StraRRe 4, 71332 Waiblingen, Deutschland. Os direitos

O prazo de garantia é de 12 meses apés a entrega do novo produto ao primeiro
consumidor. A data de entrega deve ser comprovada com o envio dos docu-
mentos originais de compra, que devem conter a data da compra e a designacéo
do produto. Todas as falhas no funcionamento ocorridas dentro do prazo de
garantia, provocadas por erros de fabrico ou de material comprovados, serdo
reparadas gratuitamente. O prazo de garantia do produto néo se prolongara
nem se renovara com a reparagao das avarias. Ficam excluidos da garantia
todos os danos provocados pelo desgaste natural, manuseamento incorrecto
ou uso normal, ndo observagéo dos regulamentos de operagdo, meios de
operagdo inadequados, cargas excessivas, utilizagao para outras finalidades
além das previstas, intervengdes pelo préprio utilizador ou por terceiros ou
outras razoes fora do &mbito da responsabilidade da REMS.

Os servicos de garantia devem ser prestados, exclusivamente, pelas oficinas
de assisténcia técnica contratadas e autorizadas REMS. Todas as reclamagdes
serdo consideradas apenas se o produto for entregue a uma oficina de assis-
téncia a clientes contratada e autorizada REMS sem terem sido efetuadas
quaisquer intervengdes e sem o produto ter sido anteriormente desmontado
por outrem. Produtos e pegas substituidos passam a ser propriedade da REMS.

legais do utilizador, em especial o seu direito de reclamagao perante o repre-
sentante em caso de danos, assim como reclamagdes devido a uma violagdo
intencional do dever e reclamagdes em matéria da lei de responsabilidade por
produtos, manter-se-&o inalterados.

A esta garantia aplica-se o direito alemao com excegéo das disposicdes em
matéria de remessa do direito privado internacional alemé&o, assim como
excluindo-se a Convengao das Nagdes Unidas sobre os Contratos de Compra
e Venda Internacional de Mercadorias (CISG). O garante desta garantia do
fabricante valida a nivel mundial ¢ a REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Str. 83,
71332 Waiblingen, Deutschland.

Listas de pegas

Para obter informages sobre as listas de pecas, ver www.rems.de — Down-
loads — Parts lists.
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Tlumaczenie z oryginatu instrukcji obstugi

Rys. 1

1 Elektroda pryzmatyczna

2 Elektroda pretowa

3 Bezpieczny wigcznik impulsowy
4 Kleszcze

5 Sruby
6 Uchwyt z elektrodg pryzmatyczng
7 Sruba z tbem walcowym

Ogélne wskazéwki bezpieczenstwa

Nalezy zapozna¢ si¢ ze wszystkimi wskazéwkami bezpieczenstwa, instrukcjami,
rysunkami i danymi technicznymi dotaczonymi do niniejszego elektronarzedzia.
Zlekcewazenie ponizszych wskazéwek bezpieczeristwa oraz instrukcji grozi pora-
zeniem pradem, pozarem i/lub cigezkimi obrazeniami ciafa.

Zachowywac¢ na przyszto$¢ wszystkie wskazéwki bezpieczenstwa i instrukcje.

1) Bezpieczenstwo na stanowisku pracy

a) Na stanowisku pracy utrzymywacé czystosc¢ i dobre oswietlenie. Nieporzadek
lub nieo$wietlone obszary robocze mogg sprzyjac wypadkom.

b) Przy pomocy elektronarzedzi nie pracowa¢ w otoczeniu zagrozonym wybu-
chem, w ktérym znajdujg sie palne ciecze, gazy lub pyly. Elektronarzedzia
$g zrodtem iskier, ktdre mogg spowodowac zapfon pytow lub par.

c) W poblize, gdzie wykonywana jest praca elektronarzedziami nie dopuszczac
dzieci i oséb trzecich. Ich obecno$¢ moze rozpraszac¢ osobe pracujagcg i
spowodowac utrate kontroli nad urzgdzeniem.

2) Bezpieczenstwo elektryczne

a) Wtyczka podtaczeniowa elektronarzedzia musi doktadnie pasowa¢ do
gniazda sieciowego. Wtyczka nie moze byé w zaden sposéb przerabiana.
Elektronarzedzia wymagajgce uziemienia ochronnego nie mogg by¢ zasilane
przez jakiekolwiek taczniki. Niezmienione wtyczki i pasujgce gniazdka zmniejszajg
ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

b) Unikaé kontaktu ciata z elementami uziemionymi, np. rurami, kaloryferami,
piecami, chtodziarkami. Uziemienie ciata podczas pracy zwigksza ryzyko
porazenia pradem elektrycznym.

c) Nie wystawiac elektronarzedzi na dziatanie deszczu lub wilgoci. Whiknigcie
wody do wnetrza elektronarzedzi zwigksza ryzyko porazenia pragdem elektrycznym.

d) Przewéd podiaczeniowy nie stuzy do transportu lub zawieszania elektro-

narzedzi albo do wyciagania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroni¢ przewéd

podiaczeniowy przed wysoka temperatura, olejami, ostrymi krawedziami i

ruchomymi elementami urzadzenia. Uszkodzony lub splatany przewod zwigksza

ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

Podczas pracy z elektronarzedziami na zewnatrz, gdy konieczne jest stoso-

wanie przedtuzacza, stosowac wytacznie przedtuzacz dostosowany takze

do uzytku zewnetrznego. Stosowanie przedtuzacza odpowiedniego dla pracy
na zewnatrz zmniejsza ryzyko porazenia pragdem elektrycznym.

f) Jesli konieczna jest praca z elektronarzedziami w wilgotnym otoczeniu,
nalezy zastosowa¢ wylacznik ochronny pradowy. Stosowanie wyfgcznika
ochronnego pradowego zmniejsza ryzyko porazenie pradem elekirycznym.

e

-~

3) Bezpieczenstwo os6b

a) By¢ uwaznym, zwraca¢ uwage na wykonywane czynnosci, rozsgdnie
postepowac podczas pracy z elektronarzedziami. Nie uzywac¢ elektronarzedzi,
jezeli jest sie zmeczonym lub pod wptywem narkotykéw, alkoholu lub lekéw.
Chwila nieuwagi podczas uzytkowania elektronarzedzi moze spowodowac grozne
obrazenia.

b) Nosi¢ osobiste wyposazenie ochronne oraz zawsze okulary ochronne.
Uzywanie osobistego wyposazenia ochronnego, jak maski przeciwpytowej, obuwia
antyposlizgowego, kasku ochronnego lub ochrony stuchu, w zaleznosci od
uzywanych elektronarzedzi zmniejsza ryzyko obrazen.

¢) Wykluczy¢ mozliwos¢ przypadkowego samoczynnego wiaczenia sie urza-
dzenia. Przed podiaczeniem do zasilania oraz przed chwytaniem i przeno-
szeniem upewni¢ sie, czy elektronarzedzie jest wylaczone. Przenoszenie
urzgdzenia elektrycznego z palcem na wytaczniku lub préba podfgczenia do
gniazda sieciowego, gdy sprzet jest wigczony, moze spowodowac wypadek.

d) Przed wtaczeniem elektronarzedzia usunaé wszystkie narzedzia nastawcze
i klucze. Narzedzia lub klucze pozostawione w obracajgcych sie elementach
urzgdzenia mogg prowadzic¢ do obrazen.

e) Unika¢ nienaturalnych pozyciji ciata podczas pracy. Zadba¢ o bezpieczng
pozycje stojaca i w kazdej chwili utrzymywac¢ réwnowage. Pozwoli to lepiej
kontrolowac elektronarzedzie w nieoczekiwanych sytuacjach.

f) Nosi¢ odpowiednig odziez. Nie nosi¢ luznej odziezy lub ozdéb. Nie zbliza¢
wios6w, ubrania i rekawiczek do ruchomych elementow. Luzna odziez, dfugie,
ozdoby lub dfugie wlosy mogg zosta¢ pochwycone przez ruchome elementy.

4) Stosowanie i obchodzenie sie z elektronarzedziami

a) Nie przeciaza¢ urzadzen. Do kazdej pracy stosowa¢ odpowiednie dla tego
celu urzadzenia. Przy pomocy wfasciwych elektronarzedzi pracuje sie lepiej i
pewniej w zgdanym zakresie mocy.

b) Nie uzywac elektronarzedzi z uszkodzonym wytacznikiem. Elektronarzedzie
nie dajgce sie w dowolnym momencie wigczy¢ lub wytgczyc stwarza zagrozenie
i musi zosta¢ naprawione.

c) Przed przystapieniem do dokonywania ustawien urzadzenia, wymiang
akcesoriow lub odtozeniem urzadzenia wyciagnaé wtyczke sieciowa z
gniazda. Te $rodki ostrozno$ci zapobiegajg nieoczekiwanemu uruchomieniu
elektronarzedzia.

d) Nieuzywane elektronarzedzia przechowywaé poza zasiegiem dzieci. Nie
zezwala¢ na obstuge elektronarzedzi osobom nie zaznajomionych z jego
obstuga lub takim, ktére nie przeczytaly niniejszej instrukcji. Elektronarze-
dzia w rekach 0séb niedoswiadczonych moga by¢ niebezpieczne.

e) Starannie dbac o elektronarzedzia. Sprawdza¢ prawidtowe funkcjonowanie
wszystkich ruchomych elementéw urzadzenia, czy nie s zatarte, pekniete
lub uszkodzone w sposéb obnizajacy funkcjonowanie elektronarzedzia.
Wymiane uszkodzonych elementéw urzadzenia zlecaé wytacznie fachowym
warsztatom naprawczym. Wiele wypadkéw ma przyczyne w nieprawidtowej
konserwacji elektronarzedzi.

f) Stosowac elektronarzedzia, osprzet, narzedzia wymienne itp. zgodnie z
niniejszg instrukcja. Nalezy uwzgledni¢ przy tym warunki pracy i rodzaj
wykonywanej czynnosci. Stosowanie elektronarzedzi do innych celéw anizeli
przewidziane moze prowadzi¢ do niebezpiecznych sytuacji.

g) Uchwyty utrzymywaé w stanie suchym, czystym, bez zanieczyszczenia
olejem i smarem. Sliskie uchwyty uniemozliwiaja sprawne postugiwanie sie i
kontrole nad elektronarzedziami w nieoczekiwanych sytuacjach.

5) Serwis

a) Naprawe elektronarzedzi zleca¢ wytacznie fachowcom i tylko z zastosowa-
niem oryginalnych czesci zamiennych. Zapewnia to zachowanie bezpieczen-
stwa urzadzen.

Wskazowki bezpieczenstwa dla lutownicy elektrycznej

Nalezy zapozna¢ sie ze wszystkimi wskazéwkami bezpieczenstwa, instrukcjami,
rysunkami i danymi technicznymi dotaczonymi do lutownicy elektrycznej.
Zlekcewazenie ponizszych wskazéwek bezpieczenstwa oraz instrukcji grozi pora-
zeniem pradem, pozarem i/lub ciezkimi obrazeniami ciafa.

Zachowac na przysztos$¢ wszystkie wskazéwki bezpieczenstwa i instrukcje.

o Niniejsze urzadzenie elektryczne o klasie bezpieczenstwa | podtaczac
wytacznie do gniazdek/przedtuzaczy ze sprawnym stykiem ochronnym.
Wystepuje niebezpieczeristwo porazenia prgdem elektrycznym.

e Elektrody osiagaja temperature robocza ok. 900°C. Dlatego nie wolno
dotykac ani elektrod ani przedniej czes$ci szczypiec, ani lutowanego przed-
miotu zaréwno w trakcie jak i po lutowaniu! Dotknigcie gorgcych elementéw
grozi ciezkimi poparzeniami. Rozgrzane elementy potrzebujg dfuzszego czasu
do ostygniecia.

o Nalezy chroni¢ osoby towarzyszace w wykonywaniu prac przed goracymi
elementami. Pozwala to zmniejszy¢ ryzyko obrazen.

o Przy odkfadaniu szczypiec (4) po lutowania uwazac, by goraca przednia
czescig szczypiec nie dotknaé palnych materiatow. Zmniejsza to zagrozenie
pozarem.

e Co jaki$ czas nalezy sprawdzi¢ elektrody i uchwyt elektrod pod katem
zuzycia oraz uszkodzen i w razie potrzeby wymieni¢. Stosowac¢ wytacznie
oryginalne cze$ci zamienne. Pozwala to zapewnic¢ bezpieczerstwo eksploatacji
urzgdzenia elektrycznego.

o Nie wolno uzywac¢ niniejszego urzadzenia elektrycznego, jezeli jest uszko-
dzone. Wystepuje niebezpieczenstwo wypadku.

e Prace wykonywaé wytacznie w dobrze wentylowanym otoczeniu! Nie
wdycha¢ oparéw powstajacych podczas lutowania. Opary mogg byc¢ szkodliwe
dla zdrowia.

o Nie pozostawia¢ nigdy wtaczonego urzadzenia bez nadzoru. W przypadku
diuzszych przerw w pracy wylaczy¢ urzadzenie, odtaczy¢ wtyczke sieciowa
a w razie potrzeby odtaczy¢ wszystkie wtyczki. Urzgdzenia elektryczne moga
stanowi¢ zagrozenie i doprowadzi¢ do powstania szkdd materialnych i/lub
osobowych w przypadku braku nadzoru nad nimi.

e Dzieciom oraz osobom niepetnosprawnym fizycznie lub umystowo badz
tez nieposiadajacym odpowiedniego doswiadczenia illub wiedzy w zakresie
bezpiecznej obstugi urzadzen elektrycznych nie wolno uzytkowac niniejszego
urzadzenia elektrycznego bez nadzoru osoby odpowiedzialnej. W przeciwnym
razie wystepuje niebezpieczenstwo nieprawidfowej obstugi i obrazen.

o Niniejsze urzadzenie elektryczne powierza¢ wylacznie przeszkolonym
osobom. Mtodocianym wolno uzytkowac niniejsze urzgdzenie elektryczne jedynie
po ukonczeniu 16 roku zycia, w ramach praktyki zawodowej i wytgcznie pod
nadzorem fachowca.

o Nalezy regularnie sprawdza¢ przewo6d podtaczeniowy urzadzenia elektrycz-
nego oraz przediuzacze pod katem uszkodzen. Wymiane uszkodzonych
przewodow zleca¢ wytgcznie wykwalifikowanym specjalistom lub autoryzowanemu
serwisowi firmy REMS.

e Uzywac wylacznie dopuszczonych i odpowiednio oznaczonych przedtuzaczy
o odpowiednim przekroju. Stosowac przediuzacze w przypadku dfugosci do
10 m o przekroju 1,5 mm? w przypadku dfugosci 10-30 m o przekroju 2,5 mm?
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Objasnienia symboli
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Zagrozenie o $rednim stopniu ryzyka, ktére przy nieuwadze
skutkuje $miercig lub ciezkim zranieniem (nieodwracalnym).

Zagrozenie o niskim stopniu ryzyka, ktére przy nieuwadze
moze niejednokrotnie skutkowac zranieniem (odwracalnym).

Szkody materialne, brak wskazéwek bezpieczenstwal Nie ma
zagrozenia zranieniem.
Przeczytanie instrukcji obstugi przed uruchomieniem

Elektronarzedzie odpowiada klasie bezpieczenstwa |

Utylizacja przyjazna dla srodowiska

E Oznakowanie zgodnosci CE

Dane techniczne

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Przyrzad REMS Contact 2000 uzytkowa¢ tylko zgodnie z przeznaczeniem do luto-
wania rur miedzianych lutem miekkim. Wszelkie inne zastosowania uwaza si¢ za
niezgodne z przeznaczeniem i tym samym za niedozwolone.

1.1. Zakres dostawy

1.3.

1.5.

1.6.

1.7.

REMS Contact 2000:
Lutownica elektryczna, 2 szt. elektrod pryzmowych, instrukcja obstugi.

REMS Contact 2000 Super-Pack:

Lutownica elektryczna, 4 szt. elektrod pryzmowych, 2 szt. elektrod
pretowych, 250 g lutowia REMS Cu 3, pasta REMS Cu 3, obcinak do rur
REMS RAS Cu-INOX 3-35, opakowanie 10 szt. wiékniny REMS Cu,
instrukcja obstugi, skrzynka z blachy stalowej.

. Numer artykutu

REMS Contact 2000, Lutownica elektryczna 164011
REMS Contact 2000 Super-Pack 164050
Elektroda pryzmowa z uchwytem, zestaw 2 szt. 164110
Elektroda pryzmowa, opakowanie 2 szt. 164111
Elektroda pretowa, opakowanie 2 szt. 164115
Lutowie REMS Cu 3, lutowie miekkie, szpula 250 g, @ 3 mm 160200
Pasta REMS Cu 3, pasta do lutéw migkkich 160210
Widknina REMS Cu, opakowanie 10 szt. 160300
Skrzynka z blachy stalowej z wktadkg 164250
REMS CleanM 140119

Zakres pracy
Miekkie lutowanie twardych i miekkich rur miedzianych @ 6-54 mm
D Va=-2Y"
Moc grzewcza 900°C

. Dane elektryczne

Napiecie znamionowe (napigcie sieci) 230 V~ 110 V~
Wydajnos$¢ znamionowa, mierzona 2000 W 2000 W
Czestotliwo$¢ znamionowa 50-60 Hz 50-60 Hz
Prad znamionowy 8,7A 18,2A
Klasa ochronnosci | |
Napiecie sterownicze 24V~ 24V~
Wtoérne napiecie przy biegu jatowym 7V~ 7V~
Wtérne napigcie znamionowe 7V~ 7V~
Wtérny prad znamionowy 250 A~ 250 A~
Praca przerywana S315% S315%
(AB 0,5/ 3 min) (AB 0,5/ 3 min)
Stopien ochrony IP 34 IP 34

Zabezpieczenie wtorne przed przecigzeniem przez wytgcznik temperatury

Wymiary

Dtugos¢ x szerokos$¢ x wysokosé 210 x 150 x 140 mm
Waga

Urzadzenie 12,9 kg
Informacja o hatasie

Warto$¢ emisji na stanowisku pracy 70 dB (A)

1.8.

2.2,

3.2,

3.3.

Wibracje

Efektywna warto$¢ przyspieszenia 2,5 m/s?

Podana warto$¢ emisyjna drgan zostata zmierzona na podstawie znormalizo-
wanego postepowania kontrolnego i moze by¢ stosowana do poréwnania z
innymi urzgdzeniami. Warto$¢ ta moze takze stuzy¢ do wstepnego oszacowania
momentu przerwania pracy.

Uwaga: Warto$¢ emisyjna drgan podczas rzeczywistej pracy urzadzenia moze
sie rozni¢ od wartosci podanej wyzej, zaleznie od sposobu, w jaki urzgdzenie
jest stosowane. W zaleznosci od rzeczywistych warunkow pracy (praca prze-
rywana) moze okazac sie koniecznym ustalenie $rodkéw bezpieczenstwa dla
ochrony osoby obstugujacej urzadzenie.

Uruchomienie

. Przytacze elektryczne

Przestrzega¢ wartosci napiecia sieciowego! Przed podigczeniem REMS
Contact 2000 sprawdzi¢, czy napiecie podane na tabliczce znamionowej jest
zgodne z napigciem sieciowym. Lutownicg elektryczng o klasie bezpieczenstwa
| podtgczaé wytgcznie do gniazdek/przediuzaczy ze sprawnym stykiem
ochronnym. W przypadku pracy na budowach, w wilgotnym otoczeniu, wewnatrz
lub na zewnatrz lub w podobnych miejscach, lutownicg elektryczng nalezy
podtaczac do sieci zasilajacej z wykorzystaniem wytgcznika réznicowo-prado-
wego, ktory przerywa doptyw prady w przypadku przekroczenia wartosci pradu
uptywowego do ziemi 30 mA przez 200 ms.

Wybor elektrod

Z reguly stosuije sie elektrody pryzmatyczne (1), bowiem z uwagi na wigkszg
powierzchnie styku, szybciej rozgrzewajg rure, niz elektrody pretowe (2).
Elektrody pretowe przewidziane sg do lutowania trudno dostepnych miejsc, w
ktorych nie mozna stosowa¢ elektrod pryzmatycznych.

NOTYFIKACJA

Regularnie sprawdza¢ osadzenie $rub z tbem walcowym (7), w razie potrzeby
dokrecic.

Eksploatacja

. Sposob dziatania

Po przytozeniu elektrod lutownicy do metalowego przewodnika, np. miedzianej
rury i nacisnieciu bezpiecznego wigcznika impulsowego (3) zostaje zamkniety
obwdd pradu o niskim napieciu i duzym natezeniu pradu. W obwodzie elek-
trycznym transformator/przewdd/elektrody/przedmiot obrabiany elektrody
posiadajg stosunkowo wysoki opor elektryczny i dlatego rozgrzewaja sie. W
przypadku wigkszych rur moze wystapi¢ zarzenie. Powstajgce przy tym ciepto
przenoszone jest na obrabiany przedmiot w drodze przewodzenia ciepta,
powodujgc, ze po uptywie kilku sekund przedmiot ten rozgrzewa si¢ do tempe-
ratury potrzebnej do lutowania.

Przebieg pracy

Odpowiednio przygotow¢ miejsce przeznaczone do lutowania (patrz takze 3.3).
Kleszcze (4) z elektrodami pryzmatycznymi (1) albo — w przypadku trudno
dostepnych miejsc — z elektrodami pretowymi przytozy¢ do obrabianego przed-
miotu. Nacisna¢ bezpieczny wigcznik impulsowy (3). Podczas lutowania trzymaé
wcisnigty bezpieczny wigcznik impulsowy (3). Po kilku sekundach zostaje
osiggnieta temperatura lutowania. Doprowadzac¢ lutowie, az wypetni sie szcze-
lina lutownicza. Zwolni¢ bezpieczny wigcznik impulsowy (3), zabraé szczypce
od lutowanego przedmiotu. W przypadku niedoktadnie zamocowanego luto-
wanego przedmiotu przy zwolnionym bezpiecznym wigczniku impulsowym (3)
lutowany przedmiot mozna trzymacé tak diugo, az lut zastygnie.

Materiat lutowniczy

Do lutowania migkkiego stosowaé lutownice REMS Lot Cu 3. Rury miedziane
i -fittings winny by¢ metalicznie czyste. W celu przygotowania miejsca prze-
znaczonego do lutowania natozy¢ na kawatek rury paste Cu 3. Pasta ta zawiera
proszek lutowniczy i topniki. Zalety tej pasty polegajg na mozliwosci rozpoznania
poprzez barwng otoczke rozgrzanej pasty temperatury potrzebnej do lutowania
i osiggnieciu lepszego wyptenienia szczeliny. W kazdym jednak przypadku
REMS Lot Cu 3 nalezy dosungé. REMS Lot Cu 3 i paste REMS Paste Cu 3
opracowano z myslg o lutowaniu rur wodociggowych przeznaczonych do wody
pitnej; sg one zgodne z kartami pracy DVGW-GW 2 i GW 7 oraz z normami
DIN. REMS Paste Cu 3 zostata sprawdzona i dopuszczona przez DVGW
(DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244).

Utrzymanie w nalezytym stanie

Niezaleznie od podanych ponizej czynnosci konserwacyjnych zaleca sig, by
co najmniej raz w roku zleci¢ okresowy przeglad REMS Contact 2000 autory-
zowanemu serwisowi REMS. W Niemczech przeglad okresowy urzadzen
elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z normg DIN VDE 0701-0702 i jest on
wymagany zgodnie z przepisami w sprawie zapobiegania wypadkom DGUV
3 ,Elektryczne urzadzenia i $rodki robocze” réwniez w przypadku przeno$nych
elektrycznych $rodkdw roboczych. Ponadto nalezy przestrzegac i stosowaé
sie do obowigzujgcych w miejscu uzytkowania krajowych postanowien w sprawie
bezpieczenstwa, norm i przepisow.
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41.

Konserwacja

Przed przystapieniem do prac konserwacyjnych odtaczy¢ wtyczke sieciowa!
REMS Contact 2000 nalezy regularnie czysci¢, w szczegdlnosci jezeli przez
diuzszy czas ma by¢ nieuzywany. Elektrody nie mogg by¢ zanieczyszczone
lutowiem i topnikami. Utrudnia to wymiang ciepta. Regularnie sprawdzac
poprawno$¢ osadzenia $rub z tbem walcowym (7), w razie potrzeby je dokrecié.
Co jaki$ czas sprawdzac elektrody (1, 2) i uchwyt (6) pod katem uszkodzen i
nadpalen. W razie potrzeby wymieni¢ elektrody. W celu wymiany elektrod
pryzmowych odkreci¢ obie $ruby (5), wyja¢ zuzyte elektrody, wyczyscic¢
powierzchnie styku uchwytu szczotkg druciana, wiozy¢ nowe elektrody pryzmowe
i dokreci¢ z powrotem $ruby. Zdeformowany lub spalony uchwyt nalezy wymienic¢.

4.2,

Elementy z tworzyw sztucznych (np. obudowe) czysci¢ wytgcznie Srodkiem do
czyszczenia maszyn REMS CleanM (nr kat. 140119) lub tagodnym mydtem i
wilgotng szmatka. Nie stosowa¢ srodkdw czyszczacych do uzytku domowego.
Zawierajg one roznego rodzaju srodki chemiczne, ktére mogg uszkodzi¢
elementy z tworzyw sztucznych. Do czyszczenia nie uzywaé¢ pod zadnym
pozorem benzyny, terpentyny, rozcienczalnikdw lub podobnych srodkéw.

Nie wolno dopusci¢, by do wnetrza REMS Contact 2000 przedostaty sie ciecze.
REMS Contact 2000 nie wolno zanurza¢ w cieczach.

Inspekcjalutrzymanie w nalezytym stanie

Przed wszelkimi naprawami nalezy wyciagna¢ wtyk sieciowy! Czynnosci
te moze przeprowadza¢ tylko wykwalifikowany personel.

5. Usterki
5.1. Usterka: Miejsce lutowania nie rozgrzewa sie.
Przyczyna: Srodki zaradcze:
e Uszkodzony przewdd podigczeniowy. e Zleci¢ wymiane przewodu zasilajgcemu wykwalifikowanemu specjalistycznemu
personelowi lub autoryzowanemu serwisowi REMS.
o Przetgcznik temperatury w uzwojeniu transformatora jest poluzowany. e Po ochtodzeniu uzwojenia przetacznik temperatury wigcza sie automatycznie.
e Uszkodzony REMS Contact 2000. o Zleci¢ kontrolg/naprawe REMS Contact 2000 autoryzowanemu serwisowi
REMS.
5.2. Usterka: Rozgrzewanie lutowanego miejsca trwa dtuze;.
Przyczyna: Srodki zaradcze:
e Elektrody sg silnie nadpalone. o Wymieni¢ elektrody, patrz 4.1.
5.3. Usterka: Uchwyt sie nagrzewa lub przepala.
Przyczyna: Srodki zaradcze:
o Sruby z tbem walcowym (7) ulegly poluzowaniu. e Dokreci¢ $ruby z tbem walcowym.
6. Utylizacja Koszty przesytki w obie strony ponosi uzytkownik.
REMS Contact 2000 po zakoriczeniu uzytkowania nie wolno wyrzucaé razem Liste autoryzowanych serwiséw REMS mozna znalez¢ w Internecie pod adresem
z odpadami z gospodarstw domowych. www.rems.de. W przypadku braku serwisu w danym kraju produkt nalezy
dostarczy¢ do SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Stralte 4, 71332
7. Gwarancja producenta Waiblingen, Niemcy. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw

Okres gwarancji wynosi 12 miesiecy od momentu przekazania nowego produktu
pierwotnemu uzytkownikowi. Date przekazania nalezy udowodni¢ przez nade-
stanie oryginalnej dokumentacji nabycia, ktéra musi zawiera¢ date zakupu i
oznaczenie produktu. W okresie gwaranciji bedg usuwane bezptatnie wszystkie
zaistniate btedy w funkcjonowaniu sprowadzajgce si¢ po udowodnieniu do
bteddw produkcyjnych lub materiatowych. Przez usuwanie wad okres gwarancji
dla produktu nie bedzie podlegat ani przedtuzeniu, ani odnowieniu. Ze $wiad-
czen gwarancyjnych wykluczone sg szkody zaistniate wskutek naturalnego
zuzywania, nieprawidtowego obchodzenia sig lub naduzywania lub lekcewazenia
przepiséw eksploatacji, nadmiernego obcigzania, niezgodnego z przeznacze-
niem zastosowania, wtasnej lub obcej ingerencji lub wskutek innych przyczyn
nieuznanych przez firme REMS.

Swiadczenia gwarancyjne mogg byé dokonywane tylko przez autoryzowane
przez firmg REMS warsztaty naprawcze. Reklamacje bedg uznawane wylgcznie
pod warunkiem, ze produkt zostanie dostarczony do autoryzowanego serwisu
REMS bez $ladéw ingerencji i w stanie nierozebranym. Wymieniane produkty
i czesci przechodzg na wtasno$¢ firmy REMS.

uzytkownika, w szczegdlnosci prawa do sktadania do sprzedawcy roszczen
reklamacyjnych z tytutu rekojmi za wady oraz umysinego naruszenia obowigzkdw
i odpowiedzialno$ci prawnej za produkt.

Dla niniejszej gwarancji obowigzuje prawo niemieckie z wytgczeniem przepiséw
niemieckiego prawa prywatnego miedzynarodowego i Konwencji Narodow
Zjednoczonych o umowach miedzynarodowej sprzedazy towaréw (CISG).
Niniejszej miedzynarodowej gwarancji udziela REMS GmbH & Co KG, Stutt-
garter Str. 83, 71332 Waiblingen, Niemcy.

Wykaz czesci

Wykaz czesci patrz www.rems.de — Downloads — Spis cze$ci zamiennych.
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Preklad originalu navodu k pouziti
Obr. 1

1 Prizmaticka elektroda

2 Tycova elektroda

3 Bezpecnostni krokovaci spinac¢
4 Klesté

5 Srouby
6 Drzak s prizmatickou elektrodou
7 Sroub s valcovou hlavou

Vseobecna bezpeénostni upozornéni

Prectéte si vSechny bezpecnostni pokyny, nafizeni, ilustrace a technické udaje,
které jsou soucasti tohoto elektrického naradi. Nedostatky pfi dodrzovéni nasle-
dujicich pokyn(i mohou zpGsobit tiraz elektrickym proudem, pozér nebo tézka zranéni.

Vsechny bezpeénostni pokyny a instrukce si uschovejte do budoucna.

1) Bezpecnost na pracovisti

a) Udrzujte VaSe pracovisteé Cisté a dobie osvétlené. Neporadek nebo neosvét-
lené casti pracovniho mista mohou vést k nehodam.

b) Nepracujte s elektrickym naradim v prostiedi ohrozeném explozi, ve kterém
se nachazeji horlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické naradi produkuje
jiskry, které mohou zapalit prach nebo pary.

c) Béhem pouzivani elektrického naradi zabrafite v pfistupu détem a ostatnim
osobam. Pfi vyruseni byste mohli ztratit kontrolu nad pfistrojem.

2) Elektricka bezpecnost

a) Pripojovaci zastrcka elektrického naradi musi odpovidat zasuvce. Zastrcka
nesmi byt Zadnym zplisobem ménéna. S uzemnénym elektrickym naradim
nepouzivejte Zadné zastrckové adaptéry. Nezménéné zastrcéky a vhodné zasuvky
snizuji riziko zasahu elektrickym proudem.

b) Vyvarujte se télesného kontaktu s uzemnénymi povrchy napf. trubek, topeni,
sporaku a lednicek. Existuje zvysené riziko zésahu elektrickym proudem, kdyZ
Jje Vase télo uzemnéné.

c) Chrante elektrické naradi pred destém nebo vihkem. Proniknuti vody do
elektrického naradi zvySuje riziko zasahu elektrickym proudem.

d) Nepouzivejte v rozporu s jeho stanovenym ucelem pfipojovaci kabel
k prenaseni elektrického naradi ani k jeho zavéSovani, ani k vypojovani
zastrcky z elektrické zasuvky. Uchovavejte pripojovaci kabel v dostate¢né
vzdalenosti od zdroju tepla, oleji, ostrych hran nebo pohyblivych dild
zafizeni. Poskozené nebo zapletené kabely zvySuji riziko drazu elektrickym
proudem.

e) Pracujete-li s elektrickym naradim venku, pouzivejte pouze prodluzovaci
kabely, které jsou vhodné i pro praci v exteriéru. PouZiti prodluZzovaciho
kabelu vhodného pro venkovni pouZiti snizuje riziko zasahu elektrickym proudem.

f) Je-li provoz elektrického naradi ve vlhkém prostiedi nevyhnutelny, pouzijte
proudovy chrani€. PouZiti proudového chranice snizuje riziko zasahu elektrickym
proudem.

3) Bezpecnost osob

a) Budte pozorni, davejte pozor na to, co délate a pristupujte k praci s elek-
trickym naradim s rozumem. Nepouzivejte elektrické naradi, kdyz jste
unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo lékd. Moment nepozornosti
pfi pouziti elektrického naradi mize mit za nasledek zavazna poranéni.

b) Noste osobni ochranné pomcky a vzdy ochranné bryle. Noseni osobnich
ochrannych pomlcek jako jsou maska proti prachu, protiskluzova bezpecnosti
obuv, ochranna helma a ochrana sluchu podle druhu a pouZiti elektrického naradi
snizuje riziko poranéni.

¢) Zamezte moznosti neumysiného uvedeni zafizeni do provozu. Ujistéte se,
ze je elektrické naradi vypnuto, nez pfipojite pripojku elektrického napajeni
anez naradi zdvihnete nebo budete prenaset. Pokud pri pfenaseni elektrického
naradi mate prst na vypinaci nebo pokud pfipojite zapnuty pfistroj k elektrickému
napéjeni, muZe dojit k trazu.

d) Odstrante nastavovaci nastroje nebo montazni klice pred zapnutim elek-
trického naradi. Nastroj nebo kli¢ nachazejici se v otacejici se ¢asti naradi mize
zpusobit poranéni.

e) Vyvarujte se abnormalniho drzeni téla. Snazte se o bezpeény postoj a
neustale udrzujte rovnovahu. Tak mizZete mit naradi v neocekavanych situacich
lépe pod kontrolou.

f) Noste vhodné obleceni. Nenoste volné obleceni ani Sperky. Chraiite vlasy,
obleceni a rukavice pred pohyblivymi ¢astmi. Voiné obleceni, $perky nebo
dlouhé vlasy mohou byt zachyceny pohyblivymi éastmi.

4) Pouzivani elektrického naradi a zachazeni s nim

a) Nepretézujte naradi. Pouzivejte pro praci elektrické naradi k tomu urcené.
Vhodnym elektrickym nafadim pracujete lépe a bezpecnéji v uvedeném vykon-
nostnim rozsahu.

b) Nepouzivejte elektrické naradi, jehoz spinac je vadny. Elektrické nafadi, které
neni mozné zapnout a vypnout, je nebezpe¢né a musi byt opraveno.

c) Vytahnéte zastréku z elektrické zasuvky, nez zaénete ménit nastaveni
pristroje, ménit dily pfisluSenstvi ¢i nez pristroj ulozite. Tato preventivni
opatfeni zamezuji neimysinému spusténi elektrického naradi.

d) Nepouzivané elektrické naradi uschovejte mimo dosah déti. Nenechavejte
naradi pouzivat osoby, které s nim nejsou obeznameny nebo necetly tyto
pokyny. Elektrické narfadi je nebezpecné, kdyz je pouZivano nezkusenymi
osobami.

e) Starejte se o elektrické naradi peclivé. PrezkousSejte, zda pohyblivé ¢asti
naradi bezvadné funguji a nevaznou, zda ¢asti nejsou zZlomené nebo posko-
zené tak, aby to negativné ovliviiovalo funkci elektrického naradi. PoSkozené
Casti nechte pred pouzitim naradi opravit. Pficinou mnoha trazu je Spatné
udrZované elektrické naradi.

f) Pouzivejte elektrické naradi, prislusenstvi, nasazovaci nastroje atd. v souladu
s témito pokyny. Dbejte pfi tom na pracovni podminky a na ¢innost, jiz je
treba vykonat. PouZivani elektrického naradi k jinym ucelim, neZ které jsou pro
né stanovené, muZe vést k vzniku nebezpecnych situaci.

g) Udrzujte veSkeré rukojeti suché, ¢isté a neznecisténé olejem ¢i tukem.
Kluzké rukojeti znemozriuji bezpec¢nou manipulaci a kontrolu nad elektrickym
nafadim v neocekavanych situacich.

5) Servis

a) Elektrické naradi nechte opravovat jen kvalifikovanym odbornym personalem
a jen s originalnimi nahradnimi dily. Tim zajistite, Ze bezpecnost pfistroje
zustane zachovana.

Bezpecnostni pokyny pro elektrickou pajecku

Prectéte si vSechny bezpecnostni pokyny, nafizeni, ilustrace a technické udaje,
které jsou soucasti tohoto elektrického pristroje. Nedostatky pfi dodrzovani
nésledujicich pokynt mohou zpdsobit traz elektrickym proudem, poZar nebo tézka
zranéni.

VSechna bezpe€nostni upozornéni a pokyny uchovejte pro budouci pouziti.

e Elektricky pristroj s tfidou ochrany | pfipojujte pouze do zasuvky nebo
prodluzovaciho vedeni s funkénim ochrannym kontaktem. Hrozi nebezpeci
zasahu elektrickym proudem.

o Elektrody dosahuji pfi praci teploty cca 900 °C. Nedotykejte se proto béhem

pajeni nebo po ném elektrod, predni ¢asti klesti ani obrobku! Pfi kontaktu

s horkymi soucastmi si zplsobite tézké popaleniny. Tyto horké soucasti

potrebuji delsi dobu pro vychladnuti.

Chranite obsluhu pred horkymi soucastmi. Tim se sniZi riziko zranéni.

Pfi odkladani klesti (4) po pajeni dbejte na to, aby jejich dosud horka predni

¢ast neprisla do styku s hoflavym materialem. To snizi nebezpeci poZaru.

e Ob¢as zkontrolujte elektrody a drzaky elektrod s ohledem na opotiebeni a

poskozeni a pfipadné je vyménte. Pouzivejte pouze originalni nahradni dily.

Tak zlstane zachovéna bezpecnost elektrického pfistroje.

Nepouzivejte elektricky pristroj, je-li poSkozeny. Hrozi nebezpedi trazu.

Pracujte pouze v dobie vétraném prostredi! Pfi pajeni nevdechujte vznika-

jici vypary. Vypary mohou byt zdravi Skodlivé.

o Nikdy nenechavejte pristroj bézet bez dozoru. V pripadé del$i pracovni
prestavky pristroj vypnéte, vytahnéte sitovou zastrcku a pfipadné odstrante
vSechny zastréky. Jsou-li elektrické pfistroje ponechany bez dozoru, mohou
znamenat nebezpeci, které miiZze zplsobit vécné Skody a/nebo poskozeni zdravi.

o Déti a osoby, které na zakladé svych fyzickych, smyslovych éi dusevnich
schopnosti, své nezkuSenosti ¢i nevédomosti nejsou s to tento elektricky
pristroj bezpecné obsluhovat, jej nesméji pouzivat bez dozoru nebo pokynui
odpovédné osoby. V opacném pfipadé vznika nebezpeci chybné obsluhy
a zranéni.

e Prenechavejte elektrické zarizeni pouze pou¢enym osobam. Mladistvi sméji
s elektrickym zafizenim pracovat pouze v pfipadé, Ze dosahli véku 16 let, a pokud
je to potfebné v ramci jejich vycviku a déje se tak pod dohledem odbornika.

e Pravidelné kontrolujte, zda neni poskozené pfivodni vedeni elektrického
stroje a prodluzovaci kabely. V pfipadé poskozeni je nechte vyménit kvalifiko-
vanym odbornikem nebo nékterou z autorizovanych smiluvnich servisnich dilen
REMS.

e Pouzivejte pouze schvalené a pfislusné oznacené prodluzovaci kabely s
dostate¢nym prirezem vedeni. PouZivejte prodiuZovaci kabely do délky 10 m
s prifezem vedeni 1,5 mm? od 10-30 m s prufezem vedeni 2,5 mm?2

Vysvétleni symbolt

Nebezpeci se stfednim stupném rizika, které mlze pfi neres-
pektovani mit za nasledek smrt nebo téZka zranéni (nevratna).
Nebezpedi s nizkym stupném rizika, které by pfi nerespektovani
mohlo mit za nasledek lehka zranéni (vratna).

Vécné kody, Zadné bezpe&nostni upozoméni! Zadné nebezpedi
zranéni.

/\ UPOZORNEN

OZNAMENI
Pred uvedenim do provozu si preététe navod k provozu
Elektrické nafadi odpovida tfidé ochrany |

Ekologicka likvidace
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1.

Technické udaje

Pouziti odpovidajici uréeni

REMS Contact 2000 pouzivejte pouze v souladu s uréenim k mékkému pajeni
médénych trubek. VSechna dalsi pouziti neodpovidaji uréeni, a jsou proto nepfipustna.

11.

1.2,

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Rozsah dodavky

REMS Contact 2000:

Elektricka pajecka, 2 kusy prizmatickych elektrod, navod k obsluze.

REMS Contact 2000 Super-Pack:

Elektricka pajecka, 4 kusy prizmatickych elektrod, 2 kusy tyCovych elektrod,
250 g REMS pajka Cu 3, REMS pasta Cu 3, fezak trubek REMS RAS
Cu-INOX 3-35, 10dilnd sada REMS Cu vlakniny, navod k obsluze, pevny
kufr z ocelového plechu.

Cisla polozek
REMS Contact 2000, Elektricka pajecka 164011
REMS Contact 2000 Super-Pack 164050
Prizmaticka elektroda s drzakem, sada 2 kust 164110
Prizmaticka elektroda, sada 2 kust 164111
TyCova elektroda, sada 2 kusl 164115
REMS Lot Cu 3, mékka pajka, civka 250 g, @ 3 mm 160200
REMS pasta Cu 3, pasta na mékké pajeni 160210
REMS Cu vlaknina, 10dilna sada 160300
Pevny kufr z ocelového plechu s vioZkou 164250
REMS CleanM 140119
Pracovni oblast
Meékké pajeni tvrdych a mékkych médénych trubek @ 6-54 mm
B Va—2%"
Topny vykon 900°C
Elektrické udaje
Jmenovité napéti (napéti sité) 230 V~ 110 V~
Jmenovity pfikon 2000 W 2000 W
Jmenovita frekvence 50-60 Hz 50-60 Hz
Jmenovity proud 8,7A 18,2A
Ttida kryti | |
Ridici napéti 24V~ 24V
Sekundarni napéti naprazdno 7V~ 7V~
Sekundarni jmenovité napéti 7V~ 7V~
Sekundarni jmenovity proud 250 A~ 250 A~C
PreruSovany provoz AB S315% S315%
(AB 0,5/ 3 min) (AB 0,5/ 3 min)
Stupen kryti IP 34 IP 34
Ochrana proti pfetizeni na sekundarni strané pomoci teplotniho spinace
Rozméry
DxSxV 210 x 150 x 140 mm
Hmotnosti
Pfistroj 12,9 kg
Informace o hladiné hluku
Emisni hodnota vztahujici se k pracovnimu mistu 70 dB (A)
Vibrace
Hmotnostni efektivni hodnota zrychleni 2,5 m/s?

Udavana hodnota emisni hodnota kmitani byla zméfena na zakladé normova-
nych zku$ebnich postupli a mUZe byt pouZita pro porovnani s jinym pFistrojem.
Udavana hodnota emisni hodnoty kmitani mize byt aké pouzit k Gvodnmu
odhadu pferuseni chodu.

Pozor: Emisni hodnota kmitani se mize béhem skute¢ného pouziti pfistroje
od jmenovitych hodnot odliSovat, a to v zavislosti na druhu a zpusobu, jakym
bude pfistroj pouzivan. V zavislosti na skute¢nych podminkach pouziti (pferu-
Sovany chod) mlze byt Zadouci, stanovit pro ochranu obsluhy bezpec¢nostni
opatfeni.

Uvedeni do provozu

. Pfipojeni na sit’

Vénujte pozornost sitovému napéti! Pied pfipojenim zafizeni REMS Contact
2000 se pfesvedcte, zda napéti uvedené na vykonovém Stitku odpovida napéti
sité. Elektrickou pajecku s tfidou ochrany | pfipojujte pouze do zasuvky nebo
prodluzovaciho vedeni s funkénim ochrannym kontaktem. Na stavenistich, ve
vihkém prostfedi, ve vnitfnich i vnéjSich prostorech nebo u srovnatelnych typl
instalace provozuijte elektrickou pajecku pouze prostfednictvim proudového
chranice (ochranny spina¢ Fl), ktery pferusi pfivod energie, jakmile svodovy
proud do zemé pfekroci 30 mA za 200 ms.

2.2,

3.2,

3.3.

41.

4.2,

Vybér elektrod

Normalné se pouzije prizmatickych elektrod (1), ponévadz tento druh elektrod
se na zakladé vétsi styné plochy s trubkou rychleji ohfeje nez tyCova elektroda
(2). TyCové elektrody jsou uréené pro Uzka mista, kde nelze pracovat s priz-
matickymi elektrodami.

OZNAMENI

Kontrolujte pravidelné pevnou polohu $roub s valcovou hlavou (7), popfipadé
je dotahnéte.

Provoz

. Funkéni princip

Pfi pfiloZeni elektrod pajecky na kovovy vodi¢, napf. médénou trubku, se
sepnutim bezpe€nostniho krokovaciho spinace (3) uzavfe proudovy okruh s
nizkym napétim a vysokou hodnotou proudu. Elektrody maji v proudovém
okruhu transformator/kabel/elektrody/obrobek relativné vysoky elektricky odpor
a zahtivaji se proto velmi rychle a silné. Pfi vétsich primérech trubky se mohou
i rozzhavit. Pfi tom vzniklé teplo se nasledkem vedeni tepla pfenese na obrobek,
ktery se b&hem nékolika malo vtefin zahieje na pajeci teplotu.

Postup pfi praci

Misto pajeni je nutno odborné pfipravit (viz téZ 3.3.). Klesté (4) s prizmatickymi
elektrodami (1), nebo-v uzkych mistech tyCovymi elektrodami pfilozit na polo-
tovar. Spinac (3) sepnout. Stisknéte bezpe¢nostni krokovy spinac (3). Bezpec-
nostni krokovy spina¢ (3) béhem procesu pajeni drzte stisknuty. Po nékolika
sekundach je dosazeno péjeci teploty. Privadéjte pajku, dokud neni vyplnéna
pajeci mezera. Uvolnéte bezpecnostni krokovy spinac (3), uvolnéte klesté z
obrobku. Pfi nepfesné fixovaném obrobku Ize pfi vypnutém bezpecnostnim
krokovém spinadi (3) drzet obrobek tak dlouho v klestich, dokud pajka neztuhne.
Pajeci material

K pajeni namékko pouzit pajky REMS Lot Cu 3. Médéné trubky a tvarovky
musi byt kovové lesklé. K pfipravé pajeného mista nanést na trubku pastu
REMS Paste Cu 3. Tato pasta obsahuje pajeci pasek a tavidlo. Vyhoda pasty
spociva v tom, Ze zabarvenim ohfaté pasty se da poznat teplota, potfebna pro
pajeni, a Ze se docili lepSiho vyplnéni pajeci spary. V kazdém pfipadé vSak je
nutné pfivadét navic jesté pajku REMS Lot Cu 3. Pajka REMS Lot Cu 3 a pasta
REMS Paste Cu 3 byly specialné vyvinuty pro potrubi na pitnou vodu, takze
odpovidaji pracovnim listim DVGW GW 2 a GW 7 jakozZ i pfisluSnym normam
DIN. Pasta REMS Paste Cu 3 je zkouSena a registrovana DVGW (DVGW-Reg.-
Nr. DV-0101AT2244).

Udrzba

Bez ohledu na nize uvedenou Udrzbu se doporucuje pfedat REMS Contact
2000 minimalné jednou ro¢né autorizované smluvni servisni dilné REMS k
provedeni inspekce a opakované zkousky elektrickych pfistroju. V Némecku
se musi takova opakovana zkous$ka elektrickych zafizeni provadét podle DIN
VDE 0701-0702 a podle pfedpisu pro prevenci Urazd DGUV predpis 3 ,Elekt-
ricka zafizeni a provozni prostfedky” je pfedepsana i pro mobilni provozni
prostfedky. Navic je nezbytné respektovat a dodrzovat pfislusna, pro dané
misto platna narodni bezpe€nostni opatfeni, pravidla a predpisy.

Udrzba

Pred provadénim udrzby vytahnéte vidlici ze zasuvky!

REMS Contact 2000 pravidelné Cistéte, zejména pokud ho del$i dobu nebudete
pouzivat. Elektrody musi byt mimo dosah pajky a Cistidla. Tyto latky negativné
ovliviiuji pfenos tepla. Pravidelné kontrolujte pevné usazeni $roub( s valcovou
hlavou (7), pfipadné je dotahnéte. Ob&as zkontrolujte elektrody (1, 2) a drzak
(6) s ohledem na poskozeni a opaleni. Elektrody pfipadné vymérite. Pro vyménu
prizmatickych elektrod povolte oba Srouby (5), opotfebované elektrody vyjméte,
kontaktni plochy drzaku o€istéte draténym kartacem, nasadte nové prizmatické
elektrody a Srouby opét utdhnéte. Deformované nebo opélené drzaky vymérite.
Plastové ¢asti (napf. kryty) Cistéte pouze Cisticem strojd REMS CleanM (obj.
€. 140119) nebo jemnym mydlem a vlhkym hadrem. NepouZivejte Cistici
prostfedky pro doméacnost. Ty obsahuji mnoho chemikalii, které by mohly
plastové ¢asti poskodit. K Cisténi v Zadném pfipadé nepouzivejte benzin,
terpentynovy olej, fedidla nebo podobné vyrobky.

Dbejte na to, aby kapaliny nikdy nevnikly do pfistroje REMS Contact 2000,
pfip. na n&j. REMS Contact 2000 nikdy neponofuijte do kapaliny.

Inspekce/udrzba

Pied udrzbou a opravami vytahnéte vidlici ze zasuvky! Tyto prace mohou
provadét pouze kvalifikovani odbornici.
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5.

5.1.

5.2.

5.3.

Poruchy

Porucha: Pajené misto se nezahfeje.
Pfic¢ina:
e Pfipojovaci vedeni je vadné.

e Teplotni spina¢ ve vinuti transformatoru zauginkoval.
e Pristroj REMS Contact 2000 je vadny.

Porucha: Ohfev pajeného mista trva delSi dobu.
Pficina:

o Elekirody silné opalené.

Porucha: Rukojet bude horka popf. seSkvarena.
Pficina:

o Sroub(y) s valcovou hlavou (7) se uvolnil(y).

Naprava:

o Nechte vymeénit pfipojovaci vedeni odbornym personalem nebo autorizovanou
smluvni servisni dilnou REMS.

e Po ochlazeni vinuti teplotni spina¢ samoginné znovu sepne.

e REMS Contact 2000 nechte zkontrolovat/opravit autorizovanou smluvni
servisni dilnou REMS.

Naprava:
o Vymérite elektrody, viz 4.1.

Naprava:
o Utahnéte Sroub(y) s valcovou hlavou.

Likvidace

REMS Contact 2000 nesmi byt po ukonéeni pouzivani odstranén do domaciho
odpadu, musi byt fadné dle zakonnych predpist zlikvidovan.

Zaruka vyrobce

Zarucni doba ¢ini 12 mésicl od pfedani nového vyrobku prvnimu spotiebiteli.
Datum pfedani je tfeba prokazat zaslanim originalnich doklad(i o koupi, jez
musi obsahovat datum koupé a oznageni vyrobku. VSechny funkéni vady, které
se vyskytnou béhem doby zaruky a u nichZ bude prokazano, Ze vznikly vyrobni
chybou nebo vadou materialu, budou bezplatné odstranény. Odstrafiovanim
zavady se zaruéni doba neprodluzuje ani neobnovuje. Chyby, zpGsobené
pfirozenym opotiebovanim, nepfiméfenym zachazenim nebo Spatnym uzitim,
nerespektovanim nebo porusenim provoznich predpist, nevhodnymi provoznimi
prostredky, pretizenim, pouZitim k jinému G¢elu, nez pro jaky je vyrobek urcen,
vlastnimi nebo cizimi zasahy nebo z jinych divodd, za néz REMS neruci, jsou
ze zaruky vylouceny.

Zaru¢ni opravy smi byt provadény pouze k tomu autorizovanymi smluvnimi
servisnimi dilnami REMS. Reklamace budou uznany jediné tehdy, pokud bude
vyrobek bez pfedchozich z&sahu a v nerozebraném stavu pfedan autorizované
smluvni servisni dilné REMS. Nahrazené vyrobky a dily pfechazi do vlastnictvi
REMS.

Naklady pro dopravu do servisu a z néj nese uzivatel.

Prehled autorizovanych smluvnich servisnich dilen REMS je mozno zjistit na
internetu na www.rems.de. Pro zde neuvedené zemé je tfeba vyrobek pfedat
do SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Stralle 4, 71332 Waiblingen,
Deutschland. Zakonna prava uzivatele viéi prodejci, obzvlasté jeho pravo na
poskytnuti zaruky pfi vadach jakoz i naroky na zakladé umysiného poruseni
povinnosti a pravni naroky odpovédnosti za vyrobek, nejsou touto zarukou
omezeny.

Pro tuto zaruku plati némecké pravo s vyloucenim postupujicich ustanoveni
némeckého Mezinarodniho soukromého prava, jakoz i s vylou€enim Umluvy
OSN o smlouvach o mezinarodni koupi zbozi (CISG). Poskytovatelem zaruky
této celosvétové platné zaruky vyrobce je REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter
Str. 83, 71332 Waiblingen, Némecko.

8. Seznamy dila
Seznamy dill viz www.rems.de — Ke stazeni — Soupisy nahradnich dilli.
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Preklad originalu navodu na obsluhu
Obr. 1

1 Prizmaticka elektroda
2 Tycova elektroda

3 Bezpecénostny spinac
4 KlieSte

5 Skrutky
6 Drziak s prizmatickou elektrédou
7 Skrutka s valcovou hlavou

Vseobecné bezpe€nostné upozornenia

Precitajte si vSetky bezpecnostné pokyny, nariadenia, ilustracie a technické
udaje, ktoré su sticast'ou tohto elektrického naradia. Nedostatky pri dodrziavani
nasledujucich pokynov mézu sposobit traz elektrickym pridom, poziar alebo tazké
zranenia.

Uschovajte vSetky bezpe€nostné informacie a pokyny pre budtce pouzitie.

1) Bezpecénost na pracovisku

a) Dbajte o Cistotu a primerané osvetlenie pracoviska. Neporiadok alebo
neosvetlené ¢asti pracovného miesta mézu viest' k nehodam.

b) Vyhybajte sa praci s elektrickym naradim v prostredi vystavenom nebez-
pecenstvu vybuchu, v ktorom sa nachadzaju horfavé kvapaliny, plyny alebo
prach. Elektrické nastroje spésobuju tvorbu iskier, ktoré mézu sposobit vznietenie
prachu alebo vyparov.

c) Pripouzivani elektrického naradia zamedzte pristup detom a cudzim osobam.
V pripade odklonu hrozi strata kontroly nad pristrojom.

2) Elektricka bezpecnost’

a) Pripojna vidlica elektrického naradia musi byt zasunutelna do zasuvky.
Zmena vidlice nie je povolena. Nepouzivajte zasuvkové listy v kombinécii s
uzemnenym elektrickym naradim. Neupravené vidlice a vhodné zasuvky znizuju
riziko uderu elektrickym pradom.

b) Vyhybajte sa fyzickému kontaktu s uzemnenymi povrchmi, ako st potrubia,
vykurovacie zariadenia, sporaky a chladnicky. V pripade uzemnenia Vasho
tela existuje zvySené riziko zasahu elektrickym pradom.

c) Nevystavuijte elektrické naradie dazd'u a vihku. Vniknutie vody do elektrického
naradia zvySuje riziko zasahu elektrickym pradom.

d) Nepouzivajte pripajaci kabel na iné ucely ako je uréeny, na nosenie elek-
trického naradia, zavesenie alebo na vytiahnutie zastréky zo zasuvky.
Udrziavajte pripajaci kabel mimo dosahu tepla, oleja, ostrych hran alebo
pohybujucich sa ¢asti pristrojov a zariadeni. Poskodené alebo skrutené kable
zvy$uju riziko drazu elektrickym pradom.

e) Pri praci pod holym nebom s elektrickym naradim pouzivajte iba predizo-
vacie kable, ktoré su vhodné do exteriéru. PouZivanim predlZovacieho kabla
vhodného do exteriéru zniZite riziko zasahu elektrickym pradom.

f) V pripade nevyhnutnosti pouzitia elektrického naradia vo vlhkom prostredi
pouzivajte pradovy chrani¢. Pouzivanie priudového chrani¢a znizuje riziko
zasahu elektrickym pradom.

3) Bezpecnost osob

a) Budte obozretny, dbajte na to, ¢o robite a postupuijte racionalne pri praci
s elektrickym naradim. Nepouzivajte elektrické naradie, ak ste unaveny, ¢i
pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvila nepozornosti pri pouzivani
elektrického naradia méze spdsobit vazne zranenie.

b) Noste osobné ochranné pracovné prostriedky a vzdy noste ochranné
okuliare. Nosenie osobnych ochrannych prostriedkov ako st protiprachova
maska, protiSmykova bezpecnostna obuv, ochranna prilba alebo ochrana sluchu,
v zavislosti od druhu a pouZzitia elektrického naradia, zniZuju riziko zraneni.

c) Zabrante neumyselnému uvedeniu do prevadzky. Uistite sa, ze je elektrické
naradie vypnuté este predtym, nez ho pripojite k napajaniu elektrickou
energiou, zdvihnete ho alebo ho budete prenasat. Ak mate pri noseni elek-
trického naradia prst na vypinaci alebo ak pripojite zapnuty pristroj k napajaniu
elektrickou energiou, méze to viest k vzniku nehéd.

d) Pred zapnutim naradia odstrarte nastavovacie nastroje alebo skrutkovy kl¢.
Nastroj alebo kli¢ umiestneny na rotujicej Casti naradia méze sposobit traz.

e) Vyhybajte sa neprirodzenému drzaniu tela. Zabezpecte stabilnu poziciu a
vzdy udrziavajte rovnovahu. Tym padom mate moznost lepSej kontroly elek-
trického naradia v neoCakavanych situaciach.

f) Noste vhodné oblecenie. Nenoste Siroky odev alebo Sperky. Vyhybajte sa
kontaktu vlasov, odevu a rukavic s pohyblivymi ¢astami. Pohyblivé cCasti
moéZu zachytit' volny odev, Sperky alebo dlhé viasy.

4) Pouzivanie a obsluha elektrického naradia

a) Nepretazujte naradie. Pouzivajte naradie pre prislusny druh prace. Praca s
vhodnym elektrickym naradim zlep3uje kvalitu a bezpecnost v danej oblasti ¢innosti.

b) Nepouzivajte elektrické naradie s pokazenym vypinac¢om. Elektrické néaradie,
ktoré sa neda zapnut alebo vypnut, je nebezpecné a treba ho opravit.

c¢) Vytiahnite zastrcku zo zasuvky skor, nez budete vykonavat' nastavovanie
pristroja, vymienat’ asti prisluSenstva alebo pristroj odlozite. Toto bezpec-
nostné opatrenie zabrariuje neumyselnému spusteniu elektrického naradia.

d) Udrziavajte nepouzivané elektrické naradie mimo dosahu deti. Nedovolte
pouzivat' naradie osobam, ktoré s nim nie st oboznamené alebo si nepre-
¢itali tieto pokyny. Elektrické naradie v rukach neskusenych oséb méZe byt
nebezpecné.

e) Venujte starostlivosti o elektrické naradie dokladnti pozornost’. Presvedcte
sa, Ci pohyblivé ¢asti naradia riadne funguju a nezasekavaju sa, i nie su
niektoré suciastky zlomené alebo poskodené v miere, ktora brani fungovaniu
elektrického naradia. Opravu poskodenych ¢asti pristroja pred uvedenim
do prevadzky zverte odbornej servisnej dielni. Slaba tdrzba elektrického
naradia byva pri¢inou mnohych drazov.

f) Elektrické naradie, prisluSenstvo, vkladacie nastroje a podobné prvky
pouzivajte v sulade s tymito pokynmi. Vezmite pritom do tvahy aj pracovné
podmienky a vykonavanu ¢innost. PouZivanie elektrického naradia na iné ako
uréené sposoby pouZitia méze viest k vzniku nebezpecnych situdcii.

g) Rukovati a drzadla udrZiavajte suché, Cisté a bez pritomnosti oleja a tuku.
Smyklavé rukoviti a drzadla neumoZriuji bezpeénu manipulaciu a kontrolu nad
elektrickym naradim v neo¢akavanych situaciach.

5) Servis

a) Opravy elektrického naradia zverte do ruk kvalifikovanych odbornikov, ktori
budu pouzivat’ vyluéne originalne nahradné diely. Zaistite tym zachovanie
bezpecnosti pristroja.

Bezpecnostné upozornenia pre elektricky spajkovaci
pristroj

Precitajte si vSetky bezpeénostné upozornenia, pokyny, pozrite si ilustracie a
technické udaje, ktorymi je tento elektricky pristroj vybaveny. Zanedbanie
dodrziavania nasledujicich pokynov méZe zapricinit zasah elektrickym pradom,
vznik poZiaru a/alebo zdvaznych poraneni.

Vsetky bezpe¢nostné varovania a pokyny uschovajte pre buduce pouzitie.

o Elektricky pristroj s triedou ochrany | pripajajte len na zasuvku/prediZovacie
vedenie s funkénym ochrannym kontaktom. Hrozi nebezpecenstvo zasahu
elektrickym pradom.

o Elektrody dosahuju pracovnu teplotu cca 900 °C. Preto sa nedotykajte ani
elektrod, ani prednej ¢asti kliesti a ani obrobku pri spajkovani a po nom!
Pri dotknuti sa Casti, ktoré su hortce, dbjde k vzniku zavaznych popalenin. Tieto
hortice CEasti si vyZaduju dIh$i ¢as, kym vychladnu.

o Pred horiucimi €astami chrante aj osoby, ktoré vas sprevadzaju pri praci.
ZniZi sa tym riziko poranenia.

o Dbajte na to, aby pri odlozeni kliesti (4) po spajkovani nepriSla predna
oblast’ kliesti, ktora je eSte horuca, do styku s horlavym materialom. Znizi
sa tym nebezpecenstvo poZiaru.

e Obcas skontrolujte elektrody a drziak(y), €i nie st opotrebované a poSkodené

av pripade potreby ich vymeiite. Pouzivajte iba originalne nahradné diely.

Zabezpedi sa tak, Ze zostane zachovana bezpecnost elektrického pristroja.

Nepouzivajte elektricky pristroj, ak je poSkodeny. Hrozi nebezpecenstvo trazu.

Pracujte len v dobre vetranom prostredi! Nevdychujte vypary vznikajlce

pri spajkovani. Vypary mézu byt zdraviu Skodlivé.

o Pristroj nikdy nenechavajte spusteny bez dozoru. Pri dIhsich prestavkach
v praci pristroj vypnite, vytiahnite siet'ovu zastréku a pripadne odstraiite
vSetky zastrcky/konektory. Ak st elektrické zariadenia ponechané bez dozoru,
moézu byt zdrojom nebezpecenstva, ktoré vedie k vzniku vecnych skéd a/alebo
k poSkodeniu 0séb.

o Deti a osoby, ktoré na zaklade svojich fyzickych, zmyslovych alebo dusev-
nych schopnosti, svojej neskusenosti alebo nevedomosti nie st schopny
tento elektricky pristroj bezpe€ne obsluhovat, ho nesmu pouzivat' bez
dozoru alebo pokynov zodpovednej osoby. V opacnom pripade vznika nebez-
pecenstvo chybnej obsluhy a zranenia.

o Prenechavajte elektrické zariadenie iba pou¢enym osobam. Miadistvi smu
s elektrickym zariadenim pracovat iba v pripade, Ze dosiahli vek 16 rokov, a ak
je potrebné v ramci ich vycviku a robi sa tak pod dohfadom odbornika.

o Pravidelne kontrolujte, i nie je poSkodené privodné vedenie elektrického

stroja a predlzovacie kable. V pripade poskodenia ich nechajte vymenit kvali-

fikovanym odbornikom alebo niektorou z autorizovanych zmluvnych servisnych
dielni REMS.

Pouzivajte iba schvalené a prislusne oznacené predlZzovacie kable s

dostatoénym prierezom vedenia. PouZivajte predizovacie kable do dizky 10 m

s prierezom vedenia 1,5 mm? od 10-30 m s prierezom vedenia 2,5 mm>

Vysvetlivky k symbolom

Nebezpecenstvo so strednym stupfiom rizika, ktoré moze pri
nereSpektovani mat za nasledok smrt alebo tazké zranenia
(nevratné).

Nebezpecéenstvo s nizkym stupfiom rizika, ktoré by pri
nere$pektovani mohlo mat za nasledok lahké zranenia (vratné).

Vecné $kody, Ziadne bezpeénostné upozornenie! Ziadne
nebezpecéenstvo zranenia.

/\ UPOZORNENIE

OZNAMENIE

Pred uvedenim do prevadzky si precitajte navod na obsluhu

Elektrické naradie zodpoveda triede ochrany |

Ekologicka likvidacia

m@@l

m
m

CE oznacenie zhody
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1.

Technické udaje

Pouzivanie v sulade s uréenim

REMS Contact 2000 pouzivajte iba v stlade s uréenim na mékké spajkovanie
medenych rar. V3etky ostatné spdsoby pouZzitia nie su v sulade s uréenim a preto
nie su pripustné.

11.

1.2,

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Rozsah dodavky

REMS Contact 2000:

elektricky spajkovaci pristroj, 2 ks prizmatickych elektréd, navod na pouzivanie.
REMS Contact 2000 Super-Pack:

elektricky spajkovaci pristroj, 4 ks prizmatickych elektrod, 2 ks tyéovych
elektrod, 250 g spajka REMS Lot Cu 3, pasta REMS Paste Cu 3,

reza¢ rar REMS RAS Cu-INOX 3-35, 10 ks balenie REMS Cu-Vlies,

navod na pouzivanie, skrinka z ocelového plechu.

Cisla poloziek

REMS Contact 2000, Elektricka spajkovacka 164011
REMS Contact 2000 Super-Pack 164050
Prizmaticka elektroda s drziakom, balenie 2 ks 164110
Prizmatické elektroda, balenie 2 ks 164111
TyCova elektrdda, balenie 2 ks 164115
REMS Lot Cu 3, makka spajka, 250 g cievka, @ 3 mm 160200
REMS Paste Cu 3, pasta na mékké spajkovanie 160210
REMS Cu-Vlies, balenie 10 ks 160300
Skrinka z ocelového plechu s vlozkou 164250
REMS CleanM 140119
Pracovna oblast’
Ma&kké spéjkovanie tvrdych a mékkych medenych rar @ 6-54 mm
B Va-2%"
Vyhrievaci vykon 900°C
Elektrické udaje
Menovité napatie (napétie siete) 230 V~ 110 V~
Menovity prikon 2000 W 2000 W
Menovita frekvencia 50-60 Hz 50-60 Hz
Menovity prid 8,7A 182A
Trieda krytia | |
Riadiace napatie 24 \/~ 24V~
Sekundarne napatie naprazdno 7V~ 7V~
Sekundarne menovité napatie 7V~ 7V~
Sekundarny menovity prud 250 A~ 250 A~
PreruSovana prevadzka AB S315% S315%
(AB 0,5/ 3 min) (AB 0,5/3 min)
Stupen krytia IP 34 IP 34

Ochrana proti pret'azeniu na sekundarnej strane pomocou teplotného
spinaca.

Rozmery

DxSxV 210 x 150 x 140 mm
Hmotnosti

Pristroj 12,9 kg
Informacie o hladine hluku

Emisna hodnota vzt'ahujuca sa k pracovnému miestu 70 dB (A)
Vibracie

Hmotnostna efektivna hodnota zrychlenia 2,5 m/s?

Udavana hodnota emisnej hodnoty kmitania bola zmeranéa na zaklade normo-
vanych skusobnych postupov a méze byt pouzita pre porovnanie s inym
pristrojom. Udavana hodnota emisnej hodnoty kmitania mozZe byt tiez pouZita
k tvodnému odhadu prerusenia chodu.

Pozor: Emisna hodnota kmitania sa moze v priebehu skutoéného pouzitia
pristroja od menovitych hodnét odliSovat, a to v zavislosti na druhu a spdsobe,
akym sa bude pristroj pouzivat. V zavislosti na skutoénych podmienkach
pouZzitia (preru$ovany chod) méze byt Ziaduce, stanovit' pre ochranu obsluhy
bezpecénostné opatrenia.

Uvedenie do prevadzky

. Pripojenie na siet’

Dodrzte siet'ové napatie! Pred pripojenim pristroja REMS Contact 2000
skontrolujte, ¢i napatie uvedené na vykonovom Stitku zodpoveda sietovému
napatiu. Elektricky spajkovaci pristroj s triedou ochrany | pripajajte len na
zasuvku/predizovacie vedenie s funkénym ochrannym kontaktom. Na stavbach,
vo vlhkom prostredi, vo vnatornych a vonkajSich priestoroch alebo pri
porovnatelnych spdsoboch umiestnenia prevadzkujte elektricky spajkovaci
pristroj s pripojenim na siet len cez pradovy chrani¢ (spinac Fl), ktory prerusi
privod elektrickej energie, hned ako prekro¢i hodnota zvodového pradu k zemi
30 mA na dobu 200 ms.

2.2,

3.2,

3.3.
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4.2,

Vyber elektrod

BezZne sa pouzivaju prizmatické elektrddy (1), pretoZe tento druh elektréd sa
na zaklade vacsej stynej plochy s rarou ohreje rychlejSie ako tyCova elektroda
(2). TyCové elektrody su urené na spajkovanie na Uzkych miestach, kde sa
neda pracovat' s prizmatickymi elektrédami.

OZNAMENIE

Skontrolujte pravidelne pevnu polohu skrutiek s valcovou hlavou (7), pripadne
ich dotiahnite.

Prevadzka

. Funkény princip

Pri priloZeni elektréd spajkovacieho pristroja na kovovy vodic, napriklad medenu
rurku, sa stlaenim bezpec€nostného spinaca (3) uzatvori elektricky obvod s
nizkym napétim a velkou intenzitou pradu. Elektréddy maju v pradovém okruhu
transformator/kabel/elektrddy/obrabany predmet relativne vysoky elektricky
odpor a preto sa vel'mi rychlo a silne zahrievaju. Pri vel’kych priemeroch rary
sa mozu i rozzeravit'. Teplo, ktoré pritom vznikne, sa nasledkom vedenia tepla
prenesie na obrabany predmet, a ten sa po niekol’kych sekundach zahreje na
spajkovaciu teplotu.

Postup pri praci

Miesto spajkovania sa musi odborne pripravit’ (viz 3.3.). Klieste (4) s prizma-
tickymi elektrédami (1), prip. v Uzkych miestach s ty¢ovymi elektrodami priloZte
na obrabany predmet. Stladte bezpe¢nostny spinac (3). Bezpe€nostny spinac
(3) drzte pocas procesu spajkovania stlateny. Po niekolkych sekundach sa
dosiahne teplota spajkovania. Spajku privadzajte dovtedy, kym nebude medzera
pri spajkovani vyplnena. Pustite bezpe¢nostny spinac (3), uvolnite klieste od
obrobku. Pri nepresne zafixovanom obrobku je mozné pri rozpojenom bezpec-
nostnom spinaci (3) drzat obrobok v kliestach tak diho, kym spajka nestuhne.

Spajkovaci material

Pri spajkovani namékko pouzite spajku REMS Lot Cu 3. Medené rirky a
spojovacie tvarovky musia mat’ povrch vycisteny do kovového lesku. Na povrch
rurky v mieste spajkovania naneste pastu REMS Paste Cu 3. Tato pasta
obsahuije spajkovaci prasok a taviace prisady. Prednosti pasty spocivaju v tom,
Ze sa teplota potrebna na spajkovanie da rozpoznat' podl'a zmenenej farby
zahriatej pasty a Zze sa dosahuje lepSieho vyplnenia spajkovacej spary. V
kazdom pripade je vSak treba naviac pridat’ spajku REMS Lot Cu 3. Spajka
REMS Lot Cu 3 a pasta REMS Paste Cu 3 boli vyvinuté Specialne pre potrubie
na pitnu vodu, takze vyhovuiju predpisom GW 2 a GW 7 smernic DVGW (SRN)
ako aj prislusnym normam DIN. Pasta REMS Paste Cu 3 bola skisana a
registrovana DVGW (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244).

Udrzba

Bez vplyvu na dalej uvadzanu udrzbu sa odporuca, aby bol REMS Contact
2000 minimalne raz ro¢ne zaslany autorizovanému zmluvnému stredisku pre
sluzby zékaznikom spolo¢nosti REMS na ucely inSpekcie a opakovanej kont-
roly elektrickych pristrojov. V Nemecku treba takuto opakovanu kontrolu
elektrickych zariadeni vykonavat podla normy DIN VDE 0701-0702 a podla
predpisu na zabranenie vzniku nehdd DGUV - predpis 3 ,Elektrické zariadenia
a prevadzkové prostriedky” je predpisana aj pre prenosné elektrické prevadz-
kové prostriedky. Okrem toho je potrebné reSpektovat a dodrziavat narodné
bezpecnostné ustanovenia, pravidla a predpisy vzdy platné pre miesto pouZitia.

Udrzba

Pred vykonavanim udrzbovych prac vytiahnite sietovu zastréku!

REMS Contact 2000 pravidelne Cistite, najma ak sa dih§i ¢as nepouziva.
UdrzZiavajte elektrody zbavené spajky a taviva. Tie ovplyviuju prenos tepla.
Pravidelne kontrolujte pevné osadenie skrutiek s valcovou hlavou (7), v pripade
potreby ich dotiahnite. Ob¢as skontrolujte elektrody (1, 2) a drziaky (6), ¢i nie
sU poSkodené a opalené. V pripade potreby elektrody vymerite. Na vymenu
prizmatickych elektrdd uvolnite obidve skrutky (5), opotrebované elektrody
odstrante, oCistite kontaktné plochy drziaka drétenou kefkou, vioZte nové
prizmatické elektrody a skrutky opat dotiahnite. Deformované alebo opalené/
prepalené drziaky vymerite.

Plastové ¢asti (napriklad kryt) Cistite iba s pouzitim Cisti¢a strojov REMS CleanM
(Cislo vyrobku 140119) alebo s pouzitim jemného mydla a vihkej handry.
Nepouzivajte Ziadne Cistice urené na pouzitie v domacnosti. Tieto pripravky
obsahuju mnozstvo chemikalii, ktoré by mohli poskodit plastové ¢asti. Na
Cistenie v Ziadnom pripade nepouZivajte benzin, terpentinovy olej, riedidlo
alebo podobné vyrobky.

Dbaijte na to, aby sa kvapaliny nikdy nemohli dostat' na alebo do vnutra pristroja
REMS Contact 2000. REMS Contact 2000 nikdy neponarajte do kvapaliny.

InSpekcia/idrzba

Pred udrzbou a opravami vytiahnite vidlicu zo zasuvky! Tieto prace mézu
vykonavat iba kvalifikovani odbornici.
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5.

5.1.

5.2.

5.3.

Poruchy

Porucha: Spajkované miesto sa nezahrieva.
Pri¢ina:
e Je poSkodené pripajacie vedenie.

e Teplotny spinac vo vinuti transformatora sa vypol.
e REMS Contact 2000 je poskodeny.

Porucha: Ohriatie spajkovaného miesta trva dlhSiu dobu.
Pri¢ina:

o Elektroden stark abgebrannt.

Porucha: Rukovét bude hortca popr. zoSkvarena.
Pri¢ina:

e Skrutka(y) s valcovou hlavou (7) sa uvolnila(y).

Naprava:

e Pripajacie vedenie nechajte vymenit kvalifikovanym odbornym personalom alebo
autorizovanym zmluvnym strediskom pre sluzby zakaznikom spolognosti REMS.

e Po ochladeni vinutia sa teplotny spina¢ samovol'ne zapne.

e REMS Contact 2000 dajte prekontrolovat/opravit autorizovanym zmluvnym
strediskom pre sluzby zakaznikom spolo¢nosti REMS.

Naprava:
o \lymeiite elekirddy, pozrite si Cast 4.1.

Naprava:
o Dotiahnite skrutku (skrutky) s valcovou hlavou.

Likvidacia
REMS Contact 2000 nesmie byt po ukonéeni pouzivania odstraneny do doma-
ceho odpadu, musi byt riadne podla zakonnych predpisov zlikvidovany.

Zaruka vyrobcu

Zaru¢na doba je 12 mesiacov od predania nového vyrobku prvému spotrebi-
telovi. Datum predania je treba preukazat' zaslanim originalnych dokladov o
kupe, ktoré musia obsahovat’ datum zakupenia a oznagenia vyrobku. V3etky
funkéné zavady, ktoré sa vyskytni behom doby zaruky a u ktorych bude preu-
kazané, ze vznikli vyrobnou chybou alebo vadou materiélu, budu bezplatne
odstranené. Odstrarovanim zavady sa zaruéna doba nepredIZuje ani neobno-
vuje. Chyby, spdsobené prirodzenym opotrebovanim, neprimeranym zachadzanim
alebo nespravnym pouzivanim, nere$pektovanim alebo porusenim prevadz-
kovych predpisov, nevhodnymi prevadzkovymi prostriedkami, pretazenim,
pouzitim k inému Gcelu, ako je vyrobok uréeny, viastnymi alebo cudzimi zasahmi
alebo z inych dévodov, za ktoré REMS neruci, st zo zaruky vylucené.

Zarucné opravy smu byt prevadzané iba k tomu autorizovanymi zmluvnymi
servisnymi dieliami REMS. Reklaméacie budu uznané jedine vtedy, pokial bude
vyrobok bez predchadzajucich zasahov a v nerozobranom stave odovzdany
autorizovanej zmluvnej servisnej dielni REMS. Nahradené vyrobky a diely
prechadzaju do vlastnictva REMS.

Naklady na dopravu do servisu a z neho znasa uzivatel.

Prehlad autorizovanych zmluvnych servisnych dielni REMS je mozné zistit na
internete na www.rems.de. Pre tu neuvedené krajiny treba vyrobok odovzdat
do SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Stralle 4, 71332 Waiblingen,
Deutschland. Zakonné prava uZivatela voci predajcovi, obzvlast jeho prévo na
poskytnutie zaruky pri vadach ako aj naroky na zaklade imyselného porusenia
povinnosti a pravne naroky zodpovednosti za vyrobok, nie su touto zarukou
obmedzené.

Pre tato zaruku plati nemecké pravo s vylu€enim postupujucich ustanoveni
nemeckého Medzinarodného stikromného prava, ako aj s vyli¢enim Dohovoru
OSN o zmluvach o medzinarodnej kiipe tovaru (CISG). Poskytovatelom zaruky
tejto celosvetovo platnej zaruky vyrobcu je REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter
Str. 83, 71332 Waiblingen, Nemecko.

8. Zoznam dielov
Zoznamy dielov pozri www.rems.de — Na stiahnutie — Zoznamy dielov.
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Az eredeti Kezelési utasitas forditasa
1 abra

5 Csavarok
6 Tartd prizmas elektrédaval
7 Csavar hengeres fejjel

1 Prizmas elektréda

2 Pélcaelektroda

3 Biztonsagi nyomokapcsold
4 Fogo

Altalanos biztonsagi eléirasok

Kérjlik, hogy olvassa el az elektromos kéziszerszamhoz mellékelt biztonsagi
utasitasokat, Gtmutatokat és nézze meg az abrakat. Az alabbi utasitasok be nem
tartdsa dramiitéshez, égésekhez és/vagy stlyos sériilésekhez vezethet.

Orizzen meg minden biztonsagi elbirast és utasitast a jovére.

1) Munkahelyi biztonsag

a) Tartsa munkahelyi kornyezetét tisztan és jol megvilagitva. A rendetlenség
vagy a munkatertiilet nem megvilagitott részei balesetekhez vezethetnek.

b) Ne dolgozzon az elektromos berendezéssel robbanasveszélyes kornye-
zetben, gyulékony folyadékok, gazok, vagy porok kdzelében. Az elektromos
berendezések szikrakat gerjeszthetnek, melyek a port, vagy gézdket begydjthatjak.

c) Gyerekeket és mas személyeket tartsa tavol az elektromos berendezés
hasznalatakor. Figyelemelterelés esetén elveszitheti uralmat a berendezés felett.

2) Elektromos biztonsag

a) Azelektromos berendezés csatlakozodugoéjanak illeszkednie kell az aljzathoz.
A csatlakozédugo6t semmilyen médon nem szabad atalakitani. Ne hasznéljon
adapter-csatlakozot védéfoldeléses elektromos berendezéseknél. Az eredeti
csatlakozodugé és a megfelel aljzat cs6kkentik az aramiités veszélyét.

b) Keriilje az érintkezést foldelt feliiletekkel, mint csovek, fiitétestek, kalyhak
és hiitészekrények. Megné az aramiités veszélye, ha teste féldelt.

c) Tartsa tavol a berendezést es6tdl, vagy nedvességtél. A viz behatolasa az
elektromos berendezésbe megnéveli az aramlités kockazatat.

d) Acsatlakozékabelt ne hasznalja a rendeltetésétdl eltérd célokra: ne hordozza

ennél fogva a szerszamot, ne akassza fel ra, és ne huzza ki ezzel az elekt-

romos aljzatb6l a csatlakozodugot. A csatlakozokabelt tartsa tavol a h6tél,

az olajtol, az éles élektdl és a mozgo alkatrészektol. A sériilt vagy 6sszequ-

bancoldédott kabel fokozza az aramiités kockazatat.

Ha egy elektromos berendezéssel a szabadban dolgozik, csak olyan

hosszabbit6t hasznaljon, amely alkalmas kiilsé hasznalatra. A kiils6 hasz-

nélatra megfelelé hosszabbitd alkalmazasa csékkenti az aramiités kockazatat.

f) Amennyiben az elektromos berendezés hasznalata nedves kdrnyezetben
elkeriilhetetlen, hasznaljon hibaaram-biztonsagi kapcsolot. A hibaaram-
biztonsagi kapcsolo hasznélata csokkenti az dramiités kockazatat.

e

-

3) Személyek biztonsaga

a) Legyen koriiltekintd, figyeljen arra, amit tesz, ha elektromos berendezéssel
dolgozik. Ne hasznalja az elektromos berendezést, ha faradt, ha drogok,
alkohol, vagy gyogyszerek hatasa alatt all. Egy pillanatnyi figyelmetlenség
villamos berendezések hasznalatanal komoly sériilésekhez vezethet.

b) Viseljen személyi védé felszerelést és mindig egy védészemiiveget. A
személyi véddfelszerelés viselése, mint pormaszkok, cstszasgatlo biztonsagi
cip6k, véddsisakok, vagy zajvéd6k a mindenkor hasznalt elektromos berendezés
Jjellegétél fliggben, csbkkenti a sériilések kockazatat.

c) Ugyeljen a véletlen bekapcsolas elkeriilésére. Az elektromos szerszam
elektromos aljzatba csatlakoztatasa, illetve felvétele vagy mozgatasa elétt
ellendrizze, hogy a szerszam ki legyen kapcsolva. Balesethez vezethet, ha
az elektromos szerszam mozgatasa kdzben ujjat a kapcsologombon tartja, vagy
ha a szerszamot bekapcsolt allapotban csatlakoztatja az elektromos aljzatba.

d) Tavolitsa el a beallité szerszamot, vagy csavarkulcsot, miel6tt bekapcsolja
az elektromos berendezést. Egy szerszam, vagy csavarkulcs, amely egy forgd
szerkezeti részen talalhato, sériiléseket okozhat.

e) Keriilje a természetellenes testtartast. Gondoskodjon a biztos allohelyzetrol
és minden idében 6rizze meg egyensulyat. Ezaltal a berendezést varatlan
helyzetekben is jobban tudja feliigyelni.

f) Hordjon megfelel6 ruhazatot. Ne hordjon b6 ruhat, vagy ékszert. Tartsa a
hajat, ruhajat és kesztytijét tavol a mozg6 részektdl. A laza ruhdzatot, ékszert,
vagy hosszu hajat a mozg6 alkatrészek elkaphatjak.

4) Elektromos berendezések kezelése és hasznalata

a) Ne terhelje tal elektromos berendezését. Az arra megfelel6 elektromos
berendezést hasznalja a munkara. A megfelel6 elektromos berendezéssel
jobban és biztonsagosabban dolgozhat az adott teljesitménytartomanyban.

b) Ne hasznaljon olyan elektromos berendezést, melynek kapcsoléja hibas.
Amennyiben az elektromos berendezés nem kapcsolhato ki, vagy be, az veszé-
lyes és javitasra szorul.

c) A szerszam beallitasa vagy elrakasa, illetve az alkatrészek cseréje el6tt
mindig hiizza ki a csatlakozédugét az elektromos aljzatbol. Ezzel meggatolja
a szerszam véletlen bekapcsolodasat.

d) Az iizemen kiviili elektromos berendezést tartsa gyermekektdl tavol. Ne
engedje az elektromos berendezés hasznalatat olyan személyeknek, akik
nem rendelkeznek szakismerettel, vagy nem olvastak ezen utasitasokat.
Az elektromos berendezések veszélyesek, ha azokat tapasztalatlan személyek
hasznaljak.

e) Apolja gondosan elektromos berendezését. Ellenérizze, hogy a mozgé
alkatrészek tokéletesen miikodnek és nem akadnak, vannak-e olyan torott,
vagy sériilt szerkezeti részek, melyek az elektromos berendezés miikodését
befolyasolnak. A sériilt szerkezeti részeket a berendezés hasznalata el6tt
javittassa meg szakképzett szereldvel. Sok baleset oka a rosszul karbantartott
elektromos szerszam.

f) Azelektromos szerszamot, a tartozékokat, a betétszerszamokat stb. kizarélag
az ebben az utmutatoban ismertetett médon hasznalja. Ezeket vegye figye-
lembe a munkafeltételek és az elvégzendd tevékenységek soran is. Az
elektromos szerszamok itt leirttdl eltéré hasznalata veszélyes helyzeteket teremthet.

g) Afogantyut tartsa mindig tisztan és szarazon, zsirtol és olajtél mentesen.
A csuszos fogantyti megakadalyozza, hogy varatlan helyzetek esetén az elekt-
romos szerszamot biztosan kezelje és az ellen6rzése alatt tartsa.

5) Szerviz
a) Akésziilékét csak szakképzett szerel6vel és eredeti alkatrészek felhaszna-
lasaval javittassa. A késziilék biztonsaga csak ilyenkor biztositott.

Biztonsagi utasitasok az elektromos forrasztokésziilékhez

Kérjiik, hogy olvassa el az elektromos késziilékhez mellékelt biztonsagi utasi-
tasokat, utmutatokat, miiszaki adatokat, és nézze meg az abrakat. Az alabbi
utasitasok figyelmen kiviil hagyasa aramiitéshez, égésekhez és/vagy sulyos séri-
lésekhez vezethet.

Orizzen meg minden biztonsagi tudnivalét és utasitast a késébbi hasznalatra.

e Az l-es védelmi osztalyu elektromos késziiléket csak miikodéképes
védoérintkezovel ellatott csatlakozoaljzatba vagy hosszabbitokabelhez
csatlakoztassa. Fennall az aramiités veszélye.

o Az elektrodak munkahdmeérséklete eléri a kb. 900 °C-ot. Emiatt soha ne
érintse meg az elektrodakat, a fogo eliils6 részét vagy a munkadarabot a
forrasztas alatt vagy utan! A forr részek megérintése sulyos égési sériilésekhez
vezethet. A felforrésodott alkatrészek lehiilése hosszabb idét vesz igénybe.

o Akozelben Iévo személyeket 6vja meg a forré alkatrészektol. Ez csékkenti
a Sériilések kockazatat.

o Ugyeljen ra, hogy a fogo (4) hegesztés utani lerakasakor a fogoé még forré
eliils6 része ne érintkezzen gyulékony anyagokkal. Ez csékkenti a tlizveszélyt.

e Rendszeresen ellendrizze az elektrodakat és az elektrédatartot kopas vagy

karosodas jeleit keresve, és sziikség esetén cserélje ki azokat. Csak eredeti

potalkatrészeket hasznaljon. Ezzel biztosithaté az elektromos késziilék
biztonsagos miikddtetése.

A sériilt elektromos késziiléket tilos hasznalni! Balesetveszély all fenn.

Csak jol szell6z6 kornyezetben végezzen munkat! Ne lélegezze be a forrasz-

tas soran keletkez6 gozoket. A g6zdk az egészségre karos hatasuak lehetnek.

o Akésziiléket tilos feliigyelet nélkiil jaratni. A munkavégzés hosszabb ideig
tarto6 sziineteltetése esetén kapcsolja ki a késziiléket, huzza ki a csatlako-
z6dugot az elektromos aljzathél, és adott esetben tavolitson el minden
dugaszt. A feliigyelet nélkiil hagyott elektromos késziilékek anyagi karokat és/
vagy személyi sériiléseket okozhatnak.

e Ezt az elektromos késziiléket nem hasznalhatjak az ezért felelés személy
felligyelete és utasitasai nélkiil gyermekek, illetve olyan személyek, akik
pszichiatriai, szenzorialis vagy szellemi allapotukbdl kifolydlag, illetve a
tapasztalat vagy ismert hianya miatt nem tudjak az elektromos késziiléket
biztonsagosan kezelni. Ellenkezé esetben fennall a hibas hasznalat és a
sériilések veszélye.

o Azelektromos késziiléket csak erre képesitett személyek kezelhetik. Fiatal-
koruak csak akkor iizemeltethetik az elektromos késziiléket, ha mar elmiltak 16
évesek, ha ez a szakképzés szempontjabdl sziikséges, valamint ha folyamatosan
szakember felligyelete alatt allnak.

e Rendszeresen ellendrizze az elektromos szerszam kabelének és a
hosszabbitokabelnek a sértetlenségét. Ha sériiltek, cseréltesse ki 6ket egy
erre képesitett szakemberrel vagy egy megbizott REMS markaszervizben.

o Kizarédlag jovahagyott és megfeleléen jelolt, elégséges vezeték-keresztmet-
szetli hosszabbitokabelt hasznaljon. 10 méteres hossz esetén 1,5 mm? 10-30
méteres hossz esetén pedig 2,5 mm? vezeték-keresztmetszet(i hosszabbitokabelt
kell hasznalni.

Jelmagyarazat

Kozépszintli kockazat all fenn, melyeket ha nem respektainak,

halalt vagy komoly sériiléseket okozhat (visszafordithatatlanul).
A\ VIGYAZAT Alacsonyszintii kockazat ll fenn, melyeket ha nem respektalnak,
konny( sériiléseket okozhat (visszafordithatd).

ERTESITES Targyi karok, nincsen biztonsagi elgiras! Nincs balesetveszély.

Uzembe helyezés elétt elolvasandd

Az elektromos berendezés a . védelmi osztalynak felel meg

m@@l

Kérnyezetbarat artalmatlanitas

n
m

CE-konformitasjelolés
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1.

M(iszaki adatok

Rendeltetésszerii hasznalat

AREMS Contact 2000 rendeltetésszeriien csak rézcsovek lagyforrasztasara hasz-
nalhatd. Minden egyéb felhasznalas nem rendeltetésszert, ezért nem is engedé-
lyezett.

11.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

A csomag tartalma

REMS Contact 2000:

elektromos forrasztokésziilék, 2 db prizmaelektrdda, hasznalati Utmutato.
REMS Contact 2000 Super csomag:

elektromos forrasztokésziilék, 4 db prizmaelektroda, 2 db radelektrdda, 250 g
REMS Cu 3 lagyforrasz, REMS Cu 3 paszta, REMS RAS Cu-INOX 3-35
cs6levago, 10 db-os REMS Cu filc, hasznalati utmutaté, acéllemez doboz.

Cikkszamok

REMS Contact 2000 villamos forrasztokésziilék 164011
REMS Contact 2000 Super csomag 164050
Prizmaelektroda tartéval, 2 db-os készlet 164110
Prizmaelektrdda, 2 db-os készlet 164111
Rudelektrdda, 2 db-os készlet 164115
REMS Cu 3, lagyforrasz, 250 g-os tekercs, @ 3 mm 160200
REMS Cu 3 paszta, forrasztépaszta 160210
REMS Cau file, 10 db-os csomag 160300
Acéllemez doboz betéttel 164250
REMS CleanM 140119
Munkatartomany
Kemény és lagy Cu csdvek lagyforrasztasa @ 6-54 mm
D Va—2%"
Fitési teljesitmény 900°C
Villamos adatok
Névleges fesziiltség
(halozati feszliltség) 230 v~ 110 V~
Névleges teljesitmény, felvett 2000 W 2000 W
Halézati frekvencia 50-60 Hz 50-60 Hz
Névleges aram 8,7A 18,2A
Védelmi osztaly | |
Vezérléfesziiltség 24\~ 24V~
Szekunder Uresjarati feszliltség 7V~ 7V~
Szekunder névleges feszlltség 7V~ 7V~
Szekunder névleges aram 250 A~ 250 A~
Megszakitasos lizem AB S315% S315%
(AB 0,5/ 3 min) (AB 0,5/3 min)
Védelmi tipus IP 34 IP 34
Tulterhelés elleni védelem, szekunderoldali, hékapcsoléval
Méretek
HxSzxM 210 x 150 x 140 mm
Sulyok
Késziilék 12,9 kg
Zajkibocsatasi érték
A munkahelyre vonatkoztatott kibocsatasi érték 70 dB (A)
Vibraciok
A gyorsulas sulyozott effektivértéke 2,5 m/s?

A feltiintetett rezgéskibocsatas-értéket szabvanyozott vizsgalati modszerrel
mérték és mas készilékkel valé dsszehasonlitasra hasznalhatd. A feltlintetett
rezgéskibocsatas-érték az elzetes felbecslésének alapjaul szolgalhat.
Figyelem: A rezgésszint a késziilék tényleges haszndlata kdzben eltérhet a
feltlintetett értéktdl, a késziilék hasznalatanak modjatdl fliggéen. A hasznalat
tényleges korilményeitdl fliggden sziikség lehet arra, hogy a kezeld személy
védelmére biztonsagi 6vintézkedéseket hozzanak.

Uzembehelyezés

. Elektromos csatlakozas

Ugyeljen a megfelelé halozati fesziiltségre! A REMS Contact 2000 csatla-
koztatasa elétt ellendrizze, hogy a tipustablan megadott fesziiltség egyezik-e
a haldzati fesziltséggel. Az I-es védelmi osztalyu elektromos forrasztokésziléket
csak mikodoképes veddérintkezdvel ellatott csatlakozoaljzatba vagy hossz-
abbitokabelhez csatlakoztassa. Nedves kdrnyezetli munkateriileteken, bel- és
kiltereken vagy mas hasonl6 felallitasi helyeken az elektromos forrasztokés-
ziiléket kizarolag olyan hibadram-kapcsolén (Fl-kapcsold) keresztiil szabad a
halézatrdl izemeltetni, mely az aramellatast megszakitja, amennyiben foldaram
200 ms-nal hosszan meghaladja a 30 mA értéket.

2.2,

3.2,

3.3.

41.

4.2,

Az elektrédak kivalasztasa

Szokvanyos esetben a prizmas elektrédak (1) hasznalatosak, mivel ezek a
nagyobb érintkezési felliletiik kovetkeztében gyorsabban felfiitik a csévet, mint
a palcaelektrodak (2). A palcaelektrodak az olyan sz(ik helyekre alkalmasak,
ahol a prizmas elektrddakkal nem lehet dolgozni.

ERTESITES
Rendszeresen ellenérizze a hengeres fejli csavarok biztod helyzetét (7),
esetlegesen huzzak be azokat.

Hasznalat

. Miikodésmod

Aforrasztokésziilék elektrodainak a fémes vezetore (pl. rézcsére) rahelyezése
utan a biztonsagi nyomdkapcsold (3) megnyomasakor egy alacsony fesziiltség
és nagy aramerésségli aramkor zar. Az elektrodaknak a transzformator/kabel/
elektrédak/munkadarab ésszetevéjii aramkorben viszonylag nagy villamos
ellenallasuk van és ezért felheviiinek. Nagyobb cséveknél izzasba is johetnek.
Alétrejovd hé hdvezetés révén kerll at a munkadarabra, mely néhany masod-
perc alatt forrasztasi hémérsékletlre heviil fel.

A munkavégzés

Aforrasztasi helyet szakszeriien elé kell késziteni (lasd a 3.3. pontot is). lllesz-
szlik a fogot (4) a prizmas elektodakkal (1) vagy — szlik helyeken — a palca-
elektrodakkal (2) a munkadarabra. Nyomja meg a biztonsagi nyomoékapcsolot
(3). A biztonsagi nyomokapcsolét (3) a forrasztas teljes ideje alatt nyomva kell
tartani. A készllék néhany masodperc alatt eléri a forrasztasi hdmérsékletet.
Adagoljon annyi forrasztdéanyagot, hogy az a forrasztasi hézagot kitéltse.
Engedje el a biztonsagi nyomoékapcsolét (3) és emelje le a fogét a munkada-
rabrél. Ha a munkadarab nincs megfeleléen régzitve, akkor nyitott biztonsagi
nyomokapcsold (3) mellett a munkadarab addig a fogéban tarthato, amig a
forrasztas meg nem dermed.

Forraszanyag

Lagyforrasztashoz REMS Lot Cu 3-at hasznaljunk. A vorosréz cséveknek és
szerelvényeknek fémtisztanak kell lennidk. A forrasztashely el6készitésére a
cs6darabra REMS Paste Cu 3-ast hordjunk fel. Ez a paszta forraszport és
folyositdszert tartalmaz. A paszta el6nye, hogy a forrasztashoz szilkséges
hémérséklet a felmelgedett paszta szinvaltozasabdl felismerhetd, és hogy a
forrasznyilas jobban eltémddik. Azonban minden esetben kell utana REMS Lot
Cu 3-at (lagyforraszanyagot) is felvinni. A REMS Lot Cu 3 és a REMS Paste
Cu 3 kifejezetten ivévizvezetékekhez vald, és megfelel a GW 2-es és GW 7-es
DVGW-munkalapok (kb. gaz- és vizvezetékszerelési agazati szabvanyok),
valamint a vonatkozd DIN-szabvanyok rendelkezéseinek. A REMS Paste Cu
3-at a DVGW vizsgalta és engedélyezte (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244).

Karbantartas

Az alabbiakban leirt karbantartason kivil ajanlott a REMS Contact 2000 egységet
legalabb évente egyszer egy meghatalmazott REMS szerz6déses ligyfélszolgalati
miihelybe az elektromos késziilékek fellilvizsgalatara és ismételt ellendrzésére
benyuijtani. Németorszagban az elektromos készilékek DIN VDE 0701-0702
szerinti ismételt ellendrzését kell elvégezni, és a DGUV Balesetvédelmi el6iras
3., ,Elektromos berendezések és lizemi eszk6zok” c. eléirdsa a helyben mddo-
sithatd elektromos Uzemi eszkdzdkre vonatkozéan is érvényes. Emellett
figyelembe kell venni és be kell tartani a hasznalat helyén orszagosan mindenkor
érvényes biztonsagi rendszabalyokat, térvényeket és eléirasokat is.

Karbantartas

Karbantartas el6tt a halézati csatlakoz6t hizza ki!

A REMS Contact 2000 egységet rendszeresen tisztitsa meg, kilénésen, ha
hosszabb ideig nem hasznélja. Az elektrédakat tartsa forrasztéanyagtél és
folyadékoktdl mentesen. Ezek a héatadast befolyasoljak. Rendszeresen
ellenérizze a hengercsavarok (7) megfeleld rogziilését és szikség esetén
hlizza meg 6ket. Rendszeresen ellendrizze az elektrédakat (1, 2) és a tartét
(6) karosodasokat és beégéseket keresve. Sziikség esetén cserélje ki az
elektrodakat. A prizmaelektrodak cseréjéhez oldja ki a két csavart (5), vegye
ki az elhasznalodott elektrodakat, a tartd érintkezési fellleteit drotkefével
tisztitsa meg, helyezze be az Uj prizmaelektrédakat, majd huzza meg Ujra a
csavarokat. A deformalddott vagy megégett tartot cserélje ki.

A miianyag alkatrészeket (pl. haz) kizarélag REMS CleanM tisztitdszerrel
(cikkszam: 140119) vagy enyhén szappanos vizzel és nedves torléruhaval
tisztitsa. Ne hasznaljon a haztartasban el6forduld tisztitdszereket. Ezek szamos
olyan vegyi anyagot tartalmaznak, melyek a méanyagokat karosithatjak. Soha
ne hasznaljon benzint, terpentint, higitot vagy mas hasonl6 anyagot a tisztitasra.

Ugyelien arra, hogy a REMS Contact 2000 egységre, illetve a belsejébe soha
ne jusson folyadék! AREMS Contact 2000 egységet soha ne meritse folyadékbal

Feliilvizsgalat/apolas

Karbantartasi és javitasi munkak el6tt huzza ki a halézati csatlakozot!
Ezért ezeket a munkakat csak kiképzett szakember végezheti el.
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5.

5.1.

Uzemzavarok

Uzemzavar: A forrasztashely nem melegszik fel.
Ok:
o A csatlakozokabel hibas.

o Ahdkapcsold a transzformatortekercselésben kioldott.
o AREMS Contact 2000 hibas.

Megoldas:

e Cseréltesse ki a csatlakozokabelt egy erre képesitett szakemberrel vagy egy
megbizott REMS markaszervizzel.

o Atekercselés lehilése utan a hékapcsolé dnmiikddéen Ujra bekapcsol.

e Ellendriztesse/javittassa meg a REMS Contact 2000 egységet egy megbizott
REMS markaszervizzel.

5.2, Uzemzavar:A forrasztashely felmelegedése hosszabb ideig tart.
Ok: Megoldas:
o Az elektrddak erésen égettek. o Cserélje ki az elektrodakat, lasd a 4.1. fejezetet.
5.3. Uzemzavar: A foganty( forré lesz, esetleg megolvad.
Ok: Megoldas:
o Ahengerfejli csavar(ok) (7) meglazult(ak). e Hulzza meg a hengercsavar(oka)t.
6. Megsemmisités A szervizbe torténd oda- és visszaszallitas koltségét a felhasznalé viseli.
AREMS Contact 2000-t nem szabad a hasznalat utan a hazi szemétbe dobni, Az autorizalt szerz6déses REMS markaszervizek listaja megtalalhaté a www.
a torvény altal el8irt modon kell megsemmisiteni rems.de cimen. Az itt fel nem tlintetett orszagok esetében a terméket el kell
Lo . juttatni az alabbi cimre: SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Strale 4,
7. Gyart0| garancia 71332 Waiblingen, Deutschland. A viszonteladé torvényes jogait a felhasznalléval

A garancia az Uj termék els6 felhasznaléjanak torténé atadastél szamitva 12
igazolandd, melyeknek tartalmazniuk kell a vasarlas idépontjat és a termék
megnevezését. Valamennyi, garancidlis idén bellil fellépé mikddési rendelle-
nesség, ami bizonyithatéan gyartasi-, vagy anyaghibara vezethet6 vissza,
téritésmentesen ker(l javitasra. A hiba kijavitdsaval a garancia ideje nem
hosszabbodik meg és nem kezdédik Ujra. Azokra a hibakra, amik természetes
elhasznalédasra, szakszerltlen, vagy gondatlan kezelésre, az izemeltetési
leiras figyelmen kivil hagyasara, nem megfelel6 segédanyag hasznélatara,
tulzott igénybevételre, nem rendeltetésszeri hasznalatra, sajat, vagy idegen
beavatkozasokra, vagy mas olyan okokra vezethet6k vissza, amiket a REMS
nem vallal, a garancia kizart.

Garancialis javitasokat csak az erre jogosult szerz6déses REMS markaszervizek
végezhetnek. Reklamaciokat csak akkor tudunk figyelembe venni, ha a terméket
el6zetes beavatkozas nélkiil és szét nem szerelt allapotban juttatjak el egy erre
jogosult szerz6déses REMS markaszervizbe. A kicserélt termékek és alkatré-
szek a REMS tulajdonat képezik.

szemben, féleg a j6tallashoz valo jog hibak esetén, mint kivetelések szandékos
koételezettségszegés alapjan és a termékfeleldsségi jogi igények, ez a garanciat
nem korlatozza.

Erre a garanciara a német jog el6irasai vonatkoznak, a német nemzetkdzi
maganjog rendelkezései és az Egyestlt Nemzetek szerz6désekrdl és nemzet-
kozi aruvasarlasrol sz6l6 egyezmények (CISG) kizarasaval. Vilagszerte érvé-
nyes gyartéi garancia szolgaltatéja a REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Str. 83,
71332 Waiblingen, Németorszag.

8. Tartozékok jegyzéke

A Tartozékok jegyzékét a www.rems.de — Letdltések — Robbantott abrak.
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Prijevod izvornih uputa za rad
Sl.1

1 Prizmati¢na elektroda
2 Sipkasta elektroda
3 Sigurnosno tipkalo
4 Kljesta

5 Vici
6 Drza€ sa prizmati¢nom elektrodom
7 Cilindri¢ni vijak

Op¢i sigurnosni naputci

Procitajte sve sigurnosne naputke, upute, ilustracije i tehnicke podatke prilo-
Zene uz ovaj elektroalat. Propusti kod pridrZavanja sliedecih uputa mogu dovesti
do elektricnog udara ili pak izbijanja poZara i/ili teSkih ozljeda.

Sacuvajte sve sigurnosne naputke i upute za kasnije.

1) Sigurnost na radu

a) Mjesto rada i njegovo okruzenje drzite Cistim i dobro osvijetljenim. Nered
ili nedovoljna osvijetlienost na radnom mjestu mogu biti uzrokom nezgode na
radu.

b) Ne radite elektroalatom u okruzenju u kojem postoji opasnost od eksplozije,
odnosno u kojem se nalaze zapaljive tekucine i plinovi ili zapaljive praskaste
tvari. Elektroalati generiraju iskre koje mogu izazvati zapaljenje praha ili isparenja.

c) Tijekom koriStenja elektroalata drzite djecu i druge osobe na sigurnoj
udaljenosti od mjesta rada. Pri otklanjanju uredaja od izratka ili mjesta rada
moze se dogoditi da nad uredajem izgubite kontrolu.

2) Sigurnost pri radu s elektricnom strujom

a) Utikac za prikljucenje elektroalata u struju mora odgovarati uti¢nici. Ni u
kojem sluéaju utika¢ se ne smije mijenjati ili prilagodavati. Ne koristite nikakav
prilagodni (adapterski) utika¢ zajedno s elektroalatom koji ima zastitno uzemijenje.
Originalni, neizmijenjeni utikaci i odgovarajuce uti¢nice smanjuju rizik elektricnog
udara.

b) Izbjegavajte dodir s uzemljenim vanjskim povrsinama, poput cijevi, ogrjevnih
tijela, Stednjaka i hladnjaka. Ako je VaSe tijelo uzemljeno postoji poviSeni rizik
od elektricnog udara.

c) Elektroalat ne izlazite kiSi ili vlazi. Prodor vode u elektroalat povisuje rizik
elektriénog udara.

d) Prikljucni kabel nemojte koristiti nenamjenski, primjerice za noSenje elek-

troalata, kvacenje ili kako biste izvukli utika¢ iz uti¢nice. Prikljucni kabel

Suvajte podalje od topline, ulja, ostrih bridova ili pomicnih dijelova uredaja.

Osteceni ili zapleteni kabel povisuje rizik od elektricnog udara.

Kad elektroalatom radite na otvorenom koristite samo produzne kabele koji

su prikladni i za rad na otvorenom. Primjena produznog kabela prikladnog za

rad na otvorenom smanjuje rizik elektricnog udara.

f) Ako je rad elektroalata u vlaznom okruzenju neizbjezan, koristite nadstrujnu
zastitnu sklopku. Primjena nadstrujne za$titne sklopke smanjuje rizik elektricnog
udara.

e

~

3) Sigurnost osoba

a) Budite pazljivi, pazite na ono Sto radite, radu s elektroalatom pristupajte
razborito. Elektroalat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem droga,
alkoholaiili lijekova. Samo jedan trenutak nesmotrenosti i nepaznje pri koristenju
elektroalata moze izazvati ozbiljne ozljede.

b) Nosite opremu i sredstva za osobnu zastitu na radu, te uvijek zastitne
naocale. NoSenje sredstava za osobnu za$titu, poput zastitne maske za disanje,
neklizajuée sigurnosne obuce, zastitne kacige ili zastite sluha, ovisno o vrsti i
nacinu primjene elektroalata, smanjuje rizik od ozljeda.

c) Izbjegavajte nehoti¢no pustanje u rad. Uvjerite se da je elektroalat iskljuéen
prije nego Sto ga prikljucite na izvor napajanja, podignete ili po¢nete nositi.
Mozete se ozlijediti ako slu¢ajno prstom prijedete preko prekidaca te tako uklju-
Cite elektroalat dok ga nosite ili ako ga ukljucenog prikljucite na izvor napajanja.

d) Uklonite alate za podeSavanje uredaja i kljuceve za vijke prije nego sto
ukljucite elektroalat. Komad alata ili kljuc, ako se nadu u rotirajucem dijelu
uredaja, mogu prouzrociti ozljedivanje.

e) Izbjegavajte neprirodan polozaj tijela. Zauzmite siguran stav i polozaj pri
radu te u svakom trenutku budite u ravnotezi. Na taj cete nacin imati bolju
kontrolu nad elektroalatom u neoCekivanim situacijama.

f) Nosite prikladno radno odijelo. Ne nosite Siroko radno odijelo ili nakit. Drzite
kosu, radno odijelo i rukavice na sigurnoj udaljenosti od pokretnih, rotira-
jucih dijelova uredaja. Pokretni, rotirajuci dijelovi uredaja ili izratka mogu
zahvatiti Siroko radno odijelo, nakit ili dugu kosu.

4) Nacin primjene i rad s elektroalatom

a) Ne preopterecujte uredaj. Za Vas rad upotrebljavajte elektroalat koji je
upravo za takav rad namijenjen. S elektroalatom koji odgovara svrsi te radi u
propisanom podrucju opterecenja, radit Cete brZe i sigurnije.

b) Ne koristite elektroalat ¢ija je sklopka neispravna. Elektroalat koji se vise ne
moze ukljuciti ili iskljuciti opasan je te ga se mora popraviti.

c) lzvucite utikac iz utiénice prije nego Sto pristupite podesavanju uredaja,
zamijeni rezervnih dijelova ili prije nego Sto uredaj sklonite na stranu. Ove
preventivne mjere sprieavaju nehoticno pokretanje elektroalata.

d) NekoriStene elektroalate ¢uvajte izvan dohvata djece. Ne dopustite koriStenje
uredaja osobama koje nisu upoznate s na¢inom koristenja ili koje nisu
procitale ove upute. Elektroalati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.

e) O elektroalatu brinite se s paznjom. Provjerite funkcioniraju li pokretni
dijelovi uredaja besprijekorno, tj. da ne zapinju, te da nisu slomljeni ili tako
osteceni da to moze utjecati na ispravan rad elektroalata. OStecene dijelove
uredaja prije njegove uporabe dajte popraviti struénim osobama. Brojnim
nesre¢ama pri radu uzrok lezi u slabom ili nedovoljnom odrzavanju elektricnih
alata.

f) Koristite elektroalat, pribor, alate i drugo u skladu s ovim uputama. Uzmite
pritom u obzir uvjete rada i aktivnosti koje namjeravate poduzeti. Uporaba
elektroalata za primjene za koje nije predviden moZe dovesti do opasnih situacija.

g) Odrzavajte rucke suhim, éistim i bez tragova ulja ili masti. Skliski rukohvati
oteZavaju sigurno vodenje i kontrolu nad elektroalatom u neocekivanim situaci-
jama.

5) Servis

a) Popravke Vaseg elektroalata prepustite struénjacima, uz primjenu isklju¢ivo
originalnih zamjenskih dijelova. Na taj cete nacin osigurati zadrzavanje trajne
sigurnosti uredaja.

Sigurnosne upute za elektriénu lemilicu

Progitajte sve sigurnosne upute, naputke, ilustracije i tehnicke podatke prilo-
Zene uz ovaj elektriéni uredaj. Propusti kod pridrZavanja sljedecih uputa mogu
dovesti do elektriénog udara ili pak izbijanja poZara i/ili te$kih ozljeda.

Sacuvajte sve sigurnosne naputke i upute za kasnije.

o Prikljucite elektrini uredaj razreda zastite | samo na uti¢nicu/produzni
kabel s ispravnim zastitnim vodi¢em. Postoji opasnost od strujnog udara.

o Elektrode dostizu radnu temperaturu od oko 900°C. Stoga za vrijeme i nakon
lemljenja nemojte dodirivati ni elektrode niti prednji dio klijesta kao ni sam
obradak! Dodirivanje vrucih dijelova moze izazvati teSke opekline. Tim vrelim
dijelovima potrebno je dulje vrijeme kako bi se ohladili.

o Zastitite osobe koje Vam pomazu u radu od vrucih dijelova. Tako cete smanjiti
opasnost od ozljedivanja.

e Pazite da pri odlaganju klijesta (4) nakon lemljenja njihov vreli prednji dio
ne dode u dodir sa zapaljivom materijalom. Time cete smanjiti opasnost od
pozara.

e S vremena na vrijeme provijerite jesu li elektrode i drzaci pohabani ili oste-

¢eni i po potrebi ih zamijenite. Koristite samo originalne rezervne dijelove.

Na taj cete nacin osigurati zadrZavanje trajne sigurnosti uredaja.

Nemoijte koristiti elektri¢ni uredaj ako je oStecen. Postoji opasnost od nesrece.

Radite samo u dobro prozraéenom okruzenju! Nemojte udisati isparenja

koja nastaju prilikom lemljenja. Isparenja mogu naskoditi Vasem zdraviju.

o Nikada nemojte ostavljati uredaj da radi bez nadzora. U slu¢aju duljih pauza
u radu iskljucite uredaj, izvucite strujni utikac te eventualno odvojite sve
utikace. U slucaju da elektricni uredaj radi bez nadzora, moguce su opasne
situacije koje mogu izazvati materijalnu $tetu ili ozljede.

e Djecai osobe koje na temelju svojih fizickih, osjetilnih ili mentalnih sposob-
nosti ili zbog nedostatnog znanja i iskustva nisu u moguénosti sigurno
rukovati elektri¢nim uredajem, ne smiju ga koristiti bez nadzora ili upucivanja
od strane odgovorne osobe. U suprotnom postoji opasnost od pogre$nog
rukovanja i ozljedivanja.

o Elektricni uredaj prepustite na koristenje samo obucenim osobama. Mladez
smije rukovati uredajem samo ako je starija od 16 godina, ako im sluzi u svrhu
Skolovanja (obucavanja) te ako se to rukovanje obavlja pod nadzorom stru¢ne
osobe.

o Redovito provjeravajte ispravnost prikljuénog i produznih kabela elektricnog
uredaja. U slucaju ostecenja predajte ga struénjaku u oviastenom REMS-ovom
servisu na popravak ili zamjenu.

o Koristite samo za tu namjenu odobrene i propisno oznacene produzne
kabele dovoljnog popre¢nog presjeka. Produzni kabeli dugi do 10 m trebaju
imati presjek 1,5 mm? a presjek onih dugih od 10-30 m treba biti 2,5 mm?2

Tumacenje simbola

Opasnost srednjeg stupnja rizika kod koje su u slu¢aju
nepostivanja naputaka moguce teske (trajne) ozliede sa smrtnim
posljedicama.

/\ OPREZ Opasnost niskog stupnja rizika kod koje su u slu¢aju nepostivanja

naputaka moguce blaze ozljede.

Materijalna Steta, bez sigurnosnih naputaka! Nema opasnosti
od ozljeda.

NAPOMENA

Prije prvog koristenja procitajte upute za rad

Elektroalat odgovara razredu zastite |

o OQ I

Ekoloski primjereno zbrinjavanje u otpad

mn
m

CE oznaka sukladnosti
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1.

Tehnicki podaci

Namjenska upotreba

REMS Contact 2000 smije se namjenski koristiti samo za meko lemljenje bakrenih
cijevi. Svi ostali nacini primjene nenamjenski su i stoga nedopusteni.

11.

1.2,

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

21.

Sadrzaj isporuke

REMS Contact 2000:

Elektri€na lemilica, 2 kom. prizmati¢nih elektroda, upute za rad.

REMS Contact 2000 Super-Pack.

Elektrina lemilica, 4 kom. prizmaticnih elektroda, 2 kom. Stapi¢astih
elektroda, 250 g REMS lem Cu 3, REMS pasta Cu 3, reza¢ cijevi REMS
RAS Cu-INOX 3-35, pakiranje od 10 kom. REMS Cu flizelina, upute za rad,
kutija od Celi€nog lima.

Brojevi artikala

REMS Contact 2000, Elektricna naprava za lemljenje 164011
REMS Contact 2000 Super-Pack 164050
Prizmati¢na elektroda s drzacem, pakiranje od 2 kom. 164110
Prizmati¢na elektroda, pakiranje od 2 kom. 164111
Stapicasta elektroda, pakiranje od 2 kom. 164115
REMS sredstvo za lemljenje Cu 3, meki lem, 250 g kalem, @ 3 mm 160200
REMS pasta Cu 3, pasta za meko lemljenje 160210
REMS Cau flizelin, pakiranje od 10 kom. 160300
Kutija od €eliénog lima s podlogom 164250
REMS CleanM 140119
Radno podrucje
Mekano lemljenje tvrdih i mekanih bakrenih cijevi @ 6-54 mm
D Va—2%"
Snaga grijanja 900°C
Elektricki podatci
Nazivni napon (Mrezni napon) 230 V~ 110 V~
Nazivni u¢in, priveden 2000 W 2000 W
Mrezna frekvencija 50-60 Hz 50-60 Hz
Nazivna jacina struje 8,7A 18,2A
Razred zastite | |
Upravljacki napon 24 \/~ 24V~
Sekundarni napon pri praznom hodu 7V~ 7V~
Sekundarni nazivni napon 7V~ 7V~
Sekundarna nazivna jacina struje 250 A~ 250 A~
Nacin rada s prekidima AB S315% S315%
(AB 0,5/3 min) (AB 0,5/ 3 min)
Stupanj zastite IP 34 IP 34

Zaétita protiv preoptere¢enja na sekundarnoj strani pomoc¢u temperaturne
sklopke.

Dimenzije

Dx§xv 210 x 150 x 140 mm
Tezina

Naprava 12,9 kg
Informacija o buci

Emisiona vrijednost na radnom mjestu 70 dB (A)
Vibracije

Ponderirana efektivna vrijednost ubrzanja 2,5 m/s?

Navedena vrijednost vibracija je izmjerena u skladu s normiranim postupkom
ispitivanja i moze ju se korisiti za usporedbu s nekim drugim uredajem. Isto
tako moze ju se koristiti za poCetnu ocjenu izla-ganja vibracijama.

Pozor: Vrijednost vibracija moze se tijekom stvarne uporabe uredaja razlikovati
od navedene vrijednosti ovisno o vrsti i nacinu rada odn. kori$tenja uredaja. U
ovisnosti 0 stvarnim uvjetima rada (npr. Rad s prekidima) moZze biti potrebno
utvrditi mjere sigurnosti za zastitu osobe koja s uredajem radi.

Pustanje u pogon
Elektriéni prikljucak

Pazite na napon mreze! Prije prikljucivanja uredaja REMS Contact 2000
provjerite odgovara li napon naveden na natpisnoj plo€ici uredaja naponu
elektriéne mreze. Elektri¢ne lemilice razreda zastite | prikljuite samo na uti¢nicu
odnosno produzni kabel s ispravnim zastitnim kontaktom. Na gradilistima, u
vlaznim okruZenjima, u zatvorenim prostorijama i na otvorenom kao i na sliénim
mjestima uporabe lemilica se smije prikljuciti na elektriénu mrezu samo preko
zastitne strujne sklopke (Fl-sklopke), koja prekida dovod energije ¢im odvodna
struja prekoraci 30 mA u vremenu od 200 ms.

2.2,

3.2,

3.3.

41.

4.2,

Izbor elektroda

Po pravilu se primjenjuje prizmati¢ne elektrode (1), budu¢i ove na temelju vece
dodime plohe sa cijevlju ovu brZe zagrijavanju nego Sipkaste elektrode (2).
Sipkaste elektrode su predvidjene za uska mjesta, na kojima se ne moze raditi
sa prizmati¢nim elektrodama.

Redovito provjeravajte jesu li cilindri¢ni vijci (7) dobro priévr§éeni, po potrebi
ih zategnite.

Pogon

. Princip rada

Pri kontaktu elektrode lemilice s metalnim vodi€em, npr. s bakrenom cijevi,
pritiskom na sigurnosno tipkalo (3) zatvara se niskonaponski strujni krug visoke
jakosti elektri¢ne struje. Elektrode imaju u strujnom krugu transformator/kabel/
elektrode/izradak relativno visoki elektriéni otpor te se stoga zagrijavaju. One
se pri ve¢im dimenzijama cijevi mogu uZzariti. Topline koja se pri tome stvara,
se provodenjem topline privodi izratku, koji se nakon nekoliko sekundi zagrijava
na temperaturu lemljenja.

Tik rada

Mijesto za lemljenje propisno pripremiti (vidi takodjer 3.3.). KljeSta (4) pomocu
prizmati¢nih elektroda (1) ili — na uskim mjestima — pomodu Sipkastih elektroda
(2) pricvrstiti za izradak. Pritisnite sigurnosno tipkalo (3). Tijekom postupka
lemljenja drzite sigurnosno tipkalo (3) stalno pritisnutim. Temperatura lemljenja
dostiZze se nakon nekoliko sekundi. Dodajte sredstvo za lemljenje tako da se
ispuni zazor za lemljenje. Pustite sigurnosno tipkalo (3) i odvojite klijesta od
obratka. Ako obradak nije to¢no pricvr§cen potrebno je s otvorenim sigurnosnim
tipkalom (3) drzati obradak toliko dugo u klije$tima, dok se lem ne stvrdne.

Materijal za lemljenje

Za meko lemljenje primjenjivati sredstvo za lemljenje REMS Lot Cu 3. Bakrene
cijevi fitinzu moraju biti metalicki svjetli. Za pripremu mjesta za lemljenje na
cijevni komad nanijeti sredstvo REMS Paste Cu 3. Ta pasta sadrzi prasak za
lemljenje i sredstvo za pospjeSivanje te¢enja. Prednost paste se sastoji u tome,
da se za lemljenje potrebnu temperaturu moze prepoznati na temlju promjene
boje zagrijane paste i da se postize bolje punjenje rascjepa za lemljenje. U
svakom slucaju se medjutim mora privadjati sredstvo REMS Lot Cu 3. Sredstva
REMS Lot Cu 3 i REMS Paste Cu 3 su razvijena specijalno za vodove za pitku
vodu i odgovaraju radnim DVGW listovima GW 2 i GW 7 i odgovaraju¢im DIN
normama. Pasta REMS Paste Cu 3 je provjerena i pripustena prema DVGW
listovima (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244).

Odrzavanje

Bez obzira na radove odrZavanja navedene u nastavku, preporuujemo da
REMS Contact 2000 najmanje jednom godi$nje predate ovlaStenom REMS-
ovom servisu radi inspekcije i ponovne provjere elektriénih uredaja. U Njemackoj
se takve ponovne provjere elektri¢nih uredaja u skladu s DIN VDE 0701-0702
i propisom o sprje¢avanju nesre¢a na radu DGUV propis 3 ,Elektriéna postro-
jenja i pogonska sredstva“ odnose i na prijenosnu elektricnu opremu. Osim
toga se treba pridrzavati odgovarajuéih nacionalnih sigurnosnih odredaba,
pravila i propisa koji vrijede na mjestu primjene.

Servisiranje

Prije radova na odrzavanju izvucite strujni utika¢ iz uti¢nice!

Redovito Cistite uredaj REMS Contact 2000 osobito onda kada ga duze vrijeme
necete koristiti. Pazite da sredstvo za lemljenje i sredstvo za pospjeSivanje
te€enja ne dospije na elektrode. To moze utjecati na prijenos topline. Redovito
provjeravaijte jesu li cilindriéni vijci (7) dobro priévr¢eni, po potrebi ih zategnite.
S vremena na vrijeme provijerite jesu li elektrode (1, 2) i drzac (6) oSteéeni ili
nagorijeli. Prema potrebi zamijenite elektrode. Kako biste zamijenili prizmati¢ne
elektrode, otpustite oba vijka (5), uklonite istroSene elektrode, ¢elicnom etkom
ocistite kontaktne povrsine drzaca, umetnite nove prizmaticéne elektrode i ponovo
zategnite vijke. Zamijenite deformirane i izgorjele drzace.

Plasticne dijelove (poput kucista) Cistite samo sredstvom za ¢iS¢enje strojeva
REMS CleanM (br. art. 140119) ili prebriSite vlaznom krpom s malo blage
sapunice. Ne upotrebljavajte uobi¢ajena sredstva za ¢i§¢enje u kuéanstvu. Ona
sadrze razlicite kemikalije koje mogu oStetiti dijelove od plastike. Za CiS¢enje
niposto nemojte koristiti benzin, terpentin, otapala ili sli¢ne proizvode.

Pazite na to da tekucine ni u kom slu¢aju ne dospiju na odnosno u unutrasnjost
uredaja REMS Contact 2000. Jednako tako, uredaj REMS Contact 2000 nikada
nemojte uranjati u tekucinu.

Inspekcija/Odrzavanje

Prije popravaka treba izvuéi utika¢ iz mrezne uti€nice! Ove radove smije
obavljati samo stru¢no osoblje.
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5. Smetnje
5.1. Smetnja: Varno mesto se ne zagrijava.
Uzrok: Pomo¢:
o Prikljuéni kabel je neispravan. e Zamijenu prikljuénog kabela prepustite kvalificiranom stru¢nom osoblju ili
ovladtenoj servisnoj radionici tvrtke REMS.
e Temperaturna sklopka u svitku transormatora se je aktivirla. o Nakon ohladjivanja svitka se se temperatura sklopka ponovno ukljucuje.
e REMS Contact 2000 je neispravan. e Uredaj REMS Contact 2000 predajte na provjeru odnosno popravak
ovladtenom servisu tvrtke REMS.
5.2. Smetnja: Zagrijavanje mjesta za lemljenje traje dulje.
Uzrok: Pomo¢:
e Elektrode jako odgorene. e Zamijenite elektrode, pogledajte 4.1.
5.3. Smetnja: Rucka se grije odnosno topi.
Uzrok: Pomo¢:
o Jedan ili vise cilindriCnih vijaka (7) su se odvili. e Zategnite vijak odnosno vijke sa cilindri€nom glavom.
6. 0d|aganje na otpad Trodkove transporta do i od radionice snosi korisnik.
Uredaj REMS Contact 2000 se po isteku radnog vijeka ne smije odloZiti u Popis REMS ugovornih radionica mozete pronaéi na internetskoj stranici
komunalni otpad, nego se mora zbrinuti sukladno mjerodavnim zakonskim www.rems.de. Za zemlje koje nisu tamo navedene, proizvod mozete popraviti/
propisima. servisirati preko servisnog centra, na adresi SERVICE-CENTER, Neue Rommels-
hauser Strale 4, 71332 Waiblingen, Deutschland. Zakonska prava korisnika, a
7. Jamstvo proizvoda(':a osobito glede prava na reklamacije prema prodavadu u slu¢aju nedostataka

Trajanje jamstva je 12 mjeseci od predaje novog proizvoda prvom korisniku.
Trenutak predaje (preuzimanja od strane korisnika) potvrduje se predoCenjem
originalne prodajne dokumentacije, na kojoj mora biti oznacen naziv/oznaka
artikla i datum kupnje. Sve greSke u radu uredaja nastale unutar jamstvenog
roka, a za koje se dokaZe da su uzrokovane pogreSkama u proizvodniji ili
materijalu, odstranit ¢e se besplatno. Otklanjanjem reklamiranih nedostataka
jamstveni rok se ne produzuje niti se obnavlja. Stete, &iji se uzrok moze svesti
na prirodno habanje, nestru€nu uporabu ili zZlouporabu uredaja, nepostivanje
propisa i uputa za rad, uporabu neodgovarajucih sredstava za rad, preoptere-
Civanje, nesvrsishodnu primjenu, te viastite ili tude zahvate u uredaj ili druge
razloge za koje tvrtka REMS ne snosi krivicu, nisu obuhvaéene jamstvom.

Zahvate obuhvaéene jamstvom smiju obavljati samo REMS-ove ovlastene
servisne radionice. Reklamacije ¢e biti priznate samo ako se uredaj dostavi u
neku od ovlastenih REMS ugovornih radionica bez ikakvih prethodnih zahvata
i nerastavljen u dijelove. Zamijenjeni artikli ili dijelovi postaju viasnistvo tvrtke
REMS.

kod kupljenog proizvoda kao i potraZivanja zbog namjernog krSenja obveza
i jamstva proizvodaca ovim jamstvom ostaju netaknuta.

Za ovo jamstvo vrijedi njemacko pravo uz izuzece referentnih propisa njemackog
Medunarodnog privatnog prava te uz izuzece sporazuma Ujedinjenih Nacija o
ugovorima koji se ti€u medunarodne robne kupoprodaje (CISG). Davatelj ovog
proizvodackog jamstva koje vrijedi u &itavom svijetu je tvrtka REMS GmbH &
Co KG, Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen, Deutschland.

Popisi rezervnih dijelova

Popise rezervnih dijelova potrazite na adresi www.rems.de — Downloads —
Parts lists.
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Prevod originalnega navodila za uporabo
Fig. 1

1 Prizmati¢na elektroda
2 Pali¢asta elektroda
3 Varnostno stikalo

4 Klesce

5 Vijaki
6 Drzalo s prizmati¢no elektrodo
7 Cilindri¢ni vijak

Splo$na varnostna navodila

Preberite vsa varnostna navodila, navodila, opise k slikam in tehni¢ne podatke,
s katerimi je opremljeno to elektricno orodje. Neupostevanje navodil v nadalje-
vanju lahko povzroci elektricni udar, poZar in/ali tezke poskodbe.

Shranite vsa varnostna navodila in napotke za prihodnost.

1) Varnost na delovhem mestu

a) Poskrbite za to, da bo delovno mesto Cisto in dobro osvetjeno. Nered ali
neosvetljena delovna obmocja lahko povzrocijo nesrece.

b) Z merilnim elektriénim orodjem ne smete delati v okolju, kjer je nevarnost
eksplozije in kjer se nahajajo gorljive teko€ine, plini ali prah. Elektricno orodje
povzroci iskrenje, ki lahko vname prah ali hlape.

c) Poskrbite za to, da se med uporabo elektricnega orodja druge osebe in
otroci ne bodo nahajali v blizini. Pri odvradanju pozornosti lahko izgubite
kontrolo nad napravo.

2) Elektricna varnost

a) Prikljucni vti¢ elektricnega orodja mora ustrezati vticnici. Vtia ne smete v
nobenem primeru spremeniti. Ne uporabljajte adapterskega vtica skupaj z
ozemljenimi elektri¢nimi orodji. Nespremenjeni vti¢ in primerne vticnice zmanjsajo
tveganje elektri¢nega udara.

b) Izognite se stiku telesa z ozemljenimi povrSinami kot npr. cevi, grelceyv,
Stedilnikov in hladilnikov. Ce je vase telo ozemijeno, obstaja povecano tveganje
elektricnega udara.

c) Ne dovolite, da bi bilo elektricno orodje izpostavljeno dezju ali mokroti.
Vdor vode v elektrino orodje poveca tveganje elektricnega udara.

d) Ne uporabljajte prikljuénega kabla v druge namene, npr. za nosenje elek-
tricnega orodja, obesanje ali za poteg vti¢a iz vticnice. Prikljuéni kabelza-
varujte pred vro€ino, oljem, ostrimi robovi ali premikajo¢imi se deli naprave.
Poskodovani ali zamotani kabli povecajo tveganje elektricnega udara.

e) Ce uporabljate elektriéno orodje na prostem, uporabljajte samo podaljsevalni
kabel, ki je primeren za uporabo na prostem. Uporaba podaljSevalnega kabla,
ki je primeren za uporabo na prostem, zmanj$a tveganje elektricnega udara.

f) Ce se ne morete izogniti uporabi elektriénega orodja v vlaznem okolju,
uporabite stikalo za zas¢ito pred jalovim tokom. Uporaba stikala za za$cito
pred jalovim tokom zmanjsa tveganje elektricnega udara.

3) Varnost oseb

a) Bodite pozorni, pazite na to, kar delajte in razumno delajte z elektricnim
orodjem. Ne uporabljajte elektricnega orodja, ko ste utrujeni ali pod vplivom
drog, alkohola ali zdravil. Le trenutek nepazljivosti pri uporabi elektricnega
orodja lahko vodi do resnih po$kodb.

b) Nosite osebno zas¢itno opremo in vselej zas¢itna ocala. NoSenje osebne
zasCitne opreme, kot npr. maske za za$cito proti prahu, nezdrsljivih zascitnih
Cevijev ali za$cite sluha, glede na vrsto in uporabo elektricnega orodja, zmanj$a
tveganje poskodb.

c) Preprecite nenamerni zagon. Prepri€ajte se, da je elektricno orodje izklju-
¢eno, preden ga prikljucite na oskrbovanje z elektri¢no energijo, ga privzdi-
gnete ali nosite. V primeru, da imate pri noSenju elektricnega orodja prst na
stikalu ali ¢e napravo prikljucite na oskrbovanje s tokom, ko je Ze priklju¢eno,
lahko to vodi do nesrec.

d) Preden vklopite elektricno orodje, odstranite vstavna orodja ali vija¢ni kljug.
Orodje ali klju¢, ki se nahaja v vrteCem se delu naprave, lahko vodi do resnih
poskodb.

e) Preprecite neobic¢ajno drzo telesa. Poskrbite za varno stojisc¢e in vedno
drzite ravnotezje. Tako lahko v nepri¢akovanih situacijah elektri¢no orodje bolje
kontrolirate.

f) Nosite primerno obleko. Ne nosite Sirokih oblagil ali nakita. Poskrbite za to,
da bodo lasje, oblacila in rokavice vstran od premikajocih se delov. Ohlapna
oblacila, nakit ali dolgi lasje se lahko zajamejo s strani premikajocih se delov.

4) Uporaba in ravnanje z elektriénim orodjem

a) Ne preobremenjujte naprave. Za svoje delo uporabite elektri¢no orodje, ki
je za to primerno. S primernim elektricnim orodjem lahko v bolje in varneje
delate v navedenem obmocju zmogljivosti.

b) Ne uporabljajte elektri€nega orodja z okvarjenim stikalom. Elektricnega
orodja, ki ga ni mozno vec vklopiti ali izklopiti je nevarno in se mora popraviti.

c) Pred nastavitvijo naprave, zamenjavo delov pribora ali preden odlozite
napravo, morate potegniti vti¢ iz vtiCnice. Ta previdnostni ukrep onemogoca
nenameren zagon elektricnega orodja.

d) Elektriéna orodja, ki niso v uporabi, morate hraniti izven dosega otrok. Ne
dovolite, da napravo uporabljale osebe, ki se z njo niso seznanile ali ki niso
prebrale tega navodila. Elektricna orodja so nevarna, Ce jih uporabljajo neiz-
kuSene osebe.

e) Skrbno negujte elektricno orodje. Kontrolirajte, ali premikajoci se deli
naprave brezhibno delujejo in niso zataknjeni, ali so deli zlomljeni ali
poskodovani tako, da bi to okrnilo funkcijo elektriénega orodja. Poskrbite
za to, da se bodo poskodovani deli pred uporabo orodja popravili. Veliko
nesrec se zgodi, ker so elektricna orodja slabo vzdrzevana.

f) Elektricno orodje, pribor, vstavna orodja itd. uporablajte v skladu s temi
navodili. Pri tem upostevajte delovne pogoje in dejavnost, ki se izvaja.
Uporaba elektri¢nih orodjih v druge namene, kot so predvidene, lahko vodi do
nevarnih situacij.

g) Poskrbite za to, da bodo rocaji suhi, Cisti in brez olja ali masti. Zdrsjivi rocaji
preprecijo varno rokovanje in kontrolo elektricnega orodja v nepri¢akovanih
situacijah.

5) Servis

a) Poskrbite za to, da se bo elektricno orodje popravilo samo s strani stro-
kovnega osebja in z originalnimi nadomestnimi deli. S tem zagotovite
ohranitev varnosti vaSe naprave.

Varnostna navodila za elektriéni spajkalnik

Preberite vse varnostne napotke, navodila, opise k slikam in tehni¢ne podatke,
s katerimi je opremljena ta elektriéna naprava. Neupostevanje navodil v nada-
lievanju lahko povzroéi elektricni udar, poZar in/ali hude telesne po$kodbe.

Shranite vsa varnostna navodila in napotke za prihodnost.

o Prikljucite elektriéno napravo z zaséitnim razredom | le v vti¢nico/podalj-
Sevalni vodnik z delujo¢im zas¢itnim kontaktom. Obstaja nevarnost elektric-
nega udara.

o Elektrode dosezejo delovno temperaturo pribl. 900 °C. Zato se med spaj-
kanjem in po njem ne dotikajte niti elektrod ali sprednjega dela kle$¢, niti
obdelovanca! Pri dotiku vrocih delov pride do hudih opeklin. Ti vroci deli rabijo
dalj ¢asa, da se ohladijo.

e Osebe, ki vam pomagajo pri delu, zas¢itite pred vro€imi deli. Tako boste
zmanjsali tveganje za telesne poSkodbe.

o Pazite, da pri odlaganju kles¢ (4) po spajkanju Se vedno vroci sprednji del
kle$¢ ne pride v stik z vnetljivim materialom. Tako boste zmanjsali nevarnost
pozara.

e Ob¢asno preverite, ali so elektrode in drzala obrabljena oz. poSkodovana,
in jih po potrebi zamenjajte. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
Tako boste zagotovili varnost elektricne naprave.

o Elektricne naprave ne smete uporabljati, e je poSkodovana. Obstaja nevar-
nost nesrece.

o Delo opravljajte samo v dobro prezracenem okolju! Ne vdihujte hlapov, ki
nastajajo med spajkanjem. Hlapi lahko Skodujejo zdravju.

o Nikoli ne dovolite, da bi naprava delovala brez nadzora. Pri daljSih delovnih
odmorih izklopite napravo, izvlecite omrezni vti¢ in po potrebi odstranite
vse vtice. Ce elektriénih naprav ne nadzorujete, lahko pomenijo nevarnost, ki
vodi do materialnih ali osebnih $kod.

o Otroci in osebe, ki zaradi svojih zmanjsanih psihiénih, senzori¢nih ali umskih
sposobnosti, pomanjkljivih izku$enj in znanj niso sposobne varno upora-
bljati elektricnega orodja, elektricne naprave ne smejo uporabljati brez
nadzora ali uvajanja s strani odgovorne osebe. V nasprotnem primeru obstaja
nevarnost napacne uporabe in poskodb.

o Elektriéno napravo prepustite izkljuéno ustrezno podu¢enim osebam.

Miladostniki smejo elektricno napravo uporabljati samo, ¢e so stari nad 16 let ali

Jje to potrebno za dosego njihovega izobrazevalnega cilja in so pod nadzorstvom

strokovnjaka.

Redno kontrolirajte prikljucni vodnik elektriéne naprave in podaljSke glede

na poskodbe. Poskrbite za to, da se bodo poskodovani deli popravili s strani

kvalificiranih strokovnjakov ali v pooblaséeni servisni delavnici REMS.

o Uporabljajte izkljuéno dovoljene in ustrezno oznacene podaljSevalne vodnike
z zadostnim premerom. Uporabljajte podaljSke do dolzine 10 m s premerom
vodnika 1,5 mm? od 10—30 m s premerom vodnika 2,5 mm?2

Razlaga simbolov
Nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, ki lahko pri neupostevanju
povzro€i smrt ali tezke (nepopravljive) poSkodbe.

Nevarnost z nizko stopnjo tveganja, ki lahko pri neupostevanju
povzro¢i zmerne poskodbe (popravljive).

Materialna $koda, ni varnostno navodilo! Brez nevarnosti
poskodb.

/\ POZOR

OBVESTILO

Pred zagonom preberite navodilo za obratovanje

Elektri¢no orodje ustreza zasgitnemu razredu |

m@@l

Okolju prijazna odstranitev odpadkov

N
m

Izjava o skladnosti CE
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1.

Tehniéni podatki

Namenska uporaba

REMS Contact 2000 uporabljajte samo namensko za mehko lotanje bakrenih cevi.
Vse druge uporabe od zgoraj navedenih niso v skladu z namembnostjo in zaradi
tega niso dovoljene.

11.

1.2,

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Obseg dobave
REMS Contact 2000:
Elektricni spajkalnik, 2 kosa elektrod v obliki prizme, navodila za uporabo.

REMS Contact 2000 Super-Pack:

elektricni spajkalnik, 4 kosi elektrod v obliki prizme, 2 kosa pali¢nih elektrod,
250-gramska bakrena spajka 3 REMS, REMS bakrena pasta 3, rezalnik za
cevi REMS RAS Cu-INOX 3-35, 10-delni paket bakrene koprene REMS,
navodila za uporabo, zaboj iz jeklene plocevine.

Stevilke artiklov

REMS Contact 2000, Elektri¢ni spajkalnik 164011
REMS Contact 2000 Super-Pack 164050
Elektroda v obliki prizme z drzalom, dvodelni paket 164110
Elektroda v obliki prizme, dvodelni paket 164111
Pali¢na elektroda, dvodelni paket 164115
REMS bakrena spajka 3, mehko spajkanje,
250-gramska tuljava, @ 3 mm 160200
REMS bakrena pasta 3, pasta za mehko spajkanje 160210
REMS bakrena koprena, paket po 10 160300
Zaboj iz jeklene plocevine s podiogo 164250
REMS CleanM 140119
Delovno obmogéje
Mehko spajkanije trdih in mehkih Cu cevi @ 6-54 mm
D Va-2Y%"
Moc¢ segrevanja 900°C
Elektri¢ni podatki
Nazivni napetost (omrezje) 230 V~ 110 V~
Nazivni ucinek, priveden 2000 W 2000 W
Frekvenca omrezja 50-60 Hz 50-60 Hz
Nazivna jakost toka 8,7A 18,2A
Vrsta za$gite | |
Napetost krmiljenja 24V~ 24 V~
Sekundarna napetost pri praznem teku 7V~ 7V~
Sekundarna nazivna napetost 7V~ 7V~
Sekundarna nazivna jakost toka 250 A~ 250 A~
Ustavljalno obratovanje AB S3 15% S315%
(AB 0,5/3 min) (AB 0,5/ 3 min)
Vrsta zaScite IP 34 IP 34

Za$Cita pred preobremenitvijo na sekundarni strani s pomocjo termi¢nega
stikala.

Dimenzije

DxSxV 210 x 150 x 140 mm
Teza

Aparat 12,9 kg
Informacije o hrupu

Emisijska vrednost na delovnem mestu 70 dB(A)
Vibracije

Najpomembnejse efektivne vrednosti pospeSevanja 2,5 m/s?

Navedena vrednost vibracij je mjerena v skladu z normiranim postopkom
testiranja in se jo lahko upo-rabi za primerjavo z neko drugo napravo. Prav
tako se lahko uporabi za zaCetno oceno izpostavljenos-ti vibracijam.

Pozor: Vrednost vibracij se lahko pri uporabi naprave razlikuje od navedene
vrednosti odvisno od vrste in nacina dela oz. uporabe naprave. Odvisno od
pogojev dela (npr. Delo z prekinitvami) se lahko ugotovijo varnostno za&¢itni
ukrepi za osebo katera opravlja delo z napravo.

Pred uporabo

. Elektriéni priklop

Upostevajte omrezno napetost! Pred priklopom naprave REMS Contact 2000
preverite, ali napetost, ki je navedena na tablici stroja o zmogljivosti, ustreza
omrezni napetosti. Elektri¢ni spajkalnik z za$¢itnim razredom | smete prikljuditi
izklju€no v vti¢nico/podaljSevalni vodnik z delujo¢im zaS¢itnim kontaktom. Na
gradbiscih, v vlaznem okolju, v notranjih in zunanjih prostorih ali v primerljivih
nacinih postavitve naj obratuje elektricni spajkalnik v omrezZju le z za$€itnim
stikalom za okvarni tok (stikalo FID), ki prekine dovod energije takoj, ko odvodni
tok v tla za 200 s prekoraci 30 mA.

2.2,

3.2,

3.3.

41.

4.2,

Izbor elektrod

Obi¢ajno se uporabljajo prizmatiéne elektrode (1), ker z vecjimi sti€nimi ploskvami
zagotavljajo hitrejSe segrevanje cevi, kot pa pali¢aste elektrode (2). Pali¢aste
elektrode so predvidene za ozka mesta, kjer ni mozen dostop s prizmaticnimi
elektrodami.

OBVESTILO

Redno preverjajte cilindri¢ne vijake (7) na trdnost naseda in jih po potrebi privijte.

Uporaba

. Opis postopka

Pri postavljanju elektrod spajkalnika na kovinski vodnik, npr. bakreno cev, se
s pritiskom varnostnega stikala (3) sklene tokokrog z nizko napetostjo in visoko
jakostjo. Elektrode imajo v tokokrogu transformator/kabel/elektrode/obdelovanec,
relativno visoko elektri€no upornost in se zato segrejejo. Pri vecjih dimenzijah
cevi so lahko tudi razzarjene. Toplota, ki pri tem nastane, se prenasa na obde-
lovanec, ki se v nekaj sekundah segreje na spajkalno temperaturo.

Potek dela

Mesta za spajkanije je potrebno pripraviti tako kot je predpisano (glej tudi 3.3.).
KleSce (4) namestite s pomocjo prizmaticnih elektrod (1) ali — na ozkih mestih
—s pomocjo pali¢astih elektrod (2), na obdelovanec. Pritisnite varnostno stikalo
na dotik (3). Med postopkom spajkanja drzite varnostno stikalo pritisnjeno (3).
Cez nekaj sekund je temperatura za spajkanje doseZena. Dovajajte spajko,
dokler se reZa za spajkanje ne zapolni. Izpustite varnostno stikalo (3) in klesCe
umaknite z obdelovanca. Ce obdelovanec ni natan¢no nameséen, se lahko pri
odprtem varnostnem stikalu na dotik (3) obdelovanec zadrzi v kleS¢ah, dokler
se spajka ne strdi.

Spajkalni material

Za mehko spajkanje uporabljajte REMS Lot Cu 3. Bakrene cevi in fitingi morajo
biti kovinsko Cisti. Za pripravo spajkanja je treba nanesti na spajkalna mesta
REMS Pasto CU 3, ki vsebuje spajkalni prasek in teko¢ino. Prednost paste je
v tem, da s spremembo njene barve opazimo dosezeno pravo spajkalno
temperaturo, s tem pa dosezemo bolj$e polnenje spajkalnih Spranj. Seveda pa
je pri tem treba dovajati REMS Lot Cu 3. REMS spajka in Pasta Cu 3 sta razviti
posebno za instalacijo napeljav pitne vode in sta v skladu z DVGW-delovni list
GW2 in GW?7, ter ustreznimi DIN standardi. Pasta REMS Paste Cu 3 je prei-
skusena in dovoljena po DVGW listih (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244).

Vzdrzevanje

Ne glede na to, kdaj je predvideno naslednje vzdrZzevanje, priporo¢amo, da se
pri napravi REMS Contact 2000 najmanj enkrat letno opravi pregled in pono-
vitveni preizkus elektri¢nih naprav v pooblasceni servisni delavnici REMS.
V Nemciji je takSen ponovitveni preizkus elektricnih naprav potreben v skladu
s standardom DIN VDE 0701-0702 in v skladu s predpisom za prepre¢evanje
nesre¢ DGUV, predpis 3 ,Elektricne naprave in obratna sredstva“ tudi za
premi¢na elektricna obratna sredstva. Poleg tega morate upoStevati veljavna
nacionalna varnostna dologila, pravilnike in predpise, ki veljajo na kraju uporabe,
in se po njih ravnati.

Servisiranje

Pred vzdrzevalnimi deli izvlecite elektricni vti¢!

REMS Contact 2000 morate redno istiti, e posebej v primeru, e ga dalj ¢asa
ne uporabljate. Poskrbite za to, da boste elektrode drzali stran od spajke in
talila. Slednji zavirajo prenos toplote. Redno preverjajte cilindri€ne vijake (7)
na trdnost naseda in jih po potrebi privijte. Obéasno preglejte, ali so elektrode
(1,2) in drzalo (6) poSkodovani in izgoreli. Elektrode po potrebi zamenjajte. Za
zamenjavo elektrod v obliki prizme sprostite oba vijaka (5), odstranite izrabljiene
elektrode, ocistite kontaktne povrsine drzala z zi¢no krtaco, vstavite nove
elektrode v obliki prizme in ponovno privijte vijake. Zamenjajte deformirana oz.
zazgana drzala.

Komponente iz umetne mase (na primer ohisje) Eistite izklju¢no z REMS CleanM
(8t. izdelka 140119) ali z blagim milom in vlazno krpo. Ne uporabljajte Cistil za
gospodinjstvo. Te vsebujejo razne kemikalije, ki bi lahko poSkodovale dele iz

umetne mase. Za ¢iS¢enje v nobenem primeru ne uporabljajte bencina, terpen-
tinskega olja, razredcila ali podobnih izdelkov.

Pazite na to, da ne bodo teko¢ine v nobenem primeru prodrle v notranjost
spajkalnika REMS Contact 2000. Spajkalnika REMS Contact 2000 ne smete
nikoli potopiti v teko€ino.

Pregled/vzdrzevanje

Pred vzdrzevanjem in popravili potegnite omrezni vti¢! Ta opravila sme
izvajati le kvalificirano strokovno osebje.
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5. Motnje
5.1. Motnja: Spajkalno mesto se ne segreva.
Vzrok: Pomoc:
e Okvara prikljuénega kabla. e Poskrbite za to, da bo prikljuni kabel zamenjalo strokovno osebje ali
pooblascene delavnice REMS.
e Aktiviralo se je termi¢no stikalo v transformatorju. e Po ohladitvi le-tega se bo termi¢no stikalo ponovno vklopilo.
e REMS Contact 2000 je okvarjen. e Napravo REMS Contact 2000 naj pregleda/popravi pooblaséena servisna
delavnica podjetja REMS.
5.2. Motnja: Segrevanje spajkalnega mesta traja dalj ¢asa.
Vzrok: Pomog¢:
e Zelo obrabljene elektrode. e Zamenjajte elektrode, glejte 4.1.
5.3. Motnja: Rocaj postane vro¢ oz. se scvre.
Vzrok: Pomo¢:
o Cilindricni vijak(i) (7) se je sprostil/so se sprostili. e Trdno privijte cilindrini(e) vijak(e).
6. Odstranitev odpadkov Transportne stroSke v obe smeri krije uporabnik.
REMS Contact 2000 po zaklju¢ku uporabe ne smete odvreci med hiSne odpadke, Prikaz pogodbenih servisnih delavnic REMS je na voljo na internetni strani
ampak ga morate v skladu z zakonskimi predpisi odstraniti med odpadke www.rems.de. Za drzave, ki tam niso navedene, je izdelek mogoce oddati v
v skladu z predpisi. SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Strae 4, 71332 Waiblingen,
Deutschland. Zakonite pravice uporabnikov, zlasti njihovo zagotavljanje pravic
7 Garancija proizvajalca pri napakah do prodajalca, ter zahtevki zaradi namerno krdenih dolznosti in

Garancijska doba znasa 12 mesecev po izro€itvi novega proizvoda prvemu
uporabniku. Cas izrogitve je potrebno dokazati z vrogitvijo originalne nakupne
dokumentacije po posti, ki mora vsebovati podatke o datumu nakupa in oznako
proizvoda. Vse v garancijski dobi ugotovljene okvare, ki so nastale zaradi
dokazanih napak pri proizvodnii ali napak materiala, se odpravijo brezplacno.
Garancijska doba se z odstranitvijo napak ne podalj$a in ne obnovi. Iz garan-
cije so izklju¢ene Skode zaradi obi¢ajne obrabe, nestrokovnega ravnanja ali
zZlorabe, neupostevanja navodil za uporabo, neprimernih obratnih sredstey,
prekomerne preobremenitve, nenamenske uporabe, lastnih ali tujih posegov
in zaradi drugih razlogov, za katera REMS ni odgovoren.

Garancijske storitve se lahko opravijo samo v poobla$¢eni pogodbeni servisni
delavnici REMS. Reklamacije se priznajo samo v primeru, ¢e se proizvod v
nerazstavljenem stanju dostavi v pooblaséeno pogodbeno servisno delavnico
REMS, ne da bi bili prej opravljeni kakrsni koli posegi vanj. Zamenjani proizvodi
in njihovi deli ostanejo v lasti podjetja REMS.

zahtevki iz zakonitega jamstva za proizvode, ostanejo s to garancijo neomejeni.

Za to garancijo velja nem$ka zakonodaja ob izkljucitvi referenénih dolocb
nem$kega mednarodnega zasebnega prava kot tudi konvencije Zdruzenih
narodov o pogodbah o mednarodni prodaiji blaga (CISG). Izdajatelj te proizvodne
garancije, ki je veljavna po vsem svetu, je REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter
Str. 83, 71332 Waiblingen, Deutschland.

8. Seznami nadomestnih delov

Za sezname nadomestnih delov glejte na www.rems.de — Downloads —
Parts lists.
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Traducere manual de utilizare original
Fig. 1

1 Electrozi prismatici

2 Electrozi cilindrici

3 Intrerupator de contact de siguranta
4 Cleste

5 Surub
6 Suport cu electrozi prismatici
7 Surub cu cap cilindric

Instructiuni generale de siguranta

Cititi toate instructiunile de siguranta si de utilizare, schemele si datele tehnice
date pentru scula electrica de fata. Nerespectarea instructiunilor de mai jos poate
conduce la electrocutari, incendii si/sau accidente grave.

Pastrati toate instructiunile de siguranta si de utilizare pentru consultarea
ulterioara.

1) Securitatea muncii

a) Mentineti zona de lucru curata si asigurati iluminarea corespunzatoare.
Dezordinea sau zonele de lucru neiluminate pot conduce la accidente.

b) Nu lucrati cu sculele electrice in medii in care exista risc de explozie,
determinat in special de prezenta lichidelor, gazelor sau pulberilor inflama-
bile. Sculele electrice produc scéantei care pot aprinde praful sau vaporii.

c) Nu lasati copiii sau alte persoane in zona in care se lucreaza cu scula
electrica. Distragerea atentiei poate provoca pierderea controlului asupra masinii.

2) Securitatea electrica

a) Fisa de conectare a sculei electrice trebuie si fie adecvata prizei. in niciun
caz nu este permisa modificarea figei. Nu folositi adaptoare pentru fisele de
conectare la sculele electrice prevazute cu impaméntare de protectie. Figele de
conectare nemodificate si prizele adecvate reduc riscul unei electrocutdri.

b) Evitati contactul cu suprafetele impamantate, cum ar fi conductele, calori-
ferele, masinile de gatit si frigiderele. Riscul de electrocutare creste in cazul
in care corpul atinge direct obiectele impd@mantate.

c) Feriti sculele electrice de ploaie si umiditate. Patrunderea apei in scula
electrica cregte riscul unei electrocutdri.

d) Nu utilizati cablul de alimentare in scopuri pentru care nu a prevazut, cum

ar fi pentru transportul si ridicarea sculei electrice sau pentru a scoate figsa

din priza. Feriti cablul de alimentare de caldura, ulei, obiecte ascutite sau
de piesele aparatului aflate in migcare. Cablurile deteriorate sau incélcite cresc
riscul unei electrocutari.

Daca lucrati cu scula electrica in aer liber, folositi exclusiv prelungitoare

speciale pentru exterior. Utilizarea unui prelungitor special prevazut pentru

exterior diminueaza riscul unei electrocutéri.

f) Daca nu poate fi evitata utilizarea sculei electrice in mediu umed, folositi
un dispozitiv de protectie la curenti reziduali diferentiali. Utilizarea unui
dispozitiv de protectie la curenti reziduali diferentiali reduce riscul unei electro-
cutari.

e

-

3) Siguranta persoanelor

a) Lucrati cu prudentd, acordati maxima atentie operatiei pe care tocmai o
executati si procedati cu ratiune in timpul folosirii unei scule electrice. Nu
utilizati sculele electrice atunci cand sunteti obosit sau va aflati sub influ-
enta drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un singur moment de neatentie
in timpul utilizérii scule electrice poate conduce la vatamari corporale grave.

b) Purtati echipamentul de protectie personald, respectiv purtati permanent
ochelarii de protectie. Purtarea echipamentului de protectie personald adecvat
tipului de scula electrica si domeniului de utilizare, cum ar fi masca pentru protectie
contra prafului, incaltamintea de protectie cu talpa antiderapantd, casca de
protectie sau casca antifonica reduce riscul accidentdrilor. .

c) Impiedicati punerea in functiune accidentala a sculelor electrice. Inainte
de a o conecta la reteaua electrica, de a o ridica sau deplasa intr-un alt loc,
verificati daca scula electrica a fost oprita. Dacd, in timp ce transportati scula
electricd, tineti degetul pe comutator sau conectati scula la alimentarea cu energie
electrica, se pot produce accidente.

d) Inainte de a porni scula electrica, indepartati sculele folosite la reglaje sau

cheile fixe. Sculele sau cheile lasate intr-o pieséa care se roteste pot produce

accidente.

Evitati munca intr-o pozitie anormala a corpului. Asigurati-va o pozitie

stabila si mentineti-va permanent echilibrul. Astfel puteti controla mai bine

scula electrica in situatii neasteptate.

f) Purtati imbracaminte adecvata. Nu purtati imbracaminte larga sau bijuterii.
Feriti-va pérul, imbracémintea si manusile de piesele aflate in migcare.
Imbracamintea lejerd, bijuteriile sau pdrul lung pot fi prinse in piesele aflate in
migcare.

e

~

4) Utilizarea si manipularea sculelor electrice

a) Nu suprasolicitati aparatul. Utilizati scula electrica adecvata lucrarii pe care
o executati. Cu scula electrica adecvatd veti lucra mai bine si mai sigur in limi-
tele de putere indicate.

b) Nu utilizati scule electrice cu butoane defecte. O scula electrica care nu mai
poate fi pornita sau oprita devine periculoasa, trebuind reparata.

c) Scoateti aparatul din priza inainte de a-l configura, de a schimba accesoriile
sau de a-l muta in alt loc. Aceastd mdsura de precautie impiedica pornirea
accidentald a sculei electrice.

d) Nu lasati sculele electrice neutilizate la indemana copiilor. Interziceti utili-
zarea aparatului de catre persoanele care nu sunt familiarizate cu folosirea
acestuia sau care nu au citit aceste instructiuni. Sculele electrice devin
periculoase daca sunt utilizate de persoane fara experienta.

e) Intretineti scula electrica cu atentie. Verificati daca piesele mobile functio-
neaza ireprosabil sau sunt intepenite, daca exista piese rupte sau deterio-
rate, respectiv daca este afectata functionarea sculei electrice. inainte de
utilizare dispuneti repararea pieselor deteriorate. Multe accidente sunt cauzate
de scule electrice intretinute necorespunzator.

f) Utilizati sculele electrice, accesoriile, sculele din dotare etc. conform acestor
instructiuni. Tineti cont in aceste cazuri de conditiile de lucru si de operatia
care trebuie executata. Folosirea sculelor electrice in alte scopuri decét cele
prevazute in instructiuni poate conduce la situatii periculoase.

g) Curatati manerele de ulei si grasime. Manerele alunecoase impiedica utilizarea
in sigurantd a sculei electrice si controlul asupra acesteia in situatii neprevazute.

5) Service

a) Repararea sculei electrice este permisa numai specialistilor, folosind
exclusiv piese de schimb originale. Astfel se asigurd mentinerea securitatii in
exploatare a masginii.

Instructiuni de siguranta pentru aparate electrice de lipit

Cititi toate instructiunile de siguranta si de utilizare, schemele si datele tehnice
pentru acest aparat electric. Nerespectarea instructiunilor de maijos poate conduce
la electrocutdri, incendii si/sau accidente grave.

Pastrati toate instructiunile de siguranta si de utilizare pentru consultarea
ulterioara.

e Conectati aparatul electric cu clasa de protectie | numai la o priza/un
prelungitor cu contact de protectie functional. Exista pericol de electrocutare.

o Electrozii ajung la o temperatura de circa 900°C. Nu atingeti nici electrozii,
nici partea anterioara a clestelui, nici piesa la si dupa lipire! Pericol de arsuri
grave in cazul atingerii pieselor fierbinti. Aceste piese incinse au nevoie de mai
mult timp sa se raceasca.

o Feriti personalul auxiliar de piesele fierbinti. Astfel se reduce riscul de vata-
mare.

o Retineti ca la punerea clestelui jos (4) dupa lipire, zona clestelui inca incinsa
nu trebuie sa intre in contact cu materialul inflamabil. Aceasta reduce peri-
colul de incendiu.

o Verificati electrozii si suporturile acestora la anumite intervale cu privire la
uzura si deteriorari si eventual inlocuiti-i. Folositi exclusiv piese de schimb
originale. Astfel este garantatd securitatea echipamentului electric.

o Nu utilizati aparatul electric daca este deteriorat. Pericol de accidentare.

o Lucrati doar in incaperi bine aerisite! Nu inhalati vaporii ce apar in timpul
lipirii. Vaporii pot provoca probleme de sanatate. .

o Nu lasati niciodata aparatul sa functioneze fara supraveghere. In timpul
pauzelor de lucru prelungite, opriti aparatul, scoateti fisa de alimentare si
indepartati, daca este cazul, toti conectorii. Aparatele electrice pot provoca
accidente si/sau pagube materiale daca sunt Idsate sa functioneze fara supra-
veghere.

e Copiilor si persoanelor care, din cauza unor deficiente de natura fizica,
psihica sau senzoriala sau din cauza lipsei de experienta si a cunostintelor
in domeniu, nu sunt in stare sa foloseasca in siguranta aparatul electric,
le este interzisa utilizarea acestuia fara supraveghere sau fara sa fi participat
in prealabil la un instructaj organizat de o persoani responsabild. /n caz
contrar existd un pericol de folosire incorectad a echipamentului si de vatamari
corporale.

o Nu lasati echipamentul electric la indemana persoanelor neinstruite in acest
sens. Persoanele tinere pot utiliza acest echipament electric numai dacéa au implinit
varsta de 16 ani, in masura in care aceste lucrari sunt necesare pentru pregatirea
lor profesionald si numai dacd se afla sub supravegherea unui specialist.

o Verificati periodic starea cablului de alimentare a aparatului electric si starea
prelungitoarelor. Solicitai unui specialist calificat sau unui atelier de service
autorizat de compania REMS s& schimbe cablurile defecte.

o Nu utilizati decat cabluri prelungitoare omologate si inscriptionate cores-
punzator, avand sectiunea dimensionata suficient. Utilizati numai cabluri
prelungitoare cu lungime maximéa de 10 m si sectiune de 1,5 mm?sau de 10-30 m,
cu sectiune de 2,5 mm>



ron

ron

Legenda simboluri

A\ ATENTIE

NOTA

=N

O §

m

Pericol cu grad de risc mediu, care, daca nu este respectat,
poate avea ca urmare un accident grav (ireversibil) sau mortal.

Pericol cu grad de risc redus, care, daca nu este respectat,
poate avea ca urmare un accident moderat (reversibil).

Daune materiale, fara instructiuni de siguranta! Nu exista pericol
de accident.

Tnainte de a pune in functiune masina cititi manualul de utilizare
Scula electrica corespunde tipului de protectie |

Reciclarea ecologica
Marcaj de conformitate ,CE”

Date tehnice

Utilizarea in conformitate cu reglementarile

REMS Contact 2000 se va folosi exclusiv la lipirea moale a tevilor de cupru. Folosirea
aparatului in orice alt scop este necorespunzatoare destinatiei stabilite, fiind, prin
urmare, interzisa.

1.1.

1.2,

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

Setul livrat

REMS Contact 2000:

Aparat de lipit electric, 2 bucéti electrozi prisma, manual de utilizare.
REMS Contact 2000 Super-Pack:

Aparat de lipit electric, 4 bucéti electrozi prisma, 2 bucéti electrozi tip bara,
250 g REMS lipici Cu 3, REMS pasta Cu 3, dispozitiv de taiat tevi REMS
RAS Cu-INOX 3-35, pachet de 10 REMS membrana de cupru, manual de
utilizare, cutie din tabla de otel.

Numerele articolelor

REMS Contact 2000, Aparat electric de lipit tevi 164011
REMS Contact 2000 Super-Pack 164050
Electrod prisma cu suport, pachet de 2 bucati 164110
Electrod prisma, pachet de 2 164111
Electrod bara, pachet de 2 164115
REMS Lot Cu 3, aliaj moale de lipit, bobina 250 g, @ 3 mm 160200
REMS Paste Cu 3, pasta de aliaj moale 160210
REMS péanza abraziva Cu, set de 10 160300
Trusa metalica, cu insertie 164250
REMS CleanM 140119
Intervalul de lucru
Lipirea moale a tevilor de Cu tari i moi @ 6-54 mm
@ Va-2Y"
Putere de incélzire 900°C
Caracteristici electrice
Tensiunea nominala
(tensiunea de retea) 230 V~ 110 V~
Putere nominald, absorbita 2000 W 2000 W
Frecventa nominala 50-60 Hz 50-60 Hz
Curentul nominal 8,7A 18,2A
Clasa de protectie | |
Tensiunea de comanda 24V~ 24 V~
Tensiunea de gol in secundar 7V~ 7V~
Tensiunea nominala in secundar 7V~ 7V~
Curentul nominal in secundar 250 A~ 250 A~
Regim de pauza AB S315% S315%
(AB 0,5/ 3 min) (AB 0,5/ 3 min)
Tip protectie IP 34 IP 34
Protectia secundarului la suprasarcina prin intrerupator termic
Dimensiuni
LxIxf 210 x 150 x 140 mm
Greutatea
Aparat 12,9 kg
Informatii despre zgomot
Valoarea emisiei raportata la locul de munca 70 dB(A)

1.8.

2.2,

3.2,

3.3.

4,

Vibratiile

Valoarea efectiva ponderata a acceleratiei 2,5 m/s?

Valoarea indicata a oscilatjilor a fost masurata dupa o metoda testata standar-
dizata si poate fi folosita pentru comparatia cu un alt echipament. Valoarea
indicata a oscilatjilor poate fi folositd de asemenea pentru estimarea vibratjilor.
Nota: Valoarea oscilatjilor poate diferi in conditiile folosirii echipamentului fata
de valoarea actuald, depinzand de modul cum este folosit echipamentul.
Functionarea in conditiile actuale de operare(operarea cu intermitenta) este
necesara pentru a specifica masurile de siguranta pentru protectia operatorului.

Punerea in functiune

. Legatura electrica

Atentie la tensiunea de retea! inainte de a conecta la retea REMS Contact
2000, se va verifica daca tensiunea din retea corespunde cu cea de pe placuta
de fabricatie. Conectati aparatul de lipit electric din clasa de protectie | numai
la o prizé/un prelungitor avand contact de protectie functional. Pe santiere, in
medii umede, n interior sau in aer liber, respectiv in alte locuri asemanatoare,
aparatul electric de lipit se conecteaza la retea numai cu ajutorul unui intreru-
pator de protectie la curenti reziduali (intrerupator FI/RCD), care poate intrerupe
alimentarea cu energie electrica imediat ce intensitatea curentului de legare la
padmént depaseste timp de 200 ms valoarea de 30 mA.

Alegerea electrozilor

De regula se folosesc electrozi prismatici (1), deoarece acestia, datorita supra-
fetei de contact cu teava mai mare, o incalzesc mai repede decat electrozii
cilindrici (2). Electrozii cilindrici sunt prevazuti pentru portiunile mai inguste pe
care nu se poate lucra cu electrozii prismatici.

Se va verifica periodic daca suruburile cu cap cilindric (7) sunt corect stranse
si se vor strange bine daca e nevoie.

Functionarea

. Modul de operare

La amplasarea electrozilor aparatului de lipit pe un conductor metalic, de
exemplu teava de cupru, prin actionarea butonului de avans (3) se va racorda
un circuit cu tensiune joasa si intensitate ridicata a curentului. In circuitul elec-
tric format din transformator/cablu/electrozi/piesa de prelucrat, electrozii au o
rezistentd electrica relativ mare si din acest motiv se incalzesc. La dimensiuni
ale tevii mai mari ei pot ajunge la incandescenta. Caldura rezultata aici este
transmisa prin transfer termic la piesa de prelucrat care, dupa cateva secunde
se incalzeste la temperatura de lipire.

Succesiunea operatiilor

Locurile de lipit se pregatesc corespunzator (vezi si 3.3.). Clestele (4) se prinde
cu electrozii prismatici (1) sau — la locurile inguste — cu electrozii cilindrici (2)
de piesa de prelucrat. Actionati butonul de avans (3). Tineti butonul de avans
(3) apasat in timpul procesului de lipire. Dupa cateva secunde se atinge
temperatura de lipire. Executati lipirea pana ce se umple spatiul de lipit. Eliberati
butonul de avans (3), desfaceti clestele de la piesa de prelucrat. La piesa de
prelucrat fixata incorect, daca butonul de avans (3) este apasat, piesa de
prelucrat se va mentine in cleste pana ce lipiciul va fi intarit.

Materialele de lipire

Pentru lipirea moale se foloseste REMS Lot Cu 3. Tevile de cupru si fitingurile
de cupru trebuie sa aiba suprafata metalica lucioasa. Pentru pregatirea locului
de lipit, pe teava de prelucrat se aplicd REMS Paste Cu 3. Aceasta pasta
contine pulbere de lipire si flux. Avantajul pastei il prezinta faptul ca temperatura
de lipire necesara se recunoaste datoritd modificarii culorii pastei incalzite si
in acest mod are loc o umplere mai buna a interstitjului. Tn orice caz trebuie
adaugat REMS Lot Cu 3. REMS Lot Cu 3 si REMS Paste Cu 3 sunt dezvoltate
special pentru conductele de apa potabild si corespund prevederilor DVGW
(asociatiei germane a apei si gazului) GW 2 si GW 7, precum si normelor DIN
corespunzatoare. REMS Paste Cu 3 este verificata si aprobata de asociatia
germana a apei si gazului (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244).

intretinerea

Indiferent de revizia urmatoare, se recomanda inspectarea si verificarea peri-
odica a aparatelor electrice REMS Contact 2000 cel putin o data pe an la un
atelier autorizat prin contract de REMS. in Germania, o astfel de verificare
periodica a aparatelor electrice se va intreprinde conform standardului DIN
VDE 0701-0702 si normelor de prevenire a accidentelor DGUV, prevederea 3
JInstalatii si echipamente electrice” inclusiv pentru echipamentele electrice
mobile. In plus, se vor respecta normele, regulile si prevederile de securitate
a muncii si a echipamentelor valabile pe plan local.
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41.

intretinerea

Scoateti cablul din priza inainte de a incepe lucrérile de intretinere!
Curétati cu regularitate aparatul REMS Contact 2000, in special daca acesta
nu a fost utilizat o perioada lunga. Feriti electrozii de aliajul si pasta de lipit.
Acestea impiedica incélzirea corespunzatoare a tevii. Se va verifica periodic
daca suruburile cu cap cilindric (7) sunt corect stranse si se vor strange bine
daca e nevoie. Verificati electrozii (1, 2) si suportii (6) la anumite intervale cu
privire la deteriorari si arsuri. La nevoie, inlocuiti electrozii. Pentru inlocuirea
electrozilor prisma desfaceti ambele suruburi (5), indepartati electrozii uzati,
curatati suprafetele de contact ale suportului cu perie de sarma, introduceti
noii electrozi prisma si strangeti din nou suruburile. inlocuiti suportii deformati
sau arsi.

4.2,

Piesele de plastic (de exemplu carcasa) se vor curata exclusiv cu REMS CleanM
(cod articol 140119) sau cu sapun mediu alcalin si o laveta umeda. Nu folositi
detergenti de uz casnic. Acestia contin numeroase substante chimice care ar
putea deteriora piesele de plastic. Este interzisa folosirea benzinei, a tereben-
tinei, a diluantilor sau a unor produse similare la curatarea pieselor.

Aveti grija ca lichidele s& nu patrunda niciodata in interiorul REMS Contact
2000. Nu scufundati niciodata REMS Contact 2000 in lichid.

Inspectialreparatiile
Scoateti cablul din priza inainte de a incepe lucrarile de intretinere si

reparatie! Aceste lucrari sunt permise exclusiv specialistilor care au calificarea
necesara.

5. Defectiuni
5.1. Defectiune: Locul de lipit nu se incélzeste.
Cauza: Mod de remediere:
o Cablu de alimentare defect. o Solicitati unui specialist sau unui atelier autorizat REMS s& schimbe cablul de
alimentare.
o Intrerupatorul termic din bobinajul transformatorului s-a declansat. e Dupa racirea bobinajului, intrerupatorul termic se recupleaza automat.
e REMS Contact 2000 defect. o Solicitati unui atelier de service autorizat de compania REMS sa verifice/sa
repare dispozitivul REMS Contact 2000.
5.2. Defectiune: incalzirea locului de lipit dureaza mai mult.
Cauza: Mod de remediere:
e Electrozii sunt foarte uzatj. o Schimbati electrozii, a se vedea 4.1.
5.3. Defectiune: Manerul se incinge, resp. s-a topit.
Cauza: Mod de remediere:
o Surubul/guruburile cu cap cilindric (7) s-a/s-au desfacut. o Stréngeti suruburile cu cap cilindric.
6. Reciclarea Cheltuielile de expediere dus-intors vor fi suportate de utilizator.
La expirarea duratei de viatd, magina REMS Contact 2000 nu se va arunca in O prezentare a atelierelor de reparatii autorizate contractual de firma REMS
deseurile menajere, ci se va preda la punctele de colectare prevazute de lege. este accesibild pe Internet la adresa www.rems.de. Pentru tarile care nu sunt
mentionate Tn aceasta listd, produsul trebuie predat la SERVICE-CENTER,
7 Garan;ia producétorului Neue Rommelshauser StralRe 4, 71332 Waiblingen, Deutschland. Drepturile

Perioada de garantie este de 12 luni de la predarea produsului nou primului
utilizator. Momentul predarii se va documenta prin trimiterea actelor originale
de cumparare, in care trebuie sa fie mentionate data cumpararii si denumirea
produsului. Defectiunile aparute in perioada de garantie si care s-au dovedit a
fi 0 consecinta a unor erori de fabricatie sau lipsuri de material, se vor remedia
gratuit. Perioada de garantie nu se prelungeste si nu se actualizeaza din
momentul remedierii defectiunilor. Nu beneficiaza de serviciile de garantie
defectiunile aparute ca urmare a fenomenului normal de uzura, utilizarii abuzive
a produsului, nerespectarii instructiunilor de utilizare, folosirii unor agenti
tehnologici necorespunzatori, suprasolicitarii produsului, utilizarii necorespun-
zatoare a produsului sau unor interventii proprii sau din orice alte motive de
care nu raspunde REMS.

Reparatjile necesare in perioada de garantie se vor efectua exclusiv in atelie-
rele autorizate de firma REMS. Reclamatiile vor fi acceptate numai dacé produsul
este predat fara niciun fel de interventii prealabile, in stare asamblata, la unul
din atelierele de reparatii autorizate contractual de REMS. Produsele si piesele
fnlocuite intra in proprietatea REMS.

legale ale utilizatorului, in special drepturile de garantie fata de distribuitor sau
vanzator in cazul constatarii unor lipsuri, precum si drepturile datorita neres-
pectarii intentionate a obligatiilor si pe baza legislatiei in materie de raspundere,
nu sunt afectate de prezenta garantie.

Prezenta garantie intra sub incidenta legislatiei germane, in acest caz nefiind
valabile reglementérile de drept privat german international si nici Acordul
Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la contractele comerciale internationale
(CISG). Persoana juridica care acorda aceasta garantie valabila la nivel mondial
este firma REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen,
Deutschland.

Catalog de piese de schimb

Pentru catalogul de piese de schimb vezi www.rems.de — Downloads (Descar-
care) — Parts lists.
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I'IepeBon OpPUrMHanbHOro pykoBoAcTBa No 3KCnyaTtauuu
dur. 1

1 Tpu3amatnyecknii aNeKTpoa 5 BuHTHI
2 TlpyTKOBbIV 3NEKTPOA, 6 [epxatenb ¢ NnpuaMaTu4eckum
3 lMpenoxpaHnTenbHbI NepekoyaTens 3MeKTPoaOM

MMMYNbCHOTO pexuma
4 Knewpm

7 BWHT C UMNUHOPWUYECKOW rONOBKON

O6wwme ykaszaHuA No TexHuKe 6esonacHoCcTU

MpounTaiiTe Bce ykazaHMsl MO TeXHWUKe 6€30MacHOCTM, MHCTPYKLUU, UNSIHO-
CTpaLMm 1 TeXHUYECKUe AaHHble, BXOAsLLME B KOMNIIEKT MOCTaBKM HAacTosILLEro
3NeKTPOUHCTPYMeHTa. HecobrodeHue criedyroujux UHCMPYKUUU MOXem npugecmu
K [TOpaXeHuto 31eKMpPUYECKUM MOKOM, MOXapy U/umu MOsTyHeHUI0 MsKesbIX mpasm.

Bce ykasaHuUs U MHCTPYKLMM MO TEXHUKe 6e30MacHOCTU creayeT COXPaHUTb
Ha Gyayuee.

1) TexHuka 6esonacHoCTM Ha pabouyem MecTe

a) PaGouas 30Ha JOMKHa coiepXaTbCsl B YUCTOTE U ObITb XOPOLLO OCBELLEHa.
Becriopsdok unu HeocseweHHbIe pabodue 30Hk! Mo2ym rpusoduUMb K HECYaCMHBIM
cryqasm.

Henb3s ncnonb3oBaTh INEKTPOMHCTPYMEHT BO B3PbLIBOONACcHON 00CTaHOBKe,
TO €CTb TaM, IAe€ HaXOAATCS roproYMe XUAKOCTH, rasbl UNK Nbinb. S1eKMpo-
UHCMPYMeHMmbI 00pa3syrom UCKpbI, UCKPbI MO2ym 60ChIaMeHums Mbib UMu
napel.

He nopnyckaiite geTei U MHbIX NOCTOPOHHUX BO BPEMSI MCMONb30BaHUA
aneKkTpouHcTpymeHTa. Omenekasch, Bbi Moxeme nomepsimb KOHMPOIib Had
UHCMPYMEHMOM.

b

-

C

-

2) 3nekTpuyeckas 6e3onacHOCTb

a) LlTekep noaKnOYEHUA ANEKTPOMHCTPYMEHTA AOKEH COOTBETCTBOBATbL
po3eTke. U3meHATL WTeKep Hemb3s HY B KOEM cryyae. Herb3s ucnonb3o8ams
nepexo0HUK COBMECMHO C 3MEKMPOUHCMPYMEHMOM, CHabXeHHBIM 3aWUmHbIM
3a3emMreHueM. HeusmeHHble Wmekepb! U CoOmeemcmeyowue PO3emKU CHUXarm
PUCK ariekmpu4ecko2o yoapa.

b) U3beraiiTe KOHTaKTa Tena c 3a3eMNeHHbLIMU NOBEPXHOCTAMMU, TaKUMU Kak

Tpy6bl, NPMGOPLI OTONNEHMSA, KYXOHHbIE NNUTbI, XONOAUNBHUKW. Ecru Bawe

mesio 3a3eMIIeHO, MO PUCK IEKMPUYECKO20 yO0apa MoBbILEH.

OneKTPOMHCTPYMEHT crieAyeT 3almiiaTb OT AOXKAA UNK Bnaru. [IpoHUKHO-

8eHue 800kl 8 ATEKMPOUHCMPYMEHM yeenu4ueaem puck ydapa s1eKmpomoKoMm.

He ucnonb3yiite coeanHUTENbHLIN Kabenb He NO Ha3HaYeHWIO: ANs nepe-

HOCKW, NOABELLMBaHNA AMEKTPOMHCTPYMEHTa U ANs BbITATMBaHUA WTekepa

13 po3eTku. Pa3melyaiite coeaMHUTENbHBIN kabenb BAany oT UCTOYHNKOB

Tenna, Macna, ocTpbiX KPOMOK NN ABNXYLIMXCA YacTel YCTPOMCTBA.

MospexdeHue unu crymsigaHue kabernel nosbiuaem PucK nopaxeHus ek-

MPUYECKUM MOKOM.

PaboTas ¢ aneKTpOUHCTPYMEHTOM Ha OTKPLITOM BO3AyXe, CrieayeT npume-

HATb TONbKO Te YANMHUTENU, KOTOPbIE NPUroAHbI Ansi paboTbl BHE MOMe-

weHus. lpumererue yonuHumeneu, npu2odHbix 05151 pabombi 8He MOMEWEHUS,

CHUXaem puck ydapa 31eKmpoMmMOKOM.

f) Ecnu Henb3s 0TKa3aTbCH OT UCMONb30BaHUA 3NEKTPOMHCTPYMEHTa BO
BnaXHoi 06CTaHOBKe, crieayeT NPUMEHSATL aBTOMAT 3aLMThI OT TOKa YTeUKM.
lMpumeHeHue asmomama 3awjumsl OM MoKa yme4ku CHuUxaem puck ydapa
31eKMPOMOKOM.

C

-

d

-

e

-

3) BesonacHocTb ntogen
a) CnepyeT 6bITb BHUMaTeNbHbIMU, CNeAUTL 3a TeM, 4To Bbl aenaete, u
pa3ymMHO noaxoauTb K pabote ¢ anekTpouHcTpymeHTom. He cnepyer
Mcnonb3oBaTh AMEKTPOMHCTPYMEHT, ecnn Bbl ycTanu unv Haxoaurtech nop
BO3[eCTBUEM HAPKOTMKOB, anKorons Unu meaukameHToB. MomeHm HeeHu-
MamesnibHOCMU MU UCMOb308aHUU 3IEKMPOUHCMPYMEHMa MOXem rnpusecmu
K Cepbe3HbIM MenecHbIM 08PEXOeHUSIM.
CnepyeT Mcnonb3oBaThb JIMYHOE 3alUTHOE CHapsKeHWe U BCeraa HOCUTb
3aWMTHBIE OYKMU. MCrionb3068aHue NUYHOZO 3aUMHO20 CHapSXKEeHUS], MakKo2o
KaK Mpomueorbiniegas Macka, HeCKomb3swue 3aujumHbie 60MUHKU, Kacka unu
cpedcmea 3awumel ciyxa 8 3agucumocmu om euda u yesnel NpUMEHeHuUs
3/IEKMPOUHCMPYMEHMA CHUXAeMm PUCK MENECHbIX M08Pex0eHUU.
UsbGeraiiTe HenpegHamepeHHOro BBoda B 3KcnnyaTauuto. Beikntovaiite
3MNEeKTPOMHCTPYMEHT Nepep NOAKMIOYEHUEM K CETU 3NEeKTPOCHAGKEeHUS,
3aKpenneHWeM UnNu nepeHockon. [1pu nepeHocKe 3neKmMpouHcmpyMeHma
ybupalime naney om ebiko4amens U He moocoeduHslime ycmpolicmeo K cemu
3/1eKMPOCHabXEeHUsT 80 8KIIIOYEHHOM COCMOSHUU. OMO MOXem npusecmu K
HecyacmHoMy Ciiy4aro.
Mepep BKNOYEHNEM 3NEKTPOMHCTPYMEHTa YOpaTh BCe MHCTPYMEHTBI ANS
HaCTPOWKMN UMK KNKOYKU. MHCmpyMeHm unu Koy, nonadas 80 epalyarlyrocs
yacme, MO2ym 8bI368aMmb MENECHbIE M0BPEXAEHUS.
CnepyeT u3beratb HeHOpMarnbHOTo nornoxeHus Tena. Cnepyer no3aboTuTbes
06 yBepeHHOI CTOMKe M NOCTOSHHO fepXaTb paBHOBecUe. Omo r1o3soum
flyqwie KOHMPOoNUpPo8amb 3MIEKMPOUHCMPYMEHM 8 HeOXUdaHHOU cumyayuu.
f) Bcerma HocuTe COOTBETCTBYHOLUYIO oaexay. He cneayeT HOCUTL LIMPOKYIO
ofilexay unu ykpaweHus. He gonyckainte KOHTaKTa BONIOC, OAEXAbI 1
nepyaTok ¢ NOABUXHLIMM YacTAMU. CeobodHasi 00exda, yKpaweHus uniu
O7UHHbIE 8OMIOCHI MO2YM fofacme 80 8palaroLuecs yacmu.
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4) MpumeHeHne 1 0BCNyXMBaHNE ANEKTPOUHCTPYMEHTa

a) He neperpyxaitte yctponcTBo. CneflyeT NpuMeHsATb NpeAHa3HaYeHHbINA
ANA AaHHoOW PaboThbl ANEeKTPOUHCTPYMEHT. B ykasaHHOM OuanasoHe paboma
M00X00sILUM S1IEKMPOUHCMPYMEeHmMam f1y4wie U HadexHed.

Henb3s ncnonb3oBaTh 3NEKTPOUHCTPYMEHT C HEMCMPABHLIM BbIKNOYaTeneM.
OnekmpouHcmpyMeHm, y KOmopo2o (yHKUUS BKITIOYEHUST U 8bIKITIOYEeHUS Heuc-
npaeHa, onaceH u domkeH bbimb omnpasneH 8 PeMOHM.

BobiTArMBaiiTe Wwrekep 13 po3eTkv nepeA BbINOTHEHUEM HaNafKu1 yCTPOMCTBA,
3aMeHO KOMMIIEKTYIOLMX AieTanemn Unm nepecTaHoBKON ycTponcTa. 3ma
Mepa npedocmopoXHocCmu npensmcmeyem HernpedHamMepeHHOMY 3arycKy
3M1eKMPUYECKO20 UHCMPYMEHMa.

Hemncnonb3ayembliit aNeKTPOMHCTPYMEHT crieAyeT XpaHUTb TaMm, rAe 0 Hero
He MOryT fo6patbcs AeTn. He cnesyet no3BonsTh NONbL30BaTLCA YCTPON-
CTBOM TEM NIOAAM, KTO HE 3HAaKOM C HAM WIN He NpoYern AaHHbIE YKa3aHUs.
OrnekmpouHcMpyMeHMbI MU UCTOMb308aHUU UX HEOMbIMHbIMU TUYAMU ONacHs!.
Cnepyet TwaTenbHO yxaXvBaTb 3a 3NIEKTPOMHCTpyMeHTOM. CneayeT
npoBepuTh, paboTaloT N1 NOABUKHLIE YACTW YCTPOICTBA 6e3 HapekaHwi,
He 3aKNMHUBAET NN UX, He NMONOMaHbI JIX YacTH, He NoBpexaeHbl nu. Bee
370 HeraTMBHO BNMsieT Ha paboTocnoco6HoCTk ycTpoiicTaa. Mepen npume-
HEHVEM yCTpoNCTBa NOBPEXAEHHbIE YacT He06X0AUMO OTPEMOHTMPOBATD.
PeMoHT npoBoanTCA NM60 KBanMdULMpPOBaHHLIM CeLnancTom, nuéo B
aBTOPU3NPOBAHHOW MacTePCKON. [TpUYUHOU MHO2UX HECYaCmHbIX CrTy4aes
A8115IeMCS 10X0e mexobcyxueaHue MeKmMpoUHCMPyMeHma.

f) Wcnonb3yiiTe aneKTPOMHCTPYMEHT, NPUHAANEKHOCTH, BCTaBHbIE NHCTPY-
MEHTbI U T. . COTMacHO 3TUM MHCTPYKuusM. [pu aToM yunuTbiBanTe paboune
YCNOBUA W BbINOMHAEMbIA BUA, AEATENLHOCTU. [TpUMEHeHUe 311eKmpouUH-
CMpyMeHmMo8 01151 UHbIX, HerpedyCMOmpPeHHbIX 30eCh 8UOO8 NPUMEHEHUSI MoXem
6bIMb ONACHBIM.

PyKOAITKM AOMKHBI ObITb CYXMMM, YNCTLIMM, OYULIEHHBIMU OT Macna u
KOHCUCTEHTHOWM cMa3ku. CKonb3Kue pyKosmKku npensmcmeytom besonacHol
3KCrITyamayuu U KOHMPOITHO 371EKMPOUHCMPYMEHMa 8 HEOKUOaHHBIX CUMYyayusix.
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5) CepBuc

a) Pab6otbl no pemoHTy Baluero anekTpoMHCTpYMEHTa pa3peLLaeTcs BbINOMHATL
TONbKO KBanu(guLMPOBaHHLIM cneuuanucTam n ToNbKo NpyU ycnoBum
MCNonb30BaHMs OpUIMHaNbHBIX 3anvacTei. Imo obecneyusaem besonac-
Hocmb ycmpoticmea.

Yka3aHus no TexHuke 6e30nacHOCTU ANs ANEKTPMYECKOro
nasnbHoro npubopa

O3HaKOMLTECh CO BCEMM YKa3aHWAMU NO TeXHUKe 6e30nMacHOCTH, MHCTPYK-
LMAIMM, UNAIOCTPaLMAMU U TEXHUYECKMMU AAHHBIMU, BXOASLUMMMU B KOMMIIEKT
nocTaBKW 3TOro anekTponpubopa. HeebinonHeHue crnedyrwux uHCmpyKkyul
MOXem MpUeecmU K NOPaXeHUI0 SIeKMPUYECKUM MOKOM, oXapy U/unu fomy4eHuto
MSXKeNbIX Mpasm.

CoxpaHsAnTe BCe yka3aHWs U MHCTPYKUWUKU NO TeXHUKe GeaonacHocTu Ans
nocneayoLiero UCNONb30BaHM.

o [loakniovaiiTe anekTponpubop knacca 3awmThbl | TonbKo K po3eTkam/yanu-
HWUTENSAIM C UCNPaBHbIM 3alUTHBLIM KOHTaKTOM. Cywjecmeyem onacHoCmb
1OPaXEeHUs AMeKMpUYEeCmeoMm.

e JneKTpoAbl AocTUraloT pabouei Temnepatypbi npumepHo 900°C. Moatomy
He NpUKacanTech HY K ANeKTPoAaM, HU K NepeaHeit YacTu LIaHTu, HU K AeTanm
BO BpeMs naWikv U nocne Hee! [IpukocHo8eHUe K HagpembiM Yacmsm UHCMPY-
MeHma 8bi3bleaem cepbe3Hble oxo2u. dmu 2opsyue demanu ocmsieaom 00meo.

e 3awuwanTte nuu, HaxoasALWMXCA B paboyen 30He, OT FOpAYMX AeTanen.
Takum 06pa3om 8bl CMOXeme CHU3UMb OrMacHOCMb MOTyYeHUs mpasm.

e Cnepaute 3a TeM, 4ToGbI NpU yKknafabiBaHUK LaHru (4) nocne naiikv ewwe
ropsiyasi nepeAHAsA 30Ha LiaHrM He kacanachb eLle ropsyero Matepuana. 3mo
yMeHbWwaem onacHoCmb rnoxapa.

e Bpems oT BpeMeHU NpoBepsaiTe 3NeKTPoAbl U UX AepxaTenb Ha U3HOC U
NoBpeXAeHUs U Npu Heo6xoauMocTu MeHsinTe ux. Ucnonb3yiTe Tonbko
opuUruHanbHbIe 3anacHble YacTu. Tem cambiM obecreyusaemes 2apaHmus
HadexHocmu u 6esornacHocmu anekmponpubopa.

o He nonb3yntecb 3neKTPUYECKMM YCTPOMNCTBOM, €CIIU OHO MOBPEXKAEHO.
Omo moxem npugecmu Kk HecYacmHoMy Cr1yyaro.

e Pa6oraiiTe TonbKo B XopoLio npoBeTpuBaeMon cpeae! He BabIxaiTe napbl,
BO3HMKatowue npm nanke. [lapsi Mo2ym 6b6imb 8pedHbiMU 0151 300PO8bS.

e Hukorga He octaBnanTe pabortarowmuit npuéop 6e3 npucmotpa. Mpu
ANUTENbHbIX NPOCTOAX B paboTe BbikNoYaiTe Npubop, BbITackusanTe
ceTeBOM LUTeKep M3 PO3ETKU, PU HEOGXOAMMOCTM U3BNEKaliTe BCe LUTeKephbl.
Om anekmponpubopog Moxem ucxo0umb 0NacHOCMb C 803MOXHOCMIbI0 BO3HUK-
HOBeHUst MamepuarnbHo20 ywepba u/unu yuwepba s noded, ecu ocmaensimb
ux 6e3 npucmompa.

o [leTAM 1 N1LiaMm, KOTOpbIE BCNeACTBUE CBOUX (hU3NYECKUX, CEHCOPHBIX MNK
NCMXMYECKUX CBOWCTB, a Takke HEONbITHOCTYN UITM HE3HAHMSA HE B COCTOSIHUM
obecneynTb 6e3onacHyio IKCMnyaTaLumio ANeKTPUYECKOro MHCTPYMEHTa,
3anpelyeHo “cnonbL3oBaTh ero 6e3 Hag3opa OTBETCTBEHHOrO nuua. B
MPOMUBHOM CITy4yae cywecmayem onacHoCmb HeHadnexawel sKcrnyamayuu
U 1oy qeHUs mpasm.

® 3neKTPNYECKMM YCTPOMNCTBOM pa3peLuaeTcsi Nonb30BaThCsA TONbKO NPOUH-
CTPYKTUPOBaHHbLIM NMLaMm. [Todpocmkam paspeLieHo NpUMEeHsMs ycmpolicmeo
mornbKo rocne docmuxeHusi 16 nem Ons 8bIMOMHEHUS y4ebHbIX 3a0aHull u nod
MPUCMOMPOM OrbIMHO20 Crieyuanucma.
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PerynspHo npoBepsiTe cCoeAMHUTENbHbINA kabenb aNeKTPUYECKOoro ycTpoii-
CTBa W YANIMHNTENMN Ha Hanvuue NoBpexaeHNN. [Tpu MoepexdeHuUU 8bIMoHUMe

pemMoHm cunamu KeanughuyuposaHHO20 MeXHUYecKo2o creyuanucma unu

cmaHyuu Ao2080pHO20 MEXHUYECK020 0bCrTyxusaHust REMS.

Wcnonb3yiTe TONbKO AoNyLieHHbIE U Haanexawmnm o6pa3oM MapKupo-
BaHHble Kabenu-yanmHUTEeNnu ¢ AOCTaTOYHbIM CeYeHMEM NMPOBOAHMKA.
Wcnonb3ytime yonuHumersbHsie kabenu dnuHot 0o 10 M ¢ ceyeHueM nposodHuKa
1,5 Mm? 10— 30 M ¢ ceyeHueM nPoBoOHUKa 2,5 MM2

MosicHeHMA K cuMBonam

A

TTPUMEYAHNE

1.

~ O I

OnacHOCTb cpefiHeil CTeneHn pucka, npyu HecobnoaeHUN
npaBuna TexHWUKM 6e30MacHOCT MOXET NPUBECTU K CMEPTH
UMY K TSOKKUM (HEOBpaTUMbIM) TENECHBIM NOBPEXAEHUSM.

OnacHOCTb H3KOM CTEMEHM pucka, Npy HecobnioAeHN Npasuna
TEXHUKN Be30macHOCTU MOXET NMPUBECTU K YMEPEHHbIM
(0BpaTMMbIM) TENECHBIM NOBPEXAEHUSAM.

BHUMAHUE

MatepuanbHbin yuiepb, He SBISETCS NPaBUIIOM TEXHUKM
6e3onacHocTu! He MOXeT 3aKOHYUTLCS TPaBMOIA.

I'Iepen BBOAOM B 3KCnJlyaTauuto nNpoyYeCTb PyKoOBOACTBO NO
aKcnnyarauumn

OneKTPOMHCTPYMEHT COOTBETCTBYET Kraccy 3aluTbi |

JkonornyHas yTunusauma

MapkupoBka cooteTcTBusi CE

TexHu4yeckune aaHHbIE

Wcnonb3oBaHue No HasHa4YeHUHO

McnonbaoBate REMS Contact 2000 Tonbko No HasHa4YeHU ANt NARKM MELHbIX
TpYyO MsArkum npunoem. Jltoboe apyroe NCnonb3oBaHNe CYUTAETCS UCTIONb30BAHNEM

He

11

Mo Ha3Ha4eHuto, 1 NO3TOMY HeonyCTUMO.

. KomnnekT noctasku
REMS Contact 2000:
3NEKTPUYECKUI NasifbHBIA NPUBOp, 2 NPU3MaTUYECKUX SNeKTPoaa,
PYKOBOACTBO MO 3KCMITyaTaLmm.

REMS Contact 2000 Super-Pack:

3MEeKTPUYECKMIA NasNbHBIA MpUbop, 4 NpuamaTuyecknx anekTpoaa,

2 cTepxHeBbIXx anekTpoaa, 250 r REMS Lot Cu 3, nacta REMS Cu 3,
Tpy6opes REMS RAS Cu-INOX 3-35, komnnekT n3 10 REMS Cu-Vlies,
PYKOBOACTBO MO 3KCMIyaTaLym, SLLUMK U3 CTanbHOro nucTa.

. Homepa aptukynos

REMS KonTtakT 2000, 3rnekTpuyeckuit nasinbHuK 164011
REMS Contact 2000 Super-Pack 164050
Mpuamatnyeckuii aNeKTpoa ¢ Aepkarenem, 2 wWr. 164110
Mpusmatuyecknii anekTpoa, 2 Wr. 164111
CTepHEBOW aneKkTpos, 2 WT. 164115
REMS Lot Cu 3, markuit npunon, katywka 250 r, & 3 Mm 160200
nacta REMS Cu 3, nacta anst Msirkoi namku 160210
REMS Cu-Vlies, ynakoska 10 L. 160300
FALWmK 13 CTanbHOro NMUcTa ¢ BKaAKoM 164250
REMS CleanM 140119
. Pabouui pnanasoH
HuskoTemneparypHasnankaTeepabix 1 MArkuX MegHbix Tpyd @& 6-54 mm
D Va—2%"
MoLwHocTb Harpeea 900°C
. dneKTpuyeckue AaHHble
HomuHanbHoe HanpsixeHue
(ceTeBOE HanpshxeHue) 230 v~ 110 V~
HomuHanbHast MOLHOCTb, NpUeMHas 2000 W 2000 W
HomuHanbHas yactota 50-60 'y 50-60 Ty
HomuHanbHbIi Tok 8,7A 18,2A
Knacc sawutsl | |
Ynpasnstolyee HanpspkeHne 24V~ 24 V~AC
BropuyHoe HanpsikeHVe XonocToro xoaa 7V~ 7V~
BropuyHoe HOMUHanbLHOE HanpshxeHne 7V~ 7V~
BTOPWYHbIN HOMWHAMNBHBIA TOK 250 A~ 250 A~
MoBTOPHO-KPATKOBPEMEHHDII
pexum paboTel AB S315% S315%
(AB 0,5/ 3 MuH) (AB 0,5/ 3 MuH)
Knacc sawutsl IP 34 IP 34

3alynTa ot neperpyski BTOPUYHON CTOPOH NOCPEACTBOM TEMMNEPATYPHOIO
aBTOMATUYECKOTO BbIKMoYaTens

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

2.2,

3.2,

3.3.

rus
FabapuTbl
[nuHa x LnpuHa x BeicoTa: 210 x 150 x 140 mm
Bec
MpuGop 12,9 kr
Wudopmauus o wyme
OMUCCMOHHOE 3HayeHe Ha paboyem mecTe 70 p6(A)
Bubpauuu
CpeqnHee B3BeLLUEHHOE 3Ha4YeHNE AP HEKTUBHOTO YCKOPEHUSI 2,5 m/c?

puBeaeHHbIe AaHHbIe No BVI6paLl,l/ll4 6binm nony4eHbl NyTem NPUHATOrO MeToda
UCNbITaHNA U MOTYT UCNONb30BATLCA ANA CPAaBHEHNA C OpYrUMU npwﬁopaMM.
MpvBeAeHHbIe AaHHble No BM6paLI,VIM MOryT Takxe 6bITb MCMOMb30BaHb! Ans
npeaBapuUTENbHON OLIEHKM.

BHumanue: Bo Bpems akcnnyataummn npubopa AaHHble no Bubpauum moryT
OTNINYaTLCS OT NPUBEAEHHBIX, B 3aBUCUMOCTM OT crnocoba ncnonb3oBaHus
npubopa 1 oT Harpy3ku. B 3aBUCMMOCTM OT yCROBMIA 3KCNyaTaLun MOXeT
6biTb HEobXoAUMBIM, NPUHATL Mepbl BesonacHocTh AN 06CyXMBaloLLEero
nepcoHana.

BBog B akcnnyatauuio

. dnekTpuyeckoe coegmHeHUe

CobntopaiiTe napameTpbl ceTeBoro HanpsbkeHus! Mepen noaknioyeHnem
REMS Contact 2000 Heo6x0avMMOo NpoBEPUTL, COOTBETCTBYET NN HAMNPSHKEHNE,
yKa3aHHOE Ha (OUPMEHHOM LUMTKE C NAcMOPTHLIMU AAHHBIMM, HANPSKEHUIO B
ceTu. [MogkntoyanTe aneKTpuYeckuin NasnbHbIA Npubop knacca 3awmThl | Tonbko
K po3eTKaM/yAnvHATENSIM C UCTPaBHBLIM 3aLLMTHBIM KOHTAKTOM. Ha cTporikax,
BO BrNaXHOW cpefie, BO BHYTPEHHUX MOMELLEHUSIX U HA OTKPLITOM BO3ZyXe MK
NP1 aHaNOTMYHbIX BUAAX YCTaHOBKY 3KCMNyaTUPYIiTe SMeKTPUYECKVI NasnbHbIA
npubop TONMbKO Yepe3 aBTOMATUYECKWIA NPEaOXPAHUTENbHbIA BbIKIHOYaTeNb
(YCTPOMCTBO 3aLLMTHOrO OTKMKOYEHNS), KOTOPbIA NpepbiBaeT nogadvy SHeprm
nocre NPeBbILIEHNS TOKOM yTeukn Ha 3emsio 30 MA Ha 200 mc.

Bbi6op anekTpoaos
OBbIYHO MCMONb3YOTCS NpU3MaTnyeckue anekTpoapl (1), mockanbky OHU No
npu4nHe GonbLUen KOHTAKTHOM NOBEPXHOCTM C TPybon BhiCTpee HarpesaroT
nocneaHHo, YeM NpyTKoBble anekTpoabl (2). MpyTkoBble anekTpoasl npea-
YCMOTPEHbI 1151 Y3KUX MECT, B KOTOPbIX HEBO3MOXHO paboTaTk C npuamatuye-
CKUMU 3NeKTPoAaMM.

[TPUMEYAHNE

BWHTbI € LMNMHAPUYECKOI FONOBKOM (7) PerynspHo NPOBEPSTb Ha MIOTHOCTb
nocagku, Npu HeobXxoAMMOCTH NOATATUBAT.

dkcnnyaTtauus

. MpuHUMN dyHKLMOHMPOBaHUA

Mpwn npuknagelBaHUM 3NEeKTPOAOB 3MEKTPUYECKOro nasnbHoro npubopa k
MeTannuyeckoMy NpOBOAHUKY, Hanp., MeAHoW Tpybe, Haxatuem
NpesoXpaHUTENbHOTO NepekmnoyaTens MMNyNbCHOro pexuma (3) 3akpblBaeTcs
3NEKTPOLENb C HU3KUM HanpsKEHUEM 1 BOMbLLOI CUMON Toka. dnekTpoabl B
Lienw Toka TpaHcdhopMaTop/kabenb/aneKkTpoabl/3aroToka UMeT OTHOCUTESNBHO
BbICOKOE 3MEKTPUYECKOE CONPOTMBIIEHME, MO 3TOW NPUYKMHE OHU HArPEBAKITCS.
IMpu 6onbLumx pasmepax Tpy6 OHW MOTYT HarpeTbCcs [0 oTxuTa. Bbigensemoe
npy 3TOM Tenno nepeaaeTcst Yepes TENNONPOBOASLLYIO MIMHUIO HA 3aroTOBKY,
KoTopast Yepes HECKONbKO CEKYHA HarpeBaeTcs A0 TeMnepaTypbl nanku.

TexHonoruyeckuit npouecc

KBannuumpoBaHHONOAroToBUTEMECTO Maitky (cm. Tawke 3.3.). Knewwm (4) ¢
npuamMaTu4eckummn anekTpogamu (1) unu — B y3kux Mectax — ¢ NpyTKOBbIMM
anekTpofamu (2) HanoXuTb Ha 3aroToBKy. HaxaTb npefoxpaHUTENbHbIR
nepekrnoyarenb UMNynbCHOro pexuma (3). YaepxuBaTb NpeaoxpaHnTeNbHbINA
nepekro4aTenb MMNYLCHOTO pexmMa (3) HaxaTbiM BO BpeMs npoLiecca naiku.
Yepes HecKonbKO CekyHf AoCTUraeTes Temneparypa naiiku. Moaasats npunon,
rnoka nasinibHbIi 3a30p He Byaet 3anonHeH. OTnycTUTb NPeaoXpaHUTENBHBIN
nepeknioyatens UMNYNbCHOTO pexuma (3), oTBecTM LaHry ot getanu. Ecnm
fetanb 3auKCMpoBaHa He TOYHO, MPU OTKPLITOM NPefoXpaHUTENbHOM
nepeksodarene MMNyrbCHOrO pexwvma (3) AeTanb MOXET Tak Ao yaep1BaTsCs
B LiaHre, noka npunoi He 3acTbIHET.

MasnbHit maTepuan

[nst HU3KoTEMNepaTypHoI naiku ucnonb3osatb REMS npunoii Cu 3. MegHble
Tpy6bl M PUTUHMM JOMKHBI BbITb OYMLLEHHBIMM A0 MeTannuyeckoro bnecka.
[lns nogroToBkw MecTa naiku HaHecTn Ha Tpyby nacty REMS nacta Cu 3.
[laHHas nacTta cogep1T NasnbHbI NOPOLLOK 1 dritoc. MNpeumyecTBOM nacTbl
SBMSAETCA TO, YTO HEOOXOAMMYIO AN Nalku TeMNepaTypy MOXHO pacrnosHaTb
10 M3MEHEHWO NPU HarpeBaHUM LiBeTa NacTbl, KPOMe TOro JOCTUraeTcst nyyluee
3anonHeHne nasnbHoro 3asopa. B mobom cnyyae cneayeT oaHaKO AOMOMNHK-
TenbHO YNNoTHWUTL 3anonHexne REMS npunon Cu 3. REMS npunont Cu 3 1
REMS nacrta Cv 3 pa3pabotaHbl cneuuanbHoO Ans NTbeBbIX TPy60NpoBoaoB
1 cooTBeTCTBYtOT paboummm nuctam DVGW — GW2 u GW?7, a Takke Coot-
BeTcTBYytOLMM HopMam [IVH. REMS nacrta Cu 3 npoeepera n gonyiieHa DVGW
(DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244).
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I'Io,qp,epx(al-me B UCNnpaBHOM COCTOAHUMN

Kpome onncaHHoro Huke TexobCmyXuBaHns pekOMEHAYETCS He MEHee OAHOTO
pasa B rog nepenasats REMS Contact 2000 ans nOBTOPHOW NPOBEPKM 3eX-
Tpoo6opyAoBaHNS B CEPTUMULIMPOBAHHYIO KOHTPAKTHYO CEPBUCHYI0 MacTep-
ckyto REMS. B l'epmaHuv Takast NOBTOPHas NpoBepKa aneKTPUYECKNX YCTPOICTB
npouseogutcsi cornacHo DIN VDE 0701-0702, a Takke cornacHo npeanmMcanuto
Nno NPeAoTBpaLLEeHMI0 HecuacTHbIX cryyaes DGUV npeanucanme 3 «3nekTpu-
Yeckue YCTaHOBKM 1 NPOU3BOACTBEHHOE 0BOpyAoBaHMe» Takke Ang Mobunb-
HOrO 3NeKTpuyeckoro 06opynoBaHus. Kpome Toro, cobntogaiiTe 1 BbINOMHsIATE
HaLMoHanbHble NpaBuna TeXHUKM 6e30nacHOCTU, HOPMbI U NPeAnucaHns,
[efCTBYIOLLVe B COOTBETCTBYIOLLEN CTPaHe NMPUMEHEHNS.

noBpexaeHuns 1 obropaxue. B cnydae Heo6X0AMMOCTY SNEKTPOAbI 3aMEHUTb.
[ns 3ameHbl NPU3MaTUYECKNX ANEKTPOAOB 0cnabuTb 06a BUHTA (5), CHATb
W3HOCUBLUMECS AMEKTPO/bI, OYNCTUTL KOHTAKTHBIE MOBEPXHOCTU AepXaTens
KPaLLOBKOM, BCTaBUTb HOBbIE MPU3MATUYECKNE 3MIEKTPOALI 1 CHOBA 3aTsiHYTh
BMHTbI. 3aMeHUTb AehOpPMUPOBAHHbIN NN OBTropEeBLLMIA AepkaTenb.

Mpou3BoaunTe O4YMCTKY NMACTMACCOBbLIX AeTarnel (HanpuMep, Koprnyc) Torbko
cpencteom REMS CleanM (apTukyn 140119) unn Markum MbIfioM 1 BRaxHOM
Tpankon. He ncnonb3ayiTe 6biToBble uncTawme cpeactsa. OHn cogepxar
pasnuyHble XMMUYECKUE COELMHEHMS], KOTOPbLIE MOrYT NOBPEANTL NnacTmac-
coBble AeTanu. [ins 041CTKY NNacTMaccoBbIX AeTasnemn He NpUMeHsIiTe 6eHanH,
cKunuaap, pacTBOPUTENM U aHanornyHble BELLECTBa.

CnepaunTe 3a TeM, 4TODbI XWMAKOCTb HUKOTAA He nonagana Ha unu B REMS

4.1, Texobcnyxusanue Contact 2000. Hukorza He norpyxaiite REMS Contact 2000 B XuKocTb.
4.2. PeBusus/nopgaepxaHne B ICNPaBHOM COCTOSIHUU
Mepen BbinonHeHnem paboT NO TEXHUYECKOMY 0GCNYXMBaHUIO U3BNEKUTE
ceTeBOM WTeKep U3 po3eTku!
BoinonHaiTe perynsapryto ounctky REMS Contact 2000, B ocobeHHoCTHM npm Mepen Hayanom paboT NO TEXHMYECKOM YXOAY M PEMOHTY OTKNIOYUTL
LNUTENbHbBIX NPOCTOSIX. DNEKTPOAb! LOMKHbI 6bITb CBOBOAHLIMU OT NPUMOS U ceTeBoi WwWrekep! OTv paboTbl paspeLuaeTcs BbINOMHSATb TOMbKO KBanMuLm-
chntoca. OHM BMSIOT Ha Nepeady Tenna. BUHTbI C LMNMHOPUYECKOI FONOBKO pOBaHHbIM creyuanucTam.
(7) perynsipHO NPOBEPSTH Ha MIOTHOCTb NOCaAKM, NPY HEOOXOAMMOCTM NOATS-
rueatb. Bpemsi ot BpemeHu npoBepsTb anekTpoas (1, 2) u aepxarens (6) Ha
5. HeucnpaBHoCcTH
5.1. HeucnpaBHocTb: He HarpeBaeTcs MecTo naiikv.
MpuymHa: Cnoco6 ycTpaHeHus:
o [lechekT NpoBOAa ANS NOAKMOYEHNS. e 3aMEHUTb COEAMHUTENbHDIN Kabenb cunamu keannduLMpoBaHHOTO
nepcoHana unu ceptucuumporaHHoin REMS cepBrcHO MacTepcKoi.
e Cpabotano TemnepaTypHoe pene B 06MoTke TpaHcchopmartopa. o [locne oxnaxaeHust 06MOTKM TeMnepaTypHOe pene aBToMaThYeCckn BKIKYaETCs.
e REMS Contact 2000 HeucnpaBHbIiA. e [1poBepuTb/oTpemoHTHpoBaTb REMS Contact 2000 cunamm ceptucmumpo-
BaHHON REMS KOHTPaKTHOI CepBUCHOI MaCTEPCKON.
5.2. HencnpaBHOCTb: CnnLWKOM MeANEHHbIA HAarpeB MecTa naku.
Mpununna: Cnoco6 ycTpaHeHus:
e CunbHO CropesLUMe 3MekTpoabl. e 3amMeHuTb anekTpoabl, cm. 4.1.
5.3. HeucnpaBHOCTb: PykosiTka CTAHOBWTCS rOPSIYEN 1 MOXET OMNaBUTbCS.
Mpununna: Cnoco6 ycTpaHeHus:
e Ocnabnu (ocnabnu) BUHT (BUHTbI) C LIMAMHAPUYECKON rONOBKOA (7). e 3aTsHyTb BUHT (BMHTbI) C LIMUHAPUYECKOMN FONIOBKOM.
6. Ytunusauumsa Pacxopbl Ha goCTaBKy TOBapa B CEPBWCHYKO MacTepckyto n obpaTHO HeceT
. nonb30BaTENb.
Mocne okoH4aHMs cpoka akcnnyatauun yctporcteo REMS Contact 2000
Henb3si BblbpackiBaTb BMeCTe C ObITOBBIMM OTXOAAMM, €r0 CrieayeT yTumau- Cnmncok KOHTPaKTHbIX CepBUCHBbIX MacTepckux REMS umeetcs B VHTepHeTe
poBaThb B COOTBETCTBUM C 3aKOHOAATENbHBIMU NPEANUCAHNAMM. Ha cante www.rems.de. [Insi cTpaH, KOTOpbIe OTCYTCTBYHOT B yKa3aHHOM CrIMCKe,
n3genue cnepyet otnpasnate no agpecy SERVICE-CENTER, Neue
7 rapaHTMﬁHble YCNOBUWSA U3roTOBUTENS Rommelshauser Strafle 4, 71332 Waiblingen, Deutschland. 3akoHHble npasa

[apaHTUINHBIN Neprog cocTaBnsaeT 12 MECALEB Nocne nepegayn HOBOO M3aenus
nepBomy nonb3oBaTenio. Bpems nepegaun noaTeepxaaeTcs OTNpaBKoOM
opurMHana [OKYMEHTOB, NMOATBEPXKAAOWMX NOKYNKY. [JOKYMEHTbI SOMKHbI
coaepxaTtb MHGOpPMaLMo O Aate Mokynku u obo3HayeHne nagenus. Bee
(hyHKLMOHaNbHblE AedeKTbl, BO3HUKILME B rapaHTUIHBIA NEPUOA, €CU OHM
[10Ka3aHO BO3HWKIM U3-3a AedpeKTa N3rOTOBMNEHNS UM Matepuana, yCTpaHsTCs
6ecnnatHo. Mocne ycTpaHeHns fedekTa CpoK rapaHTMmM Ha u3aenue He Npoa-
neBaeTcs 1 He BO30BHOBNSAETCS. [ledeKTbl, BO3HUKLLME NO NMPUYUHE ECTECTBEH-
HOFO U3HOCA, HEMPaBUITLHOMO OBpPaLLIEHNsS UMk 3noynoTpPedneHus, HecobntoaeHNs
3KCMNyaTaLMOHHbIX NPeanUCaHui, HENpUroaHbIX CPEACTB NPOU3BOACTBA,
M36LITOYHLIX HArpy3oK, NPUMEHeHWUs! He B COOTBETCTBUM C HAa3HAYEHUEM,
COBCTBEHHBIX 1IN MOCTOPOHHUX BMELLATENBCTB, UMK 3K MO UHBIM NPUYUHAM,
3a koTopble -Ma REMS 0TBETCTBEHHOCTY He HECET, 13 rapaHTUM UCKIToYatoTCS.

[apaHTUiiHbIE paboTbl MOXET BbIMOMHATL TONbKO KOHTPAKTHAsi CEpBUCHAs
macrepckas, ynonHomodeHHas -moit REMS. MpeTeHany npusHatoTes nuilb
B TOM Cy4ae, ecnu Toeap nepegaercst cepTMdULMPOBaHHON KOHTPAKTHOM
cepsycHon macTepckoii REMS 6e3 crenos npeasapuTensHOro BMELLATENbCTBa
B Hepa3obpaHHOM COCTOSIHUM. 3aMEHEHHbIE U3AENUS U YacTu NEPEXOaNAT B
cobcteeHHoCTb REMS.

nonb3oBartend, B YaCTHOCTW ero npaBo Ha FapaHTI/II7IHbIe NPETEeH31N B OTHOLLEHUN
npogasLa npu BO3HUKHOBEHWN HEL0CTATKOB, a TakKe NPETEH3NN KacaTenbHO
YMBbILLNEHHOrO HapyLeHna 0093aTenbLCTB U NPeTeH3nn B CBA3N C OTBETCTBEH-
HOCTbIO 3a NPOAYKUWMIO No HaCTOALLE rapaHTUK He OrpaHNYMBaIOTCS.

HacToswas rapaHtusi perynupyetcs Hopmamu npasa ®PI™ ¢ ucknioveHnem
npeanucanns no Beibopy npasa, NOANexalliero NpUMEHEHNI0, HEMELKOro
MEXOyHapO4HOro YacTHOro Npaea,a Takke KoHseHumn OOH o mexayHapoaHbIX
porosopax Kynnu-npopaxv Tosapos (KMKIT). FapaHTopatanem aToii jencTy-
I0LLieN MO BCEMY MUPY rapaHTum npouasoauTens sensetcs REMS GmbH & Co KG,
Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen, Deutschland.

MepeyeHb petanen
MepeyeHb aetanen cM. www.rems.de — 3arpyska — epeyeHb geTanei.
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MeTd@paon Twv TPWTOTUTTWV 0dNYIWY XPRONS
Ix. 1

1 HAekTpddio oxApaTog TpiouaTog 5 Koxhiag
2 Papo6uop®o nAekTpddio 6 ZuykpatnTipag pe nAekTpOdI0
3 Bnuatikdg d10kOTITNG ao@aAgiag OXAMATOG TTPIoUOTOG

4 AaBida 7 Kuhivdpikn Bida

Ievikég utrodeifeig ao@aleiog

AlaBdoTe 0Aeg TIg uTTOBEISEIG aoPaAEiag, TIG 0dNYiEG, TIG EIKOVES KOl TO TEXVIKA
XOPOKTNPIOTIKA Trou S1aBéTel TO TTapOV NAEKTPIKO epyaleio. H un mipnon twv
akéAouBwyv 0dnyiwv uTTopei va mpokaAéael nAektpomAnéia, mupkayid kai/fj doapous
TOQUUATIOUOUC.

DuAdgere OAeg TIG UTTOBEIgEIG AT PaAeiag Kal TIG 0dnyieg yia yeAAOVTIKN XpAON.

1) AcdAcia Béong epyaagiag

a) Aiatnpeite T0 XWPO Epyaciog oag kabapd kai kaAd wriopévo. H araéia f
Ol [N QWTICLEVOI XWPOI EpYaciag UTTOpEl va 00nyrnoouy o€ aruxruara.

B) Mnv xpnoipotrolcite To NAeKTPIKO epyaleio o€ mepIBAAAoV pe Kivduvo
£kpnéng, oTO OToio UTTAPYXOUV EUPAEKTA UYPd, aépia 1} OKOVES. Ta NAekTpIKG
epyaAeia mapdyouv ommivOnpeg, ol omoiol umopei va avagAééouv n akovn 1 Toug
arpous.

y) Kard tn xprion Tou nAekTpikoU epyaleiou KpaTHOTE PaKPId TTauSId Ko GAAa
dropa. EQv kdmoio¢ amooTrdoel TNV MPoaoxt 0ag UTTOPEi va XAaeTe Tov éAeyxo
TOU £pyaAciou.

2) HAekTpIKA ao@dAeia

o) To BUopa o0vSeong Tou NAEKTPIKOU EpYaAEiou TTPETTEI VO TOIPIATEI HE THV
mpifa. ATrayopeUeTal N KaB' 010vERTIOTE TPOTTO TPOTTOTTOINGT TOU BUCHATOG.
Mnv xpnaiuorroieite mpooapuoyéa padi pe yelwpéva nAekTpikG epyaleia. Mn
Tporrorroinuéva Buauara kai KatGAAnAes mpides peiwvouy Tov Kivouvo nAekTpo-
mAnéiag.

B) Amo@UyeTE va OYYIEETE PE TO CWHA TIG YEIWHEVEG ETTIPAVEIEG, OTTWG CWANVEG,
Bepudvoeig, poupvoug Kal Yuyeia. Ymapyer auénuévog kivouvog nAEKTpomAn-
&iag, 6rav 10 owua givar yeiwpévo.

Y) Ta nAekTpIkd gpyaleia Tpémel va Tpo@UAdooovTal amd Tn BPoxn Kal
uypacia. H dieioduan vepou o ’'éva nAekTpikd pyaleio auéaver Tov kivouvo
nAekrpomAnéiag.

8) Mnv kdvere Kok XpRon Tou KaAwdiou GUVEETNG, TTPOKEIPEVOU VO HETAPE-
PETE 1 VO AVAPTAOETE TO NAEKTPIKO EpYaAEio 1 va apaipéoeTe To BUCHA aTTd
tnv mpila. MpooTtareleTe T0 KAAWSIO gUVSeong amd BeppdTnTa, AddSIa,
QIXPNPEG YWVIEG ) KIVOUPEVA PEPN TNG CUOKEUNG. Ta KaTeaTpauuéva i utrep-
oOepéva karwdia auédvouv tov Kivéuvo nAektpomrAnéiag.

€) Otav epyadeoTe p'éva nAeKTPIKG epyaleio otV UTTAIBPO, XPNOILOTIOINCTE
Hovo ptraAavTédeg Trou gival KATAAANAEG ETTIONG Kal Y1 ESWTEPIKOUG XWPOUG.
H xpron evég kaAwdiou mpoékTaong mou eival KatdAAnAo yia eEwTepIKOUS XWPOUS
Leiwver Tov Kivduvo nAekrpomAnéiag.

o1) OTav ival aTapaITATWS aVAYKaio va XpnoipoTroineei To nAeKTpIKO epyaleio
o€ uypo ePIRAAANOV, TOTE XPNOIPOTIOINCTE TIPOCTATEUTIKO SIOKOTITN PEUHATOG
aduvapiag. H xpron evog mpoaTareuTikou OIaKOTTTN PEUUATOS aduvauiag UEIVE
Tov Kivduvo nAekrpomAnéiag.

3) Ao@dAeia avBpwTTwv

o) Na €ioTe TPOCEXTIKOI, VO TIPOCEXETE TI KAVETE KAl VO EIOTE OUVETOI OTAV
epyadeoTe p éva nAekTpIkO epyaleio. Mnv xpnoipoTroigite NAeKTpIKA epya-
Agia 6Tav ai00AveOTE KOUPAOUEVOI 1) OTAV BPICKECTE UTTO TV ETTHPPEIN
VOPKWTIKWYV, aAKOOA i} pappdkwv. Mia atiyun ampooeéiag kard Tov Xeipiouo
TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou ptropei va mpokaAéael aoBapols Tpauuatiouous.

B) Na @opdre TAVTA TOV ATOHIKO GOG EEOTTAIGHO TTPOCTAGIAG KAl TTAVTA YUAAId
mpoataciag. H xprion rou arouikoU oag e€omAiouou mpoaraciag, 6mwe UGoKa
oK6vng, avrioAioBnTika mamouTaia aopaleiag, KpGvog mEoaTaciag fj WraaTidES,
avaAoya e 10 €i00C KAl TNV EQAPUOY TOU NAEKTPIKOU epyaAgiou, ueIwveEl Tov
KivOuvo ToQUUQTIOUWYV.

y) Atro@euyete TnV dokotrn Béon o€ Asitoupyia. BeBaitwveaTe 0TI TO NAEKTPIKO
epyaAeio gival aTEVEPYOTTOINUEVO TTPOTOU TO GUVSECETE OTNV TTAPOXN
PEULATOG, TO OCNKWOETE I} TO HETAPEPETE. EGV KATA Tr) UETAPOPA TOU NAEKTPIKOU
gpyaAciou éxere 10 dAXTUAS Tag aTo SIaKOTITN i GUVOEETE T GUOKEUN EVEQYOTTOI-
nuévn oTnv mapoxn peUuarog UTopei va mpokAnBoulv aruxruara.

8) AgaipéaTe epyaleia puBuiong n BiIdoAdyoug, Tpiv BEcETE TO NAEKTPIKO
epyaleio o€ Aeitoupyia. Eva epyaeio i évag BidoAbyog mou Bpiokeral uéoa o€
TTEQIOTPEPOLEVO TUNLA TOU EpYaAgiou UTTOpE va TTPOKaAéDE! TPQUUATIOUOUS.

€) ATTOQEUYETE PN KOVOVIKEG OTATEIG TOU CWHATOG. PPOVTIOTE VO OTEKETETE
oTaBEPA KOl VA KPATATE TNV I00PPOTTia 0ag avd Trdoa oTiyun. M aurév rov
TPOTTO UTTOPEITE va eAEyEeTe KaAUTEPQ TO NAEKTPIKO epyalcio o€ avamdviexes
KaTaOTAOEIS.

o1) ®opdra kardAAnAn evdupacio. Mnv @opdre @apdid pouxa 1} KOoOUARPATA.
Kpatdte pakpid amd Tnv mepIoxn KomNAg paAAid, evduparta kai ydvria. H
eupUxwpn, xaAapn gvduuacia, Ta Koounuara N 1a pakpid paAlia umopei va
maoToUV OTa KIVOUUEVA TUAUATd.

4) XpRAon Kai XeIpIoP6G Tou NAEKTPIKOU epyaleiou

a) Mnv utrep@oprilete To epyaAcio. XpnoIUOTTOINCTE YIA THV £PYaCia oOg TO
avdAoyo kai katdAAnAo nAekTpIko epyaleio. Me 1o katdAAnAo epyaAeio epyd-
(eare kaAUTepa kai aopaAéorepa ato kaBopiouévo pdaua amédoorns.

B) Mnv xpnoiyoTrolgite NAEKTPIKA pYaAEia TWV OTTOIWV O JIAKOTITEG £XOUV
BAGBN. Eva nAektpikd epyaleio mou Oev eivar duvardv va avawel 1 va aBnael,
eivai EmKIVOUVO Kai TTPETTEI VA ETTIOKEUAOTEI

y) Agaipeite To BUopa amd Tnv mpia TpoTou TPOPEiTE o€ pudpicelg oTN
OUOKeEUR, o€ aAAayn e§apTNUATWY 1} O€ OTTONAKPUVON TNG GUOKEUNG. AUuTO
T0 UETPO TTPOQYUAAENG euTTOdilEl TNV AOKOTTN EKKIVNON TOU NAEKTPIKOU EpyaAgiou.

8) ®uAdagre To NAEKTPIKG £pyaAgio, OTav dev TO XPNOIPOTIOIEITE, HOKPIA ATTO

1o TaId1d. Mnv emiTpéyere o€ dropa ou dev yvwpilouv 1o epyaleio ) dev

éxouv Slafdoel Tig TTapoUoESG 0dNYiES, VO TO XPNOIMOTTOINGOUV. Ta NAEKTPIKE

epyaAcia eivar emkivouva érav Ta xpnoiuoroiolv Arreipa Aroua.

Mepiroindeite To NAEKTPIKO epyaleio pe peydAn @povTida. EAéyéte av

AeiToupyoUv aTTPAOKOTITA Ta KIVOUHEVA TURHOTA TOU EpyaAeiou, Befaiwbeite

611 8ev uTrAokdpouv, eAéyETe av THAMATA £XOUV OTTATEl I EXOUV PBapPEi o€

BaBué Tou va ernpeddouv TNV KAVOVIKN AEITOUpyia Tou NAEKTPIKOU £pya-

Agiou. Ta @Bappéva THAPOTO TIPETTEI VA ETTICKEUAJOVTAI TIPIV TNV XPH O TOU

epyaeiou ato e151KEUPEVO TTPOCWTTIKG aTrd éva e§ouaiodoTnuévo auvep-

yeio e§umnpérnong meAatwv. [ia moAAd aruxrfuara n airia mpoépxeral amo

NAEKTPIKG epyaAcia mou dev éxouv auvinpnbei kavovikg.

o1) Xpnoigotmoleite NAEKTPIKG epyaAeia, e§apTpaTa, kaAouTria, KTA. gUpQwva
ME TIg TTapouaeg odnyieg. ZuvutroAoyilete TapdAAnAa Tig TUVBNKEG epyaaiag
KAl TNV TPOoG eKTEAEON epyaaia. Aia@opeTikn amo v mpoBAemduevn xpnon
NAEKTPIKWY EpYaAeiwv utropei va dnuioupynael EMKIVOUVES KaTaoTATEIS.

{) Alatnpeite TIg AaBég oTeyVEG, KaBapég kal Xwpig Addilypdoo. O oAiobnpés
AaBég eumodidouv Tov aopaln xeipioud Kai EAyxo Tou nAekTpIKoU epyaleiou o€
avammavieXes KaTaoTaoels.

5) ZépPig

a) To nAekTPIKG epyaleio TTPEMEl VO ETTIOKEUALETOI HOVO ATTO EISIKEUPEVO
TPOCWITIKG Kal Povo Je yviola aviaAAakTIKd. ETor sivar e§aopaliouévo o
6a diarnpn6Bei n acedAeia Tou gpyaiciou.

€

=

Ymodeieig aopaAsiog yia nAEKTPIK CUGKEUR OUYKOAANGNG

AiofdaoTe 6Aeg TIg UTTOBEiEEIG Ao PaAEiag, TIG 0dNYiES, TIG EIKOVEG KOl TA TEXVIKA
XOPAKTNPIOTIKA TToU B100£T€1 N TTApOoUCa NAEKTPIKA GUOKEUN. H un 1ipnon rwv
aKGAouBwyv 0dnyiwv UTTopei va mpokaAéael nAektpomAnéia, Tupkayid kai/rj aoapous
T0QUUATIOUOUS.

DuAagre 6Aeg TIg UTTOBEi§EIG aopaAciag kai TIG oBnyieg yia peAAOVTIKA Xpron.

o XuvdEeTe TNV NAEKTPIKA CUCGKEUN KaTnhyopiag poaTaciag | uévo ot mwpila/
KaAWSI0 TTPOEKTAONG HE AEITOUPYIKN ETTAPR TTPOCTATIAG. YITGOXE! KiVOUVOS
nAekrpomAnéiag.

o Ta nAekTpddia @rdvouv o€ pia Beppokpacia epyaciag mwep. 900°C. ' autd
To AOyo dev Tpémrel va ayyilete oUTe Ta nAekTPOdIa, oUTE TO UTTPOCTIVO
pépog TNG AaBidag, oUTE TO TEUAXIO ETTEEEPYATIAG KATA KOl HETA TN GUYKOA-
Anon! 2¢ mepimwaon emagnc ue Ta Kautd uéon mpokaiouvial doBapd eykavuara.
Autd ta kautd pépn xpeiddovial apKeTo XpOVO, UEXPI VA KOUWOOUV.

o [lpooTaTeUeTE ATOMA, TTOU GO OUVOBEUOUV KATA TNV £pYATia, OTTO Ta KAUTA
pépn. Eroi, peiwverar o kKivduvog Toauuaniouwy.

o Kard tnv evamoBeon Tng Aapidag (4) uerd Tn cuykOAANGn, @povTileTe WOTE
N aKOMN KAUTH PTTPOCTIVA TEpIoXA TNG AaBidag va pnv épxeTal o€ ETaQn
ME e0@PAeKTO UAIKO. ETO1 UEIIVETAI O KIVOUVOS TTUPKAYIAS.

o EAéyyxere avd SiaotApaTta Ta NAeKTPAIa Kl Ta GTNPIYHATA TOUG yia TIBavh
@Bopd kai BAARN kai eav Xpe1ddeTal aAAdETe Ta. Xpnolpotrolgite povo yvAoia
avraAAakTIKG. ETo1 diatnpeital n aopdAcia Tng NAEKTPIKAS OUOKEUNS.

o Mn xpnoiyotroigite TNV NAEKTPIKN OUOKEUN €AV €xel uTroaTei BAARN. Yrapye
Kivduvog aruxnuarog.

o Na epydleote povo oe kaAd agpi{dpevo mepiBaAAov! Mnv eioTrvéeTe aTpoUg
TTou axnuaTifovTal katd Tn ouyk6AAnan. Or aruoi umopei va BAdwouv v uyeia.

o Mnv a@rveTe TOTE T CUOKEUN va AeiToupyei Xwpig emifAeyn. Kard n Sidp-
KEIO HEYAAWV SIOAEINPATWV EPYATIOG, ATTEVEPYOTTOIEITE T GUTKEUN, ATTOOUV-
SéeTe T0 BUO A BIKTUOU KOl OTTOMOKPUVETE, €AV XpelddeTal, OAa Ta BUoaTa.
EGv 01 NAEKTPIKES TUOKEUES IEVOUV QVETTITAPNTES, EVOEXETAI VA TTPOKUWOUV KivOUVOI,
o1 orroiol uTropei va mpokaAéaouv UAIKES {nuiés kai/) owparikés BAGBES.

o [aidid kail dropa TToU AGyw QUAIKWY, AICONTIKWY 1 TIVEUHOTIKWY IKAVOTHTWV
Toug N amrelpiag N éAAeIPng yvwong bev gival o€ Béon va xeipi{ovral L
a0 @AAEIa TNV NAEKTPIKI) OUOKEUR SV EMITPETETAI VA TN XPNOIHOTIOIOUV
Xwpig Tnv emifAewn f TI 0dnyieg evog utrelBuvou. Z¢ avribetn mepimrwaon
UTTapxel KivOUVoS E0QaALEVOU XEIPIOUOU Kal TOQUUATIOUWV.

o A@nveTe TNV NAEKTPIKN CUOKEUN HOVO OTA XEPIA KATOPTIOUEVWY ATOHWY.
Aropa veapns nAikiag ETPETTETAI va X PNCILOTIOIOUV TV NAEKTPIKI) OUTKEUN HOVO
orav gival Gvw Twv 16 eTWv, £Qv TEETTEI va TN XPHOILOTTOINCOUVY OTO TTAQITIO TS
oAokAnpwong g emayyeAuariknig Toug Karaprions kai empBAémovar amé éva
Karapriouévo aroyo.

o EAéyxere TaKTIKG TO KOAWSIO CUVEEGNG TNG NAEKTPIKAG GUOKEUAG KAl TA
KaAWdIa TTPoéKTaONG Yia TUXOV BAARES. Se mepimrwan BAGBNS Toug, mpémel
va avrikadiaravral arro eEEIOIKEUUEVO TEXVIKO TTPOOWITIKO 1 atTd £60UTI0O0TNEVO
kan oupBeBAnuévo auvepyeio e§utrnpérnong meAarwy tng REMS.

o XpnoipoTrolgiTe HOVO eyKeKPIPEVA Kal aVOAOYwG EmMIoNPATHEVA KAAWSIA
TPOEKTAONG ME ETOPKES EMPadOvV Siatopng. Xpnaiuomoieite kaAwdia mpoé-
Kraong péyiatou prkous 10 m pe uBaddv diarouns 1,5 mm?3 10-30 m e eufadov
olaroung 2,5 mm?2



ell ell
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Kivduvog pétpiou Babuou, un mpnon Ba uTTopouse va ETIPEPEI TGSpIOpEVH'TTPGYHC(TIKr] Tlpr! mg, smTaxuvor]’g . 5 mis

BGvaTo 1} GORAPOUC TPAUPATIONOUC (M QVTIOTPETTTOUC). H ouykekpipévn TIPRA eKTTOPTIAG d8vNong PETPRBNKE CUNPWVA PE Pia TIPOTUTIN

diadikaaia eAEyXou Kal UTropei va xpnaiyotroinBei Tpog alykpion We pia GAAN

A\ NMPOZOXH KivBuvoc xapnAou BaBuoU, pn THpnoT Ba LTIopoUsE va eMEpe! OuOKeUn. H ouykekpigévn Tiur eKTTOUTIAG 86vNoNG PTTOpEi va XpnaiJoTToinOei

WETPIOUG TPAUHATIOWOUG (QVTIOTPETTTOUG).

EIAOINOIHXH
TPAUKATIOUOU.

m@@l

®INikn yia 1o TEPIBAAAOV aTTOKOISA

ce

1. TeXVIKA XapAKTNPICTIKA
MpoPAemrouevn xprion

YAuavon cuuuépewang CE

Xpnaiyotoieite Tn ouokeuri REMS Contact 2000 atrokAeIoTIKE cUU@wva

YAikéG {nui€g, xwpig umddeign acpaleiag! Xwpig ki

vOuvo

Mpiv v évapén Aeimoupyiag dlaBdoTe Tig 0dnyieg AeiToupyiag

To nAekTpIKS EpyaAEio avTIOTOIKEI OTNV KaTnyopia TTpoaTaadiag |

JE TOV

TIPOOPIOHS TNG yia T HaAKr) CUYKOAANGN xaAkoowArvwv. OAeg o1 AoITTEG epapuoyég

OEV QVTATTIOKPIVOVTaI GTOV TTPOOPICHO XPAONG KOl CUVETTWG ATTAYOPEUOVTAL.

1.1. Napadoréog e§omAIou6g
REMS Contact 2000:
HAexTpiki) ouokeur] ouykdAAnang, 2 nAekTpddia oxAUATOG TIPICUATOG,
odnyieg xpriong.
REMS Contact 2000 Super-Pack:
HAekTpIKA cUOKEUr GUYKOAANGNG, 4 NAekTpddIa OXAUATOG TIPIOHATOG,
2 papdouop@a nAektpodia, 250 g REMS Lot Cu 3, REMS mdota Cu 3,
K6¢pTNG owArvwv REMS RAS Cu-INOX 3-35, cuokeuaaia 10 Tep.
oTpwuartog Ivwv REMS Cu-Vlies, 0dnyieg xpnong, HETAAAIKY kaoeTiva.

1.2. Kwdikoi e§aptnpdTtwv
REMS Contact 2000, HAekTpIKr) GUOKEU) GUYKOAANONG 164011
REMS Contact 2000 Super-Pack 164050
HAekTpdSI0 OXAATOG TTPIoUATOG HE OTAPIYA, Ouokeuaaia 2 Tep. 164110
HAEKTPOBI0 OXrUOTOG TTPICUATOG, CUGKEUADTO 2 TEY. 164111
PaBoopop@o nAekTpddio, cuokeuaaia 2 Tey. 164115
REMS Lot Cu 3, yaAakri ouyk6AAnon, mmvio 250 g, @ 3 mm 160200
MNdoTta REMS Cu 3, mdoTa paAakig auyk6AAnong 160210
Mavi REMS Cu-Vlies, ouokeuaaia 10 Tep. 160300
MeTaAAIKn KaoeTiva pe €vBeTo 164250
REMS CleanM 140119
1.3. Nepioxn epyoaaiag
MaAakr guykdAAnan okAnpwv kai paAakwy XaAkoowAvwy & 6-54 mm
D Va—2%"
Oepuikr amédoon 900°C
1.4. HAeKTPIKA XOPAKTNPIOTIKA
OvopaoTikA 180N (Tdon dikTUou) 230 v~ 110 V~
OvopagoTikA 10XUG, aTroppoPoUlEVn 2000 W 2000 W
OvopaaoTikA ouyvotnTa 50-60 Hz 50-60 Hz
OvopagoTiké pelpa 8,7A 18,2A
Emimedo mpooTaciag | |
Tdon eAéyxou 24 \V/~ 24V~
Aeutepetiouaa TEoN avoIKTOU KUKAWWOTOG 7V~ 7V~
AguTeEPEUOUTA OVOUOOTIKN TAON 7V~ 7V~
AguTepeUov ovouaaTIkG peupa 250 A~ 250 A~
AlaAsiTouca TepIodIKA AciToupyia AB S315% S315%
(AB 0,5/ 3 Aerrd) (AB 0,5/ 3 AetTd)
Karnyopia TpooTaaciag IP 34 IP 34
Aeutepelouoa TIpoaTadia EvavTl UTEpPOPTWANG PEow OIaKkOTITN Beppokpaaiag
1.5. AlaoTtdoeig
MxxY 210 x 150 x 140 mm
1.6. Bdpog
2UoKeun 12,9 kg
1.7. ZToixeia Bopupou
TipA eKTTOPTIAG OTO ONyEio epyaciag 70 dB (A)

Kal wg gl0aywyIkh agloAdynon Tng ékBeong.

Mpoooxn: H Ty ekmroptmg dOvnong evOEXETaI va SIaQEPEI aTTO TNV EVOEIKTIKA
TIPA, KATA TV TIPAYHATIKA XPAON TNG CUGKEURG, AVAAGYWG TOU TPOTTOU XPAoNS
TNG OUOKEUNG. & CUVAPTNON WE TIG TIPAYHATIKEG GUVORKES XProNG (TTEPIOdIKN
Aermoupyia) evoéxeTal va XpeladeTal n Aqun PETPWY ao@aAEiag yia TV TTpooTacia
TOU XEIPIOTHA.

Oéon o¢ AciToupyia

. HAekTpiki oUvdeon

MNpoooxn otnv Tdon Siktuou! Mpiv Tn ouvdeon Tng cuokeurig REMS Contact
2000, eAéyETE €AV N avaypaPOUEVN GTNV TTACKETA XOPOAKTNPIOTIKWY TAON QVTI-
oToIxXEl oTNV Tdon OIKTUOU. ZUVOEETE TNV NAEKTPIKA OUOKEUR OUYKOAANGNG
katnyopiag pooTaciag | pévo o€ TPida/kaAwdio TTPOEKTAONG PE AEITOUPYIKA
ETTOPNA TTPOCTACIAG. Z€ £pyOTASIa, Uypd TTEPIBAANOVTA, OE ECWTEPIKOUG Kal
€EWTEPIKOUG XWPOUG i o€ TTapdUola onyeia TOTToBETNONG, AEIToUpyEiTE TV
NAEKTPIKF) GUOKEUT OUYKOAANGNG OTO BiKTUO POVO UECW PEAE Blaguyng (B1ako-
mNng Fl), T0 oTI0i0 SIaKOTITEI TV TTAPOXN EVEPYEIQG, MOAIG TO peUa Slapporg
pog Tn yeiwon utrepPei Ta 30 mA yia 200 ms.

2.2. EmAoyn nAekTpodiwv

3.2,

3.3.

Katd kavéva xpnoipotololvTal NAEKTpodIa oxruatog Tpioparog (1), Kabwg
autd Bepuaivovtal Mo ypryopa amd Ta paBdopop@a nAekTpodia (2), agou
Ol0B€Touv peyaAlTeEPN £MQAvEIa ETTAPAG YE To cwArnva. Ta pafdouopea
nNAekTPOdIa TTPOOPIJoVTal YIO T OTEVA Oneia, oTa oTroia dev PTTOPOUV va
xpnoipotoinBolv nAekTpddia oxXApaTog TPIoUATOG.

EIAOINOIHZH

EAéyxeTe TOKTIKG TN 0TaBEPATNTA TWV KUAIVOPIKWV BIdWV (7) Kail, Gv XpeladeTal,
OQIyYETE TIG €K VEOU.

AeiToupyia

. Tpomog Aeitoupyiag

Katd v epappoyn Twv NAekTpodiwy TNG CUGKEUARG GUYKOAANCNG O€ JETAANIKO
aywyo, T.x. xaAkoowArva, éva KUKAwUa pedpaTog Pe xaunAr 1don kar upnAn
évTaon peluaTog KAEIVE JEOW EVEPYOTTOINGNG TOU BNUaTIKOU JIOKATITN ao@aAEiag
(3). Ta nAekTpddia éxouv 010 NAEKTPIKG KUKAWHA MeTaoynuaTioTAG/kaAwdia/
nAekTpOdIa/ETTECEPYAOUEVO KOPATI Uia OXETIKG UWNAr NAEKTPIKA avTtioTaon
Ko yI' autd 1o Adyo BepuaivovTal. Ze TTepimTwaon PeyaAUTEPWY LEYEBWY CWAAVWY
utopei va TTupakTwBouv. H BepudtnTa TTou Trapdyetal petadidetal péow aywyng
BeppdTnTag 0TO ETMECEPYOALOUEVO KOPATI, TTOU JETG aTTO Aiya deuTEPOAETIT
avamtiooel Bepuokpacia guykdAAnong.

Briuara epyagiog

MpogToiudaTe owaTd 10 onueio auykOAnang (BAéme emiong 3.3.). TomroBeTrioTe
N AaBida (4) ue Ta nAekTpddia oxruaTog TpicuaTog (1) A Ye Ta paBdouopea
nAekTpddia (2) (oTa oTevd onpeia) oTo emeCepyalduevo kopdT. MataTe 10
BnuaTiké diakoTTN ac@aAeiag (3). Kpatare Tatnuévo 1o Bnuatiko SIakOTTn
ao@aAeiag (3) katd Tn diadikacia TG ouykOAMnang. Metd amd Aiya deutepOAeTTTa
emTuyxdaverai n Beppokpacia ouykOAANonG. Aiegayete Tn guykOAAnan, uéxpl
va KaAu@Bei 0 apudg ouykOAAnonG. ArioTe eAeUBepO TO BnUaTIKG dIOKATITN
ao@aAeiag (3) kar AaokapeTe T AaBida aTé 10 TEPdYIO £TECEPYATiOg. € TEPAXIO
emeCepyaaiag ou dev £xouv oTEPEWDE Je akpiBela, YTTOPEITE, KPATWVTOG
avoIXTO TO BnUaTikG 81aKOTITN ac@aAeiag (3), va KpathoeTe T0 TEPAXIO
emegepyaaiag otn Aapida, Ewg 6Tou aTepeoTTOINBEi TO UAIKO GUYKOAANGNG.

YAIk6 ouyk6AAnong

Mo palakry ouykOAAnon xpnoipotoifote UNkG ouykoMnong REMS Cu 3. O1
XaAkoowArveg kai o XaAkooUvdeapol TTpETel va eival kaBapoi kai oTIATIvoi. Ma
TNV TTIPOETOINATIA TOU ONMEIOU GUYKOAANONG ETTAAEIYTE TO CWANVWTO TEUAXIO UE
maota REMS Cu 3. H réoTa auTr| TrepIEXEI KAV GUYKOAANGNG Kol GUANITTOA.
To TAeovéKTNUO TNG TIAOTAG EYKEITAI OTO OTI PTTOPEITE va KOTAAABETE TTOTE EXEl
emTeuyBei n amaroUpevn Bepuokpacia cuykGANang kabwg n TTaaTa ToTe aANGCEl
XPwpa. Me autrv emTuyxaveTal €Tmiong KAAUTEPO YEUIOWA TOU appoU GUYKOAANCTG.
Te kGOe TepiTTwon TpéTrel va TpoaTeBEi uAikG auykoAAnong REMS Cu 3. To
UAIKG ouykdMnang REMS Cu 3 kai n mdota REMS Cu 3 éxouv TrapaokeuaoTei
€I8IKA yia Toug OWAAVEG Tou dIKTUOU TIOGIMOU VEPOU Kal TTANPOUV TIG OTTAITATEIG
TwV QUMWY epyaaiag DVGW GW 2 kai GW 7, kaBuwg kai Ta avTioTolxa TTpéTuTIa
DIN. H méota REMS Cu 3 éxel moTomoinTikd eAéyxou DVGW (Meppavik évwaon
ToU KAGdou agpiou kal udpauhikwy), (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244).
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4. ZUVTI’]pnGI‘l nAekTpodia. Ma TNV aAayr Twv NAeKTPodiwv oXAHATOG TTpioHaTOG, EERIBWATE
. i . L i TIG B0 Bideg (5), aTToakpUVETE Ta PBapUEva NAeKTPASIA, KABAPIOTE TIG ETTIPA-
AvegaprfiTwg Mg akéAouBne ouvTAENONG, OUVIOTATaI EAEYXOG Katl EMaVaANTITIKOG VEIEG ETTAQNG TOU OTNPiyHaTOG HE oUpUaTOBoupTod, ToTOBETHOTE KavoUpia
eAeyxog g ouokeurig REMS Contact 2000 ToudxioTov pia opd etnoiwg aré NAEKTPOBIO OX1HATOG TTPIoHATOS Kal OQigTe Eavd TG Bideg. AvTikataoTiaTe Ta
£50Ua1000TNPEVO Ka oulpBaB)\nuavo ouvepyeio e§u1‘rnp;mong TeAATWV ™mg TIOPAHOPPWEVT A KAPEV OTNPIVMAT.
REMS. Ztn eppavia TpETTEl va TTPOYUOTOTIOIEITOI £VaG TETOIOG ETTAVAANTITIKOG Kabaoi A . iBA i 6 X ,
£AEYX0G NAEKTPIKWV cuokeuwv Katd DIN VDE 0701-0702 kai 60p@wva pe TV R(I;I\;SI%ITE TGI\}IT &OT'BKG uap? 4(31')1(9"5,9'6 qpa) HOVO HE KAUAPIGTIKG PHX?WV
mpodiaypan TEOANWNG atuxnuatwv DGUV Mpodiaypaen 3 ,HAekTpIkég ean (Kwd. Trp. A ) f We fmo c;arr,ouw Kai vitro Travi. Mn
€YKOTAOTACEIG KAl PECQ AEIToUpYiag” TTou TTPOBAETTETAI KAl VIO KIVNTO NAEKTPIKO XPNOIHOTIOIEITE cmo)f{p UTIavTIka (;\'K'amg X‘?”"”?- uTa nsglsxouvlouxva ANHIKA
egomAiopd. Emiong, pémel va TnpoUvTal ol IoXUOVTES YIa TO XWPO AEIToupyiag TToU ITTOpOuY va ,B awouv T%T;\ OOTIKQ Uepn. 11a TOV KAUAPIGUO N XPNOIHO-
£BVIKOI KQVOVIOOi A0QQAEIAC, of KAVOVEC Kal Of BIGTGEEIC. TrolgiTe TIoTé Bevdivn, TepePIVOEAQIO, apaIwTIKG A TTapOuoIa TTPOIGVTa.
i Agv ETITPETTETAI TTOTE 1 EI0XWPENCT UYPWV ETTAVW 1} OTO ECWTEPIKO TNG CUCKEURG
4.1. Zuvriipnon REMS Contact 2000. Mnv Bubicete Toté Tn cuokeury REMS Contact 2000 o€
uypa.
Npiv aj'ré KGOe sgvuoia cuv:rﬁpnang AQaIpPEITE TO Bﬁoluu’uné ™mv mpilal 4.2. "EAeyXog/Zéppic
KaBapiete TakTikG T ouokeur) REMS Contact 2000, e1d1ka £dv Oev €xel xpnol-
yotroinBei yia ueydAo didotnua. Kpardre 1a nAektpddia pakpid ammd 10 UAIkG
OUYKOANONG kai To GUAITTaopa. Autd eTpeddouy T petddoan BeppdTnTag. Mpiv TIg epyacieg ouvTAPNONG Kal EMIOKEUNG, BYAleTe TO @IG OO TNV
EAéyxeTe TOKTIKG T 0TaBEPOTNTA TWV KUAIVOPIKWV BIdWV (7) Kai, Edv XpelddeTal, mpila! Autég ol epyaaieg TTpémel va ekTehoUvTal u6vo amod eCeIdIKEUPEVO
OPiyyeTE TIG €K vEOU. Avd diaoTripaTa eAéyxeTe Ta NAekTpodia (1, 2) Kal Ta TTPOCWTTIKS.
otnpiypata (6) yia BAaBeg kal @Bopd. Edv xpelaoTei, avtikataoTioTe Ta
5. BAdpeg
5.1. BAan:: To onueio ouykdAAnang dev Beppaiveral.
Arria: AvTiggTwmion:
o KaAwdio auvdeonG EAATTWHATIKO. o To kaAwdio oUvdEoNG TIPETTEI VO AVTIKATAOTABE! OTTO €GEIBIKEUUEVO TIPOOWTTIKG
1 amd egouaiodotnuévo kal cuBERANUEVO auvepyeio €EUTTNPETNONG TTEAATWOV
¢ REMS.
o O 510kOTTTNG Beppokpaaiag oTo Trvio peTaoxnuaTioTh éxel "méoel”. e MeTd TV TITWon NG Beppokpaciag Tou TMviou evepyoTTolEiTal {ava autéuaTa
0 SIaKOTITNG BEPUOKPATiag.
e Yuokeurp REMS Contact 2000 eAaTTwaTiki. e H ouokeurl REMS Contact 2000 mrpétrel va eAeyxBeileTniokeuaaTei amo
eouaiodotnuévo Kal aupBeBAnuévo ouvepyeio eGutmpémang TeAaTwv Tng REMS.
5.2. BAGBN: MNa n Bépuavan Tou onueiou ouykOAANGNG aTTaITETaI TTEPITOATEPOG XPOVOG.
Arria: AvTigeTwIoN:
o Ta nAekTpodia £xouv Bapei Eviova. o AvTikaTtaoTAoTE Ta NAekTpddIa, BA. 4.1.
5.3. BAGBn: H xeipohaBn Bepuaiverar Kai/j pouvi{oupwveral.
Arria: AvTipeTwIoN:
o H(O1) kuhivdpikii(-£G) Bida(-€g) (7) xaAdpwae(-av). ® 20igTe TNV(-IG) KUAIVOPIKA(-£G) Bida(-€G).
6. Aidfeon Ta £¢0da peTagopag avarapBaver o XpRoTng.
Mnv atoppitrete To REMS Contact 2000 oTa 0IKIOKG OTTOpPiUPOTA PETA TO Mropeite va Bpeite évav Trivaka pe Ta e§ouaiodotnuéva Kai oupBeBAnuéva
TéAOG Xprone. Mpémel va amoppimTeTal KAVOVIKE CUPQWVA WE TV EKEOTOTE ouvepyeia egutrnpétnong meAatwy Tng REMS otnv ioToogAida www.rems.de.
vopoBeaia. Ta TIG XWPES TToU Bev avapépovTal 0€ AUTAV ToV TTiVaKA, TO TTPOIGV TTPETTEI va
mrapadiderar oTn diebBuvon SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Strale 4,
7. Eyyﬁno‘n K(XT(XO'K&UGO‘TI"] 71332 Waiblingen, Deutschland. Ta vopiua dikaiwuata Tou XprioTn, €I9IKA ol

H xpovikrj dIGpKeIa TNG EyyUNONG AVEPXETAI OTOUG 12 PVEG PETA TNV TTOPABOOT
TOU VEOU TTPOIOVTOG aTOV TTPWTO XPAOTN. To Xpovikd anueio Tng TTapadoong
TIPETTEI VO ATTOSEIKVUETAI E TNV ATTOGTOAR TWV YVATIWY £yYPAQwv ayopds, T
oTroia TTPETTEl va TrEPIAAPBAvVOUV TNV nuepopnvia ayopdg kal TNV OvVoUaaia
TP0iGVTOG. OAa Ta AEITOUPYIKG GQAAUATA TTOU TTAPOUCIAZovVTal KATG TN XPOVIKA
OldpKeIa TG €yyUNoNg, Kal amodedelypéva 0QEIAOVTal € KATAOKEUAOTIKA
o@dAuaTa | o€ a@aAuaTa UAikou, atrokaBioTavtal dwpedv. Me TNV amokatd-
0Ta0N TWV OPAAPATWY dEV TTAPATEIVETAI OUTE AVAVEWVETAI N XPOVIKY SIdpKEI
NG £yyuUnaong Tou Tpoiévtog. O {nuiég, Trou o@eilovTal g PuaIkr) Bopd, aTov
un evdedelypévo xelpiopod | Tapapiaon Tng evaedelyuEvng XpAong, o€ un
Tpooox Twv TPodlaypapwv Asitoupyiag, o€ akatdAAnAa UAIKG AsiToupyiag,
o€ uTEPPOAIKA KATaTévnaon, OE XPAOT EKTOG TOU GKOTTOU TTPOOPICHOU, O€
emepPaceig Tavidg €idoug i ae dAAoug AGyoug, yia Toug OTToioug N eTaipia
REMS &¢v euBovertal, amrokAgiovtal aTré Tnv eyyunaon.

O1 TTapox£EG TNG €yyUNONG EMTPETIETAI VA TIAPEXOVTAI OVO aTTé Ta TIPS TOUTO
efouaiodotnuéva oupBeBAnuéva auvepyeia ECUTTNPETNONG TTEAATWV TNG ETAIPIAg
REMS. MapdTova yivovTal atrodektd Povo dv To TTpoidv Trapadobei o€ éva
egouaiodoTnuévo kal cupBePAnuEVO auvepyeio eGUTINPETNONG TTEAATWY TNG
REMS ywpig ponyoUueveg emeppaaoeig kai ae abikt kardaTaon. Mpoidvta
Kol gapTrpaTa Tou €XOUV aVTIKATAOTABE! TTEpIEPXOVTal OTNV IBIOKTNCIa TNG
REMS.

alwoeg yyUnong Tou ae TEPITITWAOn eAAEiWewY EvavTl TOU TTWANTH, KaBwg
Kal o1 aglwaoelg egaitiag okOTUNG TTApaBiacng Twv UTTOXPEWTEWY Kal Ol agiw-
O€IG TIOU OTTOPPEOUV aTTO TNV €UBUVN aTTO EAATTWHATIKG TTPOIGVTa, DEV TTEPIO-
pidovtal amd TV TTApouca eyyunaon.

lNa v TapoUoa eyyunaon 10X0el N YEPUAVIKA VOUOBEDia aTTOKAEIOUEVWV TWV
KavOvwv TTapaTmopTIAG Tou yeppavikol AieBvolg IdiwTikoU Aikaiou, kaBuwg Kal
aTokAeIdpevng TNG LUpPacng Twv Hvwpévwy EBvwv yia Tig ieBveig TTwAnoeIg
KivnTwv Tpaypdtwy (CISG). EyyunTAg auTtAg TNG £YYUNOEWG KATAOKEUAOTH,
Trou 10XUel Traykoopiwg, eival n REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Str. 83,
71332 Waiblingen, Deutschland.

8. KardAoyol e§apTnudtwyv
BA. yia Toug kataAdyoug e€aptnudtwy www.rems.de — Downloads — Parts
lists.
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Orijinal kullanim kilavuzunun terciimesi

Resim 1

1 Prizma bigiminde elektrot 5 Civata

2 Cubuk bigiminde elektrot 6 Prizma elektrotu ile birlikte elektrot
3 Dokunma tipi emniyetli salter tutucusu

4 Pense 7 Silindir bagl vida

Genel giivenlik uyarilari

Bu elektrikli aletin donatilmig oldugu tiim giivenlik uyarilarini, talimatlari,
resimleri ve teknik bilgileri okuyun. Asadidaki talimatlara uyulmamasi elektrik
carpmasl, yangin ve/veya agir yaralanmalara yol agabilir.

Tiim giivenlik uyanlarini ve talimatlari ilerisi i¢in saklayin.

1) Galigma yerinde giivenlik

a) Galisma yerinizin temiz ve iyi aydinlatiimig olmasini saglayin. Diizensiz veya
aydinlatiimamis ¢alisma alanlari kazalara sebep olabilir.

b) Elektrikli aletle icinde yanabilir sivi, gaz veya tozlarin bulundugu patlama
tehlikesi olan ortamlarda ¢alismayin. Elektrikli aletler, toz veya buharlari
ategleyebilen kivilcimlar iretirler.

c) Elektrikli aleti kullandiginiz siire boyunca gocuklari ve diger kisileri uzak
tutun. Dikkatiniz dagildiginda cihaz (izerindeki kontroliiniizii kaybedebilirsiniz.

2) Elektrik giivenligi

a) Elektrikli aletin baglanti figi prize uymalidir. Fis hicbir sekilde degistirilme-
melidir. Adaptérlii figleri topraklamali elektrikli aletlerle birlikte kullanmayin.
Dedgistiriimeyen fisler ve uygun prizler elektrik carpmasi riskini azaltir.

b) Boru, kalorifer, firin veya buzdolabi gibi topraklanmis yiizeylerle bedensel
temaslardan kaginin. Bedeniniz topraklandidinda elektrik carpmasi riski artar.

c) Elektrikli aletleri yagmur veya nemden uzak tutun. Elektrikli aletin igine su
girmesi elektrik carpmasi riskini arttirir.

d) Baglanti kablosunu elektrikli aleti tasimak, asmak veya figi prizden gekmek
gibi amag disi iglemler icin kullanmayin. Baglanti kablosunu isi, yag, keskin
kenarlar veya hareketli alet aksamlarindan uzak tutun. Hasarli veya dolanmis
kablolar elektrik carpmasi riskini arttirir.

e) Elektrikli aletle agik alanda galigacaksaniz, dis alanlarda kullanim igin de
uygun olan uzatma kablolari kullanin. Dis alanlarda kullanima uygun bir uzatma
kablosunun kullaniimasi elektrik garpmasi riskini azaltir.

f) Elektrikli aletin nemli bir ortamda kullaniimasi kaginilmazsa, hatali akim
koruyucu salteri kullanin. Hatall akim koruyucu galterinin kullaniimasi elektrik
carpmasi riskini azaltir.

3) Kigilerin giivenligi

a) Dikkatli olun, itinayla ¢aligin ve elektrikli aleti kullanarak ige baslarken sakin
olun. Yorgun oldugunuz veya uyusturucu, alkol veya ilaglarin etkisi altinda
oldugunuz zamanlar elektrikli aletler kullanmayin. Elektrikli aletin kullanimi
esnasinda bir anlik dikkatsizlik ciddi yaralanmalara yol agabilir.

b) Kisisel koruyucu ekipmaninizi kullanin ve daima bir koruyucu goézliik takin.
Elektrikli aletin tiirii ve kullanimina gdre takilacak toz maskesi, kaymaz is ayak-
kabilari, kask veya kulaklik gibi kigisel koruyucu ekipman yaralanma riskini azaltir.

c) Aletin istenmeden kullanima alinmasini 6nleyin. Elektrik kablosunu prize
takarken, elektrikli aleti alirken veya tasirken elektrikli aletin kapal oldu-
gundan emin olun. Elektrikli aleti tasirken parmaginizin galter (izerinde olmasi
veya aleti agik konumdayken elektrige baglamaniz kazalara yol agabilir.

d) Elektrikli aleti galigtirmadan 6nce ayar takimlarini veya anahtarlari gikarin.
Rotatif bir alet aksaminda kalan takim veya anahtar yaralanmalara yol agabilir.

e) Normal olmayan duruslardan kaginin. Her zaman igin yere saglam basin ve
dengenizi saglayin. Béylelikle elektrikli aleti beklenmedik durumlar karsisinda
daha iyi kontrol edebilirsiniz.

f) Uygun kiyafetler giyinin. Bol kiyafetler giyinmeyin veya takilar takmayn.
Saglarinizi, kiyafetinizi ve eldivenlerinizi hareketli pargalardan uzak tutun.
Bol kiyafetler, takilar veya uzun saglar hareketli parcalara takilabilir.

4) Elektrikli aletin kullanimi ve davraniglar

a) Elektrikli aleti agin zorlanmalara maruz birakmayin. Yapacaginiz igse uygun
olan elektrikli aleti kullanin. Uygun elektrikli aletle belirtilen performans araliginda
hem daha iyi hem de daha giivenli ¢alisirsiniz.

b) Salteri bozuk olan elektrikli aletleri kullanmayin. Agilip kapatiimasi artik
mdimkiin olmayan bir elektrikli alet tehlikelidir ve onarilmasi gerekir.

c) Aleti ayarlamadan, aksesuarlarini degistirmeden veya aleti bir tarafa
koymadan dnce fisi prizden gekin. Bu giivenlik énlemi sayesinde elektrikli
aletin istenmeden galismasini énlemis olursunuz.

d) Kullanilmayan elektrikli aletleri gocuklarin ulagamayacaklar yerlerde
muhafaza edin. Elektrikli aleti tanimayan veya bu talimatlari okumamis olan
kisilerin aleti kullanmalarina izin vermeyin. Elektrikli aletler, tecriibesiz kigiler
tarafindan kullanildiklarinda tehlikelidir.

e) Elektrikli aletin bakimini itinayla yapin. Hareketli alet parcalarinin kusursuz
calistiklarindan ve sikismadiklarindan, parcalarin kirilimig veya elektrikli
aletin fonksiyonunu olumsuz etkileyecek sekilde hasarli olmadiklarindan
emin olun ve bu hususlari kontrol edin. Elektrikli aleti kullanmadan 6nce
hasarli parcalarin kalifiye uzman personel tarafindan onarilmasini saglayin.
Cogu kazalar elektrikli aletlerin bakimlarinin yetersiz yapilmasindan kaynaklan-
maktadir.

f) Elektrikli aleti, aksesuarlari, takim ve aletleri vs. bu talimatlar dogrultusunda
kullanin. Bu baglamda galisma sartlarini ve yapilacak isi de dikkate alin.
Elektrikli aletlerin éngdriilen uygulamalardan farkli alanlarda kullaniimalari tehli-
keli durumlara yol agabilir.

g) Kulplar kuru ve temiz tutun, ayrica yag ve gresten arindirin. Kaygan kulplar
elektrikli aletin beklenmedik durumlarda giivenli kullanimini ve kontroliinii engeller.

5) Servis
a) Elektrikli aletinizi orijinal yedek parcalar kullaniimak suretiyle sadece kali-
fiye uzman personele tamir ettirin. Béylelikle aletin giivenligi korunmus olur.

Elektrikli lehim cihazi igin gtivenlik uyarilan

Bu elektrikli aletin donatilmig oldugu tiim giivenlik uyarilarini, talimatlar,
resimleri ve teknik bilgileri okuyun. Asagidaki talimatlara uyulmamasi elektrik
carpmasi, yangin ve/veya adir yaralanmalara yol agabilir.

Tim giivenlik uyarlarini ve talimatlari ilerisi igin saklayin.

e Koruma sinifi I'e karsi gelen elektrikli cihazi sadece igler durumda toprak
kontakli bir prize/uzatma kablosuna baglayin. Elektrik carpma tehlikesi s6z
konusudur.

o Elektrotlar yaklasik 900°C ¢aligma sicakligina erigir. Bu nedenle ne elekt-
rotlara ne de pensenin 6n ucuna ne de lehim sirasinda i pargasina dokun-
mayin! Sicak pargalara dokunulmasi ciddi yaniklara yol agar. Sicak pargalar,
soguyana kadar daha uzun bir siireye gerek duymaktadirlar.

e Yardimci kisileri sicak pargalara karsi koruyun. Bu sayede yaralanma riski
azaltiimaktadir.

e Lehim iglemi sonrasinda penseyi (4) elinizden birakirken halen sicak olan
pense ucunun yanabilir malzeme ile temasa etmemesi gerektigini dikkate
alin. Bu yangin tehlikesini azaltir.

o Elektrotlari ve tutucuyu belirli araliklarla aginma ve hasar agisindan kontrol

edin ve gerektiginde degistirin. Sadece orijinal yedek pargalar kullanin.

Béylelikle elektrikli aletin glivenligi korunmusg olur.

Hasarli oldugu durumlarda elektrikli aleti kullanmayin. Kaza tehlikesi vardir.

Yalnizca iyi havalandinlmig ortamda galigin. Lehimleme sirasinda ortaya

¢ikan buharlari solumayin. Buharlar sagliginiza zarar verebilir.

o Cihazi asla gozetimsiz bir sekilde galigir durumda birakmayin. Calismaya
uzun siire ara verileceginde cihazi kapatin, fisi prizden gekin ve gerekirse
tiim figleri sokiin. Gdzetimsiz kalmalari halinde elektrikli aletler maddi hasarlara
ve/veya fiziksel yaralanmalara sebep olabilecek tehlikelere yol agabilirler.

e Fiziksel, duyumsal veya zihinsel 6ziirlii olan, tecriibe ve bilgi yetersizligi
nedeniyle elektrikli aleti glivenli sekilde kullanamayacak kisilerin ve gocuk-
larin elektrikli aleti gozetimsiz ya da sorumlu bir kisinin talimati olmadan
kullanmalar yasaktir. Aksi taktirde hatali kullanim ve yaralanma tehlikesi s6z
konusudur.

o Elektrikli aleti sadece is konusunda egitilmis olan kisilere teslim edin.

Elektrikli alet gengler tarafindan ancak 16 yagindan bliyiik olmalari, elektrikli aleti

kullanmalarinin mesleki editimleri i¢in gerekli olmasi ve uzman bir kiginin dene-

timi altinda bulunmalari sartiyla kullanabilir.

Elektrikli aletin baglanti kablosunu ve uzatma kablolarini diizenli araliklarla

hasar agisindan kontrol edin. Hasar halinde bunlarin kalifiye uzman personel

ya da yetkili REMS miisteri hizmetleri servis departmani tarafindan degistiriime-
lerini saglayin.

e Sadece onayli, uygun sekilde isaretlenmis ve yeterli kablo ¢apina sahip
olan uzatma kablolarini kullanin. 10 m uzunluga kadar 1,5 mm? ¢apinda,
10-30 m uzunluga kadar 2,5 mm? gapinda uzatma kablolari kullanin.

Sembollerin anlami
Dikkate alinmadiginda 6liim veya agir yaralanmalara (kalici)
yol acabilecek orta risk derecesinde tehlikelere isaret eder.

Dikkate alinmadi§inda orta derecede yaralanmalara (gegici)
yol agabilecek diistk risk derecesinde tehlikelere isaret eder.

Maddi hasar, guivenlik duyurusu degildir! Yaralanma tehlikesi
yoktur.

/\ DIKKAT
@ Calistirmadan énce kullanim kilavuzunu okuyun
@ Elektrikli alet koruma sinifi I'ye tabidir

E Cevreyi koruma kriterlerine uygun imha

C

m

CE Uygunluk sembolii
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1.

Teknik veriler

Tasarim amacina uygun kullanim

REMS Contact 2000 aletini tasarim amacina uygun olarak sadece bakir borularin
yumusak lehim igin kullanin. Ttm diger kullanimlar tasarim amacina aykiri ve dola-
yislyla yasaktir.

11.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Teslimat kapsami

REMS Contact 2000:

Elektrikli lehim cihazi, 2 adet prizma elektrot, kullanim kilavuzu

REMS Contact 2000 Super-Pack:

Elektrikli lehim cihazi, 4 Adet prizma elektrot, 2 Adet gubuk elektrot, 250 gr
REMS Lot Cu 3, REMS Paste Cu 3, Boru ayristirict REMS RAS Cu-INOX
3-35, 10lu-Pak REMS Cu-elyaf, Kullanim kilavuzu, Celik sac kutu.

Uriin numaralan

REMS Contact 2000, Elektrikli lehimleme aleti 164011
REMS Contact 2000 Super-Pack 164050
Tutuculu prizma elektrodu, 2'li set 164110
Prizma elektrodu 2'li set 164111
Cubuk elektrodu 2'li set 164115
REMS Lot Cu 3, Yumusak lehim, 250 gr Bobin, @ 3 mm 160200
REMS Paste Cu 3, Yumusak lehim pastasi 160210
REMS Cu-Vlies, 10lu paket 160300
Bolmeli gelik kutu 164250
REMS CleanM 140119
Caligma alani
Sert ve yumusak nitelikte olan bakir borularin lehimlenmesi @ 6-54 mm
D Va—2%"
Isitma kapasitesi 900°C
Elektriksel verileri
Nominal gerilimi (Sebeke gerilimi) 230 V~ 110 V~
Nominal gekis gucl 2000 W 2000 W
Nominal frekansi 50-60 Hz 50-60 Hz
Nominal akimi 8,7A 18,2A
Koruma sinifi | |
Kumanda gerilimi 24V~ 24 V~
Sekonder-bekleme konumu gerilimi 7V~ 7V~
Sekonder-Nominal gerilim 7V~ 7V~
Sekonder-Nominal akim 250 A~ 250 A~
Fasilali galisma AB S315% S315%
(AB0,5/3dk.) (AB0,5/3dk.)
Koruma tiri IP 34 IP 34

Asin yiiklenme korumasi sekiinder tarafta 1s1 koruyucu salter tarafindan
saglanmigtir

Ebatlari

UxGxY 210 x 150 x 140 mm
Agirhk

Alet 12,9 kg
Giiriiltii seviyesi bilgileri

Calisma alani tizerinden baz alinmis ses emisyonu degeri 70 dB (A)
Vibrasyonlar

Hizlanma faktoriiniin dlglimus efektif degeri 2,5 m/s?

Titresim deyeri normlu bir Deneme Usulline gére belirlenmis ve istenildiginde
baska bir alet’in deyerleri ile kiyaslanabilir. Titresim glici performans azalmasi
nin bir gdstergesi olarak ta kullanilabilir.

Dikkat: Titresim deyeri kullanma aninda sabit haline nazaran farkli olabilir,
kullanma sekli ne baglidir. Gercek kullanma sartlarina bakarak, kullanan kisiyi
koruma maksati ile, emniyet kurallari nin belirlenmesi gerekli olabilir.

Calistirma

. Elektrik baglantisi

Sebeke voltajini dikkate alin! REMS Contact 2000 cihazinin baglantisini
yapmadan 6nce gug etiketinde belirtilen voltajin sebeke voltajina uygun olup
olmadigini kontrol edin. Koruma sinifi | lehim cihazi tabi elektrikli | sadece caligir
bir koruyucu iletkene sahip prize takin/uzatma kablolarina baglayin. Santiyelerde,
nemli ortamlarda, i¢ ve dis alanlarda veya benzer kurulum tirlerinde elektrikli
lehim cihazini ancak hatali akim koruyucu salteriyle (FI salteri) sebekede isletin.
Toprak akimi 200 msn. boyunca 30 mA degerini gecerse bu salter enerji besle-
mesini kesmelidir.

2.2,

3.

3.1.

3.2,

3.3.

41.

4.2,

Elektrotlarin segimi

Genellikle, daha biiylk temas yuzeyleri bulundugundan ve borunun daha hizli
isinmasini sadlandiklari igin, cubuk tipi elektrotlar yerine daha ziyade, prizma
tipinde elektrotlar (1) kullaniimaktadir. Gubuk tipinde elektrotlar, prizma tipinde
elektrotlarla girilemeyecek kadar dar olan alanlarda ¢alisma imkaninin saglan-
masi igin dngorilmustr.

Silindir bagli vidalari (7) diizenli olarak diizglin oturup oturmadigini kontrol edin
ve gerekirse siKin.

Calistirma islemi

Caligma yontemi

Lehim cihazinin elektrotlarinin metal iletkene takilmasi sirasinda érn. Bakir
boru, Dokunma tipi emniyetli salteri (3) kumanda edilerek diistk gerilimli ve
yliksek akim gicli bir akim devresi kapanir. Elektrotlarin elektrik devresi
dahilinde Transformatdr/kablo/elektrotlar/calisma parcasi aralarinda yiksek
nitelikte bir direng olustugundan, isinma meydana gelmektedir. Elektrotlar daha
blyik boru gaplarinda tav haline gelecek derecede isinabilirler. Bu agamada
meydana gelen 1s, isi iletkenlidi dogrultusunda galisma pargasina aktariimak-
tadir ve galisma pargasi birkag saniye icersinde lehimleme derecesine ulasti-
riimaktadir.

Calisma agamalari

Lehimlenecek yeri, lehimleme islemine uygun bir bigimde hazirlayiniz (bakiniz
bélim 3.3.). Penseyi (4) Prizma tipinde elektrotlari ile (1) veya dar alanlarda
lehimleme islemi igin gubuk tipinde elektrotlarla (2) calisma pargasi tizerinde
konumlandiriniz. Dokunma tipi emniyetli salterini (3) kumanda edin Dokunma
tipi emniyetli salterini (3) lehim stireci sirasinda basili tutun. Birkag saniye
sonrasinda lehim sicakligina erisilir. Lehim boslugu doluncaya kadar lehim
doldurun. Dokunma tipi emniyetli salterini (3) birakin, penseyi is pargasindan
cekin. Tam sabitlenmemis is pargasinda Dokunma tipi emniyetli salteri (3)
aclkken is parcasi pensede lehim donuncaya kadar tutulabilir.

Lehimleme malzemesi

Yumusak lehimleme iglemi icin REMS Cu 3 lehimleme malzemesi kullaniniz.
Bakir borular ve fitingler metal ylizeyleri tamamen temizlenmis olarak hazirlan-
malidir. Lehimleme yerinin hazirlanmasi igin, lehimlenecek olan boru pargasi
tizerine REMS Cu 3 lehimleme macunu suriniiz. Lehimleme macunu iginde
lehimleme tozu ve akigkanhidi saglayan madde bulunmaktadir. Bu lehimleme
macununun biy(ik avantaji, macunun lehimleme derecesine ulagildiginda renk
degistirmesi ve boylece tam olarak dogru lehimleme 1si derecesi uygulandi-
gindan, kusursuz lehimleme ve lehim yerinin dolmasinin saglanmasidir. Her
hallikarda lehimleme yerinin REMS Cu 3 lehimleme maddesi ile beslenmesi
gerekmektedir. REMS Cu 3 lehimleme maddesi ve REMS Cu 3 lehimleme
macunu 6zellikle igme suyu borularinin lehimlenmeleri igin gelistirilmistir ve
DVGW-galisma sayfalari GW 2 ile GW 7 ve ilgili DIN-Normlarinca taninmakta
ve onaylanmaktadir. REMS macunu Cu 3 DVGW tarafindan denenmis ve
kullanimina izin verilmistir (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244).

Aletin bakimi

Asagida belirtilen bakima halel getirmeksizin, REMS Contact 2000 cihazinin
senede en az bir kez elektrikli cihazlarin mikerrer kontrolii ve denetimi igin
REMS Sozlesmeli Yetkili Servis Atolyesine gétirilmesi gerekir. Aimanya'da
elektronik aletlerin bu tarz mukerrer kontrolli DIN VDE 0701-0702 normuna
gore yapilmasi ve DGUV Kazalardan Korunma Yo6netmeliginin 3. maddesi
“Elektrik sistemleri ve ekipmanlari”’na gore portatif elektrikli isletme araglari igin
de 6ngérilmustur. Bunun diginda aletin kullanildigi yerde gegerli ulusal givenlik
hikimleri, kurallari ve yonetmelikleri dikkate alinmali ve bunlara uyulmalidir.

Bakim

Periyodik bakim galismalarindan 6nce elektrik figini gekin!

REMS Contact 2000 cihazini diizenli araliklarla, 6zellikle uzun stire kullanil-
madiginda temizleyin. Elektrotlar lehim ve sivi maddelerden uzak tutun. Bunlar
1s1 aktarimini etkiler. Silindir bagh vidalari (7) diizenli olarak diizglin oturup
oturmadigini kontrol edin ve gerekirse sikin. Belirli araliklarla elektrotlari (1, 2)
ve tutucuyu (6) hasarlar ve yaniklar agisindan kontrol edin. Elektrotlari gerek-
tiginde degistirin. Prizma tertibatlarini degistirmek icin her iki civatayi (5) gevsetin,
kullanilmig elektrotlari gikartin, tutucunun temas yuzeylerini tel firga ile temizleyin,
yeni prizma elektrotlarini takin ve civatalari tekrar sikin. Deforme olmus veya
yanmis tutuculari degistirin.

Plastik pargalari (6rn. gévde) sadece REMS CleanM makine temizleme maddesi
(Uriin no. 140119) veya hafif sabunlu su ve nemli bir bezle temizleyin. Evlerde
kullanilan deterjanlari kullanmayin. Bunlar gogu kez plastik pargalara zarar
verebilecek kimyasallar icermektedir. Temizlemek icin kesinlikle benzin, tere-
bentin yag, inceltici ya da benzer Uriinler kullanmayin.

Sivilarin kesinlikle REMS Contact 2000 lizerine ya da igine girmemesine dikkat
edin. REMS Contact 2000 cihazini kesinlikle sivilara daldirmayin.

Kontrol/Tamirat igleri

Calisir duruma getirme ve onarim galigmalarindan 6nce elektrik figini
cikarin! Bu calismalar sadece kalifiye uzman personel tarafindan yapiimalidir.
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5.

5.1.

Arizalar

Ariza: Lehim yeri isinmiyor.
Sebebi:
e Baglanti kablosu bozuk.

o Transformatér sargisinin iginde bulunan termometre salteri kapatmis
durumda.
e REMS Contact 2000 arizali.

5.2. Ariza: Lehim yerinin 1sinmasi uzun strmektedir.

Sebebi:
e Elektrotlar yanmadan dolayi ileri derecede yipranmistir.

5.3. Ariza: Tutag sicak veya eritme isleminden gegirilir.

Sebebi:
o Silindir bagli vida/vidalar (7) gevsedi.

Coziim:

e Baglanti kablosunun kalifiye uzman personel veya yetkili REMS miisteri
hizmetleri servis departmani tarafindan degistirilmesini saglayin.

e Transformatér sargisinda meydana gelen asiri isinma sogudugunda,
termometre salteri otomatik olarak aleti yeniden devreye sokacaktir.

e REMS Contact 2000'i yetkili REMS Sézlesmesi Musteri Hizmetlerini inceleyin.

Coziim:
e Elektrotlar degistirin, bkz. 4.1.

Coziim:
e Silindirik civatalari sikin.

imha
REMS Contact 2000 kullanim 6mri sona erdiginde normal ev atigi olarak imha

edilmemeli, daha ziyade yasal hiikimler dogrultusunda usulline uygun imha
edilmelidir.

Uretici Garantisi

Garanti siresi, yeni Grlindn ilk kullaniciya teslim edilmesinden itibaren 12 aydir.
Teslim tarihi, satin alma tarihini ve Grlin tanimini igermesi zorunlu olan orijinal
satis belgesi gonderilmek suretiyle kanitlanmalidir. Garanti siiresi zarfinda beliren
ve kanitlandigi Uizere imalat veya malzeme kusurundan kaynaklanan ttim fonksiyon
hatalari Ucretsiz giderilir. Hatanin giderilmesiyle Griiniin garanti stiresi uzamaz ve
yenilenmez. Dogal aginma, tasarim amacina uygun olmayan veya yanlis kullanim,
isletme talimatlarina uyulmamasi, uygun olmayan igletim maddeleri, agir zorlanma,
tasarim amacina aykiri kullanim, kullanicinin veya bir baskasinin midahaleleri
veya baska sebepler nedeniyle meydana gelen ve REMS sirketinin sorumlulugu
dahilinde olmayan hasarlar garanti kapsami digindadir.

Garanti kapsamindaki islemler, sadece yetkili bir REMS miisteri hizmetleri
servis departmani tarafindan yapilabilir. Kusurlar ancak triiniin énceden
miidahale edilmemis ve pargalara ayriimamis durumda REMS miisteri hizmet-
leri servis departmanina teslim edilmesi halinde kabul edilir. Yenisiyle degistirilen
Urtin ve pargalar REMS sirketinin miilkiyetine geger.

Gonderme ve iade igin nakliye bedelleri kullaniciya aittir.

REMS Sézlesmeli Musteri hizmetleri servisleri listesini Internet'te www.rems.
de adresi altinda géruntileyebilirsiniz. Burada yer almayan ulkeler igin Griin
Neue Rommelshauser Strae 4, 71332 Waiblingen, Deutschland adresindeki
SERVICE-CENTER iletilmelidir. Kullanicinin yasal haklari, 6zellikle ayip/kusur
nedeniyle saticiya kars ileri stirdi§l talepleri, ayni zamanda kasitl yGkimltlik
ihlali ve drun sorumluluk hakki istemleri bu garantiyle kisitlanmaz.

Bu garantiigin, Aiman Uluslararasi kisisel haklarinin sevk kurallari ayni zamanda
Uluslararasi Satim Sézlesmelerine lligkin Birlesmis Milletler Antlasmasi (CISG)
hikimleri harig kilinmak suretiyle, Aiman yasalari gegerlidir. Diinya ¢apinda
gegerli bu Uretici garantisinin garantérii REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Str. 83,
71332 Waiblingen Deutschland.

8. Parca listeleri
Parga listeleri igin bkz. www.rems.de — Downloads — Parga listeleri.
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|'|p(-:‘BO,I:|I Ha OPUrMHaNHOTO PbKOBOACTBO 3a eKcnsoaTauua
®urypa 1

5 BuHTOBE
6 [lbpxay c npuaMeH enexkTpon
7 BoNT ¢ uMNMHAPUYHa rmasa

1 TpuameH enektpon

2 TpbykoBKaEH enekTpog

3 bBesonaceH MMNynceH npekbceay
4 Knewm

06wy ykasaHus 3a 6ezonacHoCT

MpoueTeTe BCUYKM yKa3aHMA 3a 6€30NacHOCT, UHCTPYKLUMTE, CHUMKOBUA
maTepuan U TeXHUYECKUTe XapaKTepUCTUKM, KOUTO ca [OCTaBEHN KbM TO3U
€NeKTPMYECKN UHCTPYMEHT. [IponycKu npu craseaHe Ha nocodeHume no-oomny
UHCMpyKyuu mMo2am 0a NpuyuHam enekmpuyecku ydap, noxap u/unu mexku
HapaHs18aHUsl.

3anasete BCUYKM YKa3aHus 3a 6e3onacHoCT u WHCTPYKLUUM 3a 6baewa yn0Tpe6a.

1) Be3onacHocT Ha paboOTHOTO MSICTO

a) MNopAbpxaiTe paboTHOTO CU MACTO YUCTO M AOOpe ocBeTeHO. Herrodpede-
HUMe unu HeoceemeHU pabomHu 30HU Mo2am Aa cmaHam rpUYUHa 3a 3/0rMosyKU.

6) He paGoteTte ¢ enekTpmyeckus MHCTPYMEHT BbB B3pMBOONacHa cpeaa, B

KOSAITO Ce HamMMpaT ropuMK TEYHOCTH, ra30Be UNK NpaxoBe. Enekmpuyeckume

UHCmpymesmu obpasysam Uckpu, Koumo Mo2am Oa 3anansgm npaxoseme unu

napume.

ApbxTe Aeua v Apyrv nvuua Hapaney oT enekTPMYeCKNs MHCTPYMEHT no

BpeMe Ha HeroBarta ekcnnoartaums. [Jpu omenuyaHe Ha 8HUMaHUEeMo Moxeme

0Oa 3a2ybume KoHmMposna ebpxy ypeda.

-

2) Enektpuyecka 6e3onacHocT

a) CbeauHUTENHUAT Wencen Ha enekTPUYEeCKs MHCTPYMEHT TpsiGBa Aa nacBa
B eNleKTPUYeCKus KOHTaKT. LLlencensbT He TpsiGBa ja ce NPOMEHS! N0 HUKAKbB
HauuH. He u3rionasatime adanmepHu werncenu 3ae0Ho ¢ pednasHo 3a3eMeHume
enekmpuYecku UHcmpymeHmu. HernpomeHeHume wencenu u nodxodswume
KOHmMakmu Hamarisieam pucka om efiekmpuyecku yoap.

6) N3barBainTe TeneceH KOHTAKT CbC 3a3eMEeHM NOBLPXHOCTH, KaTo TPHOM,

napHo, NeYku U XNagunHuUM. Hanuye e noguweHa onacHocm om enekmpu-

yecku ydap, kozamo Bawemo msno e 3a3eMeHo.

lMpenna3sBaiTe enekTPUYECKUTE UHCTPYMEHTHU OT ALXKA M Bnara. [ IpoHuKeaHemo

Ha 600a 8 efleKmpuYeCKusi UHCMPYMEHM roguwasa pucka om efiekmpu4ecku

yoap.

He u3snon3sBaiTe 3axpaHBaluus kaben, 3a 4a HoCMTe eNeKTPUYECKUA MHCTPY-

MEHT, Aia ro oKauBaTe MK 3a Aa U3TernsTe Lencena oT KOHTakTa. [ipbxre

3axpaHBalMA kaben HacTpaHa OT TOMJMHA, Macyo, ocTpu pb6oBe uUnu

ABUXELLM ce YacTu Ha ypepa. [logpedeHu unu oMomaHu kabenu noguwasam

ornacHocmma om efiekmpuyecku yoap.

A) Korato paboTtute Ha OTKPUTO C €NEKTPUYECKN UHCTPYMEHT, U3non3sanTte

CaMo yALIDKMTENHU kabenu, KoMTo ca roAHM 3a M3NoN3BaHe HaBbH. M31013-

8aHemo Ha kabenu, 200HU 3a yrnompeba Ha OMKPUMO, Hamasnsgam pucka om

eflekmpuyecku ydap.

AKO He MoOXe Aa ce U3GerHe U3NON3BaHETO Ha eNIeKTPUYECKUSA UHCTPYMEHT

BbB BnaxHa cpefa, u3nonssanTe AedeKTHOTOKOB NPeKbCBaY. /3ro13saHemo

Ha 0echeKmHOMOKO8 MPeKbCeay Hamasisiea pucka om efiekmpu4ecku yoap.
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3) BesonacHocT Ha nuua

a) bbaete BHUMaTenHu, BHUMaBaiiTe, KakBO BbpLIMTe U paboTeTe pasyMHO
C eneKTpUYeCKUs MHCTPYMeHT. He U3non3BanTe enekTpuyeckn UHCTPYMEHT,
KOraTo CTe YMOPEeHM UNK ce HamupaTe nop BNUSHUETO Ha HapKOTULM,
ankoxon unu nekapcrtBa. Momenm Ha HegHumaHue npu ynompeba Ha
enekmpuyeckus uHcmpymeHm moxe da 0osede 00 CEPUO3HU HapaHsI8aHUS.

6) Hocete nuyHo 3awmTHO 0GOPYABaHe M BUHArM 3alUTHM ouuna. HoceHemo
Ha 1UYHO 3auumHo 0bopydsaHe kamo rpaxoea Macka, HexTb32alyu ce 3aumnu
06y8KU, 3aLUMHa Kacka unu aHmuchoH, 8 3a8UcUMOCm om euda Ha ekcriioamayusi
Ha efleKmpuyecKUsi UHCMPYMEHM, HaMarsiea pucka Om HapaHsI8aHUs.

B) W3bsirBate HeBONHOTO NyckaHe. YBepeTe ce, Ye erleKTPUHECKUAT UHCTPYMEHT
€ U3KMHYeH, Npeau Aa ro BKNKYUTE B eneKkTpuyeckaTa Mpexa u/unu nocra-
BUTEe aKyMynaTopHaTa GaTepus, npeav Aa BemeTe UK Hocute. AKo rpu
HOCEHEMO Ha efleKmpUYecKuUs UHCmpyMeHm npbcmbm Bu ce Hamupa Ha
rpekbceaya unu ekmoYume ypeda 8 Mpexama, koeamo moll € 8KIH4YEH, mosa
moxe 0a dogede A0 3M10MOMyKU.

r) OTcTpaHeTe HacTpolBallMTEe MHCTPYMEHTU UNKU OTBEPTKUTE, Npeaun aa
BKIHOUYUTE €NIEKTPUYECKNS MHCTPYMEHT. MHCmpyMeHmbm Umnu Kmoybm,
Hamupauy, ce 868 8bpmsiya ce Yacm, Moxe Oa dosede 00 HapaHs8aHUS.

A) U3bsareante Heo6UMKHOBEHa CTOMKA Ha TANOTO. 3aeMeTe CTabUHA M CUrypHa
cTolika M noAAbpxaiTe BUHArM paBHoBecue. Taka cme 8 cbcmosiHue da
KoHmponupame no-0obpe eieKmpuUYecKUs UHCMPYMEHM Mpu HacmbrieaHe Ha
HenpedsudeHu cumyayuu.

e) Hocete noaxopswo o6nekno. He HoceTe WMPOKO o6Gnekno unu Guxyra.
[OpbxTe KocuTe, 0GNEKNOTO U PbKaBULIMTE HaAaney OT BbPTALLUTE Ce YacTu.
CeobodHomo obnekno, buxymama unu 0bazume Kocu mozam 0a 6b0am
3axgaHamu om 0guxeuwume ce Yacmu.

4) W3non3BaHe 1 GopaBeHe C eNneKTPUYeCKN MHCTPYMEHT
a) He npetoBapBaiTte ypena. U3nonssaiite 3a Bawara pa6ota onpefenenus
3a uenTa eneKkTpU4eckn MHCTPYMeHT. C nodxodawus enekmpuyecku
uHcmpymeHm Bue we pabomume no-dobpe u no-cuzypHo u 6esonacHo 8
10COYEHUST MOWHOCMEH obxeam.
6) He u3nonsBaiTe enekTpMYECKM UHCTPYMEHT, YUNTO NPEKLCBaY e AedeKTeH.
Enekmpuyeckusim uHcmpymeHm, Kolimo He Moxe 0a ce 8KH48a U U3KITH4ea,
e onaceH u mpsibea da ce peMoHmMupa.
M3knioyeTe Wencena oT KOHTaKTa M/unu oTcTpaHeTe aKkymynatopHarta
6aTtepwus, npeau Aa npaBMTe HaCTPOWKM MO YpeAa, Aa CMEHATE aKcecoapHm
4YacTu Unu Ja octaBuTe ypepa. Tasu mapka npedomepamsiea HEGOTHOMO
nycKaHe Ha eneKmpuyYecKusi UHCMpyMeHm.
CbXxpaHABalTe eneKTPUYeCKUTe MHCTPYMEHTHU, KOUTO He M3nonssarte B
MOMeHTa, Hajianey oT Manku aeua. He octaBsiTe ypeabT Aa 6bae usnonssaH
OT NLia, KOMTO He Ca 3ano3HaTy C HEro UNM He Ca NPOYEeNIv Ta3n MHCTPYKLUA.
Enexkmpudeckume UHCMpyMeHMU ca OnacHu, K02amo ce U3Mo3eam om HeonumHU
nuya.
n) Nopabpxante cTapaTenHo enekTpuyeckns MHCTpyMeHT. KoHTponupaiTe,
Aanu yHKUMOHUpaT Ge3ynpeyHo ABMXKELLMTE Ce YacTW Ha ypeaa, Aanu
MMa CYYMEeHW NN NOBPEAEHMU YacTU, KOUTO HapylaBaT (yHKLMATa Ha
enekTpuyeckus uHcTpymeHT. Mpean pa usnonseare ypepa, octaseTe
noBpeAeHUTe YacTy Aa ObAaT PEMOHTUPAHM OT KBanMdLMpaH nepcoHan.
lonama yacm om 3mononykume ca MpUYUHeHU om nowo no0dbpXaHu
€/1eKmpUYeCKU UHCMPYMEHMU.
W3non3BaiTe enekTpMYECKMA MHCTPYMEHT, akcecoapuTe, eKCnioaTaumoH-
HUTE MHCTPYMEHTU B CbOTBETCTBME C MHCTPYKLUMuTE. O6bpHETe BHMMaHVe
Ha paboTHUTe yCroBUA M Ha M3BbPLUBALLaTa ce AeWHOCT. /3r10/1386aHemo Ha
eneKmpuYecKUme UHCMpPyMeHmuU 3a pasnu4yHo om rpedsudeHomo npUoxeHue
Moxe O0a dosede Ao oracHu cumyayuu.
) MoaabpxaiiTe APBKKUTE B CYXO U YNCTO CHCTOSIHME, 63 Macno U rpec.
lb32awume ce ApBKKU 8b3MPensmemeam cueypHomo u 6esonacHo bopaseHe
U ernadeeHe Ha efiekmpuyecKusi UHCMPYMEHM Mpu HeoYakeaHu cumyayuu.
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5) CepBu3HO o6cnyxBaHe

a) EneKTpuyeckusiT MHCTPYMEHT MOXe fia Ce PeMOHTMPa CaMo OT KBanuduumupaH
nepcoHan u camo C OpUrMHanNHU pe3epBHM YacTU. 10 Mo3u HayuH ce
2apaHmupa b6esonacHocmma Ha ypeda.

Yka3aHus 3a 6e3onacHoCT 3a eneKTpnu4yeCKn NoAnHUK

MpoueTeTe BCUYKM yKa3aHMA 3a 6€30NacHOCT, UHCTPYKLUMTE, CHUMKOBUA
maTepuan U TeXHUYECKUTe XapaKTepUCTUKM, KOUTO ca [OCTaBEHN KbM TO3M
erneKTpu4eckm ypea. [pornycku npu crnassaHe Ha noco4eHume rno-00sy UHCMpPYKyuU
Mo2am Oa MpUYUHAM enekmpuyecku yoap, noxap u/umu mexku HapaHsa8aHUsl.

3anaseTe BCMYKM yKa3aHMsA 3a 6e30macHOCT M MHCTPYKLMK 3a ObAaeLa ynotpeda.

e BknioyBaiiTe enekTpuyeckus yped c knac Ha sawura | camo B KOHTaKT/
yAbKUTENeH kaben ¢ yHKUMOHMpALL 3aWmMTeH KOHTAKT. Vima ormacHocm
om efleKmpu4ecku yoap.

o Enektpogute pocturar pa6orHa Temnepartypa ot okono 900°C. Mopaau
TOBa He NUNaNTe HUTO eNEKTPOAUTE, HUTO NPefHaTa YacT Ha KreLuTe, HUTo
3anosiBaHWUA geTanun no Bpeme u cnep 3anosiBaHeto! [JokoceaHemo Ha
2opewume Yacmu Moxe Oa MPUYUHU MEXKU u32apsiHusi. Ha me3u HazopeweHu
yacmu um e Heobxodumo Ob120 speme 3a da ce oxmadsim.

o [lpegnasBaiiTe nuuara, nomaraiyy no Bpeme Ha pa6oTa oT ropeLyuTe 4acTu.
Taka Hamarnisieame pucka om HapaHs8aHUsl.

o [lpu cBansAHeTo Ha KnewuTe (4) cnep 3anosiBaHeTO BHUMaBaiTe ropeluara
MM NpefHa YacT Aa He BNM3a B JOCEr CbC 3ananMmu Matepuanu. Toea
Hamarisiea oracHocmma om roxap.

e [epuoanyHO NpoBepsiBaTe eNeKTPOAUTE U AbpXkKaya 3a MU3HOCBAHE UIK
yBpexaaHe U eBeHTyanHo ru cmensiite. Usnonseaite camo opurmHanHu
pe3epBHU YacTU. [To mo3u HayuH ce eapaHmupa 6e3onacHocmma Ha efek-
mpuyeckusi ypeo.

e He usnonaBaiTe enekTpuyeckus ypes, korato e noBpeaeH. Viva onacHocm
om 3fiononyka.

e PabGorete camo B no6pe npoBeTpeHa cpepa! He BauwBaiiTe rasoeete u
napute, o6pa3yBaHu nNpu 3anosiBaHe. [lapume Moxe da ca pedHU 3a 30pagemo.

e Hukora He ocTaBsiiiTe ypeaa Aa pabotu 6e3 Haasop. Mpu no-abnrv paboTHm
naysu uskntoyeTe ypeaa, usBageTe Liencerna v ako e Heobxoaumo oTcTpa-
HeTe BcUuku wencenu. Om enekmpuyeckume ypedu mozam 0a npousmuyam
onacHocmu, eodewu 0o MamepuasnHu U/unu nepcoHanHu wemu, koeamo me
ocmaHam 6e3 Had3op.

o [leua v nuua, KOMTO He ca B CbCTOsHME Aa 06CnyXBaT CUrypHo U 6esonacHo
eNleKTpMYecKuUsa ypea nopagu csouTe (hU3M4ecku, OpraHoNnenTUYHn u
AYXOBHM cnocoGHOCTK, He TpA6GBa Aa M3non3sar To3u ypen 6e3 Haa3op
WIM MHCTPYKTaX OT OTFOBOPHO NnLe. B ipomuseH criyyali e Hanuue onacHocm
om HerpasusHo obcryxeaHe U HapaHsi8aHUs.

o [IpepocTaBaiTe eNeKTPUYECKUSA YPes Camo Ha UHCTPYKTMpaHu nuua. fOHowu
u mnadexu mo2am 0a u3ron3eam efiekKmpu4yeckusi yped camo, Koeamo ca
Hasbpwunu 16 200uHu, Ko2amo moea e Heobxodumo 3a maxHOmMo obyyeHue u
ce Hamupam nod Had3opa Ha crieyuanucm.
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KOHTpOJWIpaﬁTe peanoBHO 3a noBpeAa UHCTanMpaHaTa MOLWHOCT Ha enek-

TPUYECKMs ypen M yAbIKUTENHUTE NPOBOAHULM. AKO me ca no8pedeHU,

ocmaseme me da 6b0am peMOHMUpPaHU oM KeanuguyupaH nepcoHasn unu e
omopu3upaH cepsu3 Ha REMS.

M3non3BaiTe camo pa3peleHn U CbOTBETHO 0003HAUYEHU YALIMKUTENHU
Kabenu ¢ AOCTaTbYyHO HaNpPeYHO ceyeHne Ha NPOBOAHMKa. M3non3satime

yOwBmKkumesnHu kabenu ¢ Ob/mkuHa 00 10 m ¢ HanPe4YHO ceyeHue Ha MPOBOOHUKA

om 1,5 mm? om 10-30 m ¢ HanpeyHo ceyeHue Ha MPo8oOHUKa om 2,5 mm?.

OBsicCHeHMe Ha cumBonuTe

A

YKA3AHUE

C

1.

m@@l

OnacHocT cbC CpeaHa cteneH Ha pUCK, KoATo BOAW 0 CMBPT
MU TEXKN HapaHABaHUA (HeI'IOI'IpaBMMVI), aKo He ce cnassa.

BHUMAHUE  OnacHoCT ¢ Hu1CKa CTEMNEH Ha PUCK, KOSITO BOAM 10 HapaHsiBaHWs!

(nonpasnmMu), ako He ce cnassa.

Matepwantm LweTu, He NpeAcTaBnsBa ykasaHve 3a besonacHocT!
Hsima onacHOCT oT HapaHsiBaHe.

MpoyeTeTe pbKOBOACTBOTO 3a eKkcnnoatauua npeau ga
manonssate

EnekTpnyeckusT MHCTPYMEHT OTroBapst Ha knac Ha 3auuta |
EkonormyHo peuuknupaHe

€ [eknapaums 3a cboteTcTBMEe CE

TexHUYeckun gaHHU

Ynotpe6a no npegHasHaueHue

RE

MS Contact 2000 moxe fa ce u3nonsea cnopes npeaHasHa4e€HMeTo cu camo 3a

CrosiBaHe C MeK Npunon Ha MeaHu Tpbbou. Beska gpyra ynotpeba He oTroBapsi Ha
npeAHa3sHaYeHNeTo U He e paspeLleHa.

11
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14.

. Obem Ha gocTaBKaTa
REMS Contact 2000:
EnekTpuyecku nosinHuk,, 2 6p. NpuaMeHu enekTpoam, pKOBOACTBO 3a paboTa.
REMS Contact 2000 Super-Pack:
EnexTpnyecku nosnHuk, 4 6p. npuamenmn enektpoau, 2 6p. NPLYKOBM
enektpoau, 250 r REMS npunoit Cu 3, REMS Paste Cu 3, Tpb6opes
REMS RAS Cu-INOX 3-35, onakogka ¢ 10 6p.REMS Cu-Vlies,
PBKOBOACTBO 3a paboTa, KyTust OT CTOMaHeHa namapuHa.

ApTUKYNHM HOMepa

REMS Contact 2000, Enektpuyecku nosinHuK 164011
REMS Contact 2000 Super-Pack 164050
Mpn3meHn enekTpoaym ¢ Abpxkay, onakoeka ot 2 6p. 164110
Mpnamenn enekTpoau, onakoska oT 2 6p. 164111
MpbYKOBUAHM eneKTpoau, onakoska ot 2 6p. 164115
REMS Mpunon Cu 3, Mek npunoi, 250 r ponka, @ 3 mm 160200
REMS Macra Cu 3, Macta mek npunon 160210
REMS Cu-Vlies, onakoBka ¢ 10 6p. 160300
KyTus oT cTomaHeHa namapuvHa ¢ Bnoxka 164250
REMS CleanM 140119
Pa6oTeH ananasoH
Meko (HuckoTemnepaTypHo) 3anosisaHe Ha TBbpAN
1 MeKu MegHu Tpbou @ 6-54 Mm
B Va-2Y"
HarpeBatenHa moLyHocT 900°C
EnekTpoTexHu4ecku AaHHU
HomuHanHo HanpexeHue
(HanpexeHve Ha
ernekTpuyeckaTa Mpexa) 230 V~ 110V~
HomwuHanHa Bxogsila MOLLHOCT 2000 W 2000 W
HomwuHanHa yectota 50-60 Hz 50-60 Hz
HomwuHaneH Tok 8,7A 18,2A
CreneH Ha 3awwmTa | |
KoHTponHo HanpexeHue 24 V/~ 24V~
BropuyHo HanpexeHue 6e3 Toap 7V~ 7V~
BTOpuUYHO HOMMHANHO HanpexeHne 7V~ 7V~
BTopnyeH HoMUHaneH TokK 250 A~ 250 A~
MOBTPOHO KPATKOBPEMEHEH PEXUM
Ha paborta AB S315% S315%
(AB 0,5/ 3 min) (AB 0,5/ 3 min)
Knac Ha 3awwTa IP 34 IP 34

BTopuyHa 3aluuTa npoTMB NpeToBapBaHe NocpeaCcTBOM TeMneparypeH
npesknioysaten

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

2.
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[abaputu
[brknHa X WKpKHa X BUCOYMHA 210 x 150 x 140 mm
Terno
Ha ypena 12,9 kr
WHdopmauusa 3a wyma
Emucus Ha wyma Ha paboTHOTO MSICTO 70 dB(A)
Bubpauumn
MpeTerneHa eekTnBHA CTOMHOCT HA YCKOPEHNETO 2,5 m/s?

YkasaHara CTOAHOCT Ha BUBpaumuTe e uaMepeHa NocpeaCcTBOM METOA Criopes
HOPMUTE 1 MOXE Aa Ce W3MONI3Ba 3a CPABHEHIUE C ApYr UHCTPYMEHT. 3ajane-
HaTa CTOMHOCT Ha BMBpaLMTE MOXe [a Ce M3MOoN3Ba 3a OCHOBHA OLieHKa Ha
HepaBHOMEPHOCCTA.

BHumanue: CToliHOCTUTETE Ha BUOpaLWK Ha ypeada MoraT fa ce pasnuyasar
npy aKkTUYeCKOTO M3MOoN3BaHe Ha ypeaa OT 3aAafeHuTe ,B 3aBUCUMOCT OT
Ha4MHa Mo KOWTO ce M3non3ea ypega: B 3aBUCMMOCT OT AeiCTBUTENHUTE
YCrOBWS Ha U3Non3BaHe (NPEKbCHAT PEXUM) MOXeE [ia Ce U3UCKBAT CpeacTBa
3a 3awuTa Ha paborewmre.

BuBexaaHe B ekcnnoaTtauus
EneKkTpuyecku chLeanHeHUs

Cn6niopnaBanTe mpexoBoTo Hanpexenue! MNpeaun ga sknoumte REMS
Contact 2000 npoBepeTe Aanu NOCO4YEHOTO Ha Tabenkara HanpexeH1e oTroBaps
Ha MPEX0BOTO HanpexeHue. BknioysaliTe enekTpuyeckns NOAMHUK C Knac Ha
3awyTa | camo B KOHTaKT/yabmkuTeneH kaben ¢ yHKUMOHMPALL 3aluTeH
KoHTaKT. Korato paboTuTe Ha cTponTenHn o6ekTy, BbB BnaxHa cpeaa B noMe-
LLIEHNS UMK Ha OTKPWUTO WM NpK ApYrv NOA0BHM yCroBWS, BKNIOYBaNTE enek-
TPUYECKMS MOSTHIK B MPEXaTa camo npe3 AeheKTHOTOKOB NpeAnaseH NpeKbCeead,
KOWTO Aa NpeKbCHe 3axpaHBaHETO, ako PabOTHWAT TOK KbM 3eMsi MPEBULLIN
30 mA 3a 200 ms.

WN360p Ha enekTpoan

Mo npaBuno ce u3nonaeat NpuameHuTe enekTpoau (1), Tbi KaTo Te Mmat
MNO-rofiiMa KOHTaKTHa nnoLy ¢ prGaTa 1 cnefoBartenHo A Harpsasat no-61;p30,
OTKOMKOTO NMPBLYKOBUAHUTE enekTpoau (2). MpbykoBUAHUTE enekTpoau ce
M3Nnon3BarT B TECHN MeCTa, B KOUTO € HEBb3MOXHO ONepupaHeTo C NPpU3MeHU
enexkTpoau.

KoHTponupaiite pegosHo bonToBeTe ¢ UMNMHApUYHA rmasa (7) 3a 3gpasa
crno6ka 1 ako € HeoBXoaMMO, v foHaTsraiiTe.

®yHKUUOHMpPaHe

. HauuH Ha cyHKUMOHMpPaHe

|-|pVI MOCTaBAHETO Ha enekTpoauUTe Ha NOANHMKa A0 MeTaneH NPoOBOAHMK, HaMp.
efHa MefHa Tpbba, 6e3onacHUAT UMNyNCceH Npekbeaad (3) ce 3apelicTea U
3aTBapsd TOKOBa Bepura C HUCKO HarnpexeHne n ronama cuna Ha Toka. Enek-
TpoaUTe MMaT OTHOCUTENHO BIUCOKO ChMNPOTUBNEHME BbB BepyraTa TpaHchop-
matop/kaben/enektpoawn/ 06paboTBaHO U3aenue v crnegoBaTenHo ce Harpsiear.
Te MoraT fja ce HaxexaT 4o YepBeHo npu obpaboTkaTta Ha TpLOM C ronsm
pasmep. TonnmHaTa OT CbMNPOTUBEHNETO Ce NpeaaBa Ha 06paboTBAHOTO
13neniie Ype3 TONNoNpPoBOASLLATA IMHUS M 06PaBOTBaHOTO U3AENMe Ce HarpsiBa
[0 TemnepaTypara Ha 3arnosiBaHe 3a CeKyHau.

TexHonorn4yHa nocnefoBaTeNHOCT Ha onepauunuTe

lMogroTeeTe NPaBUHO CbEAMHEHWETO, KOETO LLe Ce 3anosiBa (BUX ChLUO Taka
3.3.). MpwikpeneTe knewumTe (4) ¢ npuameHnTe enektpoam (1) unm — npu TecHuTe
mecTa 3a 06paboTka — ¢ NpbYKOBUAHUTE ENEKTPOAM (2) KbM 06paboTBaHoTO
uanenve. Bkntoyete BesonacHus umnynceH npekbesad (3). JpbxTe besonacHus
MMMysICeH NpeKbeBad (3) HaTUCHaT No BpeMe Ha 3anosiBaHeTo. Temneparypara
3a 3anosiBaHe ce AOCTUra crep HAKonKko cekyHau. flobaesiite npunoit, aokato
LUeBbT 3a 3anosiBaHe Ce 3ambHu. OTnycHeTe 6e30MacHUs UMNYNCEH NpekbCBay
(3), oTkayete knewwute ot Aetanna. Mpu HenpaBunHO UKCMpaH AeTain,
[eTainbT MOXe Aa OCTaHe 3allunaH C KrnewmTe npu oTBopeH 6esonaceH
MMNYNCeH npekbeBad (3), AOKATO NPUNOST Ce BTBLPAM.

Mpunow

3a meko cnosiBaHe usnonasaite npunoit Cu 3 Ha REMS. MegHute Tpuou u
huUTUHIM TpsiGBa Aa GbaaT NoYMCTEHN 40 MeTaneH Onsicbk. 3a Aa noaroTeuTe
CbeIMHEHNETO, KOETO Lie Ce 3arnosBa, HamaxeTe Tpbbata ¢ nacta Cu 3 Ha
REMS. Ta3u nacta cbabpxa nosneH npax u gntoc. MpeaumcTsoTo Ha Tasu
macTa ce CbCTOM B TOBA, Ye TS MPOMEHS! LiBETa CU NpU [OCTUraHeTo Ha Heob-
XoauMmara 3a 3anosiBaHETO TemMnepaTypa, OCBEH TOBa Ce NoCTura 1 no-gobpo
3anblBaHe Ha npornykata, KosiTo Lie ce 3anosiBa. Bbe Bcuyku cnyyau, obaye
TpsbBa AoNbAHUTENHO fa ce npubasw 1 npunoit Cu 3 Ha REMS. MpunosT Cu
3 Ha REMS u nactata Cu 3 Ha REMS ca cb3gafeHu cneuuarnyo 3a 06pabot-
kaTa Ha TpbGONPOBOAM 3a NWUTelHa Bofa U Ca B CbOTBETCTBUE C HEMCKUTE
HOpMW, onucanm B paboTtHuTe cneumdukaumm DVGW GW 2 n GW 7, kakTo n
cbe craHgaptute DIN. Mactata Cu 3 Ha REMS e npemvHana npes TecTose u
e ogobpeHa ot DVGW (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244).
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41.

TexHuyecko obecnyxBaHe

MpenopbyBa ce, HE3aBUCUMO OT CMIOMEHATOTO MO-A0MY B TEKCTA TEXHUYECKO
obcnyxsaHe, REMS Contact 2000 aa ce noanara MUHUMYM BEAHBX FOAULLHO
Ha WHCMEKLMS M NOBTOPHA NPOBEPKA Ha ENEKTPUYECKUTE ypeay OT OTOpUMpaH
cepBu3 Ha REMS. B l'epmaHms CbLLO 1 32 MOBUIHUTE ENEKTPUYECKN CbOPb-
XEHUs Ce U3UCKBA U3BbPLLBAHETO Ha Nofo6Ha NOBTOPHA NPOBEPKa Ha enek-
Tpnyeckute ypeam curnacHo DIN VDE 0701-0702 u cbrnacHo pasnopenoute
3a npepoTepaTtaBaHe Ha 3nononykn DGUV pasnopenba 3 ,Enektpuyecku
ypenov 1 cbopbxeHus“. OCBEH TOBa BaNWAHUTE Ha MSICTOTO Ha ekcnoataums
HauuoHanHu pasnopenbu 3a 6esonacHocT, Npasuna 1 HOpMaTUBHU Ypeaotu
TpabBa fa ce cbbniogasar v cnassear.

Mopppbxka

Mpeau Aa M3BbLpLIBaTe TEXHMYECKA NOAAPBKKA, M3KITHOYETE Lencena ot
KOHTaKTa!

Mouncreaite pegosHo REMS Contact 2000, ocobeHo koraTo Ton He € 6un
13MOn3BaH NPOALIKUTENHO Bpeme. MouncTBaiiTe eNeKTpoaMTe OT NPUNOi 1
dntoc. Te okassat BNMsiHUE BbpXy TonnonpeHacsHeTo. KoHTponupariTe pesoBHO
6onToBeTe C UMNMHAPUYHA rMaBa (7) 3a 3gpasa criobka 1 ako € Heobxoanmo,

4.2,

v poHarsiraitTe. MepuoaunyHo npoBepsiBaiTe enexktpoauTe (11 2) u abpxava
(6) 3a yBpexpaaHe 1 Harap. EBeHTyanHo cMeHeTe enekTpoauTe. 3a Aa CMeHUTe
NpU3MEHUTE eneKkTpoau, passuiite aearta 6onTta (5), OTCTpaHeTe cTapuTe
€neKTPOAW, NMOYUCTETE KOHTAKTHATa MOBLPXHOCT Ha Abp)Kaya C TeneHa YeTka,
nocTaBeTe HOBUTE ENEKTPOAM W 3aTerHeTe bontoBete. CMeHsITe abpxaya,
ako e fechopMmUpaH Unu Haropsn.

MouncTBaTe NnacTMacoBWTE YacTu (Hanp. KOpPMyc) camo C MOYUCTBALLMS
npenapart 3a mawuHu REMS CleanM (apt. Ne 140119) unmu ¢ mek canyH w
BraxHa kbpna. He usnonasaite QOMakMHCKM NoYMCTBaLLM npenapati. Te
CbabpXaT MHOTO XMMUKanK, KoUTo Guxa MOrnu 4a NoBpeasT nnacTMacoBuTe
yacTu. B HuMKakbB crnyyait He uanon3ssanTe 6EH3NUH, TEPNEHTUHOBO Macno,
pa3speguTen unu nogobHW NPoAYKTW 3a NOYMCTBAHE.

BHumaBaiiTe HUKoOra 4a He nonagar TEYHOCTM BbPXY PECT. BbB BLTPELLHOCTTA
Ha REMS Contact 2000. Hukora He notansiite REMS Contact 2000 B Te4HoCT.

WHcnekTupaHe/TexHU4eCcKo 06CryKBaHe

Mpeau peMOHT M noaApbxkKa TpAGBa Aa ce U3Knoum wencena! Teau
[EeliHOCTU MoraT fla Ce U3BbPLLIBAT CaMo OT KBanuduLuMpaH NepcoHan.

5.1.

5.2,

5.3.

CmyLeHus

MoBpeaa: MACTOTO, KOETO LUE Ce 3anosiBa, HE Ce Harpsiea.
MpuymnHa:
e 3axpaHBalLMsT NPOBOAHUK € Je(EKTEH.

e TemnepaTypHOTO pere B TpaHC(opMaTopHaTa HamMoTKa e akTUBMPaHO.

e REMS Contact 2000 e nedekTeH.

MoBpepa: HarpsiBaHeTo Ha MACTOTO, KOETO Lie Ce 3anosiBa, € no-6aBHo.
MpuumHa:
e EnekTpoauTe ca HambIlHO U3ropenu.

MoBpepa: PbkoxeaTkaTa ce Haropellsisa pecr. obrapsi.
MpuumnHa:
e bontb1/-0BeTe (7) ¢ UMNMHAPUYHA rMaBa ce/ca e/ce pasxnabus/-u.

OTcTpaHsBaHe:

e CwmsiHa Ha 3axpaHBaLuus kaben ot kBanuduLmMpaH NnepcoHan unn B 0TopuanpaH
cepsu3 Ha REMS.

e TemnepaTypHOTO pere ce BPbLLa B HAYarHOTO NOMOXeHNEe aBTOMAaTUYHO Creq
KaTo HamoTKaTa ce Oxnaju.

e Bwanoxete nposepkata/pemoHTa Ha REMS Contact 2000 B oTopuanpaH
cepsu3 Ha REMS.

OTcTpaHsaBaHe:
e 3a CMsHa Ha enekTpoaute, Bx 4,1,

OTcTpaHsaBaHe:
e 3aterHeTe UUnuHApuYHus 6ont(ose).

PeuuknupaHe

REMS Contact 2000 He TpsiGBa Aa ce U3XBbpIs ¢ GUTOBUTE OTNAAbLUM B Kpast
Ha TEXHUsSI eKCNoaTaLMOHeH Cpok, a TpsioBa Aa ce PeLmKnmpa Cropes 3aKo-
HOBUTE WU3NUCKBaHUS.

FapaHUMOHHYU ycnoBus

[apaHUMOHHUAT cpok e 12 Meceua cnep npefaBaHe Ha HOBUSI MPOAYKT Ha
MbpBOHaYanHus noTpebuTen. BpemeTo Ha NnpegaeaHe TpsibBa Aa ce yaocToBepu
Ypes usnpalLaHe Ha OpuUrMHarH1Te JOKYMEHTM 3a NOKymnKaTa, KOUTo CbAbpXxar
[laHH1 OTHOCHO AiaTaTa Ha Nokynkarta 1 0603Ha4YeHMETO Ha npogykTa. Benuku
HaCTBNWNW MO BPEMe Ha rapaHLMOHHS CPOK (yHKLIMOHAMHM AedeKT, KOUTO
[l0Ka3yemo Cce ObJhKaT Ha rpeLkn B n3paboTBaHETO Unu matepwana, ce
oTcTpaHsBaT 6e3nnatHo. MapaHLUMOHHUST CPOK Ha NPOAYKTa He ce yabMKaBa
1N NOSHOBSIBA MOPaAyM OTCTpaHsiBaHe Ha aedekTa. LLletute, kouto ce gbmkar
Ha ecTecTBEHO U3HOCBaHe, HenpasunHo 6opaeeHe unu 3noynotpeda, Hecb-
6rtoaaBaHe Ha eKCMNoaTaLyIOHHINTE UHCTPYKLMM, HEMOOXOASALLV NPOM3BOACTBEHM
matepuarnu, NpekoMepHo HaToBapBaHe, HeOTIOBaPSILLO Ha LIENTa U3MonaBaHe,
coBCTBEHa Unu Yyxaa HaMmeca Unu apyru NPUUMHA, KOUTO He Ce BMEHSIBAT B
OTrOBOPHOCTTA Ha ompma REMS, ca uskntoueHu oT rapaHumsiTa.

[apaHUMOHHMTE ycnyr MoraT Aa Ce U3BBbPLLBAT CamMo OT OTOPU3MPaH CepBu3
Ha pvpma REMS. Peknamauumute ce npusHaBaT camo KOraTto MpOAyKTbT ce
npenagae B Hepa3rnobeHo cbeTosiHWe, 6e3 NpeaBapuTEnHa HamMeca B OTOpU3vpaH
cepBu3 Ha pupma REMS. 3ameHeHNUTe NpoayKTW 1 YacTyi cTaBaT CobCTBEHOCT
Ha cupma REMS.

Pa3HockuTe 3a npaTkata npy nocTbnBaHe W M3npallaHe ca 3a CMeTKa Ha
notpeduTens.

CnncbKkbT Ha oTopU3MpaHnTe cepeuan Ha dupma REMS e HamepuTe Ha
MHTEpHeT agpec www.rems.de. 3a AbpxaBnTe, KOUTO He urypupar B Hero,
npoaykTbT Tpsabea ga 6vae msnpaten B SERVICE-CENTER, Neue
Rommelshauser StraRe 4, 71332 Waiblingen, Deutschland. 3akoHoBuTe npasa
Ha noTpebuTens, No-KOHKPETHO 3a rapaHLMOHHUTE MY MPETEHLMUN KbM Npoaa-
Baya B Cryyail Ha AedeKT, KakTo 1 NPETEHLNN, AbMKaLUM Ce Ha YMULLNEHO
HEeN3MbIIHEHVE Ha 3aABbIDKEHNATA, U NPETEHLMM N0 3aKOHa 3a OTTOBOPHOCT 3a
BPEeAX, NPUYMHEHN OT NPOAYKTM, HEe Ca OrpaHWUYEHM OT Taau rapaHLms.

3a Tasun rapaHumMs Baxu HEMCKOTO NpaBo, KaTo ce U3kmoyaT pedepeHTHUTe
pasnopeatu Ha HEMCKOTO MeXAyHapPOAHO YaCTHO MPaBo U KaTo Ce WU3KITouM
KoHBeHuusiTa Ha OpraHusaumsTa Ha 06eanHeHUTe HaLmmn OTHOCHO JOroBOpUTe
3a MexayHaponHa npopaxba Ha ctoku (CISG). MexayHapopHaTta rapaHums
ce npegoctass of REMS GmbH & Co. KG, Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen,
Deutschland.

CnucbK Ha yacTuTe
Cnmcbk Ha YacTuTe Bux www.rems.de — Downloads — Parts lists.
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Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
1 pav.

5 Varztas
6 Laikiklis su prizminiu elektrodu
7 Varztas su cilindrine galvute

1 Prizminis elektrodas

2 Strypinis elektrodas

3 Apsauginis mygtukinis jungiklis
4 Zirkles

Bendrieji saugos nurodymai

Perskaitykite visus saugos nurodymus, reikalavimus, perzitrékite paveikslé-
lius ir techninius duomenis, kuriais yra apripintas Sis elektrinis jrankis. Jei
nesilaikysite toliau pateikty reikalavimy, galite gauti elektros smagj, sukelti gaisrg ir
/ arba sunkiai susiZeisti.

Visus saugos nurodymus ir reikalavimus saugokite ateiciai.

Saugos nurodymuose vartojama sgvoka ,elektrinis jrankis* apibddina is elektros
tinklo maitinamus elektrinius jrankius (su maitinimo kabeliu) ir akumuliatorinius
jrankius (be maitinimo kabelio).

1) Darbo vietos sauga

a) Darbo zona laikykite Svarig ir gerai apSviesta. Netvarkinga arba neap$viesta
darbo zona gali biti nelaimingy atsitikimy priezastis.

b) Nedirbkite su elektriniu jrankiu sprogioje aplinkoje, kurioje yra degiujy
skys¢€iy, dujy arba dulkiy. Elektriniai jrankiai kibirk$Ciuoja, o kibirkStys gali
uZdegti dulkes arba garus.

c) Naudodamiesi elektriniu jrankiu neleiskite, kad Salia baty vaiky arba kity
asmeny. Nukreipe démesj, galite nesuvaldyti jrankio.

2) Apsauga nuo elektros

a) Elektrinio jrankio jungiamoji Sakuteé turi atitikti Sakutés lizda. Jokiu budu
neleidziama keisti Sakutés. Nenaudokite jokiy kiStuko adapteriy kartu su
jZemintais elektriniais jrankiais. Nepakeistos Sakutés ir tinkami Sakutés lizdai
sumazina elektros smagio pavojy.

b) Saugokités, kad neprisiliestuméte prie jzeminty pavirsiy, pvz., vamzdziy,
Sildytuvy, virykliy ir Saldytuvy. Jei Jisy kiinas yra jZemintas, padidéja elektros
smagio pavojus.

c) Elektrinius jrankius saugokite nuo lietaus ir drégmés. | elektrinj jrankj patekes
vanduo padidina elektros smagio pavojy.

d) Nenaudokite kabelio ne pagal paskirtj: neneskite ir nekabinkite elektrinio
jrankio uz kabelio, paéme uz kabelio netraukite Sakutés i$ Sakutés lizdo.
Saugokite kabelj nuo karséio, alyvos, astriy briauny arba judanéiy jrankio
daliy. PaZeisti arba susipyne kabeliai padidina elektros smigio pavojy.

e) Jei su elektriniu jrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginamuosius
kabelius, kurie skirti naudoti lauke. Naudojant lauke skirtus naudoti ilginamuo-
sius kabelius, sumazéja elektros smigio pavojus.

f) Jei su elektriniu jrankiu neiSvengiamai reikia dirbti drégnoje aplinkoje,
naudokite nuotékio srovés jungiklj. Naudojant nuotékio srovés jungiklj suma-
Zéja elektros smagio pavojus.

3) Asmeny sauga

a) Bukite atidus, sutelkite démesij j tai, kg Jis darote ir, dirbdami su elektriniu
jrankiu, vadovaukités sveiku protu. Nenaudokite elektrinio jrankio, jei esate
pavarges arba paveiktas narkotiky, alkoholio ar medikamenty. Akimirksnio
neatidumas dirbant su elektriniu jrankiu gali tapti rimty suZalojimy prieZastimi.

b) Dirbkite suasmens apsaugos priemonémis ir visada nesiokite apsauginius
akinius. Dirbant su asmens apsaugos priemonémis, pvz., respiratoriumi, neslys-
tanciais batais, apsauginiu $almu arba klausos apsaugos priemonémis, kurios
priklauso nuo elektrinio jrankio risies ir naudojimo, sumaZéja pavojus susizeisti.

c) Venkite atsitiktinai jjungti jrankj. Prie$ prijungdami elektrinj jrankj prie
elektros tinklo ir / arba akumuliatoriaus, prie§ pakeldami arba nesdami,
jsitikinkite, kad jis yra iSjungtas. Jei neSdami elektrinj jrankj pirsta laikysite ant
jungiklio arba jjungta jrankj prijungsite prie elektros tinklo, gali jvykti nelaimingas
atsitikimas.

d) Pries jjungdami elektrinj jrankj pasalinkite reguliavimo jrankius arba verzlia-
rakéius. Jrankio besisukancioje dalyje esantis jrankis arba raktas gali suZaloti.

e) Venkite nejprastos kiino padéties. Stenkités stovéti tvirtai ir visada iSlaikykite
pusiausvyra. Tvirtai stovedami ir iSlaikydami pusiausvyrg galésite geriau valdyti
jrankj netikétose situacijose.

f) Dévékite tinkamus drabuzius. Nedéveékite pla¢iy drabuziy arba papuosaly.
Plaukus, drabuzius ir pirStines saugokite nuo judamujy daliy. Laisvus
drabuzius, papuoSalus arba ilgus plaukus gali jtraukti judamosios dalys.

g) Jei galima prijungti dulkiy nusiurbimo ir surinkimo jrenginius, jsitikinkite,
kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami. Naudojant dulkiy nusiurbimo
jrenginj sumazéja kenksmingas dulkiy poveikis.

4) Elektrinio jrankio naudojimas ir priezilra

a) Neperkraukite prietaiso. Naudokite Jisy darbui tinkama elektrinj jrankj. Su
tinkamu elektriniu jrankiu Jas dirbsite geriau ir saugiau, jei nevirSysite nurodyto
galingumo.

b) Nenaudokite elektrinio jrankio su sugedusiu jungikliu. Elektrinis jrankis, kurio
negalima jjungti arba isjungti, yra pavojingas ir jj reikia remontuoti.

c) Pries reguliuodami prietaisa, keisdami priedus arba padedant prietaisa j
Salj, istraukite i$ lizdo $akute ir / arba iSimkite akumuliatoriy. Si atsargumo
priemoné apsaugo nuo atsitiktinio elektrinio jrankio jjungimo.

d) Nenaudojamus elektrinius jrankius saugokite vaikams nepasiekiamoje
vietoje. Asmenims, kurie néra susipazine arba kurie neskaité $iy reikalavimy,
neleiskite naudotis prietaisu. Elektriniai jrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja
nepatyre asmenys.

e) Ripestingai prizidrékite elektrinj jrankj. Patikrinkite, ar judamosios prietaiso
dalys veikia nepriekaistingai ir nestringa, ar néra suliizusiy arba taip pazeisty
daliy, kad jos trikdyty elektrinio jrankio veikima. Prie$ vél naudodami
prietaisa, pazeistas dalis leiskite sutaisyti aptarnavimo pagal sutartis
tarnybos dirbtuvei. Daugelio nelaimingy atsitikimy prieZastis yra blogai priZid-
rimi elektriniai jrankiai.

f) Pjovimo jrankius laikykite astrius ir Svarius. Rapestingai priZiaréti pjovimo
jrankiai su aStriomis pjaunamosiomis briaunomis maziau stringa ir juos yra
lengviau valdyti.

g) Elektrinj jrankj, priedus, darbo jrankius ir t. t. naudokite kaip nurodyta Siose
instrukcijose. Taip pat atsizvelkite j darbo salygas ir atliekamga darba. Elek-
trinius jrankius naudojant kitaip, nei numatyta, gali susidaryti pavojingos situacijos.

5) Techninés priezidros dirbtuvés

a) Elektrinj jrankj leiskite remontuoti tik kvalifikuotam specialistui ir tik su
originaliomis atsarginémis dalimis. Taip galima garantuoti, jog prietaisas isliks
saugus naudoti.

Elektrinio litavimo prietaiso saugos nurodymai

Perskaitykite visus Sio elektrinio prietaiso saugos nurodymus ir reikalavimus,
perziarékite paveikslélius ir techninius duomenis. Jei nesilaikysite toliau pateikty
reikalavimy, galite gauti elektros smagj, sukelti gaisrg ir (arba) sunkiai susizeisti.

Visus saugos nurodymus ir reikalavimus saugokite ateiciai.

o | apsaugos klasés elektrinj prietaisg junkite tik j kiStukinj lizda ar prie ilgi-
namojo laido su veikian€iu jZeminimo kontaktu. Kyla elektros smigio pavojus.

o Elektrodai pasiekia apie 900 °C darbine temperatiira, todél lituodami ir po
litavimo nelieskite nei elektrody, nei priekinés znypliy dalies ar ruosinio!
Palietus jkaitusias dalis galima smarkiai nusideginti. Sioms jkaitusioms dalims
atvésti reikia daugiau laiko.

e Apsaugokite kartu dirbancius asmenis nuo jkaitusiy daliy. Taip sumaZinsite
susizalojimo rizika.

e Pasirapinkite, kad padedant znyples (4) po litavimo dar karsta priekiné
znypliy dalis nesiliesty su degia medziaga. Taip sumaZinsite gaisro pavojy.

o Retkarciais patikrinkite, ar elektrodai ir laikikliai nenudile ir nesugede, o

prireikus juos pakeiskite. Naudokite tik originalias atsargines dalis. Taip

uZtikrinsite, kad elektrinis prietaisas isliks saugus naudoti.

Nenaudokite pazeisto elektrinio prietaiso. Kyla nelaimingo atsitikimo pavojus.

Dirbkite tik gerai védinamoje aplinkoje! Nejkvépkite litavimo metu susida-

riusiy gary. Garai gali biiti pavojingi sveikatai.

o Niekada nepalikite veikiancio prietaiso be prieziiros. ligesnj laika nedirb-
dami, iSjunkite prietaisa, iStraukite tinklo kistuka ir, jei reikia, iSimkite visus
kistukus. Palikus veikiancius elektros prietaisus be prieZidros, jie gali kelti pavojy,
dél kurio galima patirti materialing Zalg ir (arba) suZaloti asmenis.

o Vaikams ir asmenims, kurie dél savo fiziniy, sensoriniy arba protiniy gebé-
jimy, dél savo nepatyrimo, arba nezinojimo nesugeba saugiai valdyti
elektrinio prietaiso, neleidziama naudoti Sio elektrinio prietaiso, jei jy
neprizitri arba neinstruktuoja atsakingas asmuo. PrieSingu atveju yra netin-
kamo valdymo ir susiZalojimy pavojus.

o Elektrinj prietaisa patikékite tik instruktuotiems asmenims. Su elektriniu

prietaisu leidziama dirbti asmenims, vyresniems nei 16 mety, nes toks amZius

yra bdtinas mokymo tikslui pasiekti, ir juos privalo prizidréti specialistas.

Reguliariai tikrinkite elektrinio prietaiso jungiamajj laida ir ilginamuosius

laidus. PaZeistus laidus leiskite pakeisti kvalifikuotam specialistui arba jgaliotose

REMS klienty aptarnavimo tarnybos dirbtuvese.

o Naudokite tik leidZziamus naudoti ir atitinkamai pazenklintus ilginamuosius
laidus, kuriy skerspjivis yra pakankamas. llginamuosius laidus, kuriy ilgis
siekia iki 10 m, naudokite 1,5 mm? skerspjavio, 10-30 m ilgio — 2,5 mm? skers-
pjavio.

Simboliy paaiskinimas
Vidutinio rizikos laipsnio pavojus, j kurj nekreipiant démesio
galimi mirtini arba sunkds suzalojimai (negrjztamieji).

Mazo rizikos laipsnio pavojus, j kurj nekreipiant démesio galimi
vidutiniai suZalojimai (grjztamieji).

/\ DEMESIO

PRANESIMAS Materialiné Zala, ne saugos nurodymas! SuzZeidimo pavojaus

néra.

Prie$ naudojimg perskaitykite instrukcija

Elektrinis jrankis atitinka | apsaugos klase

o OQ I

Aplinkai nekenksmingas utilizavimas

n
m

CE atitikties Zenklas
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1.

Techniniai duomenys

Naudojimo paskirtis

REMS Contact 2000 naudojimo paskirtis yra minkstasis variniy vamzdziy litavimas.
Kitoks naudojimas laikomas naudojimu ne pagal paskirt] ir yra draudziamas.

11.

1.2,

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Tiekiamas komplektas

REMS Contact 2000:

elektrinis litavimo prietaisas, 2 vienetai prizminiy elektrody, naudojimo
instrukcija.

REMS Contact 2000 Super-Pack:

elektrinis litavimo prietaisas, 4 vienetai prizminiy elektrody, 2 vienetai
strypiniy elektrody, 250 g REMS vielos rité Lot Cu 3, REMS pasta Paste Cu
3, vamzdziy pjoviklis REMS RAS Cu-INOX 3-35, 10 vienety pakuoté REMS
Cu-Vlies flizelino, naudojimo instrukcija, lakstinio plieno dézé.

Prekiy numeriai

REMS Contact 2000, Elektrinis litavimo prietaisas 164011
REMS Contact 2000 Super-Pack 164050
Prizminis elektrodas su laikikliu, 2 vienety pakuoté 164110
Prizminis elektrodas, 2 vienety pakuoté 164111
Strypinis elektrodas, 2 vienety pakuoté 164115
REMS Lot Cu 3, 250 g minkstojo lydmetalio vielos rité, @ 3 mm 160200
REMS Paste Cu 3, minkstojo lydmetalio pasta 160210
REMS Cu-Vlies flizelinas, 10 vienety pakuoté 160300
Lakstinio plieno dézé su jdéklu 164250
REMS CleanM 140119
Darbinis diapazonas
Kiety ir mink$ty variniy vamzdziy litavimas @ 6-54 mm
B Va-2%"
Siluminé galia 900°C
Elektros duomenys
Nominalioji jtampa (tinklo jtampa) 230 V~ 110 V~
Nominalioji imamoji galia 2000 W 2000 W
Nominalusis dazZnis 50-60 Hz 50-60 Hz
Nominalioji srové 8,7A 18,2A
Apsaugos klasé | |
Valdymo jtampa 24 \/~ 24 \V/~
Antriné tusciosios veikos jtampa 7V~ 7V~
Antriné nominalioji jtampa 7V~ 7V~
Antriné nominalioji srové 250 A~ 250 A~
Kartotinis rezimas KR S315% S315%
(KR 0,5 /3 min) (KR 0,5/ 3 min)
Apsaugos laipsnis IP 34 IP 34

Apsauga nuo perkrovos antrinéje puséje temperatiros automatiniu jungikliu

ISmatavimai

ligis x plotis x aukstis 210 x 150 x 140 mm

Svoris

Prietaiso 12,9 kg
TriukSmingumas

Emisijos verté darbo vietoje 70 dB(A)
Vibracija

Vidutiné svertiné defektiné verté 2,5 m/s?

Nurodyta vibravimo emisijos verté buvo iSmatuota, remiantis standartiniu
iSbandymo metodu ir gali bti naudojama palyginimui su kitu prietaisu. Nurodytg
vibravimo emisijos verte galima taip pat naudoti, pradedant vertinti prietaiso
gedimus.

Démesio: Vibracijos emisijos verté faktinio prietaiso naudojimo metu gali skirtis
nuo nurodytos vertés, priklausomai nuo prietaiso naudojimo bido. Taip pat,
priklausomai nuo faktiniy naudojimo sglygy (darbas su periodinémis pertrau-
komis), gali prireikti nustatyti saugumo uztikrinimo priemones, norint apsaugoti
prietaiso naudotoja.

Eksploatavimo pradzia

. liungimas j elektros tinklg

Atkreipkite démesj j tinklo jtampa! Prie$ prijungdami REMS Contact 2000
patikrinkite, ar gaminio parametry lenteléje nurodyta jtampa atitinka tinklo
itampa. | apsaugos klasés elektrinj litavimo prietaisg junkite tik j kiStukinj lizdg
ir (arba) prie ilginamojo laido su veikian¢iu jZeminimo kontaktu. Statybos aiks-
telese, drégnoje aplinkoje, pastaty viduje ir lauke arba kitose panasiose darbo
vietose elektrinj litavimo prietaisg prie tinklo junkite tik su apsauginiu nuotékio
sroveés jungikliu (Fl jungikliu), kuris nutraukia energijos tiekima, kai tik nuotékio
| Zeme srove virsija 30 mA per 200 ms.

2.2,

3.2,

3.3.

41.

4.2,

Elektrody pasirinkimas

Paprastai naudojami prizminiai elektrodai (1), nes jie dél didesnio kontaktinio
pavirSiaus su vamzdziu jj grei¢iau jkaitina nei strypiniai elektrodai (2). Strypiniai
elektrodai yra numatyti siauroms vietoms, kuriose nejmanoma dirbti su prizmi-
niais elektrodais.

PRANESIMAS

Reguliariai tikrinti varztus su cilindrine galvute (7), ar jie tinkamai uzverZti, jei
reikia, uzverzti.

Eksploatavimas

. Veikimo principas

Litavimo prietaiso elektrodus uzdéjus ant metalinio laidininko, pvz., varinio
vamzdzio, ir suaktyvinus apsauginj mygtukinj jungiklj (3), uzdaroma Zemosios
itampos ir didelio elektros sroves stiprio elektros grandiné. Elektrodai, srovés
grandinéje transformatorius/kabelis/elektrodai/ruosinys, dél jy gana didelés
elektrinés varzos, jkaista. Dideliy diametry vamzdziai gali jkaisti iki atkaitinimo.
Tuo metu iSsiskirianti Siluma, per Silumos laidininka, perduodama ruoSiniu, o
ruoSinys po keliy sekundziy jkaista iki litavimo temperatiros.

Technologinis procesas

Kvalifikuotai paruoskite litavimo vietg (zr. taip pat ir 3.3.). Reples (4) su prizmi-
niais elektrodais (1) arba — siaurose vietose — su strypiniais elektrodais (2)
uzdékite ant ruosinio. Aktyvinkiteapsauginj mygtukinj jungiklj (3). Per litavimo
procesaapsauginis mygtukinis jungiklis (3) turi bati laikomas nuspaustas. Po
keliy sekundziy pasiekiama litavimo temperatra. ] litavimo tarpg jterpkite
lydmetalio, kol tarpas bus uZpildytas. Atleiskiteapsauginj mygtukinj jungiklj (3),
Znyples nuimkite nuo ruosinio. Jei ruosinys neuzfiksuotas, i§jungus apsauginj
mygtukinj jungiklj (3) ruoSinys Znyplése gali bati laikomas tol, kol lydmetalis
sustings.

Litavimo medziaga

Minkstam litavimui naudokite REMS Lot Cu 3 lydmetalj. Variniai vamzdziai ir
fasoninés dalys turi bati nuvalyti iki blizgesio. Litavimo vietos paruoSimui REMS
Paste Cu 3 uZtepkite ant vamzdZio. Sioje pastoje yra litavimo milteliy ir fliuso.
Pastos pranasumas tas, kad litavimui reikalingg temperatiirg galima atpazinti
i$ kaitinamos pastos spalvos pasikeitimo, be to, geriau uZsipildo lituojamas
tarpas. Taciau bet kuriuo atveju reikéty papildomai uzsandarinti REMS Lot Cu
3. REMS Lot Cu 3 ir REMS Paste Cu 3 specialiai skirtos geriamojo vandens
vamzdynams ir atitinka DVGW darbo lapus GW 2 ir GW 7, taip pat kitas DIN
normas. REMS Paste Cu 3 patikrino ir iSdavé leidimg DVGW (DVGW-Reg.-Nr.
DV-0101AT2244).

Prieziura

Neatsizvelgiant j toliau nurodytg technine priezitra, rekomenduojama REMS
Contact 2000 ne reciau kaip kartg per metus atiduoti j jgaliotas REMS klienty
aptarnavimo dirbtuves apZidrai ir pakartotinei patikrai atlikti. Vokietijoje tokios
pakartotinés elektros jrenginiy patikros pagal DIN VDE 0701-0702 ir DGUV
nelaimingy atsitikimy prevencijos taisykliy 3 skyriy ,Elektros jranga ir eksplo-
atacinés medziagos* turi bati vykdomos ir kilnojamiems elektros jrenginiams.
Be to, reikia laikytis ir vykdyti atitinkamy galiojanciy nacionaliniy saugos nuos-
taty, taisykliy ir potvarkiy.

Techninis aptarnavimas

Prie$ pradédami techninés priezitros darbus, iStraukite tinklo kistuka i$
tinklo!

REMS Contact 2000 reguliariai valykite, ypac jei jis ilgg laikg bus nenaudojamas.
Nuo elektrody nuvalykite lydmetal; ir fliusg. Jie turi jtakos Silumos perdavimui.
Reguliariai tikrinkite, ar tvirtai priverzti varztai su cilindrine galvute (7), o prireikus
juos priverzkite. Retkarciais patikrinkite, ar nesugede ir nenudege elektrodai
(1, 2) ir laikikliai (6). Prireikus, elektrodus pakeiskite. Norédami pakeisti priz-
minius elektrodus, atsukite abu varztus (5), iSimkite nusidévéjusius elektrodus,
vielos Sepeciu nuvalykite laikiklio kontaktinius pavirSius, jdékite naujus prizmi-
nius elektrodus ir vél priverzkite varztus. Deformuotus arba nudegusius laikiklius
pakeiskite.

Plastikines dalis (pvz., korpusg) valykite tik masiny valikliu REMS CleanM
(gaminio Nr. 140119) arba $velniu muilu ir drégna Sluoste. Nenaudokite buitiniy
valikliy. Juose yra daug chemikalu, kurie gali pazeisti plastikines dalis. Jokiu
bldu nevalykite benzinu, terpentinu, skiedikliu arba panasiais produktais.
Stebékite, kad skys€iy niekada nepatekty ant REMS Contact 2000 arba j jo
vidy. REMS Contact 2000 niekada nenardinkite j skystj.

Patikrinimas/priezitra

Prie§ pradédami prieZitros ir remonto darbus, iStraukite tinklo kistuka!
Siuos darbus leidziama atlikti tik kvalifikuotiems specialistams.
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5.1.

Gedimai

Gedimas: Nekaista litavimo vieta.
Priezastis

e PaZeistas jungiamasis laidas.

o Suveiké temperatiros relé transformatoriaus apvijoje.
e Sugedes REMS Contact 2000.

Pasalinimas

e Jungiamasis laidas gali bti kei¢iamas tik kvalifikuoto specialisto arba
jgaliotose REMS klienty aptarnavimo tarnybos dirbtuvése.

o Atausus apvijai temperatdros relé jsijungia automatiskai.

e REMS Contact 2000 atiduokite j jgaliotas REMS klienty aptarnavimo tarnybos
dirbtuves patikros ar priezidros darbams atlikti.

5.2. Gedimas: Per létai kaista litavimo vieta.
Priezastis Pasalinimas
e Stipriai apdege elektrodai. o Pakeiskite elektrodus, Zr. 4.1 punkta.
5.3. Gedimas: Rankena jkaista arba apdega.
Priezastis Pasalinimas
e Varztas (varztai) su cilindrine galvute (7) atsipalaidavo. o Priverzkite varztg (varztus) su cilindrine galvute.
6. Utilizavimas Pristatymo ir grgzinimo iSlaidas apmoka vartotojas.
Baigus naudoti REMS Contact 2000, draudziama jj i§mesti kartu su buitinémis REMS klienty aptarnavimo tarnybos dirbtuviy sgrasg rasite internete adresu
atliekomis, bet jis turi bati tinkamai utilizuojamas pagal jstatyminius potvarkius. www.rems.de. | §j sgrasg nejtrauktose Salyse gaminys turi bati grgzinamas
adresu: SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Stral3e 4, 71332 Waiblingen,
7. Garantinés gamintojo squgos Deutschland. Teisés aktuose nustatytos vartotojo teisés, visy pirma pretenzijos

Garantijos laikotarpis yra 12 ménesiy, skai¢iuojant nuo naujo gaminio perdavimo
galutiniam vartotojui. Perdavimo momentas jrodomas atsiunciant originalius
pirkima patvirtinan¢ius dokumentus, kuriuose privalo bati nurodyta pirkimo data
ir gaminio pavadinimas. Visi dél gamybos arba medziagy defekty atsirade
gedimai garantiniu laikotarpiu Salinami nemokamai. Pa$alinus gedima, garan-
tinis gaminio laikotarpis néra pratgsiamas arba atnaujinamas (t. y. skai€iuojamas
i$ naujo). Defektams, kurie atsiranda dél natiralaus nusidévéjimo, netinkamo
arba neleistino naudojimo, naudojimo instrukcijos nesilaikymo, netinkamy
eksploataciniy medziagy naudojimo, per dideliy apkrovy, naudojimo ne pagal
paskirtj, dél vartotojo arba kity asmeny atlikty pakeitimy arba kity priezas€iu,
garantija netaikoma.

Garantines paslaugas gali suteikti tik jgaliotosios REMS klienty aptarnavimo
tarnybos dirbtuvés. Reklamacija pripazZjstama tik tuo atveju, jei gaminys |
igaliotgsias REMS klienty aptarnavimo tarnybos dirbtuves pristatomas neisar-
dytas ir nepazeistas. Pakeisti gaminiai ir dalys tampa REMS nuosavybe.

deél kokybés pardavéjo atzvilgiu, pretenzijos dél tyCinio pareigos nevykdymo ir
pretenzijos dél teisinés atsakomybés uz gaminj, Sia garantija neapribojamos.
Siai garantijai galioja Vokietijos teisés aktai, netaikant Vokietijos tarptautinés
privatinés teisés nuorodiniy nuostaty ir Jungtiniy Tauty konvencijos dél tarp-
tautinio prekiy pirkimo—pardavimo sutaréiy (CISG). Sios visame pasaulyje
galiojanéios Gamintojo garantijos teikéja yra jmoné ,REMS GmbH & Co KG*,
Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen, Deutschland.

8. Daliy sarasas
Daliy sgrasa zr. www.rems.de — Downloads — Parts lists.

7
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Originalas lieto$anas instrukcijas tulkojums
1. attéls

1 Prizmatiskais elektrods 5 Skrive

2 Stiena elektrods 6 Turétajs ar prizmatisko elektrodu
3 DroSibas kontaktsledzis 7 Cilindriska skrive

4 Knaibles

Visparigie drosibas noradijumi

Izlasiet visus drosibas noradijumus, instrukcijas, ilustracijas un tehniskas
zinas, kas ir pievienotas elektroinstrumentam. Ja sekojosas drosibas instrukcijas
netiek ievérotas, iespéjams elektrisks trieciens, uzliesmoSanas un/vai smagi savai-
nojumi.

Uzglabajiet visus drosibas noradijumus un instrukcijas turpmakai lieto$anai.

1) Drosiba darba vieta

a) Darba videi jabut tirai un labi apgaismotai. Nekartiba vai slikts darba vietas
apgaismojums var bt nelaimes gadijumu célonis.

b) Nestradajiet ar elektroinstrumentiem eksploziva vidé, kura atrodas dedzinami
Skidrumi, gazes vai putekli. Elektroinstrumenti veido dzirksteles, kas var
aizdedzinat puteklus vai damus.

c) Elektroinstrumentu lietoSanas laika nepielaujiet klat bérnus un citas personas.
Ja Jasu uzmaniba tiek novérsta, Jis varésiet zaudét kontroli par instrumentu.

2) Elektriska drosiba

a) Elektroinstrumenta kontaktdaksai jader rozeté. Kontaktdaksu nedrikst
izmainit nekada veida. Nelietojiet adapterus kopa ar iezemétiem elektroinstru-
mentiem. Neizmainitas kontaktdak$as un piemérotas rozetes mazina elektriska
trieciena risku.

b) lzvairieties no kontakta ar iezemétam cauruu, apkures, krasnu un ledus-
skapju virsmam. Ja Jisu kermenis nonak kontakta ar iezeméjumu, pastav
paaugstinats elektriska trieciena risks. B

c) Pasargajiet elektroinstrumentus un letus un mitruma. Udens noklisana
elektroinstrumenta paaugstina elektriska trieciena risku.

d) Neizmantojiet pieslégSanas kabeli elektroinstrumenta parnesanai, uzkarSanai
vai kontaktdaksas izvilk§anai no spraudligzdas. Sargajiet pieslégsanas
kabeli no karstuma, e|las, asam malam un kustigam ierices dalam. Bojati
vai sapiti kabeli paaugstina elektriska trieciena risku.

e) Stradajot ar elektroinstrumentu ara, izmantojiet pagarinasanas kabelus,
kas pieméroti darbiem ara. Ja tiek izmantots kabelis, kas piemérots darbam
ara, samazinas elektriska trieciena risks.

f) Ja nevar novérst elektroinstrumenta lietoSanu mitra vidé, izmantojiet
nopliides stravas droSibas slédzi. Nopliides stravas droSibas slédzZa izman-
toSana mazina elektriska trieciena risku.

3) Personu drosiba

a) Esiet uzmanigi un piesardzigi, riipigi un sapratigi rikojieties ar elektroins-
trumentu. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat nogurusi vai narkotisko
vielu, alkohola vai medikamentu ietekmé. Neievéribas dé| elektroinstrumenta
lieto$anas gaita iespéjami nopietni savainojumi.

b) Izmantojiet personigus aizsardzibas lidzeklus un vienmeér aizsargbrilles.
Lietojot personigus aizsardzibas lidzek|us, pieméram, putek|u masku, neslidoSus
aizsargapavus, kiveri vai dzirdes aizsardzibas lidzeklus atkariba no elektroins-
trumenta lietoSanas veida, samazinas savainojumu gi$anas risks.

c) Nepielaujiet nekontrolétu instrumenta palaiSanu. Parliecinieties, ka elek-
troinstruments ir izslégts, pirms pieslégt to stravas avotam, avotam, nemt
to rokas vai parnesat. Ja parnesanas laika Jasu pirksts ir uz slédza vai ierice
tiek ieslégta veida pieslégta stravas avotam, pastav negadijumu risks.

d) Pirms elektroinstrumenta ieslég$anas nonemiet visus iestatiSanas instru-
mentus un uzgrieznu atslégas. Instruments vai atsléga, kas atrodas rotéjosa
ierices dala, var izraisit savainojumus.

e) lzvairieties no nenormalam kermene stavokliem. NodrosSiniet vienmér stabilu
stavokli un kermena lidzsvaru. Tada veida var nodroSinat labaku kontroli par
elektroinstrumentu negaiditas situacijas.

f) Izmantojiet piemérotus apgérbus. Nevalkajiet platus apgérbus vai rotaslietas.
Turiet matus, apgérbus un cimdus attaluma no kustigam detalam. Platus
apgérbus, rotaslietas vai garus matus var ievilkt kustigas detalas.

4) Elektroinstrumentu lietoSana un apkalpoSana

a) Neparslodziet ierici. Izmanojiet darbam tikai tam speciali paredzétu elek-
troinstrumentu. Ar piemérotu elektroinstrumentu darbs ir labaks un drosaks
noraditaja jaudas diapazona.

b) Neizmantojiet elektroinstrumentu, kura kontaktdaksa ir bojata. Elektroins-
truments, kuru nevar ieslégt vai izslégt, ir bistams un tas ir jaremonté.

c) lzvelciet kontaktdakSu no spraudligzdas, pirms veikt ierices iestatijumus,
piederumu nomainu vai nodot elektrisko ierici uzglabasanai. Sis drosibas
pasakums novérs nekontrolétu elektroinstrumenta palai$anu.

d) Elektroinstrumentus, kas netiek lietoti, uzglabajiet bérniem nepieejamas
vietas. Nelaujiet stradat ar ierici personam, kuras to nepazist un nav izla-
sijusas instrukcijas. Elektroinstrumenti ir bistami, ja tos lieto nepieredzéju$as
personas.

e) Rupigi kopjiet elektroinstrumentu. Parbaudiet, vai kustigas dalas darbojas
nevainojami, dalas nav liztas vai bojatas ta, lai tas varétu nelabvéligi
ietekmét elektroinstrumentu. Pirms ierices lietoSanas nododiet bojatas
detalas. Daudzu negadijumu célonis ir nepienacigi kopti elektroinstrumenti.

f) Lietojiet elektroinstrumentu, piederumus, rezerves instrumentus utt. atbil-
stosi instrukcijam. Nemiet véra darba apstaklus un izpildamus darbus. Ja
elektroinstrumenti tiek izmantoti neparedzétiem mérkiem, tas var novest pie
bistamam situacijam.

g) Rokturiem jabit tiriem, sausiem un briviem no ellas un taukiem. Slidosi
rokturi nelauj dro8i vadit elektroinstrumentu negaiditas situacijas.

5) Serviss
a) Elektroinstrumenti nododami remontam tikai kvalificétam personalam un

tikai ar originalam rezerves dalam. Sada veida tiek nodrosinata ierices drosiba.

Drosibas noradijumi elektriskajai lodéSanas iericei

Izlasiet visus droSibas noradijumus, instrukcijas, ilustracijas un tehniskas
zinas, kas ir pievienotas Sai elektriskajai iericei. Ja sekojosas droSibas instruk-
cijas netiek ievérotas, iespéjams elektrisks trieciens, uzliesmo8anas un/vai smagi
savainojumi.

Uzglabajiet drosibas noradijumus un instrukcijas turpmakai lietoSanai.

e |. aizsardzibas klases | elektrisko ierici pieslédziet tikai kontaktligzdai/
pagarinajuma vadam ar funkcionéjosu aizsargkontaktu. Pastav elektriska
trieciena risks.

o Darba gaita elektrodi uzkarséjas lidz apméram 900°C. Lodésanas laika un
tiesi péc lodésanas nepieskarieties pie elektrodiem, knaibju priek$éjas
dalas un apstradajamas detalas! Pieskaroties karstam detalam var gt smagus
apdegumus. Sim karstajam detalam nepiecie$ams daudz laika, lai atdzistu.

e Sargajiet treSas personas no kontakta ar karstam detalam. Tas Jauj samazinat
traumu gd$anas risku.

o Pabeidzot lodéSanu, uzmanieties, lai |oti karsta knaiblu (4) priek$€ja dala
nenonaktu kontakta ar dedzinamiem materialiem. Sada veida tiek mazinats
uzliesmo$anas risks.

o Laiku pa laikam parbaudiet, vai elektrodi un elektrodu turétaji nav bojati

vai nodilusi, nomainiet péc nepiecieSamibas. Izmantojiet tikai originalas

rezerves dalas. Tikai ta var tikt garantéts elektriskas ierices droSums ari péc
remonta.

Nelietojiet elektrisko ierici, ja ta ir bojata. Pastav negadijumu risks.

Stradajiet tikai labi védinata vide! Neieelpojiet tvaikus, kas veidojas lodé-

Sanas laika. Tvaiki var bt kaitigi veselibai.

o Nekad neatstajiet stradajosu ierici bez uzraudzibas. ligakas darba pauzes
izslédziet ierici, izvelciet kontaktdaksu no rozetes un atslédziet visus
spraudsavienojumus. Bez uzraudzibas atstatas elektriskas ierices var bt
saistitas ar riskiem, kas var izraisit savainojumus un lietu bojajumus.

e Bérni vai cilveki, kuri savu psihisko, sensorisko vai garigo spéju vai trik-
stoSas pieredzes vai trilkstosu zinasanu dé| nespéj drosi lietot elektrisko
ierici, nedrikst lietot to bez atbildigas personas uzraudzibas vai instruktazas.
Pretéja gadijuma pastav nepareizas lietoSanas vai savainojumu gasanas risks.

o Arelektroierici drikst stradat tikai instruétas personas. Pusaudzi drikst lietot
elektrisko iekartu tikai tad, ja vini ir sasniequsi 16 gadu vecumu, iekartas lietoSana
ir nepiecieS§ama macibu mérka sasnieg$anai un lietoSana notiek specialista
uzraudziba.

o Regulari parbaudiet, vai elektroierices pieslégSanas un pagarinasanas vadi
nav bojati. Ja pieslég$anas vai pagarinajuma vadi ir bojati, tos var nomaintt tikai
kvalificéti specialisti vai autorizéts REMS servisa centrs.

o Lietojiet tikai sertificétus un atbilsto$i apzimétus pagarinasanas vadus ar
pietiekoSu Skérsgriezumu. Lietojiet pagarinaSanas vadus ar garumu lidz pat
10 m ar $kérsgriezumu 1,5 mm? 10—30 m garus vadus ar Skérsgriezumu 2,5 mm?

Simbolu paskaidrojumi

Bistamiba ar vid&ju riska pakapi, neievéro$anas gadijuma
iespéjama nave vai smagi (nearstéjami) savainojumi.
/A UZMANIBU

IEVERIBAI

)
C

Bistamiba ar zemu riska pakapi, neievéroSanas gadijuma
iespéjami videjas smaguma pakapes (arstéjami) savainojumi.

Materialu zaudé&jumu risks, nav dro$ibas noradijums! Nav
bistamibas veselibai.

Pirms pienems$anas ekspluatacija izlast lietoSanas instrukciju

Elektroinstruments atbilst aizsardzibas klasei |

Utilizacija atbilstosi vides aizsardzibas noteikumiem

m

CE atbilstibas apzimé&jums
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1.

Tehniskie parametri

Lieto$ana atbilstosi noteiktajam mérkim

Lietojiet REMS Contact 2000 tikai atbilstoSi aprakstitajam lietoSanas mérkim,
t.i. vara caurulu mikstajai lodéSanai. Jebkuri citi lietoSanas veidi uzskatami par
neatbilstoSiem noteiktajam mérkim un tapéc ir nepielaujami.

11.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Piegades apjoms

REMS Contact 2000:

Elektriska lodéSanas ierice, 2 prizmatiskie elektrodi, lietoSanas instrukcija
REMS Contact 2000 Super-Pack:

Elektriska lodéSanas ierice, 4 prizmatiskie elektrodi, 2 stienelektrodi, 250 g
REMS Lot Cu 3, REMS Paste Cu 3, caurulu griezéjs REMS RAS Cu-INOX
3-35, REMS Cu neausts materials (10 gab. paka), lieto$anas instrukcija,
platnu terauda kaste.

Artikula Nr.

REMS Contact 2000, Elektriska lodé$anas iekarta 164011
REMS Contact 2000 Super-Pack 164050
Prizmatiskie elektrodi ar turétaju, 2 gab. 164110
Prizmatiskie elektrodi, 2 gab. 164111
Stienelektrodi, 2 gab. 164115
REMS Lot Cu 3, mikstlode, 250 g spole, @ 3 mm 160200
REMS Paste Cu 3, pasta mikstajai lodé$anai 160210
REMS Cu neausts materials, 10 gab. paka 160300
Platnu térauda kaste ar saturu 164250
REMS CleanM 140119
Darbibas diapazons
Cieto un miksto vara caurulu mikstlodéSana @ 6-54 mm
D Va—2Y"
SildiSanas jauda 900°C
Elektriskie parametri
Nominalais spriegums
(baro$anas spriegums) 230 v~ 110 V~
Nominala patérina jauda 2000 W 2000 W
Nominala frekvence 50-60 Hz 50-60 Hz
Nominalais stravas stiprums 8,7A 18,2A
Aizsardzibas klase | |
Vadibas spriegums 24 \/~ 24V~
Sekundarais spriegums tuk$gaita 7V~ 7V~
Sekundarais nominalais spriegums 7V~ 7V~
Sekundarais nominalais stravas stiprums 250 A~ 250 A~
Mainiga darbiba AB S315% S315%
(AB 0,5/ 3 min) (AB 0,5/ 3 min)
Aizsardzibas veids IP 34 IP 34

Parslodzes aizsardzibu sekundara pusé nodrosina termorelejs.

Izméri

Garums x Platums x Augstums 210 x 150 x 140 mm

Svars

lekarta 12,9 kg
Informacija par troksni

Emisijas vértiba darba vieta 70 dB(A)
Vibracija

Aprékinata efektiva paatrinajuma vértiba 2,5 m/s?

Noradita vibréSanas emisijas vértiba tika izmérita, balstoties uz standarta
izméginajumu metodi, un var tikt izmantota, lai salidzinatu ar citu ierici. Noradito
vibréSanas emisijas vértibu tapat var izmantot, uzsakot noveértét ierices boja-
jumus.

Uzmanibu: Vibracijas emisijas vértiba faktiskaja ierices lietoSanas laika var
atSkirties no noraditas vértibas atkariba no ierices lietoSanas veida. Ari atkariba
no faktiskajiem lietoSanas apstakliem (darbs ar periodiskiem partraukumiem),
var nakties lietot drosibas pasakumus, lai pasargatu lietotaju.

Ekspluatacijas uzsak$ana

. Elektriskais pieslegums

levérojiet tikla spriegumu! Pirms REMS Contact 2000 pieslég3anas parbau-
diet, vai tikla spriegums atbilst spriegumam, kas noradits uz tehnisko datu
plaksnites. |. aizsardzibas klases elektrisko lodéSanas ierici pieslédziet tikai
kontaktligzdai/pagarind$anas vadam ar funkcioné&joSu aizsardzibas kontaktu.
lodéSanas ierici drikst lietot tikai no tikla, kas ir aprikots ar nopliides stravas
aizsardzibas slédzi (Fi slédzi), kas atslédz baroSanu, ja noplides strava uz
zemi parsniedz 30 mA 200 ms.

2.2,

el ad

3.2,

3.3.

41.

4.2,

Elektrodu izvéle

Parasta gadijuma tiek izmantoti prizmatiskie elektrodi (1), jo tie, pateicoties
lielajam saskares laukumam, atrak sakarsé caurules virsmu neka stiena elek-
trodi (2). Stiena elektrodi ir paredzéti griti pieejamam vietam, kuras nav
iespéjams stradat ar prizmatiskajiem elektrodiem.

IEVERIBAI

Regulari parbaudiet, vai cilindriskas skriives (7) ir pareizi nostiprinatas, péc
nepiecieSamibas pievelciet.

Ekspluatacija

. Darbibas principi

Kad lodésanas ierices elektrods tiek pielikts pie metala vaditaja, pieméram,
vara caurules, iedarbinot droibas kontaktslédzi (3), izveidojas slégta elektriska
keéde ar zemu spriegumu ar augstu stravas spéku. Elektrodiem kédé, ko veido
transformators / kabelis / elektrodi / materials, piemit relativi liela elektriska
pretestiba, tadé| tie sakarst. Apstradajot lielaka izméra caurules, tie var pat sakt
kvélot. Ta rezultata raditais karstums aizpldst uz lodéjamo materialu, kas tikai
uz dazam sekundém tiek sakarséts lidz lodéSanas temperatdrai.

Darba norise

LodéSanas vieta atbilstoSi jasagatavo (skat. art 3.3. punktu). Knaibles (4), kuras
tiek noafiéti prizmatiskie vai, stradajot griti pieejamas vietas, - stiena elektrodi
(2) japieliek pie lodéjama materiala. Nospiediet drosibas kontaktslédzi (3).
Dro$ibas kontaktslédzi (3) turiet nospiestu lodéSanas laika. Lodésanas
temperatira ir sasniegta péc dazam sekundém. lepildiet lodi lodéSanas sprauga.
Atlaidiet droSTbas kontaktslédzi (3), nonemiet knaibles no apstradajamas detalas.
Ja apstradajama detala nav precizi nofikséta, detalu var atstat knaiblés, lidz
lode ir aizcietéjusi, ar nosacijumu, ka dro$ibas kontaktslédzis (3) ir atvérts.

Lodésanas materiali

Mikstlodé$anai jalieto REMS lode Cu 3. Vara caurulém un fitingiem jabat ar
metaliski spoZu virsmu. Lai sagatavotu lodéSanas vietu, uz caurules virsmas
jauzklaj REMS pasta Cu 3. Sis pastas sastava ietilpst lodé$anas pulveris un
kusni. Pastas priekSrociba ir tada, ka lodéSanai nepiecieSamas temperatiras
sashiegSanu var konstatét péc uzklatas pastas krasas nomainas un ka tiek
uzlabota lodéjama savienojuma Suves aizpildi$anas. Jebkura gadijuméa péc
tam jaiepilda savienojuma REMS lode Cu 3. REMS lode Cu 3 un REMS pasta
Cu 3 ir speciali izstradatas dzerama Gdens sisttmam un atbilst Gazes un Gdens
apgades apvienibas darba lapu GW 2 un GW 7 prasibam, ka ar attiecigajiem
DIN standartiem. REMS pasta Cu 3 ir parbaudita un sanémusi Gazes un ddens
apgades apvienibas parbaudes markéumu DVGW (DVGW-Reg.-Nr.
DV-0101AT2244).

UzturésSana

Blakus zemak aprakstitajam tehniskas apkopes procediram, iesakam vismaz
reizi gada nodot REMS Contact 2000 autorizéta REMS klientu apkalpo$anas
centra elektroietaiSu apskates un regularas tehniskas parbaudes veikSanai.
Vacija $ada elektroietaisu parbaude saskana ar DIN VDE 0701-0702, nelaimes
gadijumu novér$anas noteikumu DGUV 3. instrukciju ,Elektroietaises un
razoSanas lidzek|i ir paredzéta arf mobilam elektroietaisem. Turklat jaievéro
ekspluatacijas valsti speka esosas likumdoSanas prasibas, noteikumi un
dro$ibas prasibas.

Apkope

Pirms tehniskas apkopes darbiem izvelciet kontaktdaksu!

Regulari tiriet REMS Contact 2000, Tpasi ja ta netiek lietota ilgaku laiku. Lodé-
Sanas elektrodiem jabat tiriem no lodmetala un kuSna, Tas negativi ietekmé
siltuma izdali§anos. Regulari parbaudiet, vai cilindriskas skrives (7) ir pareizi
nostiprinatas, péc nepiecieSamibas pievelciet. Laiku pa laikam parbaudiet, vai
elektrodi (1, 2) un turétaji (6) nav nodilusi nav bojati. PEc nepiecieSamibas
nomainiet elektrodus. Lai nomainitu prizmatiskos elektrodus. Atskravéjiet abas
skraves (5), iznemiet nodiluSos elektrodus, iztiriet turétaja kontaktvirsmas ar
stieples suku, ievietojiet jaunos prizmatiskos elektrodus un atkal pievelciet
skrives. Nomainiet turétajus, ja tie ir apdegusi vai deforméti.

Plastmasas dalas (pieméram, korpusu) tiriet tikai ar masinu tiriSanas lidzekli
REMS CleanM (preces Nr. 140119) vai maigam ziepém un mitru audumu.

Neizmantojiet tiriSanai sadzives tiriSanas lidzek|us. Tie satur daudz Kimisku
vielu, kas var bojat plastmasu. Nekada gadijuma neizmantojiet tiriSanai benzinu,

Uzmanieties, lai Skidrumi nekad nenonaktu REMS Contact 2000 iek3puseé.
Neiegremdéjiet REMS Contact 2000 $kidrumos.

Parbaude / ekspluatacijas stavokla uzturesana

Pirms profilaktisko var remontdarbu veikSanas izvelciet tikla kontaktdaksu!
Sos darbus drikst veikt tikai kvalificéti specialisti.

73



74

lav lav
5. Traucéjumi
5.1. Traucéjums: Lodéjama vieta neuzsilst.
Célonis: Novérsana:
e PieslégSanas vads ir bojats. e PieslégSanas vadu nomaina kvalificéti specialisti vai autorizéts REMS klientu
apkalposanas centrs.
o Aktivéts transformatora tinumu termorelejs. e Péc tinumu atdziSanas tas automatiski ieslégsies.
e REMS Contact 2000 ir bojata. e Nododiet REMS Contact 2000 autorizéta REMS klientu apkalpo$anas servisa
parbaudes/remonta veik$anai.
5.2. Traucéjums: Lodéjamas vietas sasilSana ir ilgaka neka parasti.
Célonis: Novérsana:
e Stipri apdegusi elektrodi. o Nomainiet elektrodus, skatit 4.1.
5.3. Traucéjums: Rokturis uzkarséjas vai sak kust.
Célonis: Novérsana:
o Cilindriska(s) skrave(s) (7) ir valiga(s). o Pievelciet cilindrisko skravi(-s).
6. Uti|izécija Izdevumus, k as saistiti ar produkta parsitiSanu, sedz lietotajs.
REMS Contact 2000 péc ekspluatacijas beigam nedrikst utilizét kopa ar sadzives Autorizéto REMS servisa centru sarakstu var apskatit internetd www.rems.de.
atkritumiem, utilizacijas veicama atbilstosi spéka eso$ajam likumdo$anas No valstim, kas nav noraditas saraksta, produkti nosatami uz sekojoso adresi:
prasibam. SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Strafle 4, 71332 Waiblingen,
Deutschland. St garantija nekada veida neskar likuma paredzétas lietotaja
7 Raiotéja garantija tiesibas, pirmkart, tiesibas izvirzit pretenzijas par trakumiem pret pardevéju,

Garantijas laiks sastada 12 méneSus péc jauna izstradajuma nodo$anas
pirmajam lietotajam. Izstradajuma nodo$anas bridis japierada, atsttot originalos
pirkuma dokumentus, kuros ir noraditas zinas par izstradajuma pirkuma datumu
un izstradajuma nosaukumu. Garantijas laika visi izstradajuma darbibas trau-
c&jumi, kas acimredzot ir saistiti ar razoSanas vai materiala trakumiem, tiek
noveérsti bezmaksas. Trikumu novér§ana nepagarina un neatjauno garantijas
laiku izstradajumam. Garantija neattiecas uz bojajumiem, kas izriet no normala
nodiluma, nepareizas vai nepienacigas lietosanas, lietoSanas instrukciju neie-
vero$anas, nepiemérotiem razo$anas lidzekliem, parmérigas slodzes, lietoSanas
neparedzétiem mérkiem, patvaligam izmainam vai citiem apstakliem, par kadiem
REMS nevar uznemties atbildibu.

Garantijas remontu drikst veikt tikai REMS autorizéta darbnica, ar kuru ir
noslégts klientu apkalpo$anas ligums. Pretenzijas tiek pienemtas tikai ar
nosacijumu, ka produkts bez jebkadiem izmainam un neizjaukta veida tiek
nodots REMS autorizéta servisa centra, ar kuru ir noslégts klientu apkalpo$anas
[Tlgums. Nomainti produkti un detalas ir firmas REMS 1paSums.

ka art izvirzit pretenzijas sakara ar tiSu pienakumu parkap$anu un razotaja
atbildibu par produkta kvalitati.

Sai garantijai ir piemérojamas Vacijas tiesibu normas, iznemot Vacijas starp-
tautisko privattiesibu normas un ANO Konvencijas par starptautiskajiem precu
pirkuma - pardevuma ligumiem (CISG) normas. Sis visas pasaules valsti
derigas garantijas devéjs ir REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Str. 83, 71332
Waiblingen, Deutschland.

Detalu saraksti

Detalu saraktus skatit www.rems.de — Downloads — Parts lists.
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Originaalkasutusjuhendi tolge
Joonis 1

5 Kruvi
6 Hoidja koos prismaelektroodiga
7 Silinderkruvi

1 Prismaelektrood
2 Varraselektrood
3 Turvalliti

4 Tangid

Uldised ohutusnéuded

Lugege koiki selle elektritooriista juurde kuuluvaid ohutusnéudeid, juhiseid
ja tehnilisi andmeid ning tutvuge asjassepuutuvate joonistega. Jargnevate
juhiste eiramise tagajérjel voib tekkida elektrilook, puhkeda tulekahju ja/véi tekkida
rasked kehavigastused.

Hoidke koik ohutusnéuded ja juhised tuleviku tarbeks alles.

1) Tookoha ohutus

a) Hoidke tookoht puhas ja hasti valgustatud. Segamini véi valgustamata t66alad
voivad pbhjustada énnetusi.

b) Arge kasutage elektritooriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus on siitti-
vaid vedelikke, gaase voi tolme. Elektritéériistad tekitavad sédemeid, mis voivad
stilidata tolmu véi aurud.

c) Hoidke elektritooriista kasutamise ajal lapsed ja teised isikud to6kohast
eemal. Tdhelepanu hajumisel voite kaotada kontrolli tbériista lile.

2) Elektriohutus

a) Elektritooriista pistik peab sobima pistikupessa. Pistikut ei tohi mingil viisil
muuta. Arge kasutage kaitsemaandatud elektritoériistade puhul adapterpistikuid.
Modifitseerimata pistikud ja sobivad pistikupesad vdhendavad elektril66gi ohtu.

b) Valtige kehakontakti maandatud pindadega nt torude, radiaatorite, elektri-
pliitide ja kiilmikute puhul. Kui teie keha on maandatud, on elektril66gi oht
suurem.

c) Arge jatke elektritooriistu vihma ega niiskuse kétte. Kui elektritéériista satub
vett, on elektrilb6gi tekkimise oht suurem.

d) Arge kasutage viaralt toitejuhet, tarvitades seda elektritodriista kandmiseks,
ilesriputamiseks voi pistiku pistikupesast véljatombamiseks. Kaitske
toitejuhet kuumuse, oli, teravate servade voi seadme liikuvate osade eest.
Kahjustatud v6i puntras toitejuhtmed suurendavad elektrilé6gi ohtu.

e) Kuitootate elektritooriistaga valjas, kasutage ainult valistingimustes kasu-
tamiseks ette nahtud pikendusjuhet. Vélistingimustes kasutamiseks ette ndhtud
pikendusjuhe véhendab elektril66gi tekkimise ohtu.

f) Kui elektritooriista kasutamist niisketes tingimustes ei ole véimalik valtida,
kasutage rikkevoolukaitseliilitit. Rikkevoolukaitseliiliti kasutamine véhendab
elektrilé6gi tekkimise ohtu.

3) Inimeste turvalisus

a) Olge téhelepanelik, jélgige elektritooriistaga tootades oma kéitumist ja
tegutsege maistlikult. Arge kasutage elektritdériista, kui olete visinud,
uimastite, alkoholi voi ravimite maju all. Hetkeline téhelepanematus elekri-
tédriista kasutamisel voib péhjustada tosiseid vigastusi.

b) Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille. /sikukaitsevahendid, néiteks
tolmumask, libisemiskindlad turvajalatsid, kaitsekiiver v6i kuulmiskaitsevahendid,
mille valik séltub elektrit6ériista tidibist ja kasutusalast, véhendavad vigastuste
tekkimise ohtu.

c) Viltige ettekavatsematut kasutuselevotmist. Veenduge, et elektritooriist on
vilja liilitatud, enne kui iihendate selle vooluvérku ja/voi akuga, votate kétte
voi kannate seda. Kui hoiate elektritddriista kandes sérme lilitil voi tihendate
seadme sisselilitatult vooluvérku, voib see kaasa tuua énnetusi.

d) Enne tooriista sisseliilitamist eemaldage selle kiiljest reguleerimis- voi
mutrivoti. Tooriista péérleva osa kiiljes olev reguleerimis- voi mutrivoi voib
pbhjustada vigastusi.

e) Viltige ebatavalist kehahoiakut. Seiske kindlalt ja hoidke tasakaalu. Nii
saate tooriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.

f) Kandke sobivat roivastust. Arge kandke lotendavaid riideid ega ehteid.
Hoidke juuksed, roivad ja kindad liikuvatest osadest eemal. Lotendavad
riided, ehted voi pikad juuksed voivad sattuda téériista likuvate osade vahele.

4) Elektritooriista kasutamine ja hooldus

a) Arge koormake toériista iile. Kasutage elektritdériista, mis on ette nahtud
selle t66 tegemiseks. Sobiva elektritbériistaga tootate ettendhtud véimsusva-
hemikus paremini ja turvalisemal.

b) Arge kasutage elektritooriista, mille liiliti on rikkis. Elektritéériist, mida ei saa
enam sisse ja Vélja liilitada, on ohtlik ning tuleb lasta &ra parandada.

c) Enne tooriista juures seadete tegemist, tarvikute vahetamist voi tooriista
kaest dra panemist tommake pistik pistikupesast vélja. See ettevaatusabindu
hoiab &ra elektritbdriista ettekavatsematu kéivitumise.

d) Hoidke elektritodriistu lastele kittesaamatus kohas. Arge laske tooriista
kasutada isikutel, kes seda ei tunne ja ei ole siintoodud juhendeid lugenud.
Inimese kées, kellel puuduvad kogemused ja vilumused, on elektritédriistad
ohtlikud.

e) Kaige elektritooriistaga hoolikalt iimber. Kontrollige, kas tooriista liikkuvad
osad tootavad korralikult, ei kiildu kinni, kas méned osad ei ole katki voi
sel maaral kahjustunud, et need voiksid mojutada elektritdoriista funktsiooni.
Laske kahjustunud osad enne tooriista kasutamist. Paljude dnnetuste pohju-
seks on halvasti hooldatud elektritbériistad.

f) Kasutage elektritooriistu, tarvikuid, tooriistu jne kooskolas kaesolevate
juhistega. Arvestage tootingimuste ja t66 iseloomuga. Elektritéériistade
kasutamine muul otstarbel peale ettenéhtute voib tuua kaasa ohtlikke olukordi.

g) Hoidke kdepidemed kuivad ning dlist ja maardest puhtad. Libedate kéepi-
demetega on raske elektritoriista turvaliselt késitseda ja ootamatutes olukordades
kontrollida.

5) Teenindus
a) Laske elektritodriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistil ja ainult
originaalvaruosadega. Nii séilib t6ériista turvalisus.

Elektriliste jooteseadmete ohutusnéuded

Lugege koiki ohutusndudeid, juhiseid, jooniseid ja tehnilisi andmeid, mis
kuuluvad selle elektriseadme juurde. Jargnevate juhiste eiramise tagajérjel voib
tekkida elektril66k, puhkeda tulekahju ja/véi tekkida raske kehavigastus.

Hoidke koik ohutusjuhised ja juhendid alles, et neid ka hiljem lugeda.

o Uhendage | kaitseklassi elektriline seade ainult tookorras kaitsekontaktiga
pistikupesal/pikendusjuhtmega. Elektrilé6gioht.

o Elektroodide to6temperatuur on ca 900 °C. Seetottu drge puudutage elekt-
roode, tangide esiosa voi toddetaili enne ega péarast jootmist. Kuumade
detailide puudutamine péhjustab raskeid péletushaavu. Need kuumenenud
komponendid vajavad jahtumiseks pikemat aega.

o Kaitske toodele kaasatud inimesi kuumade komponentide eest. See vdhendab
vigastusohtu.

o Jilgige, et parast jootmist tangide (4) kdest panemisel ei puutuks kuumad
tangid kokku iihegi siittiva materjaliga. See vdhendab péletusohtu.

e Kontrollige elektroodidel ja hoidikul aeg-ajalt kulumist ning kahjustusi.

Vajaduse korral vahetage need vilja. Kasutage ainult originaalvaruosi. See

tagab elektritooriista turvalisuse.

Arge kasutage elektrilist seadet, kui see on kahjustatud. Onnetuseoht.

Téotage ainult hasti ventileeritud keskkonnas.Arge hingake jootmisel

tekkivaid aure sisse. Aurud vbivad tervist kahjustada.

o Arge laske seadmel kunagi tootada jirelevalveta. Pikemate toopauside
ajaks liilitage seade vélja, tommake toitepistik vooluvérgust vilja ning
vajadusel eemaldage koik voolikud. Elektriliste seadmete jérelevalveta kasu-
tamisega kaasneb ainelise kahju ja/voi kehavigastuste oht.

o Elektriline seade ei ole ette nahtud kasutamiseks laste ning piiratud fiiiisi-

liste, sensoorsete voi vaimsete voimetega inimeste poolt v6i selliste isikute

poolt, kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised selle seadme
kasutamiseks, vilja arvatud nende eest vastutava isiku jarelevalve all voi
juhendamisel. Vastasel juhul tekib vaarkasutamise ja vigastuste oht.

Andke elektriline seade liksnes selle kasutamiseks véljadpetatud inimeste

kétte. Noorukid tohivad elektrilise seadmega té6tada vaid juhul, kui nad on iile 16

aasta vanad, t66 on vajalik nende véljaGppeks ja nad on spetsialisti jarelevalve all.

Kontrollige regulaarselt elektrilise seadme toitejuhtme ja pikendusjuhtmete

korrasolekut. Kahjustuste korral laske need pédeval spetsialistil véi volitatud

lepingulises REMSi hooldustddkojas vélja vahetada.

o Kasutage ainult lubatud ja vastavalt tahistatud, piisava ristloikega piken-
dusjuhtmeid. Kasutage pikendusjuhtmeid pikkusega kuni 10 m juhtme risti6ikega
1,6 mm? ja pikendusjuhtmeid pikkusega 10-30 m juhtme ristl6ikega 2,5 mm>

Siimbolite tdhendused
Keskmise riskiastmega ohtlikkus, eiramine vdib pdhjustada
surma voi tosiseid (pédrdumatud) vigastusi.

Madala riskiastmega ohtlikkus, eiramine v6ib pdhjustada
modduka raskusega (pddrduvad) vigastusi.

Varakahju, ei ole ohutusndue! Vigastamise oht valistatud.

/\ETTEVAATUST

TEATIS
@ Enne kasutuselevétmist lugeda kasutusjuhendit

Elektritdoriist vastab | kaitseklassi nduetele

Keskkonnasdbralik jaatmete kdrvaldamine

CE vastavusdeklaratsioon
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1.

Tehnilised andmed

Sihiparane kasutamine

Kasutage REMS Contact 2000 ainult sihtotstarbeliselt vasktorude jootmiseks. Mis
tahes muul otstarbel kasutamine ei ole sihiparane ega seega ka lubatud.

11.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Tarnekomplekt

REMS Contact 2000:

elektriline jooteseade, 2 prismaelektroodi, kasutusjuhend

REMS Contact 2000 Super-Pack:

elektriline jooteseade, 4 prismaelektroodi, 2 varraselektroodi, 250 g
REMS-joodist Cu 3, REMS-pasta Cu 3, toruldikur REMS RAS Cu-INOX
3-35, kimnene pakk REMS Cu-Vlies, kasutusjuhend, teraskast

Artiklite numbrid

REMS Contact 2000, Elektriline jootemasin 164011
REMS Contact 2000 Super-Pack (superkomplekt) 164050
Prismaelektrood koos hoidikuga, kahene pakk 164110
Prismaelektrood, kahene pakk 164111
Varraselektrood, kahene pakk 164115
REMS-joodis Cu 3, pehmejoodis, 250 g rull, @ 3 mm 160200
REMS-pasta Cu 3, pehmejoodise pasta 160210
REMS Cu-Vlies, kiimnene pakk 160300
Teraskast sisetiikiga 164250
REMS CleanM 140119
Kasutusala
Pehmejoodis kévadele ja pehmetele vasktorudele @ 6-54 mm
B Va—2Y"
Kiittevoimsus 900°C
Elektrilised andmed
Pinge (vooluvdrgus) 230 V~ 110 V~
Nimivéimsus, tarbitav 2000 W 2000 W
Sagedus 50-60 Hz 50-60 Hz
Voolutugevus 8,7A 18,2A
Kaitseliik | |
Juhtpinge 24V~ 24 V~
Sekundaarne tlhikaigu pinge 7V~ 7V~
Sekundaarne pinge 7V~ 7V~
Sekundaarne voolutugevus 250 A~ 250 A~
Vaheajaline talitlus (AB) S315% S315%
(AB 0,5 /3 min) (AB 0,5/ 3 min)
Kaitseklass IP 34 IP 34
Ulekoormuse kaitse sekundaarselt temperatuuriliiliti abil.
Mo66dud
PxLxK 210 x 150 x 140 mm
Kaal
Seade 12,9 kg
Miira
Emissioonivaartus tookohal 70 dB(A)
Vibratsioon
Mododetud efektiivvaartus kiirendusel 2,5 m/s?

Margitud vonkesagedusemissiooni suurus saadi normeeritud kontrollmddtmise
tulemusel ja saadut tulemust véib kasutada vordluseks teiste seadmete sama-
suguste andmetega. Margitud vonkesagedusemissiooni suuruse jargi saab ka
hinnata seadme koormamise vdimalusi kuni valjalllituseni.

Tahelepanu: Olenevalt sellest, millisel viisil ja millistes oludes seadet kasuta-
takse, voib margitud vénkesagedusemissioon erineda tegelikest andmetest.
Séltuvalt tegelikest oludest on vajaduse korral tarvis rakendada lisakaitsemeet-
meid, et tagada seadmega td6tava inimese ohutus.

Toosse votmine

. Elektriiihendus

Kontrollige vorgupinget. Enne REMS Contact 2000 ihendamist tuleb kont-
rollida, kas andmesildil ndidatud pinge vastab vérgupingele.Uhendage kaitse-
klassi | jooteseadmed ainult tdokorras kaitsekontaktiga pistikupesa/pikendus-
juhtmega.Ehitusplatsidel, sise- ja vélistingimustes, niiskes keskkonnas véi teiste
sarnaste paigaldusviiside korral kasutage elektrilist jooteseadet elektrivérgus
Uksnes koos rikkevoolu-kaitselilitiga, mis katkestab voolutoite kohe, kui maasse
suunduv lekkevool Uletab 200 ms jooksul 30 mA.

2.2,

3.2,

3.3.

41.

4.2,

Elektroodide valik

Reeglina kasutatakse prismaelektroode (1), kuna nende kokkupuutepind toruga
on suurem ja nad soojendavad toru kiiremini Ules kui varraselektroodid. Varra-
selektroodid on ette nahtud kitsamates kohtades kasutamiseks, kus ei saa
prismaelektroodidega té6tada.

Kontrollige regulaarselt, kas silinderkruvid (7) on tugevasti kinni, vajaduse korral
pingutage need le.

Tootamine

. Funktsioonide kaupa

Kui jooteseadme elektrood puudutab metallist pinda, nt vasktoru, ja turvalliliti
(3) vajutatakse alla, siis sulgub madala pinge ja suure voolutugevusega vooluahel.
Elektroodidel on vooluringis transformaator/kaabel/elektroodid/téodeldav ese
suhteliselt suur takistus ja nad soojenevad seetéttu tles. Suurte torude jootmisel
vdivad nad ka hddguma hakata. Seejuures tekkiv soojus kantakse soojusiile-
kande teel td6deldavale esemele, mis mdne sekundiga soojeneb jootmistem-
peratuurini.

Too kaik

Joodetav koht tuleb asjatundlikult ette valmistada (vt. ka 3.3.). Tangid (4)
prismaelektroodidega (1) voi kitsamate kohtade jootmisel varraselektroodidega
(2) asetada toddeldavale esemele. Vajutage turvaliilitit (3). Hoidke kogu joot-
misprotsessi ajal turvallilitit (3) all. Mdne sekundi mé6dudes on jootmistempe-
ratuur saavutatud. Lisage joodist, kuni jooteava on taidetud. Vabastage turvalii-
liti (3); eemaldage tangid toddetaililt. Fikseerimata tdddetaili véib avatud
turvaliilitiga (3) hoida nii kaua tangide vahel, kui joodis on kévastunud.

Jootematerijal

Pehmejoodise tegemiseks kasutada REMS Lot Cu 3. Vasktorud ja -detailid
peavad olema puhtad. Jootekoha ettevalmistamiseks kanda REMS Paste Cu
3 pasta torule. See pasta sisaldab jootepulbrit ja vedeldajat. Pasta eeliseks on
see, et jootmiseks sobiva temperatuuri saavutamisel varvub pasta teist varvi
ja nii saavutatakse joodetava pilu parem taitmine. Igal juhul peab REMS Lot
Cu 3 jootmise ajal juurde panema. REMS Lot Cu 3 ja REMS Paste Cu 3 on
spetsiaalselt joogiveetorustikel kasutamiseks mdeldud ja vastavad DVGW-
todlehtedele GW 2 ja GW 7, samuti vastavatele DIN-normidele. REMS Paste
Cu 3 on DVGW poolt kontrollitud ja lubatud (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244).

Tookorras hoidmine

Muutmata alljargnevalt nimetatud hooldustingimusi, soovitatakse lasta REMSi
volitatud lepingulisel todkojal teha REMS Contact 2000 elektriseadmete Ulevaatus
ja korduskontroll vahemalt kord aastas. Saksamaal tehakse elektriseadmete
korduskontrolli vastavalt normile DIN VDE 0701-0702 ning vastavalt dnnetus-
juhtumite ennetamise eeskirjale DGUV Vorschrift 3, Elektriseadmed ja -seadised"
on see ette nahtud ka kaasaskantavate elektriseadiste jaoks. Lisaks tuleb
jargida kasutuskohas kehtivaid riiklike ohutusnorme, reegleid ja eeskirju.

Hooldus

Enne hooldustoid tommake pistik pistikupesast vélja.

Puhastage REMS Contact 2000 regulaarselt, eriti siis, kui seda pikemat aega
ei kasutata. Hoidke elektroodid joodisest ja rabustist puhtana. Need méjutavad
soojustilekannet. Kontrollige regulaarselt, kas silinderkruvid (7) on tugevasti
kinni; vajaduse korral pingutage need (le. Kontrollige elektroodidel (1, 2) ja
hoidikul (6) aeg-ajalt kahjustusi ning pdletusi. Vajaduse korral vahetage elekt-
roodid vélja. Prismaelektroodide vahetamiseks keerake kaks kruvi (5) lahti,
eemaldage kulunud elektrood, puhastage hoidiku kontaktpinnad traatharjaga,
paigaldage uued prismaelektroodid ja keerake kruvid uuesti kinni. Deformee-
runud vdi pdlenud hoidikud tuleb vélja vahetada.

Puhastage plastosi (nt korpus) ainult puhastusvahendiga REMS CleanM (art
nr 140119) véi pehmetoimelise seebi ja niiske lapiga. Arge kasutage tavalisi
majapidamises kasutatavaid puhastusvahendeid. Need sisaldavad hulgaliselt
kemikaale, mis voivad plastosi kahjustada. Puhastada ei tohi bensiini, tarpen-
tinidli, lahustite vms-ga.

Jélgige, et REMS Contact 2000 peale ega sisemusse ei satuks vedelikke.
REMS Contact 2000 ei tohi panna vedeliku sisse.

Inspektsioon/Téokorras hoidmine

Enne korrashoiu- ja remonttoid tommata vorgupistik pistikupesast vélja!
Neid t6id tohivad teostada vaid kvalifitseeritud spetsialistid.



est est
5. Rikked
5.1. Rike: Joodetav koht ei kuumene.
Pohjus: Abinéu:
o Toitejuhe on katki. o Laske toitejuhe padeval tehnikul véi REMSi volitatud lepingulises to6kojas valja
vahetada.
o Temperatuuriliiliti transformaatorimahises on lahti. e Pérast mahise jahtumist lilitub temperatuurilliliti automaatselt jalle sisse.
e REMS Contact 2000 on katki. e |aske REMS Contact 2000 REMS:i volitatud lepingulises todkojas kontrollida/
parandada.
5.2. Rike: Joodetava koha soojenemine kestab kaua.
P6hjus: Abindu:
o Elektroodid on tugevasti pdlenud. o Vahetage elektroodid valja, vt 4.1.
5.3. Rike: Kaepide I&heb kuumaks voi kdrbema.
Pohjus: Abinbu:
o Silinderkruvi(d) (7) on lahti tulnud. o Keerake silinderkruvid kinni.
6. Jaatmete korvaldamine Kohale- ja tagasitoimetamise transpordikulud kannab kasutaja.
Kui REMS Contact 2000’d enam ei kasutata, ei tohi seda visata majapidamis- Firma REMS volitatud lepinguliste td6kodade loendi leiate internetis aadressil
jaatmete hulka, vaid see tuleb kdrvaldada seadusega ettenahtud korras. www.rems.de.Riikides, mida seal ei ole nimetatud, tuleb seade viia hooldus-
keskusesse SERVICE-CENTER, Neue Rommelshauser Strale 4, 71332
7. Tootja garantii Waiblingen, Deutschland.Garantii ei piira kasutajale seadusega tagatud digusi,

Garantiiaeg kestab 12 kuud ja algab hetkest, mil uus toode on esimesele
I6pptarbijale iile antud. Uleandmise kuupéeva tdendamiseks tuleb saata ostu-
dokumendi originaal, millele peab olema margitud ostukuupéev ja toote nimetus.
Kdik garantiiajal imnevad funktsioonivead, mis on tdendatavalt seotud valmis-
tamis- voi materjalivigadega, parandatakse tasuta. Toote garantiiaeg ei pikene
ega uuene puuduste korvaldamisega. Garantii alla ei kuulu kahjustused, mis
on tekkinud loomulikust kulumisest, asjatundmatu kasitsemise voi kasutamise
nduete rikkumise, tootjapoolsete ettekirjutuste mittetaitmise, sobimatute mater-
jalide kasutamise, lilekoormamise, mitteotstarbekohase kasutamise, enda véi
kellegi teise poolt vale remontimise v6i muu sarnase pdhjuse tottu, mille eest
REMS vastutust ei kanna.

Garantiiteenuseid tohivad osutada ainult firma REMS volitatud lepingulised
tookojad. Garantiinduet voetakse arvesse vaid juhul, kui toode tuuakse firma
REMS volitatud lepingulisse téokotta, iima et seda oleks eelnevalt piiitud ise
parandada.Asendatud tooted ja osad saavad firma REMS omandiks.

eelkdige vigadest tingitud garantiinduete esitamisel edasimiujatele, samuti
tahtliku kohustuste rikkumise ja tootevastutuse nduete osas.

See garantii allub Saksa seadustele, v.a Saksamaa rahvusvahelise eradiguse
normdokumendid, samuti ei kehti URO konventsioon kaupade rahvusvahelise
ostu-miitgilepingute kohta (CISG).Selle ilemaailmselt kehtiva tootjagarantii
véljastaja on EMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen,
Deutschland.

8. Osade kataloog

Osade kataloogi vt www.rems.de — Downloads — Parts lists.
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deu EG-Konformitatserkldrung

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das unter ,Technische Daten* beschriebene Produkt mit den unten aufgefiihrten Normen gemaR den Bestimmungen der
Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU ibereinstimmt.

eng EC Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product described under ,Technical Data“ is in conformity with the standards below mentioned following the provisions of
Directives 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU.

fra Déclaration de conformité CE

Nous déclarons, de notre seule responsabilité, que le produit décrit au chapitre « Caractéristiques techniques » est conforme aux normes citées ci-dessous, conformément
aux dispositions des directives 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU.

ita Dichiarazione di conformita CE

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che il prodotto descritto in “Dati tecnici” & conforme alle norme indicate secondo le disposizioni delle direttive
2014/35/EU, 2014/30/EU.

spa Declaracion de conformidad CE

Declaramos bajo responsabilidad Unica, que el producto descrito en el apartado “Datos técnicos” satisface las normas abajo mencionadas conforme a las disposiciones
de las directivas 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU.

nld EG-conformiteitsverklaring

Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het onder “Technische gegevens’ beschreven product in overeenstemming is met onderstaande normen volgens de bepa-
lingen van de richtlijnen 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU.

swe EG-forsdakran om 6verensstaimmelse

Vi forklarar pa eget ansvar att produkten som beskrivs under “Tekniska data” éverensstdmmer med nedanstaende standarder i enlighet med bestammelserna i direktiv
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU.

nno EF-samsvarserklaring

Vi erkleerer pa eget eneansvar at det produktet som er beskrevet under , Tekniske data“ er i samsvar med de nedenfor oppferte standardene i henhold til bestemmelsene
i direktivene 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU.

dan EF-overensstemmelsesattest

Vi erkleerer pa eget ansvar, at det under “Tekniske data” beskrevne produkt opfylder de nedenfor angivne standarder iht. bestemmelserne fra direktiverne 2014/35/EU,
2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU.

fin EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme yksin vastuullisina, ettd kohdassa “Tekniset tiedot” kuvattu tuote on alla mainituissa direktiiveissa 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU
maaréttyjen standardien vaatimusten mukainen.

por Declaracao de Conformidade CE

Declaramos sobre a nossa unica responsabilidade que o produto descrito em “Dados técnicos” corresponde com as normas designadas em baixo de acordo com as
disposigdes da Directiva 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU.

pol Deklaracja zgodnosci WE

Niniejszym o$wiadczamy z petng odpowiedzialno$cia, iz produkt opisany w rozdziale ,Dane techniczne* odpowiada wymienionym nizej normom zgodnie z postanowieniami
dyrektyw 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU.

ces EU-prohlaseni o shodé

Prohlasujeme s vyhradni odpovédnosti, ze v bodé ,Technické udaje“ popsany vyrobek odpovida nize uvedenym normam dle ustanoveni smérnic 2014/35/EU,
2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU.

slk EU-prehlasenie o zhode

2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU.

hun EU-megfelelésségi nyilatkozat

Kizarélagos felelésséggel kijelentjiik, hogy a ,Technikai adatok” pontban emlitett termék megfelel, ahogy azt a rendelkezések is el6irjak a kdvetkezé szabvanyoknak
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU.

hrvisrp lzjava o sukladnosti EZ

Pod punom odgovorno3¢u izjavljujemo da proizvod opisan u poglavlju “Tehni¢ki podaci” odgovara dolje navedenim normama sukladno direktivama 2014/35/EU,
2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU.

slv Izjava o skladnosti ES

Izjavljamo pod izklju€no odgovornostjo, da je izdelek, ki je opisan v poglavju “Tehni¢ni podatki”, skladen s spodaj navedenimi standardi v skladu z dologili direktiv
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU.

ron Declaratie de conformitate CE

Declaram pe proprie raspundere, ca produsul descris la “Date tehnice” corespunde standardelor de mai jos, in conformitate cu prevederile Directivelor europene
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU.

rus CosmecTtumocTb no EG

Mbi 3as1BNisieM nof eAMHONMYHYH OTBETCTBEHHOCTb, YTO OMMCAHHOE B pasaene ,TeXHUYeCckue AaHHbIE" U3enue COOTBETCTBYET NPUBEAEHHLIM HIXe CTaHAApTaM COrmacHo
nonoxeHusm Oupektus 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU.

ell ARAwon cupuépewong EK

Ala TnG Trapouong Kal We TTARPN €uBlvn dnAwvoupe 4TI To TTPOIGV TToU TTEPIYPAQETAI OTA “TEXVIKG XAPOKTNPIOTIKG” GUUQWVEI HE Ta KATWBOI TTPOTUTTA, CUMQWVA PE TOUG
Kavoviopoug Twv Odnyiwv 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU.

tur AB Uygunluk Beyani

“Teknik Veriler” bagligi altinda tarif edilen Griiniin 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU sayili direktif hiikiimleri uyarinca asagida yer alan normlara uygun
oldugunu, sorumlulugu tarafimiza ait olmak (izere beyan ederiz.

bul Heknapauus 3a cboTBeTcTBME HAa EO

CbC crnegHoTo Aeknapupame nog coGCTBEHA OTTOBOPHOCT, Ye OMUCAHUST B ,TEXHUYECKM XapakTepuCTUKKN” NPOAYKTU CbOTBETCTBA Ha MOCOYEHWUTE MO-A0IY CTaH4apTy
cbrnacHo pasnopeanbute Ha aupektusnute 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU.

lit EB atitikties deklaracija

Mes atsakingai parei$kiame, kad skyriuje , Techniniai duomenys* apra$ytas gaminys atitinka toliau iSvardytus standartus pagal 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU,
2015/863/EU direktyvy nuostatas.

lav ES atbilstibas deklaracija

Ar visu atbildibu apliecinam, ka “Tehniskajos datos” aprakstitais produkts atbilst noraditajam normam atbilstosi direktivu 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU
prasibam.

est EU vastavusdeklaratsioon

Kinnitame ainuvastutajana, et ,tehniliste andmete” all kirjeldatud toode on kooskdlas allpool toodud normidega vastavalt direktiivide 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU,
2015/863/EU satetele.
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